Na temelju clanka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine”, broj 153/13,
65/17,114/18, 39/19 i 98/19) Odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja opcine
Lokvici¢i (,Sluzbeni glasnik opcine Lokvici¢i, broj 03/2021.), i élanka 31. Statuta Opcine
Lokviciéi (,Sluzbeni glasnik opcine Lokvici¢i” 01/13), Opcinsko vijece Opcine Lokvici¢i na svojoj
sjednici 20 .godine, donosi

ODLUKA
o dono$enju Prostornog plana uredenja opéine Lokviéi¢i sa izmjenama i dopunama

GLAVA .

1). Ovom odlukom donosi se Izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Opcine LokviGici
("Sluzbeni glasnik Opéine Lokviciéi, br: 2/07, 3/07 i 02/142/67), u daljnjem tekstu: Prostorni
plan.

2). Prostornim planom se utvrduju ciljevi prostornog razvitka, odreduje organizacija prostora,
osnovna namjena i koristenje povrsina, uvjeti koristenja, uredenja i zastite prostora, razvoj
infrastrukturnih sustav, te zastita okoliSa, zastita spomenika kulture i osobito vrijedni
dijelovi prirode.

3). Prostorni plan obuhvaca povrsinu Opéine Lokviciéi u veliéini od 28,55 km?>.
4). Na podruéju Opcine Lokviéi¢i nalaze se dva naselja: Doli¢a draga i Lokvicici
5). Ukupno razmatrano plansko razdoblje je do godine 2015.

GLAVA Il

1). Prostorni plan je sadrzan u elaboratu «Prostorni plan uredenja Opcine Lokvicici» izraden
od URBOS-a doo Split (broj elaborata: 785/19), koji se sastoji od:

A. TEKSTUALNI DIO:
ODREDBE ZA PROVOBENJE

B. GRAFICKI DIO:
1. Koristenje i namjena povrsina - lzvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske Zupanije 1:100000
2.1. Cestovni promet - lzvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske Zupanije 1:100000
2.2. Energestki sustavi - lzvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske zupanije 1:100000
2.3. Vodnogospodarski sustavi - lzvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske Zupanije 1:100000
2.4. Posta i telekomunikacije - Izvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske Zupanije 1:100000
3.1. Prirodna i graditeljska bastina - Izvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske zupanije 1:100000

3.2. Podrucja posebnih ogranicen ja u koristenju - Izvod iz Prostornog plana



Splitsko dalmatinske zupanije 1:100000,
3.3. Ekoloska mreza - lzvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske zupanije 1:100000
4. Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000

2) Graficki prikazi: 1.Koristenje i namjena povrsina - lzvod iz Prostornog plana Splitsko
dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100000 , 1a. Koristenje i namjena povrsina u mjerilu
1:25000, 2. Infrastrukturni sustavi - lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije
u mjerilu 1:10000, 3. UVJETI Koristenja, uredenja i zastite prostora - Izvod iz Prostornog plana
Splitsko dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100000, 3a. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite
prostora - Podrucja posebnih uvjeta i ogranicenja koristenja prostora u mjerilu 1:25000 i 4.
Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000 iz ¢lanka 2. stavka 1. tocke ,B) Graficki dio*
“Odluke o donosenju Prostornog plana uredenja Opcine Lokvici¢i (,Sluzbeni glasnik opéine
Lokviéic¢i",broj: 2/07, 3/07 i 02/14) prestaju vaziti.

3) Stupanjem na snagu ove Odluke umjesto grafickih prikaza iz gornjeg stavka primjenjivati ce
se graficki prikazi: 1. Koristenje i namjena povrsina - Izvod iz Prostornog plana Splitsko
dalmatinske Zupanije u mjerilu 1:100000 , 2.1. Cestovni promet - lzvod iz Prostornog plana

Splitsko dalmatinske Zzupanije u mjerilu 1:100000, 2.2. Energestki sustavi - lzvod iz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100000, 2.3. Vodnogospodarski
sustavi - lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100000, 2.4.

Posta i telekomunikacije - lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije u mjerilu
1:100000, 3.1. Prirodna i graditeljska bastina - lzvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske

zupanije u mjerilu  1:100000, 3.2. Podrucja posebnih ograni¢en ja u koristenju - lzvod iz
Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije u mjerilu 1:100000, 3.3. Ekoloska mreza -
Izvod iz Prostornog plana Splitsko dalmatinske zupanije u mijerilu 1:100000, i 4.

Gradevinska podrucja naselja u mjerilu 1:5000 iz clanka 2. stavka 1. tocke ,B) Graficki dio* iz
ove Odluke.

GLAVA IIl. ODREDBE ZA PROVODENJE

1. OSIGURAVANJE PROSTORA ZA GRADEVINE OD VAZNOSTI ZA DRZAVU | ZUPANIJU

Clanak 1.

Prostornim planom se odreduje gradnja novih i rekonstrukcija postojecih gradevina od
vaznosti za Drzavu i Zupaniju na podrucju opéine Lokviciéi u skladu s posebnim propisima,
prostornim planovima sireg podrucja i ovim odredbama:

Gradevine od vaznosti za Drzavu

Clanak 2.
1) Gradevine od vaznosti za Drzavu na podrudju Opéine Lokviciéi su:
DrZavna cesta:
-D60: Brnaze (D1) - Trilj - Cista Provo - Imotski - GP Vinjani Gornji (gr.BiH



Energetske gradevine:

- DV 400 kV Mostar - Konjsko
- DV 220 kV Mostar - Zakucac
-BV400-kV

Gradevine od vaznosti za 2upaniju
Clanak 3.
1) Gradevine od vaznosti za Zupaniju na podrudju Opéine Lokviciéi su: ,,
Zupanijska cesta:

— 6174Dolica Draga (L67145) - 76157 3,9
— 6177Kljenovac (D60) - Lokvici¢ (L67147) 2,8

Vodne gradevine:

— Grupni vodoopskrbni sustav Imotske krajine, podsustav Josip Jovi¢, CS Opacac.

— Regulacijske i zastitne gradevine na lokalnim vodama (stalni vodotoci, bujice,
odvodni kanali, retencije i sl.)

— Melioracija Imotskog polja (pripadajuci dio)

— Sustav odvodnje Imotskog polja (pripadajuci dio)

 Vedesnskrbni i vodovod Imotski—CS«Opatacs 2251

Gradevine za gospodarenje otpadom

— Pretovarna stanica s reciklaznim dvoristem iz sustava gospodarenja otpadom

2. GRADEVINSKA PODRUCJA NASELJA | IZDVOJENA GRADEVINSKA PODRUCJA - UVJETI
GRADNJE

Clanak 4.

Prostornim planom su odredena gradevinska podrucja naselja i izdvojena gradevinska
podruéja izvan naselja za koja se propisuju uvjeti gradnje novih gradevina, zamjena i
rekonstrukcija postojecih gradevina.

Gradevinska podrucja iz stavka 1. ovog clanka sastoje se od izgradenog i neizgradenog dijela a
ucrtana su grafickom dijelu Prostornog plana, kartografski prikaz broj 4. “Gradevinska
podrucja naselja i izdvojena gradevinska podrucja“ u mjerilu 1:5000.



2.1. Gradevinska podrucja naselja

Clanak 5.

Gradevinska podruéja naselja su povrsine mjeSovite (prevladavajuce) namjene u kojima
prevladava stambena izgradnja (primarna namjena), te svi sadrzaji naselja koji prate
stanovanje (sekundarna namjena): javni i drustveni, gospodarski (proizvodni, poslovni,
ugostiteljsko turisticki), Sportsko-rekreacijski, prometne i zelene povrsine te komunalni
objekti i uredaji.

Propisanim detaljnijim planovima omogucava se daljnje razgrani¢enje povrsina naselja.

Clanak 6.

Formiranje gradevne cestice unutar gradevinskog podrucja je obvezno za svaku gradevinu,
povrsine i oblika koji omoguéava njeno racionalno koristenje, te gradnju sukladno ovim
odredbama.

Iznimno, omogucava se formiranje gradevne cestice i na Cestici zemljista koja se povrsinom
vec¢om od polovine novoformirane gradevne Eestice nalazi u gradevinskom podruéju.

Formiranje tih gradevnih cestica je moguce na nacin da se gradevnoj Cestici prikljuci njen
preostali dio izvan gradevinskog podrucja ili dio potreban za formiranje gradevne cCestice, s
tim da gradevna cestica moze imati najvise 50 m duzine.

Clanak 7.

Zemljiste za redovnu uporabu izgradene gradevine za koju nije utvrdena gradevna cestica cCini
pojas zemljista oko gradevine minimalne sirine 1,0 m, odnosno maksimalne sirine H/2 visine
gradevine (H = visina gradevine mjereno od najnize tocke konacno uredenog terena uz
gradevinu do vijenca gradevine).

U zemljiste za redovnu upotrebu gradevine ne mogu biti ukljucene javno prometne povrsine,
povrsine javnog parka ili druge uredene zelene javne povrsine kao ni dijelovi susjedne vec
formirane gradevne cestice.

Clanak 8.

Gradevna cestica mora imati neposredan pristup na javno prometnu povrsinu. lzuzetno,
omogucava se pristup gradevnoj Cestici preko jedne susjedne cestice zemljista najmanje
sirine 3,0 m, uz uvjet da se formiranjem pristupa osiguraju uvjeti gradnje na susjednoj Cestici u
skladu s odredbama Prostornog plana, posebno u pogledu osiguranja prostora za parkiranje
vozila.

Ako se gradevna cCestica nalazi na spoju ulica razlicitog znacaja obvezno se prikljucuje na ulicu
nizeg znacaja.

Prikljucak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadlezne uprave
za ceste u postupku ishodenja lokacijske dozvole ili na temelju detaljnog plana uredenja.

Clanak 9.
Najmanja udaljenost regulacijske linije od vanjskog ruba kolnika ceste iznosi najmanje 1,5 m.

Ograda gradevne Cestice moze se postaviti na udaljenosti od najmanje 4,25 m od osi ulice.



Gradevina se moze postaviti prema javno prometnoj povrsini na udaljenosti od najmanje 5,0 m
od ograde gradevne cCestice.

Iznimno udaljenost iz stavka 3. ovog clanka moze biti i manja u slucaju interpolacije nove
gradevine izmedu postojecih legalnih gradevina koje su smjestene na manjoj udaljenosti. U
tom slucaju utvrduje se udaljenost od ograde gradevne Cestice prema postojecoj legalnoj
gradevini gdje je ta udaljenost veca.

Prilikom dogradnje izgradenih gradevina, dogradeni dio zadrzava postojeci gradevni pravac.

Udaljenost gradevne od regulacijske linije ne primjenjuje se u zasticenim dijelovima naselja ili
kod pojedinacnih zasti¢enih gradevina, kao i u pretezno izgradenim dijelovima naselja.

Najveca Sirina kolnog pristup gradevnoj cestici s javno prometne povrsine moze zauzeti
najvise 4,0 m uli¢ne fronte.

Clanak 10.

Prostornim planom se odreduje da se u izgradenost gradevne cestice ne racuna projekcija
potpuno ukopanih podrumskih dijelova gradevine.

Povrsina otvorenih bazena s pripadaju¢im pomoénim prostorijama (strojarnica, instalacijska
etaza i sl.) koje se izvode u terenu (podrum) obracunavaju se u koeficijent izgradenosti
gradevne cestice.

Bazeni s pripadaju¢im pomoc¢nim prostorijama (strojarnica, instalacijska etaza i sl.) moraju biti
udaljeni najmanje 2,0 m od granice gradevne cestice.

Clanak 11.

Prostornim planom se odreduje da u iskoristenost gradevne cestice ne ulaze podzemni
potpuno ukopani dijelovi gradevine.

Prostori otvorenih bazena s pripadajuéim pomocnim prostorima (strojarnica, instalacijska
etaza i sl.) uracunavaju se u iskoristenost gradevne cestice.

Clanak 12.

Cestice zemljista cija veli¢ina i oblik ne omogucavaju izgradnju gradevina, koje nemaju
direktan pristup na javno prometnu povrsinu smatraju se zelenim povrsinama na kojima nije
dopustena gradnja gradevina, osim gradevina infrastrukture, postavljenje spomenika, kapelica
i sl.

Clanak 13.

Prilikom gradnje gradevine obvezno je ocCuvanje prirodne konfiguracije terena gradevne
cestice na nacin da se iskopi izvode samo radi gradnje podruma i temelja a kosi teren ureduje
kaskadno ili ostavlja u prirodnom ili zatecenom nagibu. Visina potpornih zidova ne smije preci
1,5 m. Ukoliko je potrebna gradnja visih potpornih zidova onda se izvode kaskadno sa
zelenilom.

Izgradnja ograda pojedinacnih gradevinskih Cestica treba biti sukladna tradicionalnom nacinu
gradenja. Ograde se mogu izvoditi do 1,5 m visine u kombinaciji kamena, betona i metala ili
ograde od punog zelenila, takoder to mogu biti kameni ili zbukani ogradni zidovi. Ograde se do
pune visine ne mogu izvoditi iskljucivo od betona.

Najmanje 30% povrsine gradevne cestice mora biti zeleni, vodopropusni teren.



Izmedu ceste (ulice) i ku¢e obvezno je uredenje predvrtova.

Teren oko gradevine, potporni zidovi, terase i slicno moraju se izvesti da se ne promijeni
prirodno oticanje vode na Stetu susjednog zemljista i susjednih gradevina.

Clanak 14.

Podrum moze imati vecu povrsinu od povrsine nadzemne gradevine i mozZe zauzeti najvise 70%
povrsine gradevne Cestice samo ako se izvodi kao potpuno ukopani dio gradevine.

Podrum moze biti smjesten na manjoj udaljenosti od granice gradevne Cestice od one koja je
odredena Prostornim planom za nadzemni dio gradevine, odnosno na udaljenosti od 1,0 m od
granice gradevne cestice. U tom slucaju, podrum mora biti izveden ispod razine terena a
povrsina terena nad podrumom izvan povrsine nadzemne gradevine mora biti uredena kao
parkiraliste, terase i uredene zelene povrsine (travnjaci, nisko zelenilo, umjetno oblikovani
humci, zelene ograde i sl.).

Clanak 15.

Ako se gradevine izvode s kosim krovom minimalni nagib moze iznositi 200 a maksimalni
nagib 35°

Krov svojom duzom stranom, u pravilu, mora biti paralelan s izohipsama terena.

Gradevine u gospodarskoj zoni (hale i sl.) mogu se izvoditi s krovovima manjeg nagiba od
odredbe iz stavka 1. ovog clanka.

Omoguéava se ugradnja suncanih kolektora na svim gradevinama osim u zasti¢enim
dijelovima naselja. Suncani kolektori mogu zauzeti najvise 1/3 ukupne povrsine krovnih ploha.

Clanak 16.

Ako se izvodi istak vijenca krova gradevine onda je on armiranobetonski ili kameni s istakom
od 30 cm od ravnine procelnih zidova gradevine. Vijenac je moguce izvesti i kao prepust
crijepa. U ovom drugom slucaju vijenac je minimalan.

Krovni prepust na zabatu moze biti istaknut do 20 cm.

Clanak 17.

Kiosci i pokretne naprave razmjestaju se prema Planu koristenja javnih povrsina Opcine
Lokvicidi.

Clanak 18.

Na gradevnim cesticama je potrebito urediti prostor za kratkotrajno odlaganje kuénog otpada.
Mjesto za odlaganje treba biti lako pristupacno s javne prometne povrsine i treba biti
zaklonjeno od izravnoga pogleda s ulice.

Clanak 19.

Gradevine na gradevnim cesticama, koje jednim dijelom granice s potocima, bujicama i drugim
vodenim povrsinama, gradit ¢e se u skladu s vodoprivrednim uvjetima tj. na udaljenosti koja ce
omoguditi uredenje korita vodotoka i izvedbu inundacije potrebne za najveci protok vode,
odnosno na udaljenosti koja ¢e omoguciti pravilan pristup vodotoku.



Zabranjuje se podizanje ograda i potpornih zidova, odnosno izvodenje drugih radova koji bi
mogli smanjiti propusnu mo¢ korita, onemoguciti ¢iS¢enje i odrzavanje ili ga ugroziti na neki
drugi nacin. Za bilo kakve intervencije ili zahvate na i u blizini cestica «javnog dobra vode» koje
mogu poremetiti vodni rezim, mora se dobiti suglasnost nadleznog tijela.

Clanak 20.
U gradevinskom podrucju naselja mogu se graditi niske i srednje gradevine.

Niska gradevina, u smislu ovih odredbi, je gradevina stambene ili stambeno poslovhe namjene
najvece razvijene bruto povrsine 400 m? i ne viSe od dvije stambene jedinice. Niske gradevine
mogu se graditi do maksimalne visine Po+P+1+Ks (podrum, prizemlje, kat i potkrovlje),
odnosno maksimalne visine 8,5 m mjereno od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do
vijenca. Niska gradevina ne moze biti manja od 50 m? ukupne bruto povrsine.

Srednja gradevina je gradevina stambene ili stambeno poslovne namjene sa najvise Cetiri
stambene jedinice, s najvise podrumom i Cetiri nadzemne etaze. Srednje gradevine mogu se
graditi do maksimalne visine Po+P+2+Ks (podrum, prizemlje, dva kata i potkrovlje), odnosno do
maksimalne visine 11,5 m mjereno od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine.

Clanak 21.

U slucaju kada se neposredno primjenjuju ove odredbe veli¢ina gradevne cestice, intenzitet
izgradenosti gradevne Cestice za gradnju ili rekonstrukciju niske i srednje gradevine odreduje
se prema nacinu izgradnje kako slijedi:

gradevna testica za gradnju niske i
. srednje
NACIN IZGRADNJE namanja | | minimalna | maksimalni
najveta Sirna (m) | koeficijent
povring izgradenosti
(m?) Kig
Pretezito izgradeni dio naselja
Miska gradevina samostojece 300 - 800 0,4
gradevine
dvojne gradevine 280 - 600 0.4
skupne gradevine 160 — 400 0,5
Srednja gradevina samostojece 400 - 1.000 0.4
gradevine
dvojne gradevine 350 - 300 04
PreteZito neizgradeni dio naselja
Miska gradevina samostojece 500 - 1000 16,0 0,3
gradevine
dvojne gradevine 400 - 600 13,0 0.3
Srednja gradevina samostojece 600 —-1000 | 16,0 03
gradevine
dvojne gradevine 400-1000 13,0 023

Koeficijent iskoristenosti (kis) za gradnju niske gradevine moze biti najvise 1,0, koeficijent
iskoristenosti (kis) za gradnju srednje gradevine moze biti najvise 1,2 a za gradnju visokih
gradevine moze biti najvise 1,5.



Clanak 21a.

Planom su odreden dvije aglomeracije tradicijske gradnje namijenjene uredenju za etno-eko
sela.

Etno eko sela iz stavkal. ovog clanka grade se i ureduju sukladno uvjetima nadleznog
konzervatorskog odjela.

Etno eko sela iz stavkal. ovog clanka prikazana su na grafickom prikazu br: 4. Gradevinska
podrucja naselja u mjerilu 1:5000.

Clanak 22.

U gradevinskom podrucju naselja niske i srednje gradevine mogu se graditi na udaljenosti od
najmanje 4,5 m od susjedne mede.

Izuzetno, udaljenost iz prethodnog stavka moze biti i manja, ali ne manja od 2,0 m od susjedne
mede ukoliko udaljenost izmedu gradevina iznosi minimalno 6,0 m, uz obveznu suglasnost
ovlastenika susjednog zemljista.

Clanak 23.

Na gradevnoj cestici moze se graditi samo jedna glavna stambena ili stambeno poslovna
gradevina i pomoéne gradevine kao garaze, spremista, ljetne kuhinje, radne prostorije, bazeni i
sl., koje funkcionalno sluze stambenoj gradevini i zajedno predstavljaju jednu stambeno-
gospodarsku cjelinu. Pomoéne gradevine mogu se graditi:

- u gabaritu osnovne gradevine;
- kao izdvojene tlocrtne povrsine na gradevnoj cestici.

Pomoéne gradevine mogu imati najvecu visinu podrum, prizemlje i krov, odnosno najvise 4,0 m
mjereno od najnize tocke konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine i
najvecu povrsinu od 50 m? ako se grade kao izdvojene tlocrtne povrsine na gradevnoj Cestici.
Mogu se smjestiti na udaljenosti od najmanje 3,0 m od granice gradevne cestice i ne mogu se
postavljati izmedu glavne gradevine i javno prometne povrsine.

Garaze se u pravilu grade u gabaritu stambene gradevine. Izuzetno, u slucaju kosog terena,
garaza se moze graditi odvojeno i na granici cCestice prema javno prometnoj povrsini na
udaljenosti od najmanje 3,0 m od ruba kolnika ukoliko se takvom izgradnjom ne ugrozava
sigurnost prometa i ne presijecaju vazni prometni tokovi, ali ne prema drzavnoj cesti.
Udaljenost garaze prema drzavnoj ili zupanijskoj cesti je najmanje 5,0 m od ruba kolnika ceste.

Na kosim terenima kod izvedbe garaze s «donje» strane prometne povrsine, prostor ispod
garaze (u nasipu) moze se koristiti kao pomocni prostor (spremista i sl). U tom sluéaju
dopustena je najveca visina pomocénog prostora do 3,0 m mjereno od najnize kote uredenog
terena uz garazu do poda garaze.

Povrsina pomoéne gradevine uracunava se u koeficijent izgradenosti gradevne Cestice.

Izuzetno, ukoliko se uz niske i srednje gradevine u seoskim naseljima grade susare, njihova
maksimalna visina vijenca moze iznositi 5,0 m od najnize tocke uredenog terena uz istu.



Clanak 24.

Sakupljanje otpadnih voda, dok se ne izgradi sustav odvodnje, vrsit ¢e se putem nepropusnih
septickih jama koje se ne mogu graditi na udaljenosti manjoj od 1,5 m od susjedne gradevinske
Cestice i izvan zastitnog pojasa prometnica.

Uvjeti gradnje javnih i drustvenih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja

Clanak 25.

1). U skladu s planiranim razmjestajem stanovnistva, njihovim potrebama, gospodarskim
mogucnostima predvida se do 2015 godine razvijanje sustava sredisnjih naselja:

1. Lokvicici lokalno srediste

2. Doli¢a Draga ostala naselja

Clanak 26.

Javne i drustvene djelatnosti obuhvacdaju sadrzaje koji se ureduju u sklopu gradevina druge
namjene ili grade kao samostalne gradevine namijenjene upravi, socijalnoj i zdravstvenoj
zastiti, predskolske i obrazovne (Skolske) ustanove, kulturne, vjerske, administrativne i dr.

Gradnja drustvenog doma (centra za posjetitelje) planira se na podrucju naselia Donja Dolica
Draga u sklopu mjeSovite namjene.

Gradevine drustvene djelatnosti obuhvaéaju i sportsko-rekreacijske gradevine koje se javljaju
uz odredene sadrzaje (prvenstveno skole). §portske gradevine, osim u posebnim zonama
Sporta i rekreacije mogu se graditi i kao sastavni dio mreze objekata drustvenih djelatnosti
(prvenstveno skola), ukoliko unutar gradevinskog prostora nema dovoljno prostora za
osiguranje potrebitog (propisanog) standarda.

Clanak 27.

Gradevine za javne i drustvene djelatnosti mogu se graditi unutar gradevinskog podrucja
naselja pod slijedec¢im uvjetima:

- minimalna veli¢ina gradevne Eestice iznosi 600 m2, a moguca je i manja gradevna
cestica ukoliko zadovoljava propisani standard

- najveci koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4 a koeficijent iskoristenosti 2,0

- visina gradevina moze iznositi najmanje najvise podrum+P+3, odnosno najvise 12,0 m

- gradevna cestica mora imati pristup na javno prometnu povrsinu

- udaljenost gradevina iz prethodnog clanka od susjednih gradevina ne moze biti manja
od polovine visine vise gradevine (H/2)

- na gradevnoj Cestici potrebno je osigurati prostor za parkiranje sukladno normativima
iz clanka 38. ovih odredbi.

Iznimno od uvjeta iz prethodnog stavka, visina vjerskih gradevina, odnosno vjerska obiljezja
kao npr zvonik, moze biti i veca.

Sadrzaji javnih i drustvenih djelatnosti mogu se graditi ili uredivati u dijelu gradevina druge
namjene (stambene, poslovne i sliche gradevine).

Gradevine javnih i drustvenih djelatnosti koje se grade kao interpolacije (interpolacija nove
gradevine izmedu dvije izgradene gradevne cestice) unutar izgradenog gradevinskog podrucja
naselja mogu imati i manju gradevnu cesticu ali ne manje od 200 m2, koeficijent izgradenosti
(kig) im moze biti maksimalno 0,8 a koeficijent iskoristenosti (kis) maksimalno 3,0.



Uvjeti gradnje Sportsko rekreacijskih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja
Clanak 28.

U gradevinskom podrucju naselja otvoreni i zatvoreni Sportski sadrzaji mogu se graditi na
pojedinacnim gradevnim cesticama i na zajednickim gradevnim cesticama (vise razlicitih
sportskih ili Sportsko-rekreacijskih sadrzaja).

Sportski sadrzaji s pripadajuéim pomoénim sadrzajima (teren, gledaliste, svlacionice,
spremista i sl), odnosno zatvorena Sportska gradevina moze zauzeti maksimalno 30%
povrsine gradevne cCestice (kig 0,3).

Kod interpolacija nenatkrivenih Sportskih sadrzaja (igralista) u izgradenom dijelu naselja, gdje
postoji moguénost rjesavanja parkiralista na javnim povrsinama, najveéi koeficijent
izgradenosti je (kig) 0,7.

Najveca visina $portskih dvorana je 15,0 m mjereno od najnize tocke konaéno uredenog terena
uz gradevinu do vijenca gradevine.

Visina pratecih gradevina (garderobe, sanitarni cvorovi, ugostiteljske gradevine i sl), uz
otvorene Sportske sadrzaje iznosi najvise 6,0 m mjereno od najnize tocke konacno uredenog
terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Udaljenost gradevine od granice gradevne cCestice
odreduje se za pratece gradevine uz Sportske sadrzaje, najmanje 3,0 m

Zatvorene Sportske gradevine, kad granice s gradevnim cesticama na kojima su izgradene
stambene ili stambeno-poslovne gradevine, moraju biti udaljene od tih gradevina najmanje
H/2, gdje je H visina Sportske gradevine do vijenca prema toj susjednoj gradevini.

Uvjeti gradnje gospodarskih gradevina unutar gradevinskog podrucja naselja i izdvojenih
dijelova gradevinskog podrucja

Clanak 29.

Unutar povrsina naselja (mjesovita namjena) odreduje se uredenje prostora i gradnja
gradevina proizvodne - pretezito industrijske i zanatske namjene bez nepovoljnih utjecaja na
okolis, poslovne namjene (usluzne, trgovacke, skladisne, komunalno servisne) te ugostiteljsko
turisticke namjene.

Gradevine iz stavka 1. ovog clanka mogu se graditi samo ako svojom velicinom, smjestajem u
naselju, osiguravanjem potrebnih prikljucaka na komunalnu i prometnu infrastrukturu
omogucuju normalno funkcioniranje planiranog gospodarskog sadrzaja bez Stetnog utjecaja na
okolis, kao i normalno funkcioniranje zivota u naselju.

U okviru gradevinskog podrucja iz prethodnog stavka omogucava se gradnja slijedeceg:
- zanatski sadrzaji;
- servisi i usluge;
- skladista, trgovine;
- preradivacki-proizvodni pogoni bez nepovoljnih utjecaja na okolis (farme, prerada
poljoprivrednih proizvoda, silosa, hladnjace za voce i povrce i drugo);
- komunalni sadrzaji, garaze i sl. koji zbog prostornih i drugih ogranicenja ili tehnoloskih
zahtjeva ne mogu biti smjesteni unutar gradevinskog podrucja naselja;
- slicne gradevine.
Gradevine iz prethodnog stavka trebaju se graditi prema uvjetima:
- djelatnost koja se u njima obavlja ne smije ugrozavati okolis
- gradevna cCestica za gradnju gospodarskih gradevina mora se nalaziti uz sagradenu javno
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prometnu povrsinu ili je za javno prometnu povrsinu prethodno izdana lokacijska dozvola

- velicina gradevne Cestice ne moze biti manja od 800 m2;

- koeficijent Izgradenost gradevne cestice iznosi najvise 0,4

- visina gospodarskih gradevina od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine mora biti u skladu s namjenom i funkcijom gradevine te tehnologijom
proizvodnog procesa, ali ne vise od 140 m (osim tehnoloski uvjetovanih dijelova
gradevine, npr. silosi, dimnjaci i dr.);

- najmanja udaljenost gradevine od meda susjednih gradevnih cestica iznosi H/2 visine
zabata ali ne manje od 3,0 m;

- najmanje 20% povrsine gradevne cestice mora biti hortikulturno uredeno a uz rub
obuhvata zone obvezno je osigurati pojas zastitnog zelenila minimalne Sirine 5,0 m;

- do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda obvezna je izgradnja vlastite kanalizacijske
mreze s uredajem za prociscavanje otpadnih voda;

- parkiranje vozila mora se rjesavati na gradevnoj Cestici prema normativima propisanim u
clanku 38. ovih odredbi uz obvezu planiranja zajednic¢kih (javnih) parkiraliSta unutar
gospodarske zone.

Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti vlastitim sustavom odvodnje s procis¢avanjem prije
upustanja u recipijent ili prikljuckom na planirani sustav javne odvodnje. Prije prikljucenja na
kanalizaciju zagadene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kuéanskih otpadnih voda.

U podrucjima gdje nije izgradena kanalizacijska mreza, do realizacije sustava javne odvodnje
moguca je realizacija pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvoz putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za
proéiscavanje otpadnih voda te ispustanjem prociscenih otpadnih voda neizravno u prirodni
prijemnik , a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Tehnoloske otpadne vode potrebno je svesti na nivo kvalitete komunalnih otpadnih voda prije
ispustanja u sustav sanitarne odvodnje.

Oborinske vode sa oneciscenih povrsina (veca parkiralista, manipulativne povrsine,
prometnice viseg ranga) moraju se procistiti prije ispustanja u recipijent (putem separatora
ulja i masti, taloznice i drugih nacina kojima se postize adekvatno procis¢avanje).

Odvodnja oborinskih voda sa prometnica nizeg ranga (zupanijske, lokalne i nerazvrstane) gdje
se ocekuje slabiji intenzitet prometa treba se rjesavati izgradnjom cestovnih jaraka
(zatravljenih ili oblozenih slabopropusnim filterskim materijalom) smjestenih uz prometnicu u
cilju prikupljanja otpadnih oborinskih voda s prometnice, kontrolom i djelomicnim
prociscavanjem istih prije ispustanja u okolis.

Prometnicama koje nemaju reguliran zatvoreni sustav odvodnje, a prolaze kroz Il i lll zonu
sanitarne zastite nije dozvoljen prijevoz opasnih tvari ( nafte i naftnih derivata, otrova i sl.).

Prilikom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja i tehnologija osigurat ¢e se
propisane mjere zastite okolisa (zastita od buke, neugodnog mirisa, oneciscenja zraka,
zagadivanja tla, podzemnih i povrsinskih voda i sl.) te ¢e se iskljuéiti one djelatnosti i
tehnologije koje oneciscuju okoli$ ili ne mogu osigurati propisane mjere zastite okolisa i
kvalitetu zivota i rada na susjednim gradevnim cesticama, odnosno prostoru dosega negativnih
utjecaja.

Clanak 30.

(brise se)

Clanak 31.

Unutar gradevinskog podrucja naselja (mjesovita namjena) mogu se graditi ugostiteljsko
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turisticke gradevine za smjestaj kapaciteta do 100 kreveta prema slijedeé¢im uvjetima:

- visina; najvise 14,0 m mjereno od najnize tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine

- udaljenost gradevine od ruba gradevne cestice: najmanje H/2 gdje je H = visina gradevine
mjereno od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine

- najmanja povrsina gradevne Cestice iznosi 800 m?

Najveci koeficijent izgradenosti (kig) za gradevine iz stavka 1. ovog ¢lanka je 0,3 najvedi
koeficijent iskoristenosti (kis) je 2.

Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti vlastitim sustavom odvodnje s procis¢avanjem prije
upustanja u recipijent ili prikljuckom na planirani sustav javne odvodnje. Prije prikljucenja na
kanalizaciju zagadene otpadne vode moraju se dovesti na razinu kuéanskih otpadnih voda.

U podrucjima gdje nije izgradena kanalizacijska mreza, do realizacije sustava javne odvodnje
moguca je realizacija pojedinacnih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvoz putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za
proéiscavanje otpadnih voda te ispustanjem proéiscenih otpadnih voda neizravno u prirodni
prijemnik , a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Oborinske vode sa oneciscenih povrsina (veca parkiralista, manipulativne povrsine,
prometnice viseg ranga) moraju se procistiti prije ispustanja u recipijent (putem separatora
ulja i masti, taloZnice i drugih nacina kojima se postiZze adekvatno prociséavanje).

Odvodnja oborinskih voda sa prometnica nizeg ranga (zZupanijske, lokalne i nerazvrstane) gdje
se ocekuje slabiji intenzitet prometa treba se rjesavati izgradnjom cestovnih jaraka
(zatravljenih ili oblozenih slabopropusnim filterskim materijalom) smjestenih uz prometnicu u
cilju prikupljanja otpadnih oborinskih voda s prometnice, kontrolom i djelomicnim
prociscavanjem istih prije ispustanja u okolis.

Prometnicama koje nemaju reguliran zatvoreni sustav odvodnje, a prolaze kroz Il i lll zonu
sanitarne zastite nije dozvoljen prijevoz opasnih tvari ( nafte i naftnih derivata, otrova i sl.).

Clanak 32.

(brise se)

Clanak 33.

(brise se)

2.2 lzdvojena gradevinska podrucja (izvan naselja)

Uvjeti gradnje gospodarskih gradevina unutar izdvojenog gradevinskog podrucja (izvan
naselja)

Clanak 34.

Planom se planira izdvojeno gradevinsko podrucje ugostiteljsko turisticke namjene (turisticko
naselje T2) Dolica Draga na 7,00 ha sa cca. 500 lezaja.

Unutar turistickog naselja planira se gradnja smjestajnih kapaciteta u kojem ce hoteli imati
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najmanje 30% i vile najvise 70% smjestajnog kapaciteta. Osim smjestajnih kapaciteta mogu se
graditi objekti pratecih sadrzaja trgovacke, usluzne, ugostiteljske, Sportske, rekreacijske,
zabavne te slicne namjene u funkciji turistickog naselja. Takoder se planiraju i ostali
prateci sadrzaji (uredenje zelenih povrsina, $etnica, staza, parkiralista, vidikovaca i dr.)

Izgradnja i uredenje zone provodi se temeljem Urbanistickog plana uredenja.

Urbanisti¢ki plan uredenja turistickog naselja (T2)-Dolica Draga mora sadrzavati
konzervatorsku podlogu (elaborat) sa sustavom mjera zastite za podrucja obuhvata
predmetnog UPU-a temeljem cl. 56. i clanka 61.a (NN 152/14 i 62/20) Zakona o zastiti i ocuvanju
kulturnih dobara. Konzervatorska podloga ce analizirati i vrednovati sve povijesne,
graditeljske, prostorne i prirodne vrijednosti, ispitati prostorne moguénosti lokacije te dati
detaljnu valorizaciju u zoni obuhvata i mogucénosti intervencija kroz posebne odredbe unutar
prostornog plana uredenja. Konzervatorska podloga mora biti ovjerena od nadleznog
Konzervatorskog odjela u Imotskom.

Clanak 35.

(brise se)
3. PODRUCJA IZVAN GRADEVINSKIH PODRUCJA - UVJETI GRADNJE

Clanak 36.

Gradevine, Sto se u skladu sa Zakonom mogu ili moraju graditi izvan gradevinskog podrucja,
moraju se graditi i koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, koristenje
drugih objekata te da ne ugrozavaju vrijednosti ¢ovjekovog okolisa i krajolika.

Gradevine trebaju zadovoljavati osnovne uvjete sanitarne zastite, odvodnja otpadnih voda
mora se rijesiti vlastitim sustavom odvodnje s prociséavanje.

Izvan gradevinskog podrucja dopusta se izgradnja:

- gradevina infrastrukture,

- gradevina obrane,

- gradevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji,

- gradevina namijenjenih gospodarenju u Sumarstvu, lovstvu i planinarstvu,

- reciklaznih dvorista za gradevinski otpad s pripadajucim postrojenjima,

- sportsko-rekreacijskih parkova (adrenalinski park sa zipline poligonom, pjesacki viseci

most i sl. ),
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- stambenih i pomoénih gradevina za vlastite (osobne) potrebe na gradevnim cesticama od
20 ha i viSe i za potrebe seoskog turizma na gradevnim cesticama od 2 ha i viSe,

- zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj, smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju,

- poljskih kuéica i spremista alata,

- rekonstrukcija postojeéih gradevina.

Gradenjem gradevina izvan gradevinskog podrucja ne mogu se formirati naselja i ulice te se
ne mogu graditi neposredno uz vodotoke i uz drzavnu i zupanijsku cestu i na povrsinama
osobito vrijednog obradivog poljoprivrednog tla.

Objekti koji se mogu graditi izvan gradevinskog podrucja trebaju se projektirati, izvoditi i
koristiti na nacin da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, kopneni i pomorski promet kao ni
koristenje drugih objekata izvan gradevinskog podrucja, te da ne ugrozavaju vrijednost
covjekova okolisa.

Gradnja gradevina uredenje terena iz ovog clanka ne mogu se graditi nebranjenom poplavnog
podrucja Imotsko - Bekijskog ispod visinske kote od 274 m n.v.

Granica maksimalne poplavne razine (274 m n.v.) prikazana je u grafickom prikazu br. 4.
Granice gradevinskih podrucja u mjerilu 1:5000.

Clanaka 3é6.a.

Pod gradevinama infrastrukture podrazumijevaju se vodovi i gradevine u funkciji prometnog
sustava, sustava telekomunikacija, sustava vodoopskrbe i odvodnje i sustava energetike.
Infrastrukturni sustavi i gradevine moraju se izgradivati po svim ekoloskim kriterijima i
mjerama zastite te uvjetovati razvitak infrastrukture zastitom i ocuvanjem vrijednosti
krajolika. Uvjeti gradnje infrastrukturnih gradevina dati su u poglavlju 4. Uvjeti utvrdivanja
koridora ili trasa i povrsina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava

Gradevine obrane planiraju su unutar zona posebne namjene i kao pojedinacne gradevine
izvan gradevinskog podrucja prema posebnim zahtjevima.

Radi unaprjedenja turisticke ponude planira se izgradnja:
- sportsko-rekreacijskog parka sa zipline poligonom;

- pjesackog viseceg mosta

Sportsko-rekreacijski park (adrenalinski park) sa zipline poligonom se planira na podrucju
Galipova jezero. Predmetni zahvat odnosi se na izgradnju zipline poligona s prate¢im odlaznim
i dolaznim platformama. Sastoji se od sidrisnih tocaka na razlicitim visinama izmedu kojih je
razapeto celicno uze. Platforme je potrebno izvesti kao drvenu montazno/demontaznu
konstrukciju ili kao poravnati kameni/zemljani plato ili kao kombinaciju prethodno navedenog.
Oblik i visinu platformi potrebno je maksimalno prilagoditi prirodnom terenu.

Gradnja pjesackog viseceg mosta planira se na podrucju Knezovica jezero i to rubno preko
njegovog juznog dijela. Maksimalna Sirina pjesacke staze na mostu (izmedu ograda) je 3,0 m, a
konstrukcijska Sirina mosta (izmedu nosivih €eliénih uzadi) moze biti i veca. Minimalna visina
ograde na mostu je 120 cm. Na krajnjim tockama mosta potrebno je izgraditi
platforme/vidikovce. Oblik i visinu platformi potrebno je maksimalno prilagoditi prirodnom
terenu.

Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodniji
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Clanak 37.

Gradevine namijenjene poljoprivrednoj proizvodnji mogu se graditi za potrebe stocarske
proizvodnje, poljodjelske proizvodnje i prerade stocarskih i biljnih proizvoda prema
sljedeéim uvjetima:

- Ove gradevine mogu se graditi jedino na povrsinama na kojima se ta djelatnost obavlja, a
koje su PPZ-om razgraniene kao poljoprivredno zemljiste. Gradevine se ne mogu
graditi na I. i Il. kategoriji bonitetnog zemljista (osobito vrijedno i vrijedno poljoprivredno
zemljiste).

- Ove povrsine potrebno je planirati na nacin da se zadovolje svi kriteriji sprjecavanja
nepovoljnog utjecaja na okolis prvenstveno u smislu zastite voda i zraka te u odnosu na
postojeée i planirane namjene i sadrZaje u prostoru. Mogucénost izgradnje ovih
gradevina podrazumijeva bavljenje poljoprivredom (poljodjelstvom i/ili stocarstvom)
kao registriranom osnovnom djelatnoscu.

- Ove gradevine u prostornom smislu moraju sacinjavati funkcionalnu cjelinu uz
racionalno koristenje prostora.

- Povrsina gradevne cestice predvidene za izgradnju gradevina namijenjenih
poljoprivrednoj proizvodnji ne moze biti veca od 10% ukupne povrsine poljoprivrednog
zemljista koji je osnova za ishodenje odobrenja za gradenje.

- Maksimalna izgradenost gradevne Cestice moze biti 50 %, katnost moze biti prizemlje,
max. visine 5 m. Iznimno visina moze biti i visa ako to zahtijeva tehnoloski proces.

- Ove gradevine ne mogu se nakon izgradnje niti Izmjenom i dopunom PPUO prenamijeniti u
drugu namjenu.

Za izgradnju pojedinih vrsta gradevina iz stavka 1. ovog clanka primjenjuju se odredbe za
izgradnju tih gradevina unutar gradevinskih podrucja, osim visine gradevine, koja moze biti i
veca od propisanih ukoliko to traZi njihova funkcija ili tehnoloski proces (silos i sl.). Gradevina
za stanovanje i ugostiteljsko-turisticke namjene za potrebe seoskog turizma na farmi moze
imati najvecu visinu podrum, prizemlje, kat i stambeno potkrovlje s visinom vijenca do 7 m,
mjereno od najnize kote uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine.

Obvezna je prvenstvena gradnja osnovne gospodarske gradevine a istovremeno ili naknadno
gradnja pratece stambene gradevine i gradevine ugostiteljsko-turisticke namjene.

Gospodarske gradevine za uzgoj zivotinja (tovilista) na farmi smjestaju se na udaljenosti od
najmanje 100 m od gradevinskog podrucja naselja te 50 m od javne razvrstane ceste.
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Clanak 38.

Gospodarske gradevine za uzgoj stoke i peradi - tovilista mogu se graditi izvan gradevinskog
podrucja za uzgoj vise od 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom smatra se grlo tezine 500 kg i
obiljezava koeficijentom 1,00. Sve vrste stoke i peradi svode se na uvjetna grla primjenom
slijededih koeficijenata:

Vrsta stoke i peradi koeficijent min. broj grla
- krava, steona junica 1,00 10

- bik, vol 1,2 7

- junad 1 -2 godine 0,7 14

- junad 6 -12 mjeseci 0,5 20

- telad 0,25 4

- krmaca +prasad 0,055 180

- tovne svinje do 6 mjeseci 0,25 40

- mlade svinje 2-6 mjeseci 0,13 77

- konji 1,00 10

- zdrebad 0,75 13
-ovce, koze 0,1 100

- tovna perad 0,00055 4500 u turnusu
- nesilice 0,033 3000

Povrsina zemljista za gradevine iz stavka 1. ovog clanka ne moze biti manja od 2.000 m?% s
najvec¢im koeficijentom izgradenosti do 0,2.

Gradevine iz stavka 1. ovog clanka moraju biti udaljene najmanje 100 m od gradevinskog
podrucja naselja.

Clanak 39.

Poljska kucica, kao gradevina za vlastite gospodarske potrebe (spremiste za alat, strojeve,
poljoprivredu opremu i sl.), se gradi na poljoprivrednom zemljistu najmanje povrsine 2000 m2,
a moze biti tlocrtne povrsine najvise 20 m2. Povrsina poljske kuéice ne moze se
proporcionalno povecavati u odnosu na povrsinu zemljista. Katnost ovih objekata je prizemlje i
kosi krov, a grade se na zemljistu koje je Prostornim planom uredenja opcine i grada
razgraniceno kao poljoprivredno, osim na osobito vrijednom poljoprivrednom zemljistu:

- Poljske kucice ne mogu imati prikljuéak na komunalnu infrastrukturu. Udaljenost poljskih
kuéica od ruba susjedne parcele je minimalno 3 metra. Pomocni objekti druge namjene ne
mogu se izgradivati.

- Poljske kucice mogu se graditi u stilu tradicijske gradevine ,bunje*,

- Tradicijske gradevine ,bunje“ mogu se obnoviti u tradicijskom nacinu gradnje, iskljucivo u

postojecim gabaritima.
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Stambene i pomocne gradevine za vlastite (osobne) potrebe mogu se graditi izvan

gradevinskog podrucja na gradevnim cesticama od 20 ha i viSe.
Planom su odredeni uvjeti za izgradnju stambenih i pomoc¢nih gradevina za vlastite potrebe i
to:
- najveca dopustena izgradenost zgrada stambenih i pomocnih gradevina moze biti najvise
0,2 % povrsine gradevinske cestice (obuhvata zahvata),
- moze se graditi samo jedna stambena zgrada,
- katnost stambene zgrade moze biti maksimalno: Po + Pr + stambeno potkrovlje (ili
nadgrade s ravnim krovom, maksimalne povrsine 70% povrsine prvog kata),
- na gradevnoj cestici (obuhvatu zahvata) moZe se graditi viSe pomocnih gradevina u
funkciji koristenja stambene zgrade,
- katnost pomocnih gradevina moze biti maksimalno: Po + Pr, maksimalne visine vijenca 4
m.
Izvan gradevinskog podrucja mogu se graditi zgrade za potrebe seoskog turizma, prijavljenog
obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pruzanje ugostiteljskih i turistickih usluga u
seljackom domacinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe
registrirane za obavljanje poljoprivrede mogu se graditi prema kriterijima:
- gradevinska cestica mora biti minimalno 2 ha,
- moze se graditi jedna glavna zgrada u svrhu osnovne djelatnosti i jedna ili viSe pomoc¢nih
zgrada (garaze, spremista, stale i sl.),
- glavna zgrada moze imati najvise 100 m? tlocrtne povrsine,
- katnost moze biti maksimalno Po + Pr, zavrsno ravni krov ili kosi krov bez nadozida,
- maksimalna visina vijenca od konacno uredenog terena uz zgradu je 4,0 m,
- pomocne zgrade (garaze, spremista, Stale i sl) mogu imati ukupno najvise 400 m?
tlocrtne povrsine, katnosti Po + Pr, zavrsno ravni krov ili kosi krov bez nadozida,
- ne moze se gradevinska povrsina zgrada proporcionalno povecavati u odnosu na
povrsinu zemljista,
- ove zgrade mogu se graditi na poljoprivrednom zemljistu P3 i ostalom poljoprivrednom i
Sumskom zemljistu PS,

Clanak 41.

Gradevine namijenjene gospodarenju u Sumarstvu, lovstvu i planinarstvu (Sumarske kuce,
lovacki dom, streljana, planinarska kuca, manje zgrade za sklanjanje - Sumska i planinska
sklonista i sl.) mogu se graditi izvan gradevinskog podrucja na podrucju Suma i Sumskog
zemljista (51, 52 i PS), sukladno kriterijima zastite prostora i krajobraznih vrijednosti na nacin
da se ne unistava flora i fauna i poremeti prirodna ravnoteza u prostoru.

Ove gradevine mogu graditi iskljucivo pravne osobe koje gospodare sumama, registrirane
lovacke udruge i planinarska drustva sukladno posebnim propisima.




Lovacki dom i streljanu je moguce graditi unutar podrucja koje ima registriranu lovacku
udrugu i koja ima vlastito loviste (zakup i sl.) u skladu s posebnim propisima.

Lovacki dom moze imati najvecu tlocrtnu povrsinu gradevine do 100 mz, visinu do P+l1+krov,
odnosno 6,0 m mjereno od najnize kote konacno uredenog terena uz gradevinu do vijenca
gradevine. Ukoliko ne postoje moguénosti prikljucka na prometnu i komunalnu infrastrukturu
isti se rjesavaju autonomno (vlastita cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama za
otpadne vode, elektri¢ni agregat i slL.).

Uz uredenje otvorenog dijela streljane omogucava se gradnja pratece gradevine najvece
tlocrtne povrsine do 100 m?, visine prizemlje i krov, odnosno najvise 3,0 m mjereno od najnize
tocke uredenog terena uz gradevinu do vijenca gradevine. Ukoliko ne postoje mogucnosti
prikljucka na prometnu i komunalnu infrastrukturu isti se rjesavaju autonomno (vlastita
cisterna za vodu, vodonepropusna sabirna jama za otpadne vode, elektricni agregat i sl.).

Clanak 42.

Na istaknutim reljefnim pozicijama s atraktivhim pogledom i znacajnim za panoramske
vrijednosti krajobraza omogucava se uredenje vidikovaca. Vidikovci se mogu opremati kao
uredena odmorista bilo da se do njih pristupa kolnim ili pjesac¢kim putem. Moguce je postavljati
klupe i opremu za boravak posjetitelja bez gradnje gradevina.

Clanak 43.

Rusevine postojecih gradevina (gradevina izgradenih na temelju gradevinske dozvole ili
drugog odgovarajuceg akta i svaka gradevina koja je po posebnom Zakonu s njom izjednacena)
koje su upisane u katastarskim elaboratima kao zgrade, a u naravi su rusevine mogu se
rekonstruirati u gabaritu prije njihova urusavanja koja se mogu neosporno dokazati, ako nisu
suprotne posebnim ogranicenjima u prostoru (zastiti: prirode, kulture, okoliSa, voda, Suma i
sl.). Rekonstrukcijom se ne moze mijenjati namjena gradevine niti se moze rekonstruirati
rusevina koja nije imala karakter postojece gradevine prema posebnom Zakonu.

Unutar zahvata u prostoru za robinzonski smjestaj, smjestajnog kapaciteta do 30 gostiju
odredenog lokacijskom dozvolom moze se postavljati Sator od platna i drugih laganih
savitljivih materijala tlocrtne povrsine do 20 m?. U skladu s glavnim projektom unutar zahvata
odredenog lokacijskom dozvolom za robinzonski turizam kapaciteta do 30 gostiju moze se
graditi:

- zgrada na drvetu tlocrtne povrsine do 20 m?,

- zgrada od drveta ili drugog lakog prirodnog materijala tlocrtne povrsine do 20 m?

Clanak 44.

Omogucéava se uredenje pjesackih putova i staza na cijelom podruéju Opcéine bez znacajnijih
graditeljskih intervencija. Uredenje odmorista obuhvaca oblikovanje platoa sa postavljanjem
klupa za sjedenje, koseva za otpatke, nadstresnice i sl.

Biciklisticke staze se ureduju u okviru tehnickih i prometnih mogucnosti sa suvremenim ili
makadamskim kolnickim zastorom uz prometnice ili kao samostalne trase.
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Groblja
Clanak 45.

Postojeca groblja mogu se Siriti, prema lokalnim uvjetima ili graditi nova groblja na udaljenosti
od najmanje 500 m od gradevinskog podrucja naselja. Na groblju je moguce planirati pratece
sadrzaje (kapelice, mrtvacnice i drugo) te uz groblje otvoreno parkiraliste. Na groblju je
moguce urediti zelene povrsine, drvorede, postavljati spomenike, fontane, obiljezja i sl.

Za prosirenja groblja za vise od 20% povrsine potrebna je izrada detaljnog plana uredenja.

Ostale gradevine
Clanak 46.

Unutar zastitne Sume omogucava se gradnja: Sumarske postaje (lugarnice), lovacke kuce i
istrazivacke stanice za pracenje stanja Sumskih ekosustava. Te gradevine mogu imati najvecu
bruto tlocrtnu povrsinu do 300 m? visine P+1 s podrumom i krovom, odnosno najvise 7,0 m
mjereno do kote konacno uredenog terena uz gradevinu i bez izmjene konfiguracije okolnog
terena.

Pcelinjaci se postavljaju u skladu s posebnim propisima, tako da pcele ne smetaju najblizim
susjedima, prolaznicima i javhom prometu.

4. UVJETI UTVRDIVANJA KORIDORA ILI TRASA | POVRSINA PROMETNIH | DRUGIH
INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

Clanak 47.
Prostornim planom se odreduje da koridori, trase i povrsine prometnih i drugih

infrastrukturnih sustava cine:

- gradevine cestovnog prometa,

- gradevine sustava veza,

- gradevine vodoopskrbe i odvodnje, te uredenja bujica,

- gradevine u sustavu energetike.

Koridori, trase i povrsine prometnih i drugih infrastrukturnih sustava realiziraju se sukladno
rjesenjima iz Prostornog plana, planova sireg podrucja i planova uzeg podrucja.

Zasebna gradevna cestica formira se za sve gradevine (prometnice, trafostanice,
vodospreme, prepumpne stanice, uredaj za prociscavanje fekalne kanalizacije i dr.) prometnih
i infrastrukturnih sustava.

Gradevna cestica za pojedine sadrzaje formira u odnosu na velicinu projektirane gradevine u
skladu s posebnim propisima.

Do svake infrastrukturne gradevine obvezna je izvedba odgovarajuc¢eg kolnog pristupa, osim
za bazne stanice mobilne telefonije.

Gradevine u sustavu infrastrukture ne smiju imati visinu ve¢u od 6 m i ne mogu biti locirane
na kvalitetnim poljoprivrednim povrsinama.

Infrastrukturu voditi tako da se prvenstveno koriste postojeci koridori i formiraju zajednicki
za vise vodova, kako bi se izbjegle povrsine sume, vrijedno poljoprivredno zemljiste, vrijedne
prirodne i stvorene strukture.

19



Prilikom izgradnje gradevina infrastrukture potrebno je provoditi propisane mjere zastite
okolisa (rekultivacija i sanacija padina i iskopa, izgradnja zastitnih zidova i sl.).

Cestovni promet
Clanak 48.

Prostornim planom je utvrdeno da ce cestovni promet imati primarno znacenje u cjelokupnom
prometnom sustavu s obzirom na njegovu funkciju integriranja ostalih vidova prometa.
Planirana i izgradena cestovna mreza razvrstana je prema funkcionalnom znacaju i
ocCekivanom prometnom opterecenju na slijedece kategorije:

- drzavne ceste
- Zupanijske ceste

- lokalne i nerazvrstane

Clanak 49.
Osnovu cestovne mreze uzeg i Sireg podrucja ¢init Ce:
Drzavna cesta:
- Dé0: Brnaze (D1) - Trilj - Cista Provo - Imotski - GP Vinjani Gornji
Zupanijske ceste:
- 76174: Doli¢a Draga - 76157 (3,86 km)
- 76177: Lokvici¢ - Kljenovac D 60 (2,50 km)

Prostornim planom se omogucava izgradnja i uredenje novih nerazvrstanih cesta, te
razvrstavanje pojedinih cesta sukladno povecanju potreba za prometnim povezivanjem
pojedinih tocaka.

Prostornim planom se predvida uredenje postojec¢ih i izgradnja novih gospodarskih i
protupozarnih putova.

Clanak 50.

Na postojecoj cestovnoj mrezi drzavnog, zupanijskog i lokalnog znaéaja predvideni su slijededi
zahvati:

- korekcija nepovoljnih gradevinskih elemenata trasa, prvenstveno na mjestima gdje su
prometne nezgode najcesce (prosirenje profila cesta, povecanje horizontalnih i vertikalnih
radijusa i sl.);

- modernizacija (asfaltiranje) preostalih vaznijih lokalnih cesta sa tucanickim kolnikom.

Clanak 51.

Gradevne cestice uz javne ceste formiraju se od punog profila prometnice, a u skladu s
posebnim propisima.

U zastithnom pojasu ceste moze se formirati neizgradeni dio gradevne cestice, odnosno
uredivati parkiralista, vrtovi s niskim zelenilom, ogradni zidovi i sl., ali na nacin da se ne umanji
preglednost ceste ili raskrsca i ne ugrozi sigurnost odvijanja prometa na cesti.
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Ogradni zidovi gradevinske parcele mogu se graditi na udaljenosti najmanje 3,0 m od
zemljisnog pojasa drzavne ili zupanijske ceste i 1,5 m od zemljiSnog pojasa lokalne ceste.

Sva krizanja se trebaju izvesti tako da vozilima omoguce sigurno ukljucivanje i iskljuéivanje s
ceste.

Clanak 52.
Sa drzavnih cestovnih prometnica nije dozvoljen neposredni kolni prikljucak na parcelu.
Sa zupanijskih i lokalnih cestovnih prometnica dozvoljen je direktan kolni pristup parceli ali na
nacin da su prikljucci koji se u neposrednoj blizini prikljucuju na javnu cestu zajednicki.
U postupku utvrdivanja lokacijskih dozvola za prikljucke i prilaze na javnu cestu sudjeluju
organizacije za odrzavanje cesta.

Autobusna stajalista na dijelu drzavnih i Zupanijskih cesta moraju se graditi izvan kolnika.

Rekonstrukcijom postojecih drzavnih i drugih razvrstanih cesta potrebno je obuhvatiti
cjelovito rjesenje trase sa svom infrastrukturom, javno rasvjetom, uredenjem pjesackih
nogostupa i dr. u naselju.

Za planirane prikljucke na drzavnu cestu iii rekonstrukciju postojecih prikljucaka potrebno je
izraditi projektnu dokumentaciju u skladu s posebnim propisima koji odreduju uvjete za
projektiranje i izgradnju prikljucaka i prilaza na javnu cestu te ishoditi suglasnost Hrvatskih
cesta d.o.0. u skladu posebnim zakonom o cestama.

Clanak 53.

U cilju zastite drzavne ceste potrebno je postivati zastitni pojas uz cestu u skladu s posebnim
zakonom o cestama.

U zastithom pojasu javne ceste mogu se graditi gradevine za potrebe odrzavanja ceste i
pruzanja usluga vozaéima i putnicima a predvidene projektom ceste (cestarske kudice,
odlagalista, benzinske postaje, parkiralista, odmorista i sl.). Prije izdavanja lokacijske dozvole
za te gradevine, potrebno je zatraziti uvjete nadlezne uprave za ceste.

Prateci usluzni objekti (PUO) izgraduju se uz drzavne ceste radi pruzanja usluga korisnicima,
tj. vozacima i putnicima, a s obzirom na stupanj izgradenosti i moguénosti koristenja
razvrstavaju se u cCetiri kategorije oznacene od A-D.

Najniza razina opremljenosti PUO-a oznacena je kategorijom D i omogucuje parkiranje na
odmoristu, eventualno sa koristenjem WC-a ili mogucu minimalnu komercijalnu uslugu. Ovoj
kategoriji pripadaju i ugibalista za zaustavljanje vozila u nuzdi (SOS ugibalista).

Prateci usluzni objekt C kategorije sastoji se od benzinske postaje i parkiralista.

Prateci usluzni objekt B kategorije uz benzinsku postaju i parkiraliste ima izgradeni restoran,
caffe bar, trgovinu ili slicni komercijalni sadrzaj.

Prateci usluzni objekt najvise razine opremljenosti oznacen je kategorijom A, a sastoji se osim
sadrzaja u kategoriji B i sadrzaja za smjestaj, sa sportskim i drugim rekreativnim sadrzajima.

Prateci usluzni objekti lociraju se uz drzavne ceste temeljem Izmjena i dopuna projekata ceste,
a na cestovnom i privatnom zemljistu, formirajuci jedinstvenu parcelu. Njihova medusobna
udaljenost uskladuje se sa prometnim potrebama i mogucnostima, ovisno o terenskim
prilikama, posebno u blizini vec¢ih gradova i naselja, vodeci racuna i o blizini interesantnih
spomenickih, kulturnih i prirodnih znamenitosti.

Odmorista, a u njima i svi sadrzaji, pa i komercijalni smatraju se sastavnim dijelom javne ceste
sukladno cl. 3, alineja 5. Zakona o javnim cestama NN 180/04).
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Clanak 54.

Prilikom gradnje novih dionica cesta ili rekonstrukcije postojecih obvezno je ocuvati
krajobrazne i spomenicke vrijednosti podrucja, prilagodavanjem trase prirodnim oblicima
terena uz minimalno koristenje podzida, usjeka i nasipa. Ukoliko nije moguce izbjeci izmicanje
nivelete ceste izvan prirodne razine terena obvezno je saniranje nasipa, usjeka i podzida.

Clanak 55.

Prilikom gradnje novih ili rekonstrukcijom postojecih gradevina, ovisno o vrsti i namjeni
potrebno je urediti parkiraliSta/garaze na gradevnoj cestici. U gusto izgradenim dijelovima
naselja moguce je uredenje parkiraliSnog/garaznog prostora i na javno prometnoj povrsini za
sadrzaje koji su smjesteni u prizemlju gradevina orijentiranih na ulicu (trgovina, ugostiteljstvo
i sl.), pod uvjetom da se time ne pogorsavaju prometni uvjeti Sireg podrucja, posebno uvjeti
prometa u mirovanju.

Prilikom gradnje novih gradevina ili rekonstrukcije gradevina, ukoliko se tom rekonstrukcijom
povecava ukupna povrsina gradevine, za povecani dio ukupne povrsine gradevine potrebno je,
u okviru gradevne cestice, osigurati najmanje parkiraliSnih mjesta (PM): -za stambenu

gradevinu; na svaki stan 1,0 PM, -za zanatske, servisne, usluzne i sl. gradevine; 1 PM na 100 m2

bruto povrsine gradevine, -za sportske dvorane i igralista; po 1 PM na 100 mz; -za ugostiteljske
objekte; po 1 PM na 25 m?neto povrsine; -za trgovine: po 1 PM na 50 m neto povrsine prodajnog
dijela; -za skole, djecje ustanove; po 1 PM na jednu ucionicu ili za jednu grupu djece, -za
ambulante; po 1 PM na 40 m? neto povrsine gradevine, -za vjerske gradevine; po 1 PM na 50 m2
neto povrsine; -za ostale pratece sadrzaje stanovanja; po 1PM na 40 m?neto povrsine.

Potreban broj parkiralisnih ili garaznih mjesta iz gornje tablice odreden je u odnosu na bruto ili
neto ukupnu povrsinu odgovarajuceg tipa gradevine. U ukupnu povrsinu gradevina za izraéun
PM ne uracunava se povrsina garaze.

Na javnim parkiralistima, od ukupnog broja parkiraliSnih mjesta, najmanje 5% mora biti
osigurano za vozila invalidnih osoba. Na parkiralistima s manje od 20 mjesta koja se nalaze
uz ambulantu, ljekarnu, trgovinu dnevne opskrbe, postu, restoran i predskolsku ustanovu
mora biti osigurano najmanje jedno parkiraliSno mjesto za vozilo invalida.

Omogucava se gradnja garaza i uredenje parkiralinih povrsina u svim zonama, kao zasebnih
gradevina.

Javne telekomunikacije
Clanak 56.

Osnovu telefonske mreze opcine Lokvi¢i¢i ¢ini UPS Lokvici¢i sa pristupnom mrezom i
svjetlovodnim kabelom kao prijenosnim medijem.

Clanak 57.

Svaka postoje¢a i novoplanirana gradevina treba imati osiguran prikljucak na telefonsku
mrezu. TK mreza u pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeée prometnice, prema
rasporedu komunalnih instalacija u trupu ceste. Ako se projektira ili izvodi izvan prometnica
treba se izvoditi na nacin da ne onemogucava gradnju na gradevinskim cesticama, odnosno
izvodenje drugih instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zracnu mrezu-vodove.

Clanak 58.
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Projektiranje i izvodenje elektronicke komunikacijske infrastrukture (EKI) za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova e rjesava se sukladno
posebnim propisima, a prema planskim rjesenjima ovog Prostornog plana, te primjenom
navedenih smjernica:

- unutar gradevinskih podrucja naselja koridore (EKI) planirati i graditi podzemno i/ili
nadzemno u zoni pjesackih staza ili zelenih povrsina;

- za medumjesno povezivanje koridore (EKI) planirati i graditi podzemno slijedeéi koridore
prometnica ili Zeljeznickih pruga. Iznimno kada je to moguce, samo radi bitnog skracivanja
trasa, koridor se moze planirati i izvan koridora prometnica ili Zeljeznickih pruga vodedi
racuna o pravu vlasnistva.

- za izgradenu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje javnih
komunikacijskih usluga putem elektronickih komunikacijskih vodova planirati dogradnju,
odnosno rekonstrukciju te eventualno prosirenje radi implementacije novih tehnologija i/ili
lokacija odnosno potreba novih operatora, vodeci racuna o pravu zajednickog koristenja od
strane svih operatora.

Gradevine telefonskih centrala i dr. uredaja mogu se rjesavati kao samostalne gradevine na
vlastitim gradevnim cesticama ili unutar drugih gradevina kao samostalne funkcionalne
cjeline.

Novu elektronicku komunikacijsku infrastrukturu za pruzanje komunikacijskih usluga putem
elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova, izgradivati planiranjem postave baznih
stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim gradevinama i
resetkastim i/ili jedno cijevnim stupovima u gradovima, naseljima i izvan njih, bez detaljnog
definiranja (to¢kastog oznacavanja) lokacija.

Zbog zastite i ocuvanja krajobraznih vrijednosti prostora preporuca se postava zajednickih
stupova za antene razlicitih operatera mobilne telefonije.

Clanak 59.

Potrebno je posti¢i dobru pokrivenost podruc¢ja mobilnom telefonijom, odnosno sustavom
baznih stanica. Bazne stanice mobilne telefonije se postavljaju na udaljenosti od postojecih
gradevina i izvan zona stroge zastite spomenika kulture.

Uvjeti za postavljanje osnovnih postaja elektronickih komunikacija za pruzanje
komunikacijskih usluga putem elektromagnetskih valova, bez koristenja vodova su:

a) Pri odredivanju detaljnog polozaja samostoje¢ega antenskog stupa izvan gradevinskih
podrucja naselja i izdvojenih gradevinskih podruéja primjenjuju se sljedeci uvjeti:

- postivanje zatecenih prirodnih vrijednosti i ogranicenja;

- postivanje karakteristicnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

- izbjegavanje mjesta okupljanja;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postojecu
gradevinu;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na granicu gradevinskog
podrucja namijenjenoga pretezito stanovaniju.

b) Pri odredivanju detaljnijeg polozaja samostojecega antenskog stupa na gradevinskim
podrucdjima primjenjuju se sljedeci uvjeti:
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- postivanje zatecenih prirodnih vrijednosti i ogranicenja;

- postivanje karakteristicnih i vrijednih vizura, slika mjesta i ambijentalnih vrijednosti;

- izbjegavanje mjesta okupljanja;

- gradnja izvan podrucja namijenjenog pretezito stanovanju, javnoj i drustvenoj
namjeni, te javnhom parku;

- gradnja na udaljenosti ne manjoj od visine stupa u odnosu na najblizu postojecu
gradevinu, povrsinu pretezitog stanovanja, javnu i drustvenu namjenu, te javni park.

c) Pri odredivanju detaljnog polozaja samostojeCega antenskog stupa primjenjuju se
sljedece mjere zastite nepokretnih kulturnih dobara i prirode koji se Stite temeljem
zakona i odredbi ovoga plana:

- izbjegavati smjestaj na podruéjima zastiCenim temeljem Zakona o zastiti prirode;
iznimno, radi postizanja osnovne pokrivenosti, samostojeci antenski stup locirati
rubno u odnosu na zasticeno podrudéje;

- prilikom gradnje samostojeceg antenskog stupa maksimalno Stititi obiljezja na
krajobrazno vrijednim lokacijama i vrhovima uzvisina;

- na podrucju ekoloske mreze, u skladu sa Zakonom o zastiti prirode, ocijeniti
prihvatljivost postavljanja samostoje¢ega antenskog stupa s obzirom na oéuvanje tog
podrucja ekoloske mreze;

- gradevine za smjestaj povezane opreme oblikovati u skladu s obiljezjima tradicijske
arhitekture okolnog prostora a pristupne putove antenskom stupu ne asfaltirati;

- unutar planirane zone moguce gradnje samostojeceg antenskog stupa, stup treba
zadovoljiti uvjete u odnosu na sigurnost, zastitu zdravlja stanovnistva, zastitu okolisa,
zastitu prirodnih vrijednosti, kulturnih dobara, krajobraza i ocuvanja bioloske
raznolikosti.

Energetski sustav
Clanak 60.

Kroz bududi razvitak sustava elektroopskrbe opcine Lokvici¢i trebati paralelno rjesavati ova
dva temeljna pitanja i to: -Sanacija i dogradnja postojeceg sustava -lzgradnja novog sustava
elektroopskrbe sukladno planiranom demografskom, gospodarskom i prostornom razvitku
Opcine kao i aktualnim novim elektroprivrednim razvojnim koncepcijama podrucnih
distribucijskih mreza s generalnom orijentacijom na postupnu primjenu novog sustava
distribucijskih napona i novih tehnicko-tehnoloskih rjesenja i ugradnja nove elektroprivredne
opreme i uredaja.

Clanak 61.

Duz trase svih dalekovoda rezervirani su zastitni koridori u kojima nije dopustena nova
gradnja:

- DV110kV =40 m

- DV 220 kV =60 m

- DV 400 kV=80m

- za sve TS 20/0,4 kV osigurati kamionski pristup.
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Clanak 62. Clanak 62.

Sve buduce stupne TS 10(20)/0,4 kV montirati na betonskim stupovima, a one na podrucju
naseljenih mjesta izgraditi u obliku kuéice adekvatno arhitektonski oblikovane i uklopljene u
okolis. Mjesne TS 10(20)/0,4 kV koje su eventualno locirane u drugim objektima treba
adekvatno zastititi od Sirenja negativnih utjecaja na okolis (buka, zagrijavanje, pozar i slicno).

Sve pasivne metalne dijelove vodova i postrojenja bez obzira na vrstu lokacije (slobodne
povrsine ili naseljena mjesta) treba propisno uzemljiti.

Clanak 63.

Instalacije javne rasvjete u pravilu se izvode postoje¢im odnosno planiranim nogostupom uz
prometnice.

Vodnogospodarski sustav
Clanak 64.

Opskrba vode obavlja se putem vodovoda Imotski; Grad Imotski se opskrbljuje vodom iz
vodovoda koje je po tipu tlacno-gravitacijski. Zahvaéeno je vrelo Opacac u priobalju manjega
povrsinskog toka koji €ine 2 trajna izvora uzvodno od njega (Jauk i Utopisce). Na podrucju
Imotskoga su izgradene C.S. Opacac i Kosmatovica, C.S. Karin i C.S. Poljica se grade. Izgraden
je cjevovod Opacac-Karin-Poljica-Kosmatovica, Karin-Zmijavci-Runoviéi. U izgradnji su
cjevovodi Kosmatovica-Lovre¢ i Lovreé-Studenci. U tijeku je izgradnja manjih mreza u
naseljima do kojih su dosli glavni cjevovodi. Na podruéju tomislavgradske opcine gradi se
vodovod s Mukisnice koji ¢e opskrbljivati vodom dio Imotske krajine (ArzanoStudenci-Lovrec),
3 prekidne komore i 6 vodosprema. Ukupna duljina razvodne mreze pomocu koje se distribuira
voda do potrosaca iznosi 12000 m. Opacac je najizdasniji izvor na imotskom podrucju. Uzvodno
se nalazi izvor Jauk, pa oko 1 km izvor Utopisce. S brda se slijevaju potoci iz izvora Duboke
Drage, Jezerina (ili Dva Oka), Dracevca i jos nekoliko manjih izvora.

Odvodnja
Clanak 65.

S obzirom da se naselja Lokvicici i Doli¢a Draga nalaze na padinama koje gravitiraju Imotskom
polju, planirano je njihovo ukljucivanje u sustav javne odvodnje Imotsko polje.

Prostornim planom se propisuje obveza rjesavanja pitanja odvodnje i u slucaju turistickih i
radnih zona. Odvodnja otpadnih voda mora se rijesiti vlastitim sustavom odvodnje s
procis¢avanjem prije upustanja u recipijent ili prikljuckom na planirani sustav javne odvodnje.
Prije prikljucenja na kanalizaciju zagadene otpadne vode moraju se dovesti na razinu
kucanskih otpadnih voda.

U podrucjima gdje nije izgradena kanalizacijska mreza, do realizacije sustava javne odvodnje
moguca je realizacija pojedinaénih objekata sa prihvatom otpadnih voda u vodonepropusne
sabirne jame i odvoz putem ovlastenog pravnog subjekta ili izgradnjom vlastitih uredaja za
procis¢avanje otpadnih voda te ispustanjem prociséenih otpadnih voda neizravno u prirodni
prijemnik , a sve ovisno o uvjetima na terenu uz suglasnost i prema uvjetima Hrvatskih voda.

Oborinske vode sa onecis¢enih povrsina (veca parkiralista, manipulativnhe povrsine,
prometnice viseg ranga) moraju se procistiti prije ispustanja u recipijent (putem separatora
ulja i masti, taloznice i drugih nacina kojima se postize adekvatno prociséavanje).

Odvodnja oborinskih voda sa prometnica nizeg ranga (Zupanijske, lokalne i nerazvrstane) gdje
se ocCekuje slabiji intenzitet prometa treba se rjesavati izgradnjom cestovnih jaraka
(zatravljenih ili oblozenih slabopropusnim filterskim materijalom) smjestenih uz prometnicu u
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cilju prikupljanja otpadnih oborinskih voda s prometnice, kontrolom i djelomicnim
proc¢iscavanjem istih prije ispustanja u okolis.

Prometnicama koje nemaju reguliran zatvoreni sustav odvodnje, a prolaze kroz Il i lll zonu
sanitarne zastite nije dozvoljen prijevoz opasnih tvari ( nafte i naftnih derivata, otrovai sl.).

Uredenje voda i vodnog rezima .
Clanak 65a.

Zastita od Stetnog djelovanja povremenih buji¢nih vodotoka i odvodnih kanala, kada moze doCi
do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili odronjavanja zemljista i drugih slicnih Stetnih pojava, te
posredno do ugrozavanja zivota i zdravlja ljudi i njihove imovine, te poremecaja u vodnom
rezimu, ¢e se provoditi izgradnjom zastitnih i regulacijskih vodnih gradevina, odnosno
tehnickim i gospodarskim odrzavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zastitnih
vodnih gradevina koje se provodi prema programu uredenja vodotoka i drugih voda u okviru
Plana upravljanja vodama.

U svrhu tehnickog odrzavanja, te radova gradenja, treba osigurati inundacijski pojas minimalne
sirine:
- 10,0 m uz objekte obrambenih nasipa;

- 5,0 m od gornjeg ruba korita rijeka, kanala i ostalih vodotoka, odnosno ruba cestice javnog
vodnog dobra.

U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se moze
onemoguciti izgradnja i odrzavanje vodnih gradevina, na bilo koji nacin umanijiti protocnost
korita i pogorsati vodni rezim, te povecati stupanj ugrozenosti od stetnog djelovanja vodotoka.
Posebno se inundacijski pojas moze smanijit do 3,0 m sirine, ali to bi trebalo utvrditi posebnim
vodopravnim uvjetima za svaki objekt posebno. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili
parcele smjestene uz korito vodotoka ili ¢esticu javno vodno dobro duzan je omoguditi
nesmetano izvrsavanje radova na ciscenju i odrzavanju korita vodotoka, ne smije izgradnjom
predmetne gradevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu
mo¢ vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvodenja radova ne smije niti
privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito vodotoka.

Postojeé¢a neregulirana korita povremenih bujicnih vodotoka i oborinskih kanala potrebno je
regulacijskim radovima povezati i urediti na nacin da se u kontinuitetu sprovedu oborinske i
druge povrsinske vode do uljeva u konacni recipijent u skladu s vodopravnim uvjetima i
ostalim aktima i planovima predvidenim Zakonom o vodama. Projektno rjesenje uredenja
korita sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na cesticu “javno vodno dobro" iz
razloga izbjegavanja imovinsko - pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uredenja vazecoj
prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje ¢e istovremeno omoguditi siguran i blagovremen
protok voda vodotoka, te odrzavanje i ¢iscenje istog. Dimenzioniranje korita treba izvrsiti za
mjerodavnu protoku dobivenu kao rezultat hidroloskih mjerenja ili kao rezultat primjene neke
od empirijskih metoda.

Na mjestima gdje trasa prometnice poprecno prelazi preko bujicnih vodotoka i odvodnih
kanala predvidjeti mostove ili propuste takvih dimenzija koji ¢e nesmetano propustiti
mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno predvidjeti i rekonstrukciju postojecih propusta zbog
male propusne modi ili dotrajalosti. Takoder treba predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novo
projektiranih ili rekonstruiranih propusta u duzini min. 3,0 m\ odnosno izraditi tehnicko
rieSenje eventualnog upustanja “Cistih oborinskih voda u korita vodotoka kojim ¢e se osigurati
zastita korita od erozije i neometan protok vodotoka. Detalje upustanja oborinskih voda
investitor treba usuglasiti sa strucnim sluzbama Hrvatskih voda. Tijekom izvodenja radova
potrebno je osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na mjestima gdje prometnica
prelazi preko reguliranog korita vodoka (trapezno oblozeno korito, betonska kineta i si.)
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konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata mosta ili propusta sa svim pripadnim
instalacijama treba odrediti na nacin kojim se ne bi umanjio projektirani slobodni profil korita,
kojim Ce se osigurati staticka stabilnost postojece betonske kinete. zidova ili obaloutvrde.
odnosno kojim se nece poremetiti postojeci vodni rezim. Os mosta ili propusta postaviti sto
okomitije na uzduznu os korita, a Sirina istog treba biti dovoljna za prijelaz planiranih vozila.
Konstrukcijsko se rjesenje mosta ili propusta treba funkcionalno i estetski uklopiti u sadasnje i
buduce urbanisti¢ko rjesenje tog prostora.

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, vodovod, elektricni i telekomunikacijski
kablovi itd.) zajedno sa svim oknima i ostalim prate¢im objektima uzduzno unutar korita
vodotoka, odnosno Cestice javnog vodnog dobra nije dopusteno. Vodenje trase paralelno sa
reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj udaljenosti kojom ce se osigurati staticka i
hidraulicka stabilnost reguliranog korita, te nesmetano odrzavanje ili buduc¢a rekonstukcija
korita. Kod nereguliranih korita, udaljenost treba biti minimalno 3.0 m od gornjeg ruba korita,
odnosno ruba Eestice javnog vodnog dobra zbog osiguranja inundacijskog pojasa za buducu
regulaciju. U samo odredenim slucajevima udaljenost polaganja se moze smanijiti, ali to bi
trebalo utvrditi posebnim vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno.

Poprecni prijelaz pojedinog objekta linijske infrastrukture preko korita vodotoka po
mogucnosti je potrebno izvesti iznad u okviru konstrukcije mosta ili propusta. Mjesto prijelaza
izvesti poprecno i po mogucnosti Sto okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko instalacije prolazi
ispod korita, investitor je duzan mjesta prijelaza osigurati na nacin da je uvuce u betonski blok
cija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote reguliranog ili projektiranog dna vodotoka. Kod
nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za kanalizacijsku cijev treba usuglasiti sa strucnom
sluzbom Hrvatskih voda. Na mjestima prokopa oblozenog korita vodotoka ili kanala, izvrsiti
obnovu obloge identicnim materijalom i na isti nacin. Teren devastiran radovima na trasi
predmetnih instalacija i uz njihovu trasu, dovesti u prvobitno stanje kako se ne bi poremetilo
povrsinsko otjecanje

Gradnja i uredenje u blizini nebranjenog poplavnog podrucja Imotsko - Bekijskog polja
potrebne provoditi na nacina da se ispod visinske kote od 274 m n.v. ne mogu graditi gradevine
visokogradnje, te gradevine koje mogu uslijed poplava ugrozavati okolis (objekti odvodnje, kao
u vodonepropusne sabirne jame, kanalizacija, uredaji za prociscavanje i sl.). Granica
maksimalne poplavne razine (274 m n.v.) prikazana je u grafickom prikazu br. 4. Granice
gradevinskih podrucja u mjerilu 1:5000.

5. MJERE ZASTITE KRAJOBRAZNIH | PRIRODNIH VRIJEDNOSTI | KULTURNO - POVIJESNIH
CJELINA

Opca nacela zastite
Clanak 66.
Prostornim planom su utvrdene mjere zastite prostora, odnosno zastite,
a) krajobraznih vrijednosti,
b) prirodnih vrijednosti i
c) kulturno povijesnih cjelina

Povijesne naseobinske i graditeljske cjeline, prirodni i kultivirani krajobrazi, kao i pojedinacne
gradevine spomenickih obiljezja s pripadajuéim parcelama, te fizickim vizualno istaknutim
okolisem, moraju biti na struéno prihvatljiv nacin ukljuéeni u buduéi razvitak Opéine i Zupanije.
Zastita kulturno-povijesnih i prirodnih vrijednosti podrazumijeva ponajprije sljedece:
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a)
b)

f)

9)

h)

Ocuvanje i zastitu prirodnoga i kultiviranoga krajolika kao temeljne vrijednosti prostora;

Poticanje i unapredivanje odrzavanja i obnove zapustenog poljoprivrednog zemljista,
zadrzavajuci njihov tradicijski i prirodni ustroj (osobito terasastih povrsina);

Zadrzavanje povijesnih trasa putova (starih cesta, pjesackih staza, poljskih putova i
sumskih prosjeka);

Ocuvanje povijesnih naseobinskih cjelina (sela, zaselaka i izdvojenih sklopova) u njihovu
izvornom okruzenju, s povijesnim graditeljskim ustrojem i naslijedenom parcelacijom;

Ozivljavanje starih zaselaka i osamljenih gospodarstava etnoloske, arhitektonske i
ambijentalne vrijednosti;

Ocuvanje i obnovu tradicijskoga graditeljstva (osobito starih kamenih kuca), ali i svih
drugih povijesnih gradevina spomenickih svojstava, kao nositelja prepoznatljivosti
prostora;

Ocuvanje povijesne slike, volumena (gabarita) i obrisa naselja, naslijedenih vrijednosti
krajolika i slikovitih pogleda (vizura);

Zadrzavanje i ocuvanje prepoznatljivih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i potoka, od
kojih neki imaju simboli¢na i povijesna znacenja;

Ocuvanje prirodnih znaéajki dodirnih predjela uz zasti¢ene cjeline i vrijednosti nezasti¢enih
predjela kao Sto su prirodne Sume, kultivirani krajolik - buduéi da pripadaju ukupnoj
prirodnoj i stvorenoj bastini.

Mjere zastite krajobraznih i prirodnih vrijednosti

Prirodna bastina

Clanak 67.

Na podruéju Opcine Lokviéi¢i nalazi se podrucje zastiéeno temeljem Zakona o zastiti
prirode:

e znacajni krajobraz Prolosko blato.

Unutar prostora Opcine nalazi slijedece podrucje ekoloske mreze i to:

e podrucje ocuvanja znacajnih za vrste i stanisne tipove:
- Prolosko blato HR2000932.

Propisane su slijedec¢e mjere zastite i uvjeti koristenja:

potrebno je zabraniti sve radnje kojima se na zasticenoj prirodnoj vrijednosti umanjuje
prirodna vrijednost odnosno narusavaju svojstva zbog kojih je zasticena

prije bilo kakvih zahvata na zasti¢enoj prirodnoj vrijednosti i prirodnim vrijednostima
predvidenim za zastitu potrebno je izvrsiti potpunu inventarizaciju i valorizaciju stanista i
posebno izdvojiti i zastititi vrste i podrucja

potrebno je u Sto vecoj mjeri zadrzati prirodne kvalitete prostora, odnosno posvetiti paznju
ocuvanju cjelokupnog prirodnog pejzaza i okruzenja

prirodne krajobraze treba stititi od Sirenja neplanske izgradnje, a kao posebnu vrijednost
treba ocuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom -potrebno je osigurati
racionalno koristenje prirodnih dobara bez ostecivanja ili ugrozavanja njenih dijelova i uz
sto manje narusavanje ravnoteze prirodnih faktora.
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- potrebno je sprijeciti Stetne zahvate i poremecaje u prirodi koji su posljedica tehnoloskog
razvoja i drugih djelatnosti i osigurati Sto povoljnije uvjete odrzavanja i slobodnog razvoja
prirode.

U odnosu na planiranu turisticku zonu Galipovac, odreduju se sljedeéi uvjete zastite
prirode:

- turisticku zonu iznad jezera Galipovac planirati izvan granica znacajnog krajobraza
Prolosko blato;

- prilikom planiranja turisticke zone, a u svrhu ocuvanja ciljnih vrsta podrucja ekoloske
mreze Prolosko blato HR2000932 obavezno osigurati procisc¢avanje svih otpadnih voda;

- turisticku zonu iznad jezera Galipovac te prosirenje gradevinskih podrucja naselja
planirati na nacin da njihova izgradnja ne uzrokuje gubitak rijetkih i ugrozenih stanisnih
tipova, te gubitak stanista strogo zasticenih biljnih i Zivotinjskih svoijti;

- uredenje turisticke zone i prosirenje gradevinskih podrucja planirati na nacin da se
ocuvaju postojece krajobrazne vrijednosti;

- pri oblikovanju gradevina (posebice onih koje se mogu graditi izvan naselja) koristiti
materijale i boje prilagodene prirodnim obiljezjima i tradicionalnoj arhitekturi;

- prilikom hortikultumog uredenja turisticke zone koristiti autohtone biljne vrste a
eventualne postojece elemente autohtone flore sacuvati u najvecoj mogucoj mjeri te
integrirati u krajobrazno uredenje;

- ocuvati podrucja prekrivena autohtonom vegetacijom.

Mjere zastite prirode poblize su date u elaboratu DrZavnog zavoda za zastitu prirode (Klasa:
612-07/14-32/25; Urbroj: 366-07-04-14-2; Zagreb, ozujak 2014.).

Clanak 68.

Prostornim planom Splitsko-dalmatinske Zupanije u opcini Lokviéi¢i predloZzena su za zastitu
Lokvici¢ka jezera (Galipovac, Knezovica jezero, Lokvi¢icko jezero i Suhi Knezovié¢a jezero) u
kategoriji posebnog rezervata.

Clanak 69.

Planom se propisuje potreba istrazivanja i izrade studija kako bi se na prostoru Opcine
Lokvici¢i odredile prirodne vrijednosti koje jos nisu zasticene temeljem Zakona o zastiti
prirode, te kako bi se utvrdila njihova vrijednost. Na osnovu rezultata istrazivanje treba
provesti postupak stavljanja pod zastitu i odrediti rezim zastite i posjecivanja.

Krajobraz

Clanak 70.

1) Prostornim planom se naglasavaju podrucja i dijelovi koja imaju krajobraznu vrijednost i
kojim su utvrdenje mjere zastite i uvjeti koristenja, to:

- kultivirani krajobrazi -osobito vrijedno obradivo tlo - kao svjedoci su ljudske prisutnosti
i njihova nacina zivota na odredenom podrucju;

- tradicionalni izgledi seoskih naselja;

- tradicionalno uredenje ostalih poljoprivrednih povrsina.
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Clanak 71.

Radi ocuvanja krajobraznih vrijednosti podrucja Zupanije potrebna je uspostava sustavne
zastite karakteristicnih elemenata krajobraza. S obzirom da se cijelo podrucje pripada
kraskom podrucju, posebno se naglasava zastita kraskih fenomena i podzemnih voda.

Clanak 72.

Svi zahvati kojima se mijenja prirodno stanje moraju se pridrzavati nacela nenarusavanja
temeljnih krajobraznih vrijednosti. Planiranim zahvatima u prostoru treba sto manje mijenjati
krajobraz kako bi se ocuvale lokalne posebnosti, Sto se posebno odnosi na eventualni prolaz
infrastrukturnih koridora podrucjem kultiviranog krajobraza. Takoder kod izgradnje objekata u
funkciji poljoprivredne proizvodnje potrebno je voditi racuna o oc¢uvanju krajobraza.

U cilju zastite i ocuvanja prirodnog krajobraza -poticati regeneraciju Suma i
od prenamjena i krcenja; -posumljavanje nekvalitetnog poljoprivrednog zemljista i slivnog
podrucja bujica i vodotoka (bioloski radovi u slivu); -mjerama prevencije sprecavati Sumske
pozare, gradnjom pozarnih putova i prosjeka; -ocuvati speleoloske objekte (spilje, jame) i
druge oblike krsa, ocuvati prirodne vodne krajolike.

U cilju oCuvanja kultiviranog krajobraza potrebno je:

- postivati utvrdeno gradevinsko podrucje kao maksimalno izgradeni prostor
a gradnju izvan gradevinskog podrucja prilagoditi slici krajobraza, -ocuvati
fizionomiju starih ruralnih cjelina, na nacin da se ocuvaju autenticne cjeline
zaseoka bez povezivanja s drugim zaseocima, -pazljivim smjestajem novih
gradevina te postivanje lokalne tradicijske arhitekture, prvenstveno u volumenima i
oblicima,

- zahvate u prostoru kao: interpolacije, rekonstrukcije i dogradnje stambenih gradevina i
izgradnja pomocnih i gospodarskih gradevina u naseljima u sredistu i njihovom neposrednom
okolisu provoditi na nacin da se uklope u krajobraz

Mjere zastite poljoprivrednog zemljista

Clanak 73.

Imotsko polje je najvece u Zupaniji, poljoprivredne bruto povrsine 9425 ha (gornje polje cca
2000 ha i donje polje cca 7500 ha). Tlo u polju je od starijih naslaga i aluvija. Uz rubove polja u
uskom pojasu nalaze se ostaci crvenice, posmedene ili humificirane, ponegdje skeletne.

Prostornim planom je odredeno vrijedno obradivo poljoprivredno zemljiste i obradivo
poljoprivredno zemljiste.

Poljoprivredno zemljiste cijeni se kao osobita ogranicena vrijednost i zbog toga se stiti od
promjene namjene. Nadlezna drzavna institucija ili organ uprave trebao bi u cilju zastite
poljodjelskoga zemljista obavljati sljedece:

a) popisati parcele i bonitet obradivoga tla na podrucju obuhvata ovoga Prostornog plana,
b) voditi popisnik neiskoristenog poljodjelskog zemljista u privathom i drzavhom
vlasnistvu,
c) skrbiti o davanju u zakup neiskoristenoga poljodjelskoga zemljista u drzavnom
vlasnistvu,
d) provoditi politiku svrhovitog iskoristavanja poljodjelskoga zemljista u skladu sa
zakonom.
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U koristenju poljoprivrednog zemljista potrebno je predvidjeti razvitak ekoloske poljoprivrede,
Sto podrazumijeva manju upotrebu agrokemikalija, te promovirati proizvodnju «zdrave hrane».

Mjere zastite Sumskog zemljista
Clanak 74.

Nacin zastite, uredenja i koristenja Suma unutar granica znacajnih krajolika i drugih Suma
odvija se temeljem Sumsko-gospodarskih osnova i u skladu sa zakonskim propisima i
standardima. Postojece Sume, veéim dijelom u privatnom vlasnistvu, ne mogu se prenamijeniti
za druge namjene.

Za provodenje ovog Prostornog plana bitne su sljedec¢e mjere: a) izraditi Sumsko-gospodarske
osnove za privatne sume, b) makiju i Sume penjace, koje prevladavaju u privatnim Sumama,
uzgojem prevesti u

visi uzgojni oblik, c) posumljivati Sikare, paljevine, zapustena obradiva zemljista i zemljista
neprikladna za poljodjelstvo, e) izgradivati Sumske putove, vatroobrambene prosjeke, uredivati
i Cistiti Sumsko zemljiste u skladu sa Sumsko-gospodarskim osnovama.

Graditeljska Kulturna bastina

Clanak 75.

Prostornim planom utvrdeni su vrijedni objekti i cjeline graditeljskog nasljeda. Svi registrirani
i evidentirani spomenici predstavljaju kulturno dobro iz cega proizlazi obaveza vlasnika
spomenika i drustvene zajednice o njihovom cuvanju i odrzavanju.

Prije pocetka bilo kakvih zahvata, promjena i intervencija na kulturnim dobrima (nepokretnom
kulturnom dobru, kao i na podrucju unutar granica kulturnog dobra), potrebno je od
Konzervatorskog odjela u Imotskom zatraziti potrebne suglasnosti, uvjete i misljenje, odnosno
ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije:

- posebne uvjete zastite - u postupku izdavanja lokacijske dozvole, u postupku izdavanja
gradevinske dozvole, za gradenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog projekta, a
za koje mije potrebno ishoditi gradevinsku dozvolu;

- prethodno odobrenje za radove - za gradenje i radove koji se ne obavljaju na temelju
glavnog projekta te za radnje koje se prema posebnom propisu ne smatraju gradenjem.
Nadlezno tijelo ovlasteno je prije izdavanja prethodnog odobrenja prema potrebi utvrditi
posebne uvjete zastite kulturnog dobra.

Sve gradevinske i druge intervencije te zastitni radovi na kulturnim dobrima podlijezu
upravnom postupku, tj. potrebno je na temelju odgovarajuce detaljne planske i projektno-
tehnicke dokumentacije (arhitektonski projekt sa troskovnikom radova, projekt gradevinsko-
konstruktivne sanacije, dokumentacija protupotresnog ojacanja objekta) kojima obavezno
prethode arhitektonski snimak postojeceg stanja te po potrebi konzervatorske
studije/elaborati, konzervatorsko-restauratorski i arheoloski istrazni radovi, ishoditi posebne
uvjete zastite i prethodno odobrenje za radove od nadleznog tijela, sve sukladno cl. 60., 61.,
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6la., 61b. i 62. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,
87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20, 117/21).

Sve zahvate na zasticenim kulturnim dobrima (dokumentiranje i projektiranje) mogu izvoditi
iskljucivo projektanti koji za to imaju dopustenje (licencu) Ministarstva kulture i medija za
obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, a radove treba izvesti pod stru¢nim
nadzorom Konzervatorskog odjela u Imotskom.

Smijernice za prostorno uredenje i mjere zastite kulturnih dobara
Clanak 76.

Povijesna ruralna naselja i njihovi dijelovi, povijesne gradevine s njihovim neposrednim
okolisem, prirodni i kultivirani krajolici, memorijalni spomenici i arheoloski lokaliteti moraju
biti na strucno prihvatljiv naéin ukljuceni u Zivot i razvoj prostora Lokvi¢i¢a. Pod ocuvanjem
kulturno povijesnih obiljezja prostora podrazumijeva se:

- zastita i Cuvanje prirodnog i kultiviranog krajolika kao najvece vrijednosti prostora

- oCuvanje i odrzavanje poljoprivrednih povrsina i ispasa, obnova zapustenih parcela uz
zadrzavanje postojece parcelacije obiljeZene suhozidnim ogradama, te zadrzavanje tradicijskih
poljoprivrednih kultura i poticanje tradicijskog (ekoloskog) nacina obrade zemlje

- ocuvanje tradicijskih poljskih putova i staza

- oCuvanje izvornih obiljezja naselja u njihovom polozaju u prostoru i tradicijskoj
prostornoj organizaciji, zajedno sa svim povijesnim elementima opreme prostora -ocuvanje i
obnova tradicijskog graditeljstva kao znacajnog elementa povijesnog identiteta prostora

- zadrzavanje karakteristicnih toponima, naziva zaselaka, kao i naziva geografskih
obiljezja od kojih neki imaju simbolicka i povijesna znacenja

Clanak 77.

Konzervatorskim elaboratom na podrucju Opcine Lokvici¢i popisano je 26 nepokretnih
kulturnih dobara. Sva ona imaju svojstva kulturnog dobra i podlijezu odredbama Zakona o
zastiti i ocuvanju kulturnih dobara bez obzira na njihov trenutni pravni status zastite koji je
obuhvacen sljedecim kategorijama:

- Trajno zasticena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH - oznaka Z

- Preventivno zasti¢ena kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH - oznaka P

- Evidentirana kulturna dobra, uglavnom lokalne vrijednosti, koja se stite kroz provedbene
odredbe prostornog plana - oznaka E

Nakon popisa kulturnih dobara na podrucju Opcine Lokvici¢i sistematizirana su prema
vrstama, a svaka vrsta ima svoj sustav mjera zastite kulturnog dobra. Osnovna podjela je
sljedeca:

- povijesna naselja ruralnog karaktera

- sakralne gradevine,

- tehnicke/komunalne gradevine

- arheoloska nalazista, lokaliteti i zone
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- kultivirani i kulturni krajolik
- etno gradevine.

Kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara RH na prostoru opéine Lokviciéi:

1. Arheolosko nalaziste ,Kod Pezinih kuca", trajno zastiCeno kulturno dobro upisano u
Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-3015

2. Arheolosko nalaziste Berinovac-Grebasnik, trajno zasti¢eno kulturno dobro

upisano u Registar kulturnih dobara RH pod brojem Z-5553

3. Arheoloska zona Grad-Orlove stine, trajno zasticeno kulturno dobro upisano u Registar
kulturnih dobara RH pod brojem Z-7137

4. Sklop Budimli¢, trajno zasticeno kulturno dobro upisano u Registar kulturnih dobara RH
pod brojem Z-3849

5. Arheoloska zona Galipovac-Baravisce, preventivno zasticeno kulturno dobro upisano u
Registar kulturnih dobara RH pod brojem P-6033

Clanak 78.

Prvenstveni cilj zastite arheoloskih ostataka i lokaliteta je fizicko ocuvanje tih spomenika u
prostoru. Na sve navedene registrirane i evidentirane spomenike kulture primjenjuje se prvi
stupanj zastite koji obvezuje na njihovu potpunu zastitu. Svi lokaliteti i gradevine oznaceni na
karti i navedeni u popisu kao spomenici pretpovijesnog, antickog, i srednjovjekovnog razdoblja
tretiraju se kao arheoloske zone pa je za gradnju ili izvodenje zemljanih radova nuzno
odobrenja i struéni nadzor nadleznog tijela za zastitu kulturne bastine. Za vece intervencije,
gradnju ili rekonstrukcije potreban je konzervatorski elaborat kojeg izraduje ili odobrava
nadlezno tijelo zastite spomenika kulture.

Clanak 79.

Pojedinacni spomenik se stiti radi posebne vaznosti kao svjedoci i orijentiri u prostoru i
vremenu. Prostor na kojima se spomenik nalazi ili u njihovoj blizini nije dopustena gradnja.
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Clanak 80.

Osnovni cilj zastite naselja je cuvanje nivoa fizionomije naselja i slike naselja koji je danas
zatecéen te ukoliko je to moguce ispravljanje pogresaka iz proslosti.

Za zahvate u zasticenim ruralnim ambijentalnim cjelinama obvezna je izrada urbanistickog
plana uredenja u kojemu je moguce izvrsiti zoniranje i stupnjevanje zastite za pojedine dijelove
naselje Sto bi omogucilo kvalitetniji pristup obnovi cjelina.

Clanak 81.

Prije pocetka bilo kakvih zahvata, promjena i intervencija na kulturnim dobrima (pojedinacno

zasti¢enim iii _evidentiranim, oznacenim na kartografskom prikazu i u Popisu kulturnih
dobara), potrebno je od nadleznog Konzervatorskog odjela u Imotskom zatraziti suglasnost i/ili
misljenje, odnosno ishoditi sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije: posebne
uvjete zastite kulturnog dobra te prethodno odobrenje za radove, sukladno odredbama Zakona
o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12,136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20).

Na povijesnim gradevinama koje su nositelji identiteta, tradicijskim kuéama, mogudéi su radovi
konzervacije uz ocuvanje izvornog izgleda i oblikovanja, kao i neophodni radovi gradevinske
sanacije. Prilikom izdavanja gradevinske dozvole za novu izgradnju u ovim zonama, potrebno
je zatraziti struéno misljenje, te potvrdu Glavnog projekta od nadleznog Konzervatorskog
odjela u Imotskom, sukladno vaze¢im odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom
uredenju, kao i odredbama Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara. Prilikom izvodenja
radova obvezan je konzervatorski nadzor.

U povijesnim naseljima, osim obnove i revitalizacije postoje¢e gradevne strukture, eventualna
nova izgradnja (interpolacija) svojom unutarnjom organizacijom prostora, komunikacijom s
javnim povrsinama, gabaritima i namjenom mora biti uskladena s postojeéim okolnim
povijesnim objektima, ne narusavajuci siluetu i osnovne vizure te komunikacijske tijekove
unutar povijesne jezgre. Ne preporucuje se izmjena strukture i tipologije postojecih objekata
radi funkcionalne fuzije u vece prostorne sklopove koje bi mogle dovesti do gubitka prostornog
identiteta pojedinih gradevina. Uredivanje svih vanjskih ploha objekata unutar povijesnih
poluurbanih i ruralnih cjelina mora se temeljiti na koristenju iskljucivo lokalnih arhitektonskih
izraza i gradevinskih materijala.

Tradicijske gradevine moguce je prilagoditi suvremenim stambenim funkcijama, uz oCuvanje
njihovog vanjskog izgleda.

Na jednoj gradevnoj parceli mogu se dozvoliti dvije stambene zgrade u slucaju da se radi o
ocuvanju vrijedne tradicijske kuée uz koju se, na parceli u graditeljski skladnoj cjelini sa
zatecenim ambijentom, moze predvidjeti izgradnja nove kuce. Preporuca se staru kucu
sacuvati i obnoviti, te ju koristiti za trajno ili povremeno stanovanje, poslovni prostor ili u
turisticke svrhe (seoski turizam).

Clanak 82.

Povijesne gradevine obnavljaju se cjelovito, zajedno s njihovim okoliSem (vrtom, perivojem,
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voénjakom, dvoristem, pristupom i sl.): Raznim mjerama na razini lokalne zajednice poticati
obnovu i odrzavanje starih, umjesto izgradnje novih kuca.

Potrebno je promicati odgovarajuce planirano Kkoristenje tradicijskih povijesnih zgrada,
prilagoditi i ponovno Koristiti povijesne zgrade umjesto zamjene novom gradnjom.

Razvojne programe potrebno je temeljiti na zajednickim prirodnim i kulturnim resursima
ruralnog prostora. Ruralni prostor, ukljucujuci i naselja treba revitalizirati i promovirati kao
podruc¢ja za kvalitetan Zivot uz poticajne mjere razlicitih resora (poljoprivrede, regionalnog
razvoja, turizma...)

Potrebno je oblikovati programe interpretacije bastine za posjetitelje, uspostaviti i urediti
edukacijske putove i oznake koje obuhvacdaju kulturno naslijede (stari gradovi, arheoloski
lokaliteti, tradicijske kuce i dr.) i prirodne vrijednosti, u koje se ukljucuje i lokalna zajednica.;

Srmierni seni tnih_eieting:

Prostorno planske mjere zastite ruralnih cjelina
Clanak 83.

Ruralne cjeline pod utjecajem promjena nacina zivota i nacina privredivanja, a posebno zbog
iseljavanja stanovnistva zapocetog u 19. stoljecu, te narodéito izrazenog u drugoj polovici 20.
stoljeca mijenjaju svoja tradicijska obiljeZja i svoj prostorni identitet. Ipak, na podruéju opcine
Lokviéi¢i zadrzala se izvorna tradicijska struktura naselja koju treba sacuvati. Kod
revitalizacije zaselaka prioritet treba dati obnovi postojecih stambenih i gospodarskih kuéa. U
slucaju povecanja graditeljskog podrucja potrebno je o€uvati izvornu povijesnu matricu naselja
zadrzavanjem zelene cezure izmedu pojedinih komsiluka i postivanjem tradicijskog polozaja
kuéista, bez Sirenja gradevinskog podrucja prema plodnim poljima, te bez povezivanja
gradevinskih podrucja duz cesta i prilaznih puteva koji od glavne ceste vode u zaseoke. U
obnovi postojeéih kuca treba koristiti tradicionalne materijale (kamen, drvo) i naéin gradnje,
bez uvodenja novih materijala. Nove izgradnja treba svojim gabaritima biti uskladena sa
postojeéom, uz strogo postivanje tradicijske pravokutne tlocrtne dispozicije, katnosti
(prizemnice, katnice), izgleda krovista (dvostresno, bez krovnih luminara) te uz upotrebu
tradicijskih detalja (kameni solari, drveni zatvori) i koristenje autohtonih materijala.

Uredivanje svih vanjskih ploha objekata u ruralnim cjelinama mora se temeljiti na koristenju
isklju¢ivo lokalnih arhitektonskih izraza i gradevinskih materijala. Za pojedine manje cjeline
potrebno je izraditi prostorne planove nizeg reda (urbanisticke ili planove uredenja). Planovi
trebaju imati konzervatorske podloge, odnosno osigurano konzervatorsko elaboriranje cjeline
ili pojedinacnih dijelova u slucaju da za pojedine zahvate u prostoru lokalna uprava ocjeni
nepotrebnim izraditi prostorni plan.

Za vrijedne ruralne cjeline preporuca se izraditi Konzervatorsko-krajobraznu studiju koja ce
analizirati i vrednovati sve graditeljske i prostorne vrijednosti, te dati detaljnu valorizaciju
pojedinih cjelina i moguénost intervencije u njima. Takoder se preporuca izrada studije
revitalizacije vrijedne ruralne cjeline: analiza mogucnosti sirenja naselja, smjernice za
arhitektonsko oblikovanje, uredivanje javnog prostora, uredivanje rubova naselja te uredivanje
i obnovu tradicionalnih agrikulturnih krajobraznih uzoraka u okruzenju naselja koji s naseljem
cine nedjeljivu krajobraznu cjelinu.

Prije pocetka bilo kakvih zahvata i intervencija na objektima unutar ruralnih cjelina, potrebno
je_od Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi misljenje i suglasnost tj. sve akte za
odobrenje bilo kakve intervencije: posebne uvjete zastite kulturnog dobra te prethodno
odobrenje za radove.
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Prostorno planske mjere zastite zona kultiviranog krajolika smjernice-zaproestorno-uredenje
terbtivi Kraiolika:
Clanak 84.

U prostornom planiranju u zonama tradicijskog suhozidnog krajolika zadrzati poljoprivrednu /
stocarsku namjenu. Zadrzati postojecu parcelaciju obiljezenu suhozidnim medama i sprijeciti
preparcelaciju spajanjem cestica zemlje (u parcele veée od 3 ha) kako bi se onemogucila
izgradnja na podruéju plodne ravnice kao najvrednijegnajvrjednijeg resursa Lokvicica.

Treba poticati i stimulirati obnovu zapustenih trasiranih, suhozidnih krajolika s vinogradima i
maslinicima kao nematerijalne bastine i pejzazne slike; ocuvati suhozidne terase
karakteristicne geometrije; unutar trasiranih krajolika ne dozvoljava se rusenje suhozida i
formiranje novih vinograda/maslinika u velikim povrsinama bez kamenih suhozida.

Poljske putove treba odrzavati i sprijeciti njihovo prosirivanje rusenjem suhozida kojima su
omedeni. Kultivirani agrarni krajolik potrebno je oCuvati od izgradnje u najve¢oj mogucoj mjeri,
a noviju izgradnju planirati interpolacijama u postoje¢im zaseocima. Iznimno se u agrarnom
podruéju mogu graditi poljske kucice kao prizemnice manjih dimenzija izgradene u tradicijskim
oblicima (pravokutnog tlocrta s dvostresnim krovom). Bez obzira radi li se o kulturnom,
prirodnom ili prirodno-kulturnom krajoliku u prostornoplanskoj dokumentaciji potrebno je
ocuvati krajolik od izgradnje u najvecoj mogucoj mjeri, a noviju izgradnju planirati tipoloski
prilagodenu postojecoj strukturi rastrkanih naselja stvaranjem novih manjih aglomeracija
zelenim cezurama odvojenih od postojecih zaseoka ili iznimno u cjelinama koje nisu posebno
zasticene interpolacijama u postojecéu strukturu.

Za sve kulturne i ruralno/agrarne krajolike prilikom izrade prostorno planske dokumentacije
preporuca se kao podlogu izraditi konzervatorsko-krajobraznu studiju, koja osim tipoloske
klasifikacije ukljucuje analizu i ocjenu kulturno- povijesnih vrijednosti krajolika, daje detaljnu
valorizaciju pojedinih cjelina i moguénost intervencije u njima kroz posebne odredbe unutar
prostornih planova uredenja.

Prije  pocetka bilo kakvih  planiranih zahvata i intervencija unutar zona
kultiviranog/kulturnog/prirodnog/kulturno-prirodnog krajolika, potrebno je od
Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi misljenja i suglasnost tj. sve potrebne akte za'
odobrenje bilo kakve intervencije: posebne uvjete zastite kulturnog dobra te prethodno
odobrenje za radove.

Prostorno planske mjere zastite sakralnih i civilnih gradevina: smijernice—za—prostorne

Clanak 85.

Sve gradevinske i druge intervencije na sakralnim i civilnim gradevinama (nepokretno kulturno
dobro - trajno zasticeno, preventivno zasticeno iii evidentirano) podlijeZu upravnom postupku,
tj. potrebno je na temelju odgovarajuce detaljne planske i projektno-tehni¢ke dokumentacije
(arhitektonski projekt sa troskovnikom radova, projekt gradevinsko - konstruktivne sanacije,
dokumentacija protupotresnog ojacanja objekta) kojima prethode arhitektonski snimak
postojeeg stanja te po potrebi konzervatorske studije/elaborati, konzervatorsko-
restauratorski i arheoloski istrazni radovi, ishoditi posebne uvjete zastite i prethodno
odobrenje za radove od nadleznog Konzervatorskog odjela u Imotskom.

Prilikom izdavanja lokacijske i gradevinske dozvole potrebno je nadleznom Konzervatorskom
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odjelu u Imotskom podnijeti zahtjev za utvrdivanje posebnih uvjeta zastite kulturnog dobra,
sukladno vazeéim odredbama Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uredenju, kao i
odredbama Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara.

Osnovna nacela zastite temelje se na integralnom sagledavanju spomenika i njegove
neposredne okoline, pa se sukladno tome uspostavlja i zona "zastite ekspozicije" na prostoru
oko pojedinacnog kulturnog dobra u svrhu zadrzavanja grasevina u okviru njihovog
autenti¢nog okruzenja, sprjecavanja nove izgradnje u njihovoj neposrednoj blizini, posebno one
predimenzioniranih gabarita, neprimjerenih materijala i oblikovanja koje mogu zakloniti vizure
na kulturno dobro iii s njega na neposredni kontaktni prostor. Ovo se posebno odnosi na
povijesne gradevine koje imaju znatnu ulogu u oblikovanju Sireg prostora, odnosno kada ovaj
prostor sudjeluje u formiranju slike povijesne vrijednosti.

Sve zahvate na pojedinacnim nepokretnim zasticenim kulturnim dobrima (dokumentiranje i
projektiranje) mogu izvoditi iskljucivo projektanti koji za to imaju dopustenje Ministarstva
kulture za obavljanje poslova na zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, a radove treba izvesti pod
strucnim nadzorom Konzervatorskog odjela u Imotskom.

Prostorno planske mjere zastite elemenata povijeshe opreme prostorasmjernice-za-uredenje

Clanak 86.

Prostor opcine Lokvici¢i karakterizira izostanak voda tekucica, tako da je Zivljenje na ovom
prostoru stolje¢ima bilo obiljezeno i borbom za vodu, koja se prikupljala u bunarima -
catrnjama koje su se gradile u sklopu pojedinih domacinstava, kao i u otvorenim bunarima koji
su pripadali ¢itavom zaseoku. Kasnije, u XIX. stolje¢u austro-ugarska drzava prepoznala je
problem nedostatka vode na ovim prostorima, te je potaknula gradnju naplava sa bunarima za
potrebe citavih zaseoka. Mnogi su od zatecenih bunara i danas u upotrebi. U ovom su elaboratu
izdvojeni kvalitetniji primjeri komunalne opreme, koje bi redovitim odrzavanjem uz koristenje
izvornih materijala i tradicijskog nacina gradnje trebalo sacuvati od propadanja.

Prije pocetka bilo kakvih planiranih zahvata i intervencija na elementima povijesne opreme
prostora, potrebno je od Konzervatorskog odjela u Imotskom ishoditi misljenje i suglasnost tj.
sve potrebne akte za odobrenje bilo kakve intervencije: posebne uvjete zastite kulturnog dobra
te prethodno odobrenje za radove.

Prostorno planske mjere zastite arheoloskih lokaliteta, zona i nalazistasmjerniceza-prostoerne
3 - I | VI -I l I lll l

Clanak 87.




Arheoloski lokaliteti, zone i nalazista koji su registrirani kao kulturno dobro ili potencijalni,

predstavljaju vazan element kulturne bastine, znacajan za povijesni i kulturni identitet
prostora, a samo ih je vrlo malen broj istrazen, dokumentiran i prezentiran. Upravo zbhog
stupnja neistraZenosti svrstavaju se u grupu ugroZenih i najmanje zasti¢enih kulturnih dobara.

Arheoloska nalazista, lokalitete i zone utvrdene ovim Planom potrebno je detaljno istraziti, te
planskim dokumentima nizeg reda (ukoliko su propisani ovim Odredbama) utvrditi nacin
njihovog koristenja. Unutar izgradenih podrucja naselja preporuca se detaljno istrazivanje
arheoloskih lokaliteta do sterilnog sloja te ce se, sukladno rezultatima valorizacije, odluciti o
mogucnostima gradnje.

Zastita arheoloske bastine regulirana je odredbama Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih
dobara (NN 69/99 i 62/20) u cl. 45.-50.

Na podrucju arheoloskog lokaliteta, nalazista ili zone i u njegovoj neposrednoj blizini, potrebno
je prije svih zahvata, intervencija i radova, od nadleznog Konzervatorskog odjela u Imotskom
ishoditi sve potrebne zakonom propisane suglasnosti i akte prema cl. 60., 61, é1a., 61b., i 62.
Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 152/14, 62/20, 117/21), posebne uvjete zastite i
prethodno odobrenje za radove.

Na podrucju arheoloskog lokaliteta, nalazista ili zone u kojem se predvida izgradnja objekata
bilo kakve vrste, obvezuje se nositelj zahvata (investitor) da tijekom izrade istraznih radova
osigura arheolosko istrazivanje i sondiranje terena, rezultat kojeg mora biti detaljno
pozicioniranje arheoloskih nalaza u prostoru i njihova valorizacija. Ovisno o rezultatima
istrazivanja, nadlezno tijelo odlucit ¢e da li je gradnja moguca, odnosno ako je gradnja
moguca, u kojem obliku i pod kakvim uvjetima. Arheoloska istrazivanja se provode na temelju
riesenja nadleznog Konzervatorskog odjela, a troskove navedenih istrazivanja snosi investitor.

Sukladno cl. 45. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara, ako se pri izvodenju gradevinskih
ili_bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili ispod povrsine tla naide na
arheolosko nalaziste ili nalaze, izvodac radova duzan je prekinuti radove i o nalazu bez
odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo za zastitu kulturnih dobara, koje ¢e poduzeti mjere
osiguranja i zastite nalaza ili nalazista, a koje moze donijeti i rjeSenje o privremenoj obustavi
radova te daljnjem postupanju sukladno cl. 46. Zakona o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara.
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Popis kulturnih dobara po vrstama
Clanak 88.
Ruralna naselja
Lokviéic,
ruralna cjelina Mamici Berinovac,
ruralna cjelina Papudici Berinovac,
ruralna cjelina Medvidovici Berinovac,
ruralna cjelina Lasici
Sakralne gradevine

Lokviéiéi zupna kuca i kapela Male Gosne LokviEiéi Zupna crkva Krista Kralja (Na karti pod

.....

(Na karti pod bra/em 7)
Komunalne gradevine
Berinovac, naplava za vodu
Kultivirani krajolik

Kultivirani krajolik uz zaseok Bekavci

Kultivirani krajolik zapadno od Glavice

Kultivirani krajolik u zaselku Katici - tradicijski suhozidni krajolici

Dio kultiviranog krajolika- znacajnog krajobraza (prirodnog ili kultiviranog predjela velike

krajobrazne vrijednosti) Prolosko blato BiekuttiviranegkrajetikaPreteske-blate

Etno gradevine

Budimliéi,

stambeno-gospodarska zgrada Mikulici,

sklop stambenih i gospodarskih kuca Jukiéi, stambena kuca
Arheoloske zone

Galipovac - prapovijesne gomile i stari put

Arheoloski lokaliteti

Gradina - istocno od crkve sv. Ante u Lokvici¢cima, Berinovac - kasnosrednjovjekovno groblje
Peze - kasnosrednjovjekovno groblje i stari put Gola ili Kusaci¢a gradina - prapovijesne
gomile Sumbulova glavica-prapovijesna gradina/anticki lokalitet Grad - kasnoanticka utvrda
Gradina iznad Mamica jezera Baravisc¢e - prapovijesna gradina Bajica karaula - prapovijesna
gomila Gradina Glavica-prapovijesne gomile

6. MJERE SPRJECAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIS | ZBRINJAVANJE OTPADA

Mjere zastite okolisa

Clanak 89.

Na cijelom podrucju obuhvata ovoga Prostorni plana, poglavito unutar gradevinskog
podrucja, ne smiju se graditi gradevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom,
neposredno ili mozebitno ugrozavale zivot, zdravlje i rad ljudi u naselju ili vrijednost
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okolisa, niti se smije zemljiste uredivati ili koristiti na nacin koji bi izazvao takve posljedice.

Zbog bogate prirodne i kulturne bastine potrebito je neprekidno i sustavno provoditi mjere
za poboljsanje i unapredivanje prirodnoga i kultiviranoga (antropogenog) krajolika, kao
mjere za sprjecavanje nepovoljnog utjecaja na okolis.

Clanak 90.

Za podrucje opcine u cilju zastite tla od zagadenja, potrebno je poduzimati slijedece mjere: -u
okviru pracenja stanja okolisa (monitoringa) sustavno mjeriti onecis¢enja tala na

temelju zakonske regulative; -u okviru Katastra emisija u okolis voditi oCevidnike za emisije
oneciséujucih tvari u tlo;

- smanjiti emisije oneciscujucih tvari (kontaminaciju teskim plinovima, otpadnim
plinovima, komunalnim i industrijskim vodama, radionuklidima i dr.) u tlo na nacin da izvori
emisija djeluju po standardima zastite okolisa;

- smanijiti unos pesticida u tlo te smanijiti globalni proces humizacije tla;
- opozarene povrsine ¢im prije posumljavati kako bi se smanjio ucinak erozije tla;

- Izgradnju gradevnih podrucja, industrijske objekata, prometnica i sl. planirati na nacin
da se Sto manje tla nepovratno izgubi.

Clanak 91.
U skladu sa zakonskim odredbama u cilju zastite voda propisuju se mjere zastite voda:
- Kontrola (monitoring) kakvoce voda;
-  Zastita od stetnog djelovanja voda;

- Uklanjati izvore ili uzroke oneciscavanja voda, sprecavati i smanjivati zagadivanje na
mjestu njegova nastanka;

- Sprijeciti nastajanje oneéiscenja na postojeé¢im izvoristima za opskrbu pitkom vodom, -U
skladu s zakonskom regulativom djelovati na poboljsanju kakvoce i namjenske
uporabljivosti voda;

- Otpadne vode obvezno treba tretirati preko procistaca otpadnih voda. Za naselja odnosno
objekte koji nece modi biti ukljuéeni u sustav odvodnje ili do njihovog ukljucivanja u sustav
obvezna je izgradnja trodijelnih nepropusnih septickih jama, odnosno gradnja biljnih

vvvvv v

prociscivaca,

- Potrebno je sto prije uvesti kontrolu nad upotrebom kolicine i vrste zastitnih sredstava i
umjetnih gnojiva u poljoprivredi;

- Potrebno je inventarizirati sve znacajnije zagadivace na vodotocima. Svaka nova namjena
u prostoru ne smije utjecati na postojece stanje kvalitete voda na vodotocima ili smanjiti
kvalitetu voda na nizu razinu. Potrebno je uspostaviti redovitu kontrolu kakvoce vode na
vodotocima, jezerima i izvorima;

-  Zabraniti izgradnju gospodarskih objekata koji ispustaju stetne i opasne tvari u slivnim
podrucjima izvorista.

- Za sve postojece i planirane zahvate (djelatnosti) unutar zona sanitarne zastite izvorista
za pice koji su ograniceni ili zabranjene temeljem Pravilnika o uvjetima za utvrdivanje zona
sanitarne zastite izvorista moraju se primijeniti odredbe istog, odnosno svih buducih zakonskih
i podzakonskih akata, te Odluka vezanih za vodozastitne zone. Potencijalne lokacije takovih
zahvata u ovom Planu nisu konacne i dozvoljene ukoliko ne udovoljavaju navedenom uvjeti.
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Clanak 92.
Mjere zastite biljnog i Zivotinjskog svijeta na temelju Zakona o zastiti prirode (NN 70/05) su:

- Zabranjeno je bez opravdanog razloga uznemiravanje, hvatanje, ozljedivanje divljih
zivotinja, smanjivanje brojnosti populacije divlje svojte (ubijanje, uklanjanje i sl.), unistavanje ili
ostecivanje njezinog stanista ili mijenjanje njezinih Zivotnih uvjeta u mjeri u kojoj bi svojta
postala ugrozena. Opravdani razlog utvrduje Ministarstvo. -Zabranjeno je istrebljivanje
zavicajne divlje svojte

- Povoljno stanje divljih svojti osigurava se zastitom njihovih stanista i zastitnim
mjerama za pojedine svojte prema odredbama Zakona.

- Pri izvodenju zahvata u prirodu i koristenja prirodnih dobara kojima se zadire u stanista
divljih svojti, primjenjuju se mjere, metode i tehnicka sredstva koja pridonose ocuvanju dobrog
stanja vrsta, odnosno koji najmanje ometaju divlje svojte ili stanista njihovih populacija, te se
mogu ograniciti zahvati u stanista populacija zivotinjskih vrsta u vremenu koje se poklapa s
njihovim Zivotno znacajnim razdobljima.

- Javne ceste, druge prometnice ili druge gradevine koje prelaze preko poznatih
migracijskih puteva divljih Zivotinja grade se na nacin da se omoguci sigurno prelazenje divljih
zivotinja na odgovarajuc¢im prostornim razmacima.

- Izgradeni prijelazi kojima se osigurava nesmetano i sigurno prelazenje divljih Zivotinja
uzivaju zastitu kao prirodne vrijednosti.

U cilju zastite Suma Prostorni planom se naglasavaju potrebne mjere:
- Provoditi efikasnu zastitu od pozara;

- Gospodarskim osnovama, prema lokalnim prilikama i potrebama, treba predvidjeti
odredene povrsine suma i sumskog zemljista, kao i degradiranih suma i sikara, za pasu i brst;

- Prioritet je na Sumsko uzgojnim radovima je sanacija opozarenih povrsina, a narocito
na erozijskim povrsinama;

- Programima jednostavne i prosirene bioloske reprodukcije suma uz opozarene i
erozijske povrsine potrebno je obuhvatiti posebice podrucja uz glavne prometnice i uz
gradevinska podrucja;

- Radi sanacije bujicnih podrucja potrebno je izraditi programe posumljavanja;

- U svrhu ocuvanja i unapredenja sumskog fonda u privatnim Sumama pozeljno je
koristenje postojecih osnova gospodarenja drzavnim Sumama za okolne privatne Sume; -

.....

u kojemu se propisuju konkretne mjere zastite od pozara.

Mjere zastite od poplava
Clanak 93.

0d ukupno raspolozivih povrsina oko 70% je izloZzeno periodicnom plavljenju manjeg ili veceg
intenziteta i trajanja, te suviSnom vlazenju tokom zime i proljeca.

Regulacija Vrljike je izvrsena pocetkom sSezdesetih i od tada nije vrsena cjelovita
rekonstrukcija sistema i ciS¢enje korita. Takvo stanje zahtijeva hitnu intervenciju, ali bilo kakav
veci zahvat na rijeci Vrljici moze uslijediti tek nakon saniranja stanja na nizvodnom dijelu
vodotoka koji protjece hercegovackim dijelom polja. Isto se odnosi i na povecanje kapaciteta
tunela Petnik i rijeke Trebizat kao glavnog recipijenta u nizu.
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lzgradnjom akumulacije Ricice, Imotsko-Bekrijsko polje je zasticeno od dijela vanjskih
poplavnih voda. Najveci problem ostaju unutrasnje vode polja, odnosno recipijenti koji ih
trebaju primiti. Regulacijom dijela Vrljike, rekonstrukcijom tunela Petnik i regulacijom
Trebizata rijesilo bi se pitanje prihvata svih poplavnih voda. Kako se taj dio sustava nalazi na
teritoriju Federacije BIH, iz tog proizlazi potreba i obveza dogovaranja i uskladivanja radnji sa
mjerodavnim institucijama druge drzave.

Gradnja i uredenje u blizini nebranjenog poplavnog podrucja Imotsko - Bekijskog polja
potrebne provoditi na nacina da se ispod visinske kote od 274 m n.v. ne mogu graditi gradevine
visokogradnje, te gradevine koje mogu uslijed poplava ugrozavati okolis (objekti odvodnje, kao
u vodonepropusne sabirne jame, kanalizacija, uredaji za procis¢avanje i sl). Granica
maksimalne poplavne razine (274 m n.v.) prikazana je u grafickom prikazu br. 4. Granice
gradevinskih podrucja u mjerilu 1:5000.

Ocuvanije Cistoce zraka
Clanak 94.

-stanje zastite zraka ne smije prelaziti preporucene vrijednosti kakvoée zraka (PV). U cilju
toga potrebito je djelovati preventivno kako se zbog gradenja i razvitka podrucja ne bi
prekoradile preporuéene vrijednosti kakvoce zraka (PV),

-uspostaviti podruénu mrezu za pracenje kakvoce zraka. Lokacije odabrati u naseljenom i
prometom opterecenom dijelu i u blizini industrijskih izvora oneéis¢enja te uspostaviti
odgovarajuci informacijski sustav,

-redovito pracenje emisija, vodenje registra izvora emisija s podacima o prostornom
smjestaju, kapacitetu te vrsti i kolicini emisija na temelju kojih se vodi Katastar emisija na
gradskoj i zupanijskoj razini,

-zabrana se proizvodnje tvari koje ostecuju ozonski omotac
Smanjenje prekomjerne buke
Clanak 95.

-Sprecavanje nastajanja buke na nacin da se planira gradnja gradevina, koje mogu
predstavljati izvor buke, na mjestima s kojih neée djelovati na sredinu u kojoj ljudi rade i
borave,

-za potrebe utvrdivanja i pracenja razine buke potrebno je izraditi karte buke za podrucje
naselja

razina buke uvjetovana prometom smanijit ce se optimalizacijom utjecaja prometa na okolis,
razdvajanjem pjesackih i glavnih kolnih prometnih tokova, rjeSavanjem prometa u mirovanju
izgradnjom podzemnih garaznih objekata, izgradnja zapadnog ulaza u grad, pretvaranje Sire
gradske zone u pjesacku,

razina buke uzrokovana bukom iznad dozvoljenog nivoa radom ugostiteljskih objekata,
regulirati ¢e se reguliranjem vremena rada ugostiteljskih objekata sukladno zakonskoj
regulativi, primjenom karte buke za odredeno podrucje te inspekcijskim nadzorom.

Zastita od pozara i mjere sklanjanja stanovnistva
Clanak 96.

Pri projektiranju mjere zastite od pozara, kod donosenja dokumenata prostornog uredenja,
voditi racuna posebno o:
- mogucnosti evakuacije i spasavanja ljudi, zivotinja i imovine,
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- sigurnosnim udaljenostima izmedu gradevina ili njihovom pozarnom odjeljivanju,
- osiguranju pristupa i operativnih povrsina za vatrogasna vozila,
- osiguranju dostatnih izvora vode za gasenje, uzimajuci u obzir postojeca i nova naselja,
gradevine, postrojenja i prostore te njihova pozarna opterecenja i zauzetost osobama.
Mjere zastite od pozara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, a u dijelu posebnih propisa gdje ne postoje hrvatski propisi
koriste se priznate metode proracuna i modela. Posebnu pozornost obratiti na:
- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94, 142/03).
- Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati
u sluéaju pozara (NN29/2013)
- Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br. 08/06).
- Garaze projektirati prema austrijskim standardu za objekte za parkiranje TRVB N 106.
- Stambene zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00.
- Visoke objekte projektirati prema OIB-Smjernice 2.3 Protupozarna zastita u zgradama
Cija kota poda najviSeg kata najmanje 22 m iznad kote povrsine na koju je moguc pristup,
2011.
- Uredske zgrade projektirati prema austrijskim standardu TRVB N 115/00 odnosno
americkim smjernicama NFPA 101/2009
- Trgovacke sadrzaje projektirati u skladu s tehnickim smjernicama; austrijskim
standardom TRVB N 138 - Prodajna mjesta gradevinska zastita od pozara) ili americkim
smjernicama NFPA 101 (izdanje 266892015.).
- Sportske dvorane projektirati u skladu s ameri¢kim smjernicama NFPA 101 (izdanje
20092015.).
- Obrazovne ustanove projektirati u skladu s americkim smjernicama NFPA 101 (izdanje
20092015.).
- lzlazne puteve iz objekta projektirati u skladu americkim smjernicama NFPA 101 (2009.).
- Sustav prikupljanja i prociscavanja otpadnih voda projektirati prema NFPA 820, 2016.

Za zahtjevne gradevine potrebno je ishoditi posebne uvjete gradenja Policijske uprave Splitsko
- dalmatinske kojim se utvrduju posebne mjere zastite od pozara, te na osnovu istih izraditi
elaborat zastite od pozara koji ¢e biti podloga za izradu glavnog projekta.

U slucaju da ¢e se u objektima stavljati u promet, koristiti i skladistiti zapaljive tekucine i
plinovi potrebno je postupiti sukladno odredbama ¢lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuc¢inama i
plinovima (NN br. 108/95, 56/2010).

Uvjete za vatrogasne prilaze ili pristupe ili prolaze vatrogasne tehnike do gradevine
projektirati u skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN br.35/94,
142/03).

Otpornost na pozar i druge zahtjeve koje gradevine moraju zadovoljavati u slucaju pozara
projektirati prema Pravilniku o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju
zadovoljavati u slucaju pozara (NN br.29/2013).

Mjesta postavljanja hidranata i medusobna udaljenost hidranata utvrduje se sukladno
odredbama Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara (NN br.08/06).

Sve druge mjere zastite od pozara definirane su vazec¢im hrvatskim i preuzetim propisima koji
reguliraju ovu problematiku, te ih sukladno tome i primjeniti, a u dijelu posebnih propisa gdje
ne postoje hrvatski propisi koriste se priznate metode proracuna i modela prema cl.25 stavak
3. Zakona o zastiti od pozara (NN 92/2010).
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Postupanje s otpadom

)

2)

3)

4)

5)

Clanak 97.

Potencijalne lokacije deponija komunalnog otpada potrebno je istraziti i izna¢i na
regionalnoj razini na osnovi prirodne osnove podrucja i vodeci ra¢una o udaljenosti od
urbanih funkcija, prirodnih resursa, mogucnosti prikljucaka na infrastrukturu i
mogucénoscu transporta.

U sklopu odredenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na podrucju Zupanije u
Opcini Lokvici¢i potrebno je sanirati postoje¢a neuredena odlagalista te ih zatvoriti i
napustiti

Do uredenja buduce lokacije za obradu i odlaganje otpada u Zupaniji
kontroliranoprikupljanje i skladistenje opasnog otpada za cijelu Zupaniju (najvecim dijelom
otpadnih ulja) organizira se i provodi na mjestu nastanka.

Prostornim planom se planira sanacija sadasnjih "divljih" deponija na nacin da se na
podruéju odlagalista uspostavi prijasnje stanje prvenstveno provodeéi mjere rekultivacije i
sprjecavanja nepovoljnih utjecaja deponija na okolis.

Smanjivanje nastanka otpada i postupanje s otpadom na ekoloski prihvatljiv nacin moguce
je posti¢i izmedu ostaloga, jasnim utvrdivanjem prava, obveza i odgovornosti pravnih i
fizickih osoba, poglavito jedinica lokalne samouprave i uprave u postupanju s otpadom.

1. OBVEZA |ZRADE DETALJNIJIH PROSTORNIH PLANOVA

Clanak 98.

Prostornim planom utvrduje se obveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja za slijedeca
podrucja:

1) Urbanisti¢ki plan opéinskog sredista, odnosno Sire podrucje naselja Lokviéici u cilju
utvrdivanja javnih povrsina, temeljem kojeg bi se opremila komunalno neopremljena
podruéja, jer je jedino cjelovitim sagledavanjem uredenja naselja moguce njegovo
urbanisticko osmisljavanje. Obveza izrade UPU-a opcinskog sredista propisana
jeprostornim planom Zupanije. Potrebna dokumentacija u svrhu izrade UPU-a
obuhvaca izradu digitalne topografske (katastarske podloge) u mjerilu 1:5000.

2) Urbanisti¢ki plan uredenja za turisti¢ko naselje T2 Doli¢a Draga.

Ovim planom daju se uvjeti obvezne smjernice zaizradu Urbanistickog plana uredenja za

turisticko naselje T2 Dolica Draga, i to:

- Nove smjestajne gradevine te gradevine pratecih sadrzaja, potrebno je smjestajem i
velicinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okolisa;

- Koeficijent izgradenosti gradevne cestice kig. iznosi najvise 0,4;

- koeficijent iskoristenosti gradevne cestice kis iznosi 0,8;

- Najmanje 40 % povrsine gradevinske Cestice treba biti uredeno kao parkovno zelenilo;

- Gradevne cestice moraju imati osiguran pristup na javnu prometnu povrsinu, pristup
zoni osigurava se putem nerazvrstanih cesta;

- Veéi dio od ukupnog broja smjestajnih kapaciteta tih zona treba osigurati u
kompleksnim objektima turistickog smjestaja, koji funkcionalno prema ostalim
sadrzajima i vrijednostima u funkcionalnom smislu moraju biti smjesteni na
dominantnom lokalitetu zone, a manji dio u objektima usitnjene strukture izgradnje
(apartmanska naselja);

- Hoteli mogu imati maksimalnu katnost 6 nadzemnih etaza, zavrsno ravni ili kosi krov,
od najnize kote konacno zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine,

- Za hotele se moze planirati i viSe podrumskih etaza;
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Vile mogu imati najvec¢u katnost podrum, prizemlje i jedan kat, zavrsno s ravnim ili
kosim krovom;

Objekti se svojom arhitekturom moraju podrediti vegetaciji i topografskim osobinama
terena, a strukturom, teksturom i materijalima ne smiju eklekticki pratiti ruralne forme,
ali moraju ih na suvremen i inventivan nacin transponirati.

Pristup podrucju obuhvata ugostiteljsko-turistickog naselja (T2) rijesit ¢e se sa
postojece prometnice Lovrec¢-Prolozac. Promet u mirovanju za potrebe kompleksa
rijesit ¢e se po standardima sukladnim odredbama iz PPU-a Opcine Lokvicici.

Odvodnja otpadnih voda rijesit ce se zatvorenim kanalizacijskim sustavom s
prociséavanjem. Vodoopskrba i odvodnja predmetnog zahvata rijesit ¢e se u potpunosti
prema uvjetima nadleznih institucija.

Telekomunikacijska infrastruktura treba biti projektirana i izgradena prema vazecem
sektorskim propisima;

Kolni promet u tim turistickim naseljima mora biti odvojen od pjesackih kretanja na
nacin da se prometnice smjestaju u pozadinu zone, a obalne podrucne zone namjenjuju
se iskljucivo pjesackom kretanju. ParkiraliSta u pravilu trebaju biti decentralizirana i
razmjestena po skupinama smjestajnih kapaciteta.

Otpadne vode tih zona ne mogu se tretirati septickim jamama i direktnim ispustima u
more, ve¢ se mora rijesiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom sa pociscivanjem.
Elektroopskrbu i vodoopskrbu rjesavati putem distributivhe mreze;

Parkiralisne potrebe trebaju biti zadovoljene na gradevnoj cestici u skladu sa clankom
38. ovih odredbi.

Za podrucja etno-eko sela potrebno je izraditi konzervatorske podloge.

Granice obuhvata urbanistickih planova uredenja prikazane su u grafickom dijelu
Prostornog plana.

8. SMJERNICE | MJERILA ZA NEOPHODNU REKONSTRUKCIJU GRABEVINA U SKLADU S
CLANKOM 44. ZAKONA 0 PROSTORNOM UREDENJU

Clanak 99.

1) Omogucava se rekonstrukcija postojecih stambenih i gospodarskih gradevina ¢ija je
namjena suprotna planiranoj namjeni, u cilju poboljsanja uvjeta stanovanja i rada.

2) Rekonstrukcija gradevina iz stavka 1). ovog clanka se smatra:

a) gradnja, izmjena ili sanacija krovista, bez promjene vanjskog oblika. Izuzetno,
omogucava se podizanje nadozida visine 1,5 m, mjereno od poda nadozida do kosine
krov, uz zadrzavanje nagiba kose krovne plohe;

b) dogradnja sanitarnih prostorija do 12 m? , dogradnju pomocnih prostorija

(kotlovnica, spremiste ogrijeva i sl.) do 10 m?, za stambene gradevine;

2
c) dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremista i sl. do najvise 16 m za

2
gospodarske gradevine do 100 m izgradene povrsine, odnosno do 5% ukupne
izgradene povrsine za vece gospodarske gradevine;

d) prenamjena i funkcionalna preinaka gradevine pod uvjetom da nova namjena ne pogorsava
stanje okolisa, e) dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija, te izmjena uredaja i instalacija

ovisno o promjeni tehnickih rjesenja,
f) izmjena ili sanacija drugih konstruktivnih dijelova objekta;

g) obnova, sanacija i zamjena ostecenih i dotrajalih dijelova gradevine;



h) prikljucak na uredaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija instalacija,

i) prenamjena i rekonstrukcija tavanskog ili drugog prostora unutar postojeceg gabarita u
stambeni prostor,

j) sanacija postojecih ograda i potpornih zidova.

3). Nije dopustena rekonstrukcija gradevina koje svojim postojanjem ili upotrebom
ugrozavaju okolis iznad zakonom dopustenih vrijednosti, ukoliko se rekonstrukcijom ne
otklanjaju izvori negativnih utjecaja.

ZAVRSNE ODREDBE
Clanak 100.
(brise se)
Clanak 101.

Elaborat Prostornog plana izraduje se u Sest izvornika i sadrzi uvezani tekstualni i
grafiéki dio Prostornog plana. Ovjeren peéatom Opcinskog vijeca Opcine LokviCici
potpisom predsjednika Opcinskog vije¢a Opcine Lokvici¢i sastavni je dio ove Odluke.

Clanak 102.

Odluka o donosenju Prostornog plana stupa na snagu osmog dana od dana objave u
«Sluzbenom glasniku opcine Lokvicici».
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