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1 UVOD 
 
Rijeka Sava je zbog niza intervencija koje su se dogodile ljudskim djelovanjem od konca 19-og 
stoljeća do danas, na dionici od granice s Republikom Slovenijom do Siska pretrpjela niz 
negativnih promjena koje se primarno očituju u vodnom režimu rijeke što je posredno za 
sobom prouzročilo i druge dalekosežne posljedice. 
 
U stručnoj javnosti duže je vremena prisutna latentna svjesnost da je postojeće stanje 
dugoročno neodrživo te da su intervencije, primarno u hidrotehničkim zahvatima, nužne. 
Istovremeno svjedočimo činjenici da niti jedno usvojeno rješenje protoka rijeke Save od 
slovenske granice do Siska nije realizirano u cijelosti, dok je i dalje u fazi razmatranja niz 
sasvim različitih predloženih konceptualnih rješenja od kojih niti jedno nije usuglašeno među 
svim potencijalnim realizatorima projekta. Očekuje se da će klimatske promjene dodatno 
utjecati na povećanje vjerojatnosti pojave poplava i sukladno tomu povećanju poplavnih 
rizika, a spuštanje razine podzemnih voda - na nivo nezabilježen u do sada praćenom periodu 
- izazvati znatne probleme u vodoopskrbi urbanog područja grada Zagreba i okolice, posebno 
s aspekta sigurnosti i očuvanja vode kao strateškog resursa. Uz navedeno, rijeka Sava na 
promatranoj dionici predstavlja i neiskorišteni hidroenergetski potencijal, a postojeće stanje 
rijeke Save i zaobalja ograničava i daljnji razvoj Grada Zagreba te ostalih gradova i općina na 
tom prostoru.  
 
Prema Okvirnoj direktivi o vodama (Direktiva 2000/60/E0 Europskog parlamenta i Vijeća 
kojom se uspostavlja okvir za djelovanje na području politike voda, od 23. listopada 2000.) 
vodni resursi predstavljaju prvorazredno pitanje nacionalnog suvereniteta i interesa čija će 
vrijednost u budućnosti rasti, kako u lokalnim tako i u globalnim razmjerima. Ustav Republike 
Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 
05/14) u Članku 52. kaže: „More, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i 
druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, 
nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, 
za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu 
zaštitu. Zakonom se određuje način na koji dobra od interesa za Republiku Hrvatsku mogu 
upotrebljavati i iskorištavati ovlaštenici prava na njima i vlasnici, te naknada za ograničenja 
kojima su podvrgnuti.“. 
 
Također, prema Strategiji upravljanja vodama Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 
91/08) s aspekta strateške vrijednosti podzemne vode Republike Hrvatske, nužno je 
zaustaviti smanjivanje zaliha podzemne vode. Opskrba pitkom vodom u gradu Zagrebu i 
okolici dominantno se zasniva na crpenju podzemne vode iz savskog aluvija. U razmatranju 
vodoopskrbe grada Zagreba i okolice valja uzeti za činjenicu kako je razvoj grada pratila i 
velika produkcija otpada, koji se dijelom odlagao na neuređena odlagališta, što je značajno 
zagadilo vodu i tlo u području i okolišu. 
 
U cilju održivosti zaustavljanja negativnih trendova pada razina podzemne vode i njezinog 
zagađenja, produbljenje dna korita rijeke Save i s tim povezanih posljedica, moguće je ali i 
nužno, zajedničkim integralnim i sustavnim djelovanjem, navedeni problem rješavati 
realizacijom višenamjenskog hidrotehničkog sustava. 
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U posljednjih dvadesetak godina o problematici Save kod Zagreba u stručnoj je literaturi 
objavljen znatan broj stručnih i znanstvenih radova , (Bonacci i Trninić, 1991.; Kratofil, 2000.; 
Bonacci i Ljubenkov, 2008.; Bonacci i Oskoruš, 2011.), koji su doprinjeli informaciji za 
cjelovitije shvaćanje problema i pravaca rješavanja ove složene problematike.  Usprkos tome 
još uvijek nije u punoj mjeri sagledana nužnost i opseg hidrotehničkih intervencija na 
regulaciji rijeke Save od slovenske granice do Siska. Nedostaju znanstvene stručne studije 
koje bi omogućile odabir najpovoljnijeg rješenja u cilju daljnje devastacije prostora a da bi 
isto bilo u skladu sa nizom posebnih uvjeta koje su primarno definirani važećom prostorno 
planskim dokumentima.  
 
Bonacci i Trninić (1991) su napravili hidrološku analizu podzemnih voda u desnom zaobalju 
rijeke Save na potezu kroz Zagreb. U svoju analizu su uključili i analizu temperature i 
morfoloških promjena uzrokovanih regulacijom rijeke Save i njenih pritoka. Zaključili su da su 
minimalne razine vodostaja pale 150 cm od 1965. na ovamo.  Kratofil (2000) je opisala 
važnost rijeke Save i probleme koje uzrokuju njene velike vode. Prikazano je kompleksno 
rješenje obrane od poplava i opisana realizacija tog rješenja, koja se proteže kroz nekoliko 
desetljeća. Prikazani su utjecaji određenih aktivnosti i izvedenih objekata na vodni režim 
Save. Iz aktualne Hidrološke studije Save preneseni su neki prikazi koji opisuju vodni režim 
Save u domeni velikih, malih i prosječnih voda. Bonacci i Ljubenkov (2008) su izradili 
hidrološku analizu rijeke Save na VP Zagreb nakon izgradnje sustava zaštite od poplava 1978. 
g. Analiza je orijentirana na velike vode i promjenu u obliku Q-H krivulje. Bonacci i Oskoruš 
(2011) su napravili hidrološku analizu nizova karakterističnih (maksimalnih, minimalnih i 
srednjih) godišnjih vodostaja i protoka Save na vodomjernim profilima Zagreb i Podsused u 
razdoblju od 1926. do 2010. Naglasak je stavljen na izučavanje uloge preljeva Jankomir kao 
ključnog objekta obrane grada Zagreba od poplava. Određeni su povratni periodi vodostaja i 
protoka koji su se javili tijekom katastrofalne poplave 1964. godine i u rujnu 2010. godine. 
Ukazano je na problem nedovoljno pouzdanih određivanja protoka pri prolasku velikih voda 
na analiziranom potezu. Činjenica je da su navedeni radovi većinom usredotočeni na analize 
zaštite Zagreba od poplava, dok se barem djelomična renaturalizacija prostora kao jedno od 
mogućih rješenja uopće ne razmatra. 
 
Urbanizacija i demografski rast doveli su do prostornog širenja Zagreba prema rijeci Savi, pa 
se prelazak grada na drugu obalu Save smatra jednim od ključnih trenutaka u razvoju grada. 
Tijekom duge zajedničke povijesti rijeka Sava postala je integrirani dio grada Zagreba kao 
simbolička i stvarna fizička granica između starog i novog dijela grada. Grad Zagreb se 
tijekom svoje povijesti dugo zadržao na obroncima Medvednice, primarno u naseljima 
Gradec i Kaptol te drugim poplavama neugroženim područjima. U posljednjih stotinjak 
godina Zagreb je započeo osvajati i prostor južno od obronaka Medvednice, ulazeći sve 
dublje u plavno područje rijeke Save, što je zahtijevalo rješavanje obrane od poplave. Sve 
intenzivnija izgradnja zahtijevala je sve veće količine materijala koji se vadio iz Save i njezine 
doline, pa je nastao velik broj šljunčara koje su dodatno otežale realizaciju kvalitetnih 
rješenja. Postojanje rijeke usred grada povlači za sobom veliki spektar različitih tehničkih 
pitanja regulacije hidrološkog režima rijeke, eliminacije rizika od poplava, zaštite izvora pitke 
vode, urbanističkih rješenja uređenja prostora kao i društvenih razmatranja javnog mnijenja 
o najboljoj namjeni javnog prostora uz rijeku. Prilikom raščlanjivanja pojedinih segmenata 
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regulacije rijeke, potrebno je uzeti u obzir kako je apsolutna zaštita od poplava i smirivanje 
njezinog toka preduvjet za realizaciju različitih planova o urbanističkom uređenju priobalnog 
područja. (Bonacci, Oskoruš, 2013). Pitanje samog načina uređenja Save i njenog uklapanja u 
gradsko tkivo nameće se već pedesetak godina. Ključni događaj koji je potaknuo ozbiljnije 
promišljanje o uređenju toka i priobalja Save bila je katastrofalna poplava Zagreba u 
listopadu 1964. g. Da se takva tragedija ne bi ponovila, godine koje slijede označavaju 
sustavnije promišljanje o najfunkcionalnijem načinu upravljanja riječnim tokom i obranom 
grada od njenih poplavnih voda. Intenziviran je rad na rješavanju problema obrane od 
poplava područja srednjeg Posavlja u trokutu gradova Zagreb – Karlovac – Sisak (gradovi 
povezani nužnošću zajedničkog rješavanja problema velikih voda). Ujedinjeni narodi 
financirali su Studiju regulacije i uređenja rijeke Save u Jugoslaviji (1973., Zagreb, Polytechna 
Hydroprojekt - Carlo-Lotti & CO, Prag-Rim), u okviru koje je usvojeno rješenje obrane od 
poplava ovog područja. U isto vrijeme, grad Zagreb se toliko širi da preskače rijeku i nastavlja 
prostorni rast na jugu. U pravilu se odnos grada Zagreba i rijeke promatra segmentalno dok 
se cjelovito rješenje spominje više deklarativno nego što rješava usklađenost i jasnu 
hijerarhiju prioriteta pojedinih područja i aktivnosti u cilju prihvaćanja optimalnog koncepta. 
 
Cjelovito rješavanje uočenih problema nužno je promatrati kroz područja: 

1. gospodarstvo 

2. prostorno planiranje / uređenje, posebno urbana područja 
3. zaštite okoliša  

4. vodno gospodarstvo i upravljanje vodama  
5. infrastrukture, posebno energetike 
6. sporta, rekreacije i turizma  

7. poljoprivrede, ratarstva, ribogojstva, šumarstva  

8. zaštite prirodnih i kulturnih obilježja  

9. međudržavnih odnosa  
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2 OPĆE KARAKTERISTIKE PROSTORA, PREGLED I ANALIZA 
DOSADAŠNJIH DOKUMENATA I PODATAKA 

 

2.1 Geografske karakteristike savskog porječja 
 
Područje obuhvata savskog porječja smješteno je u središnjem dijelu Republike Hrvatske, u 
Zagrebačkoj i Sisačko-Moslavačkoj županiji, prostirući se kroz Grad Samobora, Grad Zaprešić, 
Općinu Brdovec, Općinu Sv.Nedelja, Grad Zagreb, Grad Veliku Gorica, Općinu Orle, Općinu 
Rugvica, Općinu Martinska Ves i Grad Sisak. Analizom su obrađene sve prethodno navedene 
jedinice lokalne samouprave u smislu prostorno planske i ostale dostupne dokumentacije 
dok je širi obuhvat uključio i općine Stupnik, Velika Ludina, Križ, te gradove Petrinja, 
Popovača i Ivanić Grad. Rezultatima ove Analize i varijantnih rješenja će se definirati 
eventualni opseg utjecaja koji bi bio tema neke druge studije ili stručne podloge. 
 
Prema prirodno – geografskim karakteristikama područje obuhvata savskog porečja 
smješteno je u panonskoj megaregiji, i to u njenom jugozapadnom dijelu, pretežito u zavali 
sjeverozapadne Hrvatske. Na području obuhvata prevladava nizinsko područje 100 do 150 m 
nadmorske visine.  
 
Područje obuhvata aluvijalne su ravni rijeke Save i njenih pritoka: Prisavska nizina s 
Turopoljem, Lonjska nizina na istoku, Donje Pokuplje na jugu. Savske nizine determiniran je 
uglavnom šumskim i poljoprivrednim površinama koje se izmjenjuju u slici krajobraza. 
 
U hidrološkom smislu prostor obuhvata karakterizira vodni sliv rijeke Save i prisavska ravnica 
u kojoj su koncentrirane vode te rijeke i njezinih pritoka, a takva koncetracija uvjetuje 
međuovisnost površinskih i podzemnih voda u smislu količine i kakvoće. Sava je u svom 
dijelu toka kroz Zagrebačku Županiju nizinska rijeka veoma varijabilnog vodostaja sa 
sezonskim bujicama. Visoki vodostaji javljaju se u proljeće i jesen, a niski ljeti. 
 
Nizinski dijelovi, a posebno prisavska ravnica, u hidrološkom smislu su najznačajniji, jer su tu 
koncentrirane velike količine površinskih i podzemnih voda. To su prostori bogati zalihama 
podzemnih pitkih voda, koje su od životne važnosti za vodoopskrbu Grada Zagreba, cijelog 
prostora Zagrebačke županije i dijela prostora Krapinsko-zagorske županije. 
 
Sliv rijeke Save je asimetričan i razveden, pri čemu desnoobalni pritoci čine 75% površine 
sliva, a lijevoobalni 25%. Što se tiče kapaciteta plovidbe, rijeka Sava je danas plovna za velika 
plovila do Slavonskog Broda (km 377) i manja plovila do Siska (km 583). U okviru ove stručne 
podloge razmatrana je dionica rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska, 
duljine oko 145 km, odnosno dio sliva površine oko 12.000 km2 . Uzdužni pad rijeke Save na 
ovoj dionici može se podijeliti na tri karakteristične poddionice:  

• od Jesenica do Podsuseda 0,867 m/km  

• od Podsuseda do Rugvice 0,660 m/km  

• od Rugvice do Siska 0,051 m/km. 
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Glavna obilježja klime uklapaju se u opće klimatske uvjete zapadnog dijela Panonske nizine. 
Ovo područje nalazi se unutar pojasa umjerenih širina, s izraženim godišnjim dobima, gdje se 
miješaju utjecaji euroazijskog kopna, Atlantika i Sredozemlja. To se očituje na taj način da u 
nekim pokazateljima klime dolazi do izražaja maritimnost, a u drugim kontinentalnost klime, 
pri čemu ni jedno od ovih obilježja ne prevladava. 
 
Prometno – geografski područje obuhvata savskog porečja je dio središnje Hrvatske i tog 
ključnog čvorišta europskih i regionalnih prometnih pravaca, smješteno u zagrebačkom 
okruženju, a prostorno udaljeno samo stotinjak kilometara zračne linije od Jadranskog mora, 
sa Zračnom lukom Zagreb na velikogoričkom području. Ta zračna luka za većinu europskih 
zemalja predstavlja nezaobilazna “vrata“ kroz koja vode putovi do svih luka i gradova na 
hrvatskom Jadranskom moru. 
 

 
Prikaz 1. Područje predmetnog obuhvata – jedinice lokalne samouprave 
 
Tablica 1. Jedinice lokalne samouprave na području predmetnog obuhvata 

JEDINICA LOKALNE 
SAMOUPRAVE 

STATUS ŽUPANIJA SJEDIŠTE 
ŽUPANIJE 

POVRŠINA 
(ha) 

GRAD ZAGREB Grad Grad Zagreb Zagreb 64125,12 

IVANIĆ-GRAD Grad Zagrebačka Zagreb 17348,22 

RUGVICA Općina Zagrebačka Zagreb 9366,73 

VELIKA GORICA Grad Zagrebačka Zagreb 32666,60 

ORLE Općina Zagrebačka Zagreb 5856,97 

ZAPREŠIĆ Grad Zagrebačka Zagreb 5394,04 
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BRDOVEC Općina Zagrebačka Zagreb 3722,53 

MARTINSKA VES Općina Sisačko-moslavačka Sisak 12584,33 

SAMOBOR Grad Zagrebačka Zagreb 25145,98 

SISAK Grad Sisačko-moslavačka Sisak 42138,55 

SVETA NEDELJA Grad Zagrebačka Zagreb 3974,10 

STUPNIK Općina Zagrebačka Zagreb 2484,90 

 

Prikaz 2. Područje obuhvata prema regionalnoj podjeli – kartografski prikazi prostornih 
planova županija/grada - korištenja i namjene prostora 
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2.2 Povijesni pregled dosadašnjih aktivnosti i planskih dokumenata vezanih 
uz zaštitu, uređenje i korištenje rijeke Save i zaobalja od granice 
Republike Hrvatske s Republikom Slovenijom do Siska (područje 
obuhvata Podloge) 

 
Kroz povijest je potreba za uređenjem rijeke Save i zaštitom od poplava rasla s porastom 
stupnja urbaniziranosti savske doline: 

• 1891. donesen Zakon o vodnom pravu 

• 1896. Osnovana Građevna uprava za uređenje Save na području Zagreba 

• 1964. Velika poplava 

• 1972. Studija uređenja i regulacije Save 

• 1982. Završena Vodoprivredna osnova koja je ukomponirana u GUP Zagreba 

• 1997. Natječaj za Savu unutar gradske inicijative Okviri Metrople (pozvano ukupno 
sedam  grupa, jedna predlaže izmještanje glavnog toka Save u oteretni kanal). 

• 2001. Okrugli stol  za natječaj (govori se i o tome da su akumulacije upitne (Stilinović), 
a upozorava se da smo u artikulaciji vodotoka upali u diktat tehničkog monizma 
(Franković). 

• 2002. Anketni urbanistički natječaj za Uređenje prostora Save (20 radova) 50% 
radova protiv izgradnje hidroelektrana. Nagrađena tri rada i pet otkupa. 

• 2004. Predloženo produbljivanje kanala radi protoka (Pavlin, Pletikapić) 

• 2012. Potpredsjednik vlade (Čačić) najavljuje velik projekt izgradnje  višenamjenskog 
uređenja  Save (brana Prečko i kanal Sava-Sava, 1,2 miljarde EUR-a) 

• 2012. Ponovno Savjetovanje o Savi (organizacija SLAP) 

• 2013. Planira se početak projekta 4 hidroelektrane (HE Podsused, HE Prečko, HE 
Zagreb, HE Drenje). 

 
2.2.1 Regulacija rijeke Save 
 
Regulacijski i zaštitni radovi poduzimani tijekom prve polovice 20. stoljeća nisu bili sustavni. 
Ranjivost sustava bila je evidentna 1964. godine kada se dogodila katastrofalna poplava s 
ljudskim žrtvama i velikom materijalnom štetom. To je bio impuls za pokretanje izrade 
kompleksnog rješenja obrane od poplava na cijelom slivu rijeke Save. Područje Programa 
zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do 
Siska (Studija utjecaja na okoliš 2018.) kao jedne od podloga za ovu Analizu odnosi se na 
rijeku Savu i njeno zaobalje od granice sa Slovenijom do područja nizvodno od Siska, u 
administrativnom obuhvatu Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Sisačko-moslavačke 
županije. Razmatrana dionica rijeke Save duljine je oko 145 km, a razmatrani dio sliva ima 
površinu oko 12.000 km2. Na ovoj dionici rijeka Sava prima sljedeće veće pritoke: Sutlu, 
Breganu, Gradnu, Krapinu i Kupu. Kanal Sava – Odra rasterećuje korito rijeke Save u uvjetima 
velikih voda. Od manjih pritoka potrebno je spomenuti potoke s Medvednice koji utječu u 
Savu na širem području Grada Zagreba.  
 
 

Dominantan utjecaj na uređenje i regulaciju rijeke Save definiranog područjem prethodno 
spomenutog Programa ima dio kojim rijeka Sava prolazi urbanim prostorom Grada Zagreba i 
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njegove okolice. Potreba za uređenjem rijeke Save i zaštite od poplava Grada Zagreba i 
okolice rasla je s porastom njihove urbanizacije. 
Prve podatke o navedenim aktivnostima imamo još iz daleke 1899. g. u dvama izvješćima 
podnešena na visokom mjestu po građevnoj upravi za uređenje Save o napredovanju radova 
na Savi za godine 1899. i 1900. g. Regulacija rijeke Save u tom je području započela nakon 
odobrenja Projekta i provedene rasprave u kolovozu 1899. g. Polaznom točkom za 
iskolčavanje buduće obalne unije odabran je željeznički most preko Save jer je on bio jedina 
stalna točka u tom prostoru. Razlog zašto se je odatle započinjalo ležao je u činjenici da je 
rijeka prema Trnju bila značajno razdvojena, da bi Sava mogla prodrijeti u stara korita 
Bundeka i Hrelića, s mogućim štetnim djelovanjem na žitnjački kanal i posljedično na 
neprocjenjivu štetu za gradsku kanalizaciju. 
 

 
Slika 1. Regulacija rijeke Save 

 
Ovo se rješenje nije pokazalo dostatnim u odnosu na brzu urbanizaciju prostora. Na žalost, 
problem je kulminirao na najgori mogući način, katastrofalnom poplavom 1964. g. sa 
izgubljenim životima i neprocjenjivom materijalnom štetom. Ova katastrofa pokrenula je 
izradu niza rješenja obrane od poplava, ali do danas niti jedno od njih nije u cijelosti 
realizirano. 
 
Nakon poplave 1964. godine pristupilo se sustavnoj izgradnji novih i proširenju postojećih 
savskih nasipa prije svega na području grada Zagreba, a konačno rješenje obrane od poplava 
Srednjeg Posavlja usvojeno je na temelju Studije regulacije i uređenja rijeke Save u Jugoslaviji 
(1973, Zagreb, Polytechna Hydroprojekt-Carlo-Lotti & CO, Prag-Rim). Usvojeni sustav obrane 
od poplava, još nije u potpunosti realiziran. 1972. godine je dovršena Studija za regulaciju i 
uređenje rijeke Save u Jugoslaviji, okvirni vodoprivredni plan za cijeli sliv rijeke Save na 
području Jugoslavije, od izvora u Sloveniji do ušća u Beogradu. Na temelju spomenute studije 
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iz 1972. godine, započela je izgradnja osnovnih objekata obrane od poplava bujičnih velikih 
savskih voda. 
 

 
Slika 2. Situacijski prikaz nasipa na rijeci Savi, izvor: https://preglednik.voda.hr/ 

 
Na području Zagreba izgradili su se obostrani zemljani nasipi sa inundacijskim površinama te 
kanal „Sava-Odra“ sa preljevom kod Jankomira, a isti su i dan danas u funkciji 
 

 
Slika 3. Karakteristični poprečni presjek rijeke Save 

 
Poprečni presjek rijeke Save čine: 

• obostrani nasipi položeni na razmaku od 300 metara,  

• lijeva inundacija širine cca 80 metara, 

• desna inundacija širine cca 110 metara, 

• korito za srednje vode širine cca 110 metara, 
Kruna nasipa nadvisuje kotu 1000 godišnje velike vode (3270 m3/s) za 1 metar 
 
Osim objekata u službi obrane od poplava, Studija za regulaciju i uređenje rijeke Save u 
Jugoslaviji predvidjela je i gradnju triju vodnih stepenica „Rugvica“, „Jarun“ i „Podsused“ na 
hrvatskom plus sedam energetskih akumulacijskih objekata na slovenskom području (HE 
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Vrhovo, E Boštanj, Arto - Blanca, Krško (HE i NE), dok su HE Brežice i HE Mokrice u planu, a u 
sklopu projekta „Hidroelektrarne na Spodnji Savi“). 
 

 
Slika 4. Lanac hidroelektrana na Donjoj Savi u Sloveniji (preuzeto iz: Procjena utjecaja lanca 
slovenskih HE na režim rada HE na Savi, TVZ, 2012.) 

 
2.2.2 Vodoprivredna osnova grada Zagreba 
 
IDVOGZ nisu nikad usvojene i nisu stupile na snagu. Sustav nije dovršen prema izvornoj ideji, 
i izveden je u opsegu od oko 40%. Ključni objekt sustava zaštite od poplava grada Zagreba je 
oteretni kanal Sava-Odra koji je, umjesto predviđenih 51 km, izgrađen u duljini od 31 km s 
ispuštanjem velikih voda u Odransko polje. Uslijed značajnih morfoloških promjena u koritu 
rijeke Save, odnosno sniženja dna, funkcioniranje preljeva Jankomir se promijenilo i na tom 
čvoru se velike vode ne raspoređuju kako je bilo predviđeno projektom. Umjesto kod 1.900 
m3/s, preljev Jankomir se aktivira kod protoka od 2.350 m3/s zbog čega kroz Zagreb u 
visokovodnim uvjetima protječe veća količina vode od planirane, čime se povećava 
ugroženost nizvodnog područja.  
Početkom 80-ih godina, u okviru Hrvatske elektroprivrede, započete su aktivnosti u cilju 
realizacije HE Podsused i HE Prečko s preljevom Jankomir te HE Drenje nizvodno od Zagreba. 
Predložena rješenja usvojena su u Vodoprivrednoj osnovi Grada Zagreba (VOGZ) 1982. 
godine. Zatim su, 1992. godine, izrađene Izmjene i dopune vodoprivredne osnove Grada 
Zagreba (IDVOGZ) koje kao konačno rješenje predviđaju izgradnju HE Podsused, zatim HE 
Prečko s ustavom Lučko, HE Zagreb, HE Drenje i HE Strelečko.  
Proučavanjem promjena u koritu rijeke hrvatski će stručnjaci kasnije doći do spoznaje kako 
upravo izgradnjom spomenutih hidroelektrana u Sloveniji, uz nepostojanje takvih objekata u 
Hrvatskoj, dolazi do ukopavanja rijeke odnosno produbljivanja njenog korita radi uzvodnog 
zaustavljanja krupnog nanosa što utječe i na smanjenja zalihe vode u zagrebačkim 
vodonosnicima.  
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Izmjenama i dopunama vodoprivredne osnove grada Zagreba (IDVOGZ) iz 1992. godine 
Vodoprivredna osnova grada Zagreba predviđa dvije varijante rješenja. Varijanta 1 predlaže 
izgradnju tri hidroelektrane „Podsused“, „Prečko“ s ustavom „Lučko“ te „Drenje“ uz izradu 
pet pragova na užem prostoru grada, dok varijanta 2 predviđa izgradnju istih hidroelektrana, 
ali umjesto izgradnje pragova na užem prostoru grada predviđa se izgradnja još dvije 
hidroelektrane „Jakuševec“ i „Remetinec“ (Pavlin i Penović, 2013). U dokumentu Izmjene i 
dopune vodoprivredne osnove grada Zagreba iz 1992. iznesena je varijanta koja predlaže 
izgradnju hidroelektrana „Podsused“, „Prečko“ s ustavom „Lučko“ te hidroelektrane 
„Drenje“ dok na užem prostoru grada predviđa izgradnju još jedne hidroelektrane „Zagreb“ 
(Pavlin i Penović 2013). Glavni fokus Vodoprivredne osnove koja je i danas aktualna jest 
odvođenje velikih voda mimo Zagreba odteretnim kanalom „Sava-Odra“, odnosno dobivanje 
stalnog stabilnog vodnog lica rijeke Save. Ukroćivanjem bujične rijeke, prisilnim 
usmjeravanjem njenog toka i smanjivanjem rizika od poplava, mogu se osigurati povoljni 
uvjeti za početak radova na uređenju priobalnog savskog područja. 
 
 
2.2.3 Natječajni radovi 
 
Natječaj za uređenje prostora Save na potezu od Podsuseda do Ivanje Reke - Anketni 
natječaj u organizaciji DAZ-a 2002 
Natječajnim su radovima 2002. godine ponuđena koncepcijski vrlo različita rješenja uređenja 
prostora Save na potezu od Podsuseda do Ivanje Reke. Svrha i cilj natječaja bilo je osiguranje 
maksimalnog sudjelovanja stručnjaka i znanstvenika iz Zagreba i Hrvatske u rješavanju 
kvalitetnog i primjerenog uređenja savskog prostora kao jednog od najznačajnijih za urbani 
razvoj Zagreba.  
 
Preispitane su razne ideje poput radikalnog izmještanja toka Save, do više realističnijih opcija 

(u to vrijeme), sa umjerenijim rješenjima te raznim opcijama definiranja kontaktnih zona. 

Radovi su u javnosti „isprovocirali“ mnogo rasprava, no nisu značajnije utjecali na dinamiku 

realizacije predmetnog područja. Dodijeljene su tri jednakovrijedne nagrade i pet 

jednakovrijednih otkupa. 

 
Rad 04 "SAVSKI PRAGOVI“ - Marko D. Milas, Ante Periša, Zvonimir Prlić 
Karakteristike: 

• približavanje grada Savi u "karakternim fragmentima" (od prirodno-naplavnih do 

umjetno inženjerskih) 

• niz tematskih savskih isječaka 

• Sava je tretirana kao ekološka arterija 

• naizmjenični izlazak urbanog do vode. te prodori zelenog u strukturu grada 

• "Savska spona" - mjesto jedinog urbanijeg silaska grada na rijeku (nova savska ulica 

š=160 m) 

• intervencije na presjeku nasipa 

• prijedlog regulacije iz vodoprivredne osnove grada Zagreba 92. 
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„Smisao je približiti grad Savi, istodobno potencirajući postojeću različitost njenih rubova. 
Savski bi fragmenti ili isječci tako postali karakterni, od prirodno naplavnih do umjetno 
inženjerskih u izravnom odnosu prema urbanoj/suburbanoj/ruralnoj okolini.“ 
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Rad 09 - Radovan Delalle, Josip-Slaven Detaile 
Karakteristike: 

• središnje područje - novo gradsko središte Zagreba 21. st. sa kontinuiranom urbanom 

strukturom 

• plovnost rijeke 20 km od HE Prečko do HE Drenje 

• javni prijevoz na vodi — alternativni gradski promet 

• expo grad - grad budućnosti 

• zapadno područje 

• primarna rekreacijsko - sportska namjena 

• eko—parkovi, zabavni parkovi 

• istočno područje 

• reafirmacija biotopa savskog krajolika i preobrazba industrijske zone 

• pejzažno-parkovna preobrazba 

• prijedlog regulacije iz vodoprivredne osnove grada Zagreba 92. 
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Rad 08 “SAVA OD PODSUSEDA DO IVANJE REKE“ - Zoran Hebar 
Karakteristike: 

• na rubovima grada što prirodniji krajolik 

• u gradu - parkovno rekreativni prostori 

• na žarištima - mostovi 

• ne prihvaća se gradnja HE 

• gradogradnja duž riječnih obala, gradski sadržaji uz riječne obale, formiranje trgova i 

ulica s naglašenim pješačkim kretanjem 

• javni promet duž obala rijeke 

• sportsko-rekreativno i turističko plovljenje rijekom 

• jezera - gradske parkovne rekreativne zone 

• znanstveni park i zagrebačke toplice iza nove bolnice 
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Rad 06 - Ivan Čižmek, Hrvoje Hrabak, Krešimir Ivaniš 
Karakteristike: 

• eho sustav 

• ehološka, holistička i održiva paradigma 

• "okosavski urbani teritorij" - ima potencijal da od gradskih 

• praznina napravi smisleni sustav 

• ekološka mreža- 4 razvojna parcoursa 

1. parcours vode zapadno područje - turizam, sport i rekreacija 

2. parcours av. dubrovnik - razvoj novozagrebačkog citya 

3. heinzelov parcuors - novi koridor prema aerodromu, transformacija industrijske osi u 

os poduzetništva, multinacionalnih kompanija. hotela, kongresa 

4. parcours gdk-a - ekološka parkovna transformacija, ekosistem - linearni parkovi 
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Rad 11 “OSTVARIMO TO“ - Jakov Ahel, Hrvoje Martinko 
Karakteristike: 

• prijedlog ostvarenju i održivom upravljanju "Sava parka" 

• osnivanje tvrtke "sava park" 

• cjelina: zeleno + plavo = bijelo 

• "pull" - atraktivne zone 

• "push" - nova komunikacija od strane specifičnih i manje zastupljenih marginalnih 

grupa 

• tvrtka "sava park" 

— građani 

— interesne skupine 

— poduzeća 

— tijela državne i gradske uprave 
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Rad 13 - Mirko Buvinić, Maja Furlan-Zimmerman, Sanja Gašparović, Sonja Jurković, 
Martina Lullć, Azra Suljić, Krunoslav Šmit 
Karakteristike: 

• plan u vremenskim etapama 

• obazriv pristup prema savi, bez velikih zahvata i zadiranja u tok 

• vjetroelektrane umjesto hidroelektrana 

• skidanje nasipa i kontrola visokih voda jezerom "Lučko" 

• jezero sifon = jezero vodohranilište 

• 2002. - “drive in“ turizam, zapadni dio - sport 

• 2010. - jezero i močvara "Lučko" - na sjevernoj obali grad sa fasadom na Savi 

• 2020. - Jarun - sport 

• 2030. - središnji dio - zagrebačka promenada, park Bundek, Racinjak 

• 2040. - parkovi, savski rukavci 

• 2050. - eurotranspolis – inkubator 
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Rad 15 „i plan“ - Goran Rako 
Karakteristike: 

• i zeleno i grad 

• vodocrpilišta su prostori 5 parkova 

• 5 parkova = i grad do Save i zelena zona 

• grad se 6× spaja između parkova (nove željeznice, ceste i mostovi - po potrebi) 

• 30-40 km nove gradske fasade 

• nastavljivost koncept 

• oaze 

• 5 rezerviranih vizura na Sljeme 

• nasip - umjesto zida —>zakošene livade 

• izgradnja unutar zone po uzoru na Lenucijevu potkovu 

• moguća plovnost rijeke Save 

• vogz '92. 
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Rad 17 „KOLONIZACIJA PRAZNINE“ - Saša Bradić, Ines Nizić, RABEKS inženjering 
Karakteristike: 

• kolonizacija krajolika u 4 faze 

• nova regulacija toka Save 

• veže se na tradiciju urbanih zelenih elemenata (Maksimir, Jarun, Lenuci) 

• 4 konfiguracije: 

1. prirodna topografija - zaštićeni biotop 

2. dinamična topografija - sport i rekreacija. vodeni park izoopark 

3. urbana topografija  

metropolitanski karakter, urbani mostovi "central parka“ 
4. pojačana topografija 

transformacija postojeće industrije u tešku 'homeworkers" - watrescapes -> 
eksperiment novog načina stanovanja i rada u promjenjivim urbanim i topografskim 
kondicijama 

• vogz '92. 
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2.3 Analiza planskih dokumenata sa planskog stajališta (koncepti, prostorni 
razvoj) 

 
2.3.1 Strateški planski dokumenti 
 
Ovo poglavlje ima za cilj obraditi relevantne dokumente strateškog karaktera, a koji 
obuhvaćaju predmetno područje rijeke Save od Republike Slovenije do Siska u smislu 
površine te tema koja ova Analiza obrađuje (vodnogospodarstvo, obnovljivi izvori energije, 
obrana od poplava, prometna i ostala infrastruktura i sl.). Rezultat ove obrade će dati 
zaključke o obvezama i smjernicama koje ovi dokumenti propisuju, a koje se mogu ili moraju 
primijeniti na predmetni obuhvat. 
 
2.3.1.1 Strategija prostornog razvoja RH (NN 106/17) 
 
Hrvatski je sabor na svojoj sjednici održanoj 13. listopada 2017. donio novu Strategiju 
prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 106/17) temeljem članka 81. Ustava Republike 
Hrvatske i članka 52. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 20/17). Strategijom se 
određuju dugoročne zadaće prostornog razvoja RH, strateška usmjerenja razvoja djelatnosti 
u prostoru i polazišta za koordinaciju njihovih razvojnih mjera u prostoru. 
 
PRIORITETI I STRATEŠKA USMJERENJA PROSTORNOG RAZVOJA 
 
RAZVIJANJE PROMETNOG SUSTAVA 
 
Razvijanje riječnog prometa 
Ponajprije je potrebno uključivanje i pridruživanje riječnog prometa i mreže luka u europske 
mreže plovnih putova i luka uz poštovanje elemenata koji određuju standarde i prostorni 
razmještaj na europskoj odnosno državnoj razini. 
Riječni promet zahtijeva drukčiji pristup njegovu u rješavanju nego u vrijeme prije sjecanja 
samostalnosti RH. Od tada do danas bitno su se promijenili uvjeti koji se odnose na 
pogranična područja, a nalažu potrebu rješavanja sljedećih pitanja od važnosti za riječni 
promet: 

• međunarodnopravno uređenje međunarodnih granica RH te koordinacija aktivnosti 
vezanih uz riječni promet sa susjednim državama 

• preusmjeriti pojedine vrste tereta na riječni promet u Podunavlju, Posavlju i 
Podravlju 

• pravnom regulativom omogućiti da se i mali gospodarski sustavi uključe u razvoj i 
korištenje ovog oblika prijevoza (skelarstvo, riječno ribarstvo, šljunčarenje) 

• predvidjeti početak mogućeg puštanja u rad kanala Dunav – Sava te nove luke (oko 
500 ha zemljišta predviđeno je za gospodarsko‐prometne djelatnosti) kao motora 
razvoja riječnog prometa (direktno zainteresirane dvije države, a i države srednje 
Europe pokazuju značajan interes) 

• omogućiti turističku plovidbu / riječni yachting i sport, odnosno riječni plovni 
(nautički) turizam razmotriti kao dopunu ukupnoj turističkoj ponudi uz mogućnost 
istraživanja lokacija smještaja malih luka u turističkoj funkciji. 
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Projekti/Aktivnosti 

• Završetak obnove riječnih putova od posljedica rata, obnova i modernizacija 
kapaciteta 

• Završetak prve faze Nove luke Vukovar (uključuje 12 km kanala Dunav – Sava) 

• Istraživanje potreba i mogućnosti za razvoj riječne plovidbe, poglavito Savom, Kupom 
i Dravom. 

 
POVEĆAVANJE UDJELA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE 

 

Na razini EU-a propisan je cilj od 20% obnovljivih izvora energije u ukupnoj neposrednoj 
potrošnji energije do 2020. godine. RH je postavila cilj da se u razdoblju do 2020. godine udio 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji električne 
energije održava na razini 35%. Stoga je potreban razvoj obnovljivih izvora i tehnologija s 
niskom emisijom CO2, čime bi se višestruko povećao njihov udio u strukturi izvora energije. 
Mnogi od tih izvora otežavaju upravljanje sustavom, a njihova je proizvodnja varijabilna i 
teško predvidiva. 

 

Obnovljivim izvorom energije smatra se aerotermalna, energija iz biomase, energija mora, 
energija vjetra, hidropotencijala, geotermalna i hidrotermalna energija, plina iz odlagališta 
otpada, plina iz postrojenja za obradu otpadnih voda i bioplina i Sunčeva energija. Kako se 
očekuje da će porast proizvodnje električne energije iz velikih hidroelektrana biti znatno niži 
od porasta ukupne potrošnje električne energije, postavljeni cilj održavanja 35% udjela 
proizvodnje iz obnovljivih izvora energije zahtijevat će iznimno visoke stope porasta 
proizvodnje električne energije do 2020. godine iz ostalih obnovljivih izvora energije 
(vjetroelektrane, elektrane na biomasu, male hidroelektrane, sunčeve elektrane, elektrane 
na komunalni otpad, geotermalne elektrane). 

 

Planiranje elektrana iz obnovljivih izvora energije zahtijeva izuzetno učinkovito gospodarenje 
prostorom kao osnovnim resursom, posebice planiranje elektrana na Sunčevu energiju i 
vjetroelektrane koje ekstenzivno koriste prostor, a istodobno moraju biti smještene što bliže 
području koje opskrbljuju. Pri odabiru lokacija za smještaj elektrana treba sagledati i njihov 
mogući utjecaj na bioraznolikost te izbjegavati ugrožena i zaštićena staništa i područja 
iznimne vrijednosti flore i faune. Pri izradi smjernica za odabir lokacija sunčanih elektrana i 
vjetroelektrana treba uključiti i sagledavanje karakteristika područja ekološke mreže kao 
jednog od čimbenika pogodnosti lokacija. 

 

Uvažavajući tehničke i financijske elemente te mogućnost priključenja na elektroenergetsku 
mrežu revidirani su ciljevi do 2020. godine Nacionalnim akcijskim planom za obnovljive 
izvore energije do 2020. godine. 

Hidroelektrane 

Očekuje se da će novoinstalirani kapaciteti u hidroelektranama do 2020. godine 
iznositi oko 300 MW. U taj iznos nisu uračunane male hidroelektrane. 

Male hidroelektrane 
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RH postavlja cilj da se izgradi barem 100 MW malih hidroelektrana do 2020. godine. 
Riječ je o specifičnim investicijama suočenima s ograničenjima koji proizlaze iz utjecaja na 
bioraznolikost, okoliš, kulturnu baštinu i krajobraz. 

RH će potaknuti istraživanja preostalih vodotokova da bi se utvrdile točne lokacije i 
potencijali za izgradnju. U najvećoj mogućoj mjeri treba koristiti lokacije na kojima već 
postoje vodne stepenice te poticati rekonstrukciju/prenamjenu napuštenih mlinica, a pri 
planiranju hidroelektrana osigurati kontinuiranost vodnoga toka (riblje staze i sl.). 

 

Projekti/Aktivnosti 

• Izrada smjernica za odabir lokacija i planiranje vjetroelektrana, solarnih elektrana i 
malih hidroelektrana. 

 

OTPORNOST NA PROMJENE 

 

Ublažavanje posljedica klimatskih promjena na području RH 
Simulacija buduće klime za područje Hrvatske pokazuje da će daljnji opći porast 

temperature djelovati na vodeni ciklus, što će pridonijeti pojavi više sušnih razdoblja s 
nesumnjivim utjecajem na poljoprivredu te okoliš općenito. Stoga je potrebno što prije 
kreirati proaktivniju i progresivniju klimatsku politiku nego što je to ona sada, kako na 
domaćem tako i na međunarodnom planu, te definirati mjere kojima bi se spriječile pogubne 
posljedice klimatskih promjena. 

Projekti/Aktivnosti 

• Priprema planske i tehničke dokumentacije za učinkovitije upravljanje sustavom 
obrane od poplava i ublažavanje posljedica suša s naglaskom na obrani najugroženijih 
urbanih područja, uz razmatranje višenamjenskih hidrotehničkih sustava 

• Vrednovanje prostornih, povijesnih, prirodnih i infrastrukturnih obilježja prostora uz 
rijeke i integralno sagledavanje razvoja sustava: zaštite od poplava, plovnosti, 
vodoopskrbe, energetskog korištenja, razvoja naselja, zaštite prirodne i kulturne 
baštine, prometa i turizma, s naglaskom na zaštiti najosjetljivijih područja uz rijeku 
(vodozaštitna područja, zaštićena područja prirode i značajna staništa), uz 
međunarodnu stručnu koordinaciju svih država u slivu rijeka 

• Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom 
Slovenijom do Siska 

• Izrada Procjene rizika od katastrofa u Republici Hrvatskoj 

• Izrada Strategije niskougljičnog razvoja RH za razdoblje do 2030. s pogledom na 2050. 
godinu, s Akcijskim planom. 

 
Ovaj dokument je na snazi od 2017. godine kada je njegovim donošenjem Strategija 
prostornog uređenja RH stavljen van snage (razdoblje od 1997. – 2017. godine). Njime se kao 
prioritete i strateška usmjerenja prostornog razvoja definiraju projekti i aktivnosti u temama 
riječnog prometa, obnovljivih izvora energije te Ublažavanje posljedica klimatskih promjena 
na području RH. Zaključno, razvoj infrastrukture riječnog prometa se očekuje na području 
istočne Hrvatske dok se na zapadnom dijelu, posebno na području obuhvata Analize, riječni 
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promet razmatra više u turističke svrhe (uzvodno od Rugvice). Što se tiče OIE, definira se 
izrada smjernica za odabir lokacija malih hidroelektrana tj. potiče se realizacija istih. Sa 
aspekta ublažavanja posljedica klimatskih promjena, definirana je potreba izrade planske i 
tehničke dokumentacije za učinkovitije upravljanje sustavom obrane od poplava i 
ublažavanje posljedica suša s naglaskom na obrani najugroženijih urbanih područja, uz 
razmatranje višenamjenskih hidrotehničkih sustava s obzirom na promjene u klimi koje će se 
očitovati u promjeni vodnih ciklusa. 
 
 
2.3.1.2 Nacionalni akcijski plan za obnovljive izvore energije do 2020. (2013.) 
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, Uspostavljanje boljeg upravljanja 
sustavom zaštite od poplava rijeke Save, Stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj 
 
PROMET  
Sektor prometa predstavlja oko 30% ukupne neposredne potrošnje energije, s vrlo visokom 
stopom rasta (oko 5% godišnje u proteklih pet godina). S više od 90%, cestovni pomet ima 
najveći udio u potrošnji energije u ovom sektoru. Paket mjera energetske učinkovitosti kako 
bi se smanjila potrošnja energije u prometu:  

– Propisivanje strožih standarda za nova vozila;  

– Provedba informacijskih kampanja o energetski učinkovitom ponašanju u prijevozu;  

– Planiranje i uspostava učinkovitijih prijevoznih sustava;  

– Poticanje projekata čistijeg prijevoza i kupovanje energijski učinkovitijih vozila.  

Raznim će se mjerama poticati primjena vozila s emisijama ispod 130 g CO2/km, hibridna 
vozila i vozila koja koriste alternativna goriva - za pravne i fizičke osobe putem subvencije 
investicija, ali i osiguravanjem besplatnih parkirnih mjesta, pravom na korištenje žutih traka i 
sl. Očekivane uštede energije u 2016. godini u sektoru prometa su 3,22 PJ. 
 
ENERGETSKA POLITIKA 
Pri iskorištavanju OIE, mogućnost nacionalnog tehnološkog razvoja je povoljna stoga Vlada 
Republike Hrvatske potiče ulaganja u istraživanje, razvoj i njihovu primjenu. Povoljne prilike 
za razvoj tehnologija očituju se u uporabi biomase i uporabi energije vjetra u 
vjetroelektranama, uporabi sustava distribuirane proizvodnje energije i malih 
hidroelektrana, sunčevih kogeneracija, razvoju naprednih elektroenergetskih mreža, načinu 
predviđanja proizvodnje iz OIE te upravljanjem elektroenergetskim sustavima s velikim 
udjelom OIE. 
Republika Hrvatska se opredijelila za iskorištavanje OIE u skladu s načelima održivog razvoja. 

– Izgradnja barem 100 MW malih hidroelektrana do 2020. godine. 

 
Sektorski ciljevi i trajektorije 
U elektroenergetskom sektoru, povećanje proizvodnje energije iz OIE-a temelji se na novim 
kapacitetima u elektranama na biomasu i bioplin, vjetroelektranama, sunčanim elektranama, 
geotermalnim elektranama, te na malim i velikim hidroelektranama. Strategijom 
energetskog razvoja definiran je nacionalni cilj od 35% OIE u potrošnji električne energije u 
2020. godini. 
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Akcijski plan predviđa povećanje proizvodnje energije iz OIE-a koja se temelji se na novim 
kapacitetima u elektranama na biomasu i bioplin, vjetroelektranama, sunčanim 
elektranama, geotermalnim elektranama, te na malim i velikim hidroelektranama. 
Strategijom energetskog razvoja definiran je nacionalni cilj od 35% OIE u potrošnji električne 
energije u 2020. godini.  
Planom se planira realizacija barem 100 MW malih hidroelektrana do 2020. godine, što daje 
značaj aktiviranju svih potencijalnih lokacija za iste, u ovom slučaju na području rijeke Save 
od granice sa Republikom Slovenijom do Siska gdje su projektima ponuđene lokacije sa 
potencijalne male hidroelektrane. 
 
 
2.3.1.3 Plan upravljanja vodnim područjima (2016.-2021.) (NN 66/2016) 
 
Ovaj dokument se sastoji od: 
Komponenta I.: Upravljanje stanjem voda 
Komponenta  II.: Upravljanje rizicima od poplava 
 
Plovidba – Danas se na unutarnjim vodama ostvaruje manje od 1% ukupnog prijevoza roba u 
Republici Hrvatskoj, usprkos prirodnim predispozicijama i činjenici da se radi o 
najisplativijem i sigurnom načinu prijevoza. Hrvatska mreža unutarnjih vodnih putova 
predstavlja značajan, ali potpuno neiskorišten resurs. Ukupna duljina unutarnjih vodnih 
putova iznosi 1.016,8 km, od čega je 601,2 km integrirano u europsku mrežu unutarnjih 
vodnih putova međunarodne važnosti. 
Tab. C.44 Europska mreža unutarnjih vodnih putova 55 

Oznaka 
vodnog 
puta 

Vodni put - dionica Potrebna 
klasa pre-
ma AGN-u 

Duljina 
(km) 

E 80 Rijeka Dunav od Batine do Iloka VI c 137,5 

E 80 - 08 Rijeka Drava od ušća do Osijeka IV 22,0 

E 80 - 10 Budući višenamjenski kanal 
Dunav - Sava od Vukovara do 
Šamca 

V b 61,8 

E 80 - 12 Rijeka Sava od Račinovaca do 
Siska 

IV 380,2 

 

Ukupna duljina međunarodnih vodnih 
putova po AGN -u: 

601,2 

 
Republika Hrvatska želi iskoristiti prilike za poboljšanje prometa na unutarnjim vodnim 
putovima koje proizlaze iz njihovog povoljnog zemljopisnog položaja u srcu Europe i članstva 
u Europskoj uniji. Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. 
do 2030. godine (»Narodne novine«, broj 131/14) predviđeno je potpuno funkcionalno 
integriranje prometa hrvatskim unutarnjim vodnim putovima u TEN-T multimodalne 
koridore, što podrazumijeva unaprjeđenje vodnog puta na Savi i Dravi, razvoj luka Vukovar i 
Slavonski Brod, Osijek i Sisak i izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava. 
Pomorstvo oduvijek ima važnu ulogu u gospodarskom, trgovinskom i društvenom razvoju 
Republike Hrvatske. Hrvatske morske luke integrirane su u sveobuhvatnu mrežu europskih 
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prometnih koridora, što predstavlja razvojni potencijal koji omogućuje uključivanje u 
trgovinske tokove na europskom i svjetskom tržištu, kao i transformaciju lučkih sustava u 
suvremene logističke i distribucijske centre. 2012. godine u hrvatskim se lukama pretovarilo 
oko 19 milijuna tona tereta i kroz njih prešlo oko 12 milijuna putnika. 
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Mjere unaprjeđenja kontrole zahvaćanja voda 
Ključn
i 
tip 
mjera 

R.br. Mjera Tijelo nadležno za 
provedbu 

Područje na 
koje se mjera 
odnosi 

Djelatnost na 
koju se mjera 
odnosi 

8 
24 

 Nastavak aktivnosti na unaprjeđenju dijela 
Informacijskog sustava voda za: 
- evidenciju (registar) izdanih vodopravnih dozvola i 
koncesija za korištenje voda i praćenje podataka o 
zahvaćenim korištenim količinama voda obračunatim 
i naplaćenim naknadama i 
- doradu sustava uvođenjem automatske provjere 
iskorištenosti obnovljivih zaliha površinskih i 
podzemnih voda i identificiranje vodnih tijela na 
kojima postojeće opterećenje na vodni resurs može 
ugroziti dobro stanje s obzirom na količinu i dinamiku 
vodenog toka. 

Hrvatske vode vodna tijela 
pod 
utjecajem 
zahvaćanja 
voda 
(Ikv>20%) 

sve 

8 
24 

2 Uvođenje obveze: 
- dostave/razmjene 
- izvješćivanja i 
- javne objave 
podataka i informacija o razinama opterećenja na 
vodne resurse (indeks iskorištenje voda), uključivo i 
informacija o poštivanju uvjeta o ispuštanju ekološki 
prihvatljive protoke. 

ministarstvo 
nadležno za vode 

vodna tijela 
pod 
utjecajem 
zahvaćanja 
voda 
(Ikv>20%) 

sve 

8 
24 

3 Uvođenje obveze ugradnje vodomjera za sve vrste 
zahvaćanja/korištenja voda. 

ministarstvo 
nadležno za vode 

RH sve 

8 4 Uvođenje obveze ugradnje pojedinačnih vodomjera u 
zgrade već priključene na komunalne vodne 
građevine. 

ministarstvo 
nadležno za vode 

RH stanovništvo 

8 
24 

5 Uvođenje prakse detaljnog evidentiranja i 
interpretacije gubitaka u javnoj vodoopskrbi. 

JIVU RH stanovništvo 

7 
8 14 
24 MS 

6 Istraživanje utjecaja korištenja - zahvaćanja voda na: 
- ekološko stanje voda uključivo i pitanje ekološki 
prihvatljivog protoka i razrada kriterija za ocjenu 
utjecaja 
- količinsko stanje podzemnih voda. 
Predloženi su privremeni kriteriji za odlučivanje o 
potrebi za provjerom i mogućim ograničenjima, koji 
će se koristiti do donošenja novih standarda za 
ocjenjivanje stanja voda: 
- hidroloških elemenata kakvoće površinskih voda 
(količina i dinamika vodnog toka), koji odražavaju 
utjecaj korištenja - zahvaćanja voda na ekološko 
stanje voda 
- razina i procijenjenih obnovljivih rezervi na 
količinsko stanje podzemnih voda. 

Hrvatske vode vodna tijela 
pod 
utjecajem 
zahvaćanja 
voda 
(Ikv>20%) 

sve 

7 S1 Provjera i moguća ograničenja zahvaćanja i 
preusmjeravanja/korištenja voda treba uzeti u obzir i 
zahtjeve vezane uz održavanje plovnosti na plovnim 
putovima (promet). 

Hrvatske vode vodna tijela 
površinskih 
kopnenih 
voda 
označena kao 
plovni put 

promet 
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Mjere kontrole i smanjenja hidromorfološkog opterećenja voda 
Instrumenti za kontrolu hidromorfološkog opterećenja voda osigurani su u Zakonu o vodama 
i Zakonu o zaštiti okoliša. 
Hidromorfološke promjene na vodnim tijelima uslijed fizičkih zahvata u prostoru koji utječu 
na vodni režim100 kontroliraju se izdavanjem vodopravnih uvjeta ili obvezujućeg 
vodopravnog mišljenja u okviru rješenja o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša (Zakon o 
vodama, članak 143. - 148.), koje prethodi dobivanju lokacijske dozvole ili drugog odobrenja 
za zahvat. Poštivanje dobivenih uvjeta kontrolira se tijekom realizacije zahvata. 
Cjelovita kontrola utjecaja razvojnih planova, programa i zahvata na kakvoću okoliša, što 
uključuje i utjecaje na vodni okoliš, uređena je Zakonom o zaštiti okoliša. 
Nedostatak odgovarajućeg hidromorfološkog i biološkog monitoringa značajno ograničava 
mogućnost pripreme kvalitetno razrađenog programa mjera kontrole i smanjenja 
hidromorfološkog opterećenja voda. 
Analizom hidromorfoloških opterećenja procijenjen je njihov utjecaj na stanje voda i 
ocijenjeno je da se može očekivati nezadovoljavajuće hidromorfološko stanje na 130 vodnih 
tijela rijeka dužine oko 3.201 km te na 9 vodnih tijela jezera, od čega je po različitim 
osnovama 120 + 13 vodnih tijela rijeka i 9 vodnih tijela jezera proglašeno kandidatima za 
umjetna i znatno promijenjena vodna tijela. 
Zbog vrlo ograničenih podataka Program mjera za razdoblje 2016. - 2021. godina obuhvaća 
aktivnosti primjerene privremenom karakteru proglašenja umjetnih i znatno promijenjenih 
vodnih tijela (no regret approach). 
Provodeći programe mjera utvrđene planom upravljanja vodnim područjima i planskim 
dokumentima niže hijerarhijske razine vodit će se računa o znatno promijenjenim i/ili 
umjetnim vodnim tijelima, kako zahtjevi za hidromorfološkim promjenama značajki tih tijela i 
druge predviđene mjere ne bi imale značajne negativne posljedice na djelatnost zbog koje se 
voda koristi te o tome treba voditi računa pri izradi Metodologije za utvrđivanje dobrog 
ekološkog potencijala. 
Ključni tip 
mjera 

R.br. Mjera Tijelo 
nadležno za 
provedbu 

Područje na 
koje se mjera 
odnosi 

Djelatnost na 
koju se mjera 
odnosi 

5 
6 7 
MS 

1 Na vodnim tijelima za koje je utvrđeno da dobro 
stanje nije postignuto zbog pokazatelja 
hidromorfološkog stanja pri reviziji vodopravnih 
akata regulirati: 

- provedbu dodatnog monitoringa i 
hidromorfoloških opterećenja (planovi održavanja, 
planovi pogona i sl.) 

- provedbu dodatnih mjera smanjenja 
hidromorfoloških opterećenja u razdoblju 2022. - 
2027. godina, ukoliko istraživanja pokažu da je 
moguće provesti takve mjere uz 
prihvatljive/razumne troškove te 

- provedbu postupka trajnog izuzeća od 
dobrog stanja voda ukoliko se ustanovi da dodatne 
mjere nije moguće provesti uz prihvatljive/razumne 
troškove 

Reviziju temeljiti na rezultatima prethodno 
obavljenog hidromorfološkog i biološkog 
monitoringa. 

Hrvatske 
vode 

vodna tijela 
površinskih 
voda koja nisu 
u zadovo-
ljavajućem 
hidromorfološk
om stanju 

poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 
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5 
6 7 
MS 

2 Na vodnim tijelima za koje je utvrđeno da dobro 
stanje nije postignuto zbog pokazatelja 
hidromorfološkog stanja pri izdavanju novih 
vodopravnih akata za zahvate koji mogu imati 
negativne utjecaj na hidromorfološko stanje: 

- izdavanje akta uvjetovati prethodno 
obavljenom biološkom i hidro- morfološkom 
monitoringu 

- u postupku procjene utjecaja zahvata na 
okoliš procjenu utjecaja zahvata na vode 
dokumentirati detaljno razrađenom stručnom 
podlogom. 

Hrvatske 
vode 

vodna tijela 
površinskih 
voda koja nisu 
u zadovo-
ljavajućem 
hidromorfološk
om stanju 

poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

5 
6 7 
MS 

3 Na vodnim tijelima za koje je ocijenjeno da su u 
dobrom hidromorfološkom stanju pri izdavanju 
novih vodopravnih akata za zahvate koji mogu imati 
negativne utjecaje na hidromorfološko stanje: 

- u postupku procjene utjecaja zahvata na okoliš 
procjenu utjecaja zahvata na vode dokumentirati 
detaljno razrađenom stručnom podlogom. 

Hrvatske 
vode 

vodna tijela 
površinskih 
voda u 
zadovoljavajuć
em 
hidromorfološk
om stanju 

poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

5 
6 7 
MS 

4 Na vodnim tijelima koja su privremeno 
proglašena umjetnim i znatno promijenjenim pri 
reviziji vodopravnih akata regulirati: 

- provedbu dodatnog monitoringa i 
hidromorfoloških opterećenja (planovi održavanja, 
planovi pogona i sl.) 

- istraživački monitoring s ciljem utvrđivanja 
klasifikacijskog sustava hidromorfološkog 
potencijala i 

- istraživački monitoring za utvrđivanje 
ekološki prihvatljivog protoka. 

Hrvatske 
vode 

vodna tijela 
privremeno 
proglašena 
umjetnim i 
znatno 
promijenjenim 
vodnim 
tijelima 

poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

^-H 5 Provesti: 
- redoviti biološki monitoring na postajama 

reprezentativnim za utvrđivanje biološkog stanja 
vodnih tijela za koja je procijenjeno da nisu u 
dobrom stanju u prve dvije godine planskog ciklusa 
2016. - 2021. godina 

- istraživački monitoring u 2018. godini na 
vodnim tijelima (točkama monitoringa) ukoliko 
redoviti biološki monitoring potvrdi procijenjeno 
nezadovoljavajuće stanje voda. 

Hrvatske 
vode 

vodna tijela 
površinskih 
voda koja nisu 
u zadovo-
ljavajućem 
hidromorfološk
om stanju 

poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

5 
6 7 14 MS 

6 Za vodna tijela za koje je procijenjeno da su u 
nezadovoljavajućem hidromorfološkom stanju 
utvrditi značajnost hidromorfološkog opterećenja 
na stanje eko sustava te predložiti mjere smanjenja 
hidromorfološkog opterećenja. 

Hrvatske 
vode 

vodna tijela 
površinskih 
voda koja nisu 
u zadovo-
ljavajućem 
hidromorfološk
om stanju 

poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

5 
6 7 
MS 

7 Prilikom izrade novih ili rekonstrukcije postojećih 
vodnih građevina (vodnih putova, hidroenergetske 
građevine, građevine obrane od poplava) 
primjenjivati najbolje raspoložive tehnike101 kojima 
se umanjuje ekološko opterećenje na staništa i 
vrste. 

korisnik RH poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 
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5 
6 7 
MS 

8 Pri izradi studija izvedivosti izgradnje novih ili 
proširenja postojećih vodnih građevina (plovni 
putovi, hidroenergetska postrojenja, građevine 
obrane od poplava i sl.) uzeti u obzir i vrijednosti 
ekosustava. 

korisnik RH poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

5 
6 7 
MS 

9 Započinjanje provedbe smanjenja 
hidromorfološkog opterećenja (revitalizacija) na 
vodnim tijelima na kojima je na osnovi provedenog 
monitoringa (redovitog i istraživačkog) utvrđeno 
nezadovoljavajuće hidromorfološko i biološko 
stanje i na kojima je analizom predloženih mjera 
utvrđeno da su financijski prihvatljive. 

korisnik vodna tijela 
površinskih 
voda koja nisu 
u zadovo-
ljavajućem 
hidromorfološk
om stanju 

poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

5 
6 7 
MS 

10 Na osnovi provedenog praćenja 
hidromorfoloških opterećenja u programe 
redovitog gospodarskog i tehničkog održavanja 
vodotoka, vodnog dobra i vodnih građevina 
predložiti i odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja 
hidromorfoloških opterećenja i mjere revitalizacije. 

Hrvatske 
vode, 
korisnik 

RH poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

7 
MS 

11 Osiguranje povoljnog režima protoka (ekološki 
prihvatljiv protok) u vodotocima. 

korisnik vodna tijela 
površinskih 
voda koja nisu 
u zadovo-
ljavajućem 
stanju prema 
hidrološkom 
režimu 

sve 

5 
6 7 
27 

S1 Prilikom svakog monitoringa i procjene 
hidromorfološkog i biološkog stanja vodotoka, 
utvrditi ekološko stanje i uspostaviti istodobni 
monitoring okolnih šumskih područja koje su 
direktno vezane na vodotok ili u neposrednoj blizini 
vodotoka (šumarstvo). 

Hrvatske 
vode, 
ministarstvo 
nadležno za 
šume, 
Hrvatske 
šume 

RH sve 

5 
6 7 14 27 
MS 

S2 Kako bi se u fazi projektiranja definirali ekološki 
ciljevi revitalizacije, tj. kako bi se revitalizacija 
provela ponajprije u cilju poboljšanja uvjeta za vrste 
i staništa, neophodno je u ranoj fazi projektiranja 
uključiti odgovarajuće stručnjake u području zaštite 
prirode (biologija, zaštita prirode) i/ ili Hrvatsku 
agenciju za okoliš i prirodu, odnosno provesti 
odgovarajuća istraživanja (bioraznolikost, ekološka 
mreža, zaštita prirode). 

korisnik RH poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

5 
6 7 14 MS 

S3 Prilikom izrade novih ili rekonstrukcije postojećih 
struktura za vodne putove primjenjivati najbolje 
raspoložive tehnike kojima se umanjuje ekološki 
pritisak na staništa i vrste sukladno priručnicima 
Europske komisije (npr. Guidance document on 
inland waterway transport and Natura 2000, 2012). 
Prilikom planiranja novih vodnih putova, odnosno 
podizanja kategorije postojećih, izraditi Studije 
isplativosti ili izvedivosti (engl. feasibility) pri čemu 
treba uzeti u obzir i vrednovanje usluga ekosustava 
(bioraznolikost, ekološka mreža, zaštita prirode). 

korisnik RH promet 
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5 
6 7 14 

S4 Na osnovu provedenog praćenja 
hidromorfoloških opterećenja, a uz konzultacije s 
odgovarajućim stručnjacima u području zaštite 
prirode (biologija, zaštita prirode) i/ili Hrvatskom 
agencijom za okoliš i prirodu, u Program redovitog 
gospodarskog i tehničkog održavanja vodotoka, 
vodnog dobra i vodnih građevina uključiti mjere 
revitalizacije i odgovarajuće mjere u svrhu 
smanjenja hidromorfoloških opterećenja 
(bioraznolikost, ekološka mreža, zaštita prirode). 

Hrvatske 
vode 

RH obrana od 
poplava 

5 
6 7 14 MS 

S5 U ranoj fazi planiranja projekata smanjenja 
hidromorfološkog opterećenja (npr. revitalizacija i 
renaturalizacija) uključiti usluge ekosustava kao 
validnu mjeru prilikom donošenja odluka o 
financijskoj isplativosti. (bioraznolikost, ekološka 
mreža, zaštita prirode). 

korisnik RH poljoprivreda 
hidroenergetika 
obrana od 
poplava promet 

14 
27 

S6 U izradi metodologije i/ili smjernica za 
vrednovanje usluga eko sustava potrebno je (kroz 
konzultacije s izrađivačima istih) uključiti Hrvatske 
vode, ministarstvo nadležno za gospodarstvo, 
predstavnike tehničkih struka, operatere 
hidroelektrana, Agenciju za vodne putove te druga 
nadležna tijela i korisnike. Pri tom je također 
potrebno osigurati kontinuiranu međusektorsku 
razmjenu podataka od interesa. 

Hrvatske 
vode, 
Hrvatska 
agencija za 
okoliš i 
prirodu 

RH sve 

5 
14 
27 

S7 Izraditi Vodič za izgradnju ribljih staza i Priručnik 
za utvrđivanje funkcionalnosti ribljih staza. Prilikom 
izrade konzultirati odgovarajuće stručnjake, 
odnosno Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu, 
ministarstvo nadležno za okoliš i ministarstvo 
nadležno za prirodu, ministarstvo nadležno za 
gospodarstvo te predstavnike tehničkih struka i 
operatere hidroelektrana. 

Hrvatske 
vode, 
Hrvatska 
agencija za 
okoliš i 
prirodu 

RH sve 

100 Zahvati u prostoru koji mogu promijeniti vodni režim su građenje novih i 
rekonstrukcija postojećih građevina te izvođenje geoloških istraživanja i drugih radova koji se 
ne smatraju građenjem a koji mogu trajno, povremeno ili privremeno utjecati na promjene 
vodnog režima. 
101 Sukladno priručnicima i preporukama Europske komisije (npr. Guidance Document 
on Inland Waterway Transport and Natura 2000, 2012. godina). 
 
Hidroenergetika 
Hidroenergetika - Vodne snage su važan izvor za proizvodnju električne energije u Republici 
Hrvatskoj. To potvrđuju podaci energetske statistike za 2012. godinu o udjelu vodnih snaga u 
vlastitoj proizvodnji primarne energije od 26%, u vlastitoj proizvodnji električne energije od 
47% i u ukupno potrošenoj električnoj energiji od 28%. 
Proizvodnja hidroenergije ima prvorazrednu ulogu s obzirom na sigurnost, stabilnost i 
ekonomičnost rada ukupnog elektroenergetskog sustava (EES) Republike Hrvatske, zbog 
fleksibilnosti u radu postojećih hidroelektrana kojima upravlja HEP prosječne cijene 
proizvedene električne energije od 7 lp/kWh za temeljnu energiju i 8,68 lp/kWh za vršnu i 
regulacijsku energiju. Za usporedbu, cijena električne energije koja se može nabaviti na burzi 
60 je 31,5 lp/kWh za temeljnu i 39 lp/kWh za vršnu i regulacijsku energiju. Prosječna cijena 
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proizvedene električne energije iz postojećih termoelektrana u HEP-u iznosi 47 lp/kWh. 
Također, cijena proizvedene električne energije iz termoelektrana na ugljen će se dodatno 
povećati zbog emisijskog faktora CO2/kWh za 769 EUR, a iz CCGT postrojenja na prirodni plin 
za 328 EUR. 
 
Renaturalizacija, odnosno revitalizacija vodnih tijela pod utjecajem hidroenergetskih 
postrojenja značila bi isključivanje postojećih hidroelektrana iz elektroenergetskog sustava i 
potrebu za njihovom zamjenom drugim načinima proizvodnje električne energije. Troškovi 
zamjenske energije mogu se ilustrirati na primjeru akumulacije Peruča na rijeci Cetini koja 
osigurava energetski ekvivalent od 1.400 GWh električne energije. 
Cijena nadomjesnog izvora električne energije u obliku CCGT (kombiniranog plinsko-parnog 
postrojenja) na prirodni plin procijenjena je na iznos od 140*106 EUR, čemu treba pribrojiti 
troškove zbog emisijskog faktora u iznosu od 4,6*1011 EUR i troškove za dobavu energenta, 
jer ga u Hrvatskoj nema. U slučaju termoelektrane na ugljen investicija je procijenjena na 
iznos od 400*106 EUR, uz troškove zbog emisijskog faktora u iznosu od 1,08*1012 EUR i 
troškove za dobavu energenta, jer ga u Hrvatskoj nema.  
Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 130/09) zacrtan 
je cilj da se udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije, uključujući 
velike hidroelektrane, u ukupnoj potrošnji električne energije održava na razini 35%. Ukupni 
tehnički iskoristivi vodni potencijal u hidroelektranama procijenjen je na 12,45 TWh/god, od 
čega je iskorišteno 6,13 TWh/god ili 49,2%. Oko 10% ukupnog potencijala otpada na male 
hidroelektrane (oko 1 TWh/god). Radi se o domaćim izvorima energije i njihovo korištenje je 
sredstvo poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom, poticaj razvoju domaće proizvodnje 
energetske opreme i usluga i način ostvarenja ciljeva zaštite okoliša u dijelu obuzdavanja 
emisije stakleničkih plinova iz energetskog sektora. Predviđena je izgradnja 300 MW 
proizvodnih kapaciteta u velikim hidroelektranama i barem 100 MW u malim 
hidroelektranama do 2020. godine. 
 
Zbog neophodnosti unaprjeđenja prognostičkih sustava, izrada sustava za predviđanje 
poplava za slivove Save i Kupe do Siska je u suradnji Hrvatskih voda i Državnog 
hidrometeorološkog zavoda započeta 2014. godine. 
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Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja na slivu Save – zaštitni sustav 
srednje Posavlje (Hrvatske vode, http://korp.voda.hr/) 
 

Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja na slivu Save (Hrvatske 
vode, http://korp.voda.hr/) 
 

http://korp.voda.hr/
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Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja na slivu Save (Hrvatske vode, 
http://korp.voda.hr/) 
 
U Komponenti I u relevantnom razdoblju od 2016. do 2021. godine. hidroelektrane se navode 
u Komponenti I Upravljanje vodnim statusom u vidu citiranja Strategije energetskog razvoja 
planiranih kapaciteta hidroelektrana. 
 
Komponentom II.: Plan upravljanja rizicima od poplava uspostavlja okvir za provođenje 
odgovarajućih i koordiniranih mjera i aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od štetnih 
posljedica poplava za zdravlje ljudi, okoliš, kulturnu baštinu, gospodarske aktivnosti, 
infrastrukturu i imovinu. Upravljanje rizicima od poplava podrazumijeva sveobuhvatan 
pristup zaštiti od poplavnih događaja objedinjavanjem elemenata prevencije, zaštite, 
pripravnosti i hitnog djelovanja, s ciljem smanjenja mogućih štetnih posljedica na ljudsko 
zdravlje i sigurnost, na vrijedna dobra i imovinu te na vodni i kopneni okoliš. Planom 
smanjenja opasnosti od poplava prioritete se pridaje rješenjima koja su učinkovita 
kombinacija građevinskih mjera i mjera tzv. „zelene infrastrukture“ (očuvanje prirodnih 
retencija, močvara, širokih inundacijskih područja duž riječnog toka i sl.). Planom se također 
naglašava potreba usklađivanja prostornih planova s mjerama zaštite od poplave. 
 
 
2.3.1.4 Strategija energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu (NN 25/20) 
 
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, Uspostavljanje boljeg upravljanja 
sustavom zaštite od poplava rijeke Save, Stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj 
 
U prosjeku više od polovice električne energije proizvodi se u hidroelektranama, pa 
proizvodnja električne energije u Republici Hrvatskoj značajno varira ovisno o hidrološkim 
prilikama. U porastu je proizvodnja iz ostalih OIE-a, najviše iz vjetroelektrana. Domaće se 
potrebe ne zadovoljavaju vlastitom proizvodnjom te uvoz električne energije čini oko 30% 
ukupne potrošnje, što je posljedica cijena na međunarodnom tržištu električne energije i 
otvorenog tržišta električne energije u Republici Hrvatskoj. 
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ODRŽIVO KORIŠTENJE PRIRODNIH DOBARA I INTEGRIRANO PROSTORNO PLANIRANJE 
Izgradnja hidroelektrana neminovno dovodi do značajnih hidroloških, hidromorfoloških i 
ekoloških promjena na vodotoku uzvodno i nizvodno od elektrane. Mogućnost smanjenja 
ovih utjecaja ovisi o veličini, tipu i dizajnu elektrane te bioekološkim i hidromorfološkim 
karakteristikama i stanju vodnog tijela i pripadajućeg sliva. Utjecaj vezan uz korištenje 
biomase ovisi prije svega o vrsti sirovine i području s kojeg se ista sakuplja, zauzeću površina, 
trenutačnoj uporabi sirovine te ostvarivim uštedama emisija stakleničkih plinova. 
Kako bi se mogući nepovoljni utjecaji projekata OIE na okoliš i prirodu izbjegli, odnosno bili 
na prihvatljivoj razini, a zahtjevi za prostorom smanjili, novi proizvodni kapaciteti trebaju 
koristiti najnovija tehnološka dostignuća koja će povećati učinkovitost pretvorbe i gustoću 
energije, a postojeća postrojenja treba zamijeniti novima većih instaliranih snaga i 
učinkovitosti. Prilikom odabira prostora za smještaj projekata OIE, uz uvažavanje nacionalnih 
ciljeva zaštite prirode i okoliša, uključujući i vodni okoliš, od ključnog je značaja sagledati i 
socioekonomske karakteristike okolnog područja kako bi novi projekti pridonijeli razvoju 
lokalnih zajednica. 
 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 
Udio proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne 
energije iz OIE smanjit će se sa 24,1% u 2017. godini na 22,3% u 2030. godini i na 20,7% do 
2050. godine u scenariju S2 te na 23,3% u 2030. godini i na 22,9% do 2050. godine u 
scenariju S1. U apsolutnom iznosu, korištenje vodnih snaga, odnosno proizvodnja električne 
energije iz hidroelektrana (velikih i malih) u odnosu na 2017. godinu raste za 38 % do 2030. 
godine u oba scenarija te za 84 % do 2050. godine u scenariju S1 i za 55% do 2050. godine u 
scenariju S2. Ovdje treba napomenuti da je 2017. godina bila hidrološki nepovoljna godina. 
 
POTREBE I IZAZOVI RAZVOJA 
Povećana potreba za fleksibilnosti elektroenergetskog sustava zahtijevat će i integraciju 
značajnih kapaciteta spremnika energije, u smislu izgradnje reverzibilnih hidroelektrana i 
baterijskih sustava te uključenja novih tehnologija u sustave spremnika energije. 
 
SIGURNOST OPSKRBE ENERGIJOM 
Izgradnja novih proizvodnih kapaciteta i spremnika energije poput akumulacijskih i 
reverzibilnih hidroelektrana, plinskih elektrana i baterijskih sustava, kao i uvođenje 
mehanizama za razvoj proizvodnih kapaciteta (CRM) smanjit će postojeću nedostatnost 
kapaciteta i povećati fleksibilnost sustava te će značajno pridonijeti povećanju sigurnosti 
opskrbe. 
 
MJERE PROIZAŠLE IZ POSTUPKA STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Mjere zaštite okoliša za ublažavanje mogućih značajnijih utjecaja na okoliš koje su proizašle 
iz postupka strateške procjene utjecaja na okoliš odnose se na sljedeća područja: 

• … 

• utjecaj hidroelektrana na prirodu i vodna tijela 

• izrada smjernice za procjene utjecaja na okoliš vjetroelektrana, fotonaponskih 

sustava, hidroelektrana na kulturnu baštinu i kulturni krajobraz. 

• … 
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ULOGA PODRUČNE I LOKALNE SAMOUPRAVE U ENERGETSKOJ TRANZICIJI 
U ruralnim područjima, proaktivnim upravljanjem korištenja poljoprivrednih i šumskih 
površina može se znatno pridonijeti ciljevima korištenja OIE i smanjenja emisije CO, ali i 
napraviti tranzicija u biogospodarstvo te postići željeni multiplikacijski učinak i socio-
ekonomske mjere. Ključna je uloga lokalne samouprave u pogledu mobilizacije potencijala 
biomase, stvaranja prilike da poljoprivrednici postanu dionici lanca dobave biomase te 
aktivno uključivanje u lanac dobave, bilo kroz sudjelovanje komunalnih poduzeća ili kroz 
sudjelovanje u osnivanju sabirno – logističkih centara za biomasu odnosno kroz zadružna 
bioplinska postrojenja. 
 
Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050. godinu se stavlja 
naglasak na proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Prognozira se kako će udio 
proizvodnje električne energije iz hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije iz 
OIE smanjit će se sa 24,1% u 2017. godini na 22,3% u 2030. godini i na 20,7% do 2050. 
godine. Kako bi se osigurala sigurnost opskrbe energijom, konkurentnost energetskog 
sustava te održivost energetskog razvoja, Strategijom se predviđa realizacija OIE 
(hidroelektrana) uz izradu smjernica za procjenu kumulativnih utjecaja izgradnje i rada 
hidroelektrana na okoliš, a kako bi se umanjili negativni utjecaj na isti. 
 
 
2.3.1.5 Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske 

(NN 143/08) 
 
STRATEŠKI CILJ 
Očuvati i unaprijediti postojeću raznolikost divljih svojti, te vratiti dio nestalih svojti gdje je to 
moguće i opravdano. Osigurati održivo korištenje biljnih, divljih i životinjskih svojti. 
 
Promet 
Promet postaje jedan od gospodarskih sektora koji se najbrže i najopsežnije razvija. Sve vrste 
prometa – cestovni, željeznički, zračni, pomorski/riječni – utječu na sastavnice biološke 
raznolikosti. Postojeća prometna infrastruktura – 2.726 km željezničkih prometnica, oko 
30.000 km cesta (autoceste, brze ceste i ceste nižeg ranga), vodni putovi, 7 zračnih luka – 
direktno utječu na staništa kroz koja prolaze. Glavni su negativni učinci prometnica izravan 
gubitak ili fragmentacija staništa što dovodi do fragmentacije populacija, degradacija 
kakvoće staništa, uznemiravanje bukom i svjetlom, onečišćavanje različitim agensima, 
otvaranje staništa za nove nepoželjne utjecaje, do neposrednog stradavanja životinja u 
pokušaju prelaska prometnica i rizika ugrožavanja sudionika u prometu. Fragmentacija 
staništa prepoznata je kao jedan od najvažnijih uzroka smanjenja biološke raznolikosti u 
Europi. U Hrvatskoj su u posljednjih deset godina izgrađene stotine kilometara novih 
autocesta koje povezuju unutrašnjost sa sjevernim i južnim obalnim pojasom, istodobno 
prolazeći kroz Gorski kotar, Liku i Dalmaciju, presijecaju staništa raznih skupina životinja. Na 
velike infrastrukturne zahvate posebno su osjetljive velike zvijeri, koje trebaju veliki životni 
prostor. U posljednjih nekoliko godina zabilježen porast smrtnosti velikih zvijeri na 
prometnicama – vukovi češće stradavaju u prometu na lokalnim prometnicama, a medvjedi 
na autocestama i na željezničkim prugama. 
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Na prometnicama često stradavaju i ptice. Na neke vrste to ima zanemariv učinak no kod 
drugih to može biti jedan od važnijih faktora pada brojnosti, odnosno smanjenja veličine 
populacija na nekom području (na primjer kod legnja, sivog ćuka i kukuvije). Također, riječni 
promet može imati veliki negativan utjecaj na ptice močvarice koje su u Hrvatskoj 
najugroženije jer uređivanje vodnih putova uključuje degradaciju riječnih staništa (npr. 
uništavanje sprudova, kanaliziranje rijeke i utvrđivanje obala i sl.), ali i močvarnih staništa čiji 
opstanak ovisi o tim rijekama. 
STRATEŠKI CILJ 
Smanjiti utjecaj prometne infrastrukture na divlje svojte i prirodna staništa 
 
Energetika 
Energetika je jedan od sektora koji ima značajan utjecaj na biološku i krajobraznu raznolikost. 
Danas se za proizvodnju električne energije godišnje koristi 35.845.700 tisuća m3 vode, od 
čega 97.4% iz vodotoka, 2.2% iz akumulacija, a ostalo iz drugih izvora. Zbog trenutačne krize 
energije te onečišćenja okoliša i klimatskih promjena povezanih velikim dijelom s 
korištenjem energenata, u svijetu je sve više prisutan trend prelaska s konvencionalnih 
oblika proizvodnje energije na nove obnovljive izvore energije vjetra, sunca, geotermalne 
energije i biomase. 
 
S obzirom na iste trendove u Hrvatskoj potrebno se više usmjeriti na uvođenje obnovljivih 
izvora energije koji ne proizvode stakleničke plinove. Međutim, kontroverzna pitanja 
pojavljuju se i oko utjecaja obnovljivih izvora energije na biološku raznolikost. Strateški je 
potrebno u energetskom sektoru razvijati sustave koji omogućuju i potiču štednju, odnosno 
manji utrošak energije. To uključuje poticaje za učinkovitije sustave proizvodnje, prijenosa i 
trošenja energije. 
 
Hidroelektrane 
Izgradnjom hidroelektrana i akumulacijskih bazena značajno se mijenjaju prirodni tokovi 
rijeka što negativno utječe na čitav niz staništa i pripadajućih životnih zajednica. Naime, 
rijeke u svom slijevu podržavaju čitav kompleks različitih vodenih i močvarnih staništa 
jedinstvene dinamike (od samog toka rijeke i riječnih obala, preko močvarnih staništa i 
vlažnih livada do poplavnih šuma), te je očuvanje prirodnog toka rijeka uvjet održanja 
raznolikosti ovih staništa i raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta. Za programe i planove 
provedbe strategije energetskog razvitka (u izradi) potrebno je izraditi stratešku procjenu 
utjecaja na okoliš, uključujući ocjenu prihvatljivosti za prirodu, kako bi se utvrdilo koje će od 
planiranih hidrocentrala imati značajan negativan utjecaj na vrste i staništa na području 
ekološke mreže. 
 
Pri planiranju zahvata izgradnje hidrocentrala propisan je postupak procjene utjecaja na 
okoliš s ocjenom prihvatljivosti zahvata za prirodu. 
 
Tri hidroelektrane na Dravi: HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava prve su u RH dobile 
certifikate ISO 9001 i ISO 14001. Takvu bi certifikaciju (posebno standarda ISO 14001) 
trebalo napraviti i za sve ostale HE u RH. 
STRATEŠKI CILJ 
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Korištenje energetskih izvora s najmanjim mogućim utjecajem na biološku raznolikost 
 
Poljoprivreda 
Poljoprivreda je djelatnost koja ima velik posredni i neposredni utjecaj na biološku 
raznolikost. Najveće površine prirodnih staništa kroz povijest su pretvorene u poljoprivredno 
zemljište krčenjem šuma ili isušivanjem močvara. 
Takav je proces naročito bio izražen na prostoru Europe gdje danas gotovo više nema 
prirodnih staništa. Pozitivan utjecaj međutim ima ekstenzivno korištenje poljoprivrednih 
površina (livade, pašnjaci, male oranice okružene živicama) što je u značajnoj mjeri obogatilo 
biološku raznolikost. Najveći broj vrsta vezan je uz ekstenzivno korištene travnjake koji se u 
zaštiti prirode smatraju vrlo vrijednim doprirodnim staništima. 
U područjima koja nisu imala perspektivu razvoja intenzivne poljoprivrede, događao se 
proces iseljavanja stanovništva i napuštanja livada, pašnjaka i malih oranica, što je dovelo do 
zaraštavanja takvih površina s tendencijom ponovnog nadiranja šumske vegetacije koja na 
prostorima Hrvatske predstavlja prirodni trajni stadij. 
Ovakav proces je posljednjih petnaestak godina naročito izražen što je ugrozilo opstanak 
brojnih travnjaka i niza uz njih vezanih biljnih i životinjskih vrsta. 
Osim nestankom odgovarajućih staništa, vrste vezane uz poljoprivredna zemljišta ugrožene 
su često korištenjem sredstava za zaštitu bilja i mineralnih gnojiva. 
Novi problem utjecaja poljoprivrede na biološku raznolikost pojavio se nakon 1990. godine 
uvođenjem u okoliš genetski modi ciranih usjeva. U razdoblju od jednoga desetljeća ovi 
usjevi preplavili su cijeli svijet i u značajnoj mjeri ugrozili postojeću genetsku raznolikost 
poljoprivrednih udomaćenih svojti kao i prirodnu biološku raznolikost područja u koje su 
uneseni. U Republici Hrvatskoj službeno još uvijek nema genetski modificiranih usjeva, 
međutim pitanje je vremena kad će se oni pojaviti, s obzirom na veliku vjerojatnost 
nenamjernog uvođenja u okoliš, teško provediv nadzor te praksu EU koja već dopušta 
uvođenje u okoliš određenog broja genetski modificiranih usjeva. 
Podaci Državnog zavoda za statistiku pokazuju stalno smanjenje poljoprivrednog zemljišta, 
Razlika između statističkih podataka koji se temelje na zemljištu koje je uknjiženo u katastar 
kao poljoprivredno i stvarnog stanja nastala je radi napuštanja i zaraštavanja velikog dijela 
poljoprivrednog zemljišta te radi gubitka na račun građevinskog zemljišta i infrastrukturnih 
objekata. 
Nova slika stvarnog stanja značajno mijenja i različite procjene koje se temelje na jedinici 
površine poljoprivrednog zemljišta, kao što je uporaba sredstava za zaštitu bilja i mineralnih 
gnojiva koja se pokazala znatno većom od ranije procijenjene. 
Trenutačno je jedna četvrtina ukupnog obradivog zemljišta ostavljena na ugaru ili je 
neiskorištena. U planinskom i priobalnom području više od polovice poljoprivrednih površina 
nije redovito obrađivano. Među glavnim razlozima takvog stanja je miniranost zemljišta i 
intenzivno iseljavanje stanovništva. 
STRATEŠKI CILJ 
Očuvati biološku raznolikost na poljoprivrednim površinama održivim gospodarenjem 
 
Šumarstvo 
Geografski položaj Republike Hrvatske na granici eurosibirsko-sjevernoameričke i 
mediteranske vegetacijske regije uvjetovao je iznimnu raznolikost staništa sa 105 šumskih 
zajednica sukladno Nacionalnoj klasi kaciji staništa te oko 4500 biljnih vrsta i podvrsta. 
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Na području srednje Europe šume su ekološki sustavi najbogatiji vrstama. Šumski kompleksi 
su često prošarani nizom staništa što uvelike povećava njihovu ukupnu biološku raznolikost 
(vode tekućice, izvori, bare, cretovi, šumski rubovi, šumske čistine, stara stabla, sušci, trulo 
drvo i dr.). U Europi sve veći broj šumskih vrsta postaje ugrožen. Iz gospodarenih šuma 
uklanjaju se sušci i izvaljena stabla koja pridonose biološkoj raznolikosti. 
Šume u Hrvatskoj ispunjavaju gospodarsku, ekološku i socijalnu funkciju te se njima 
gospodari na potrajan način kojim se održava prirodnost i stabilnost šumskog ekosustava. 
Hrvatska je jedna od rijetkih europskih zemalja čije su šume gotovo u potpunosti prirodnog 
sastava (95%). Kombinacija prirodnih uvjeta i tradicionalno dobrog gospodarenja u 
šumarskoj struci i znanosti, osigurala je visoku biološku i krajobraznu raznolikost naših šuma. 
Šume i šumska zemljišta u Hrvatskoj obuhvaćaju 2.688.687 ha, što čini 47,5% kopnene 
površine Hrvatske. Od tog broja u državnom je vlasništvu 2.106.917 ha (78%), a u privatnom 
581.770 ha (22%). Šumama u vlasništvu Republike Hrvatske gospodare Hrvatske šume d.o.o. 
(HŠ), a od 2006. godine, za unapređenje gospodarenja šumama privatnih šumoposjednika, 
nadležna je Šumarska savjetodavna služba (ŠSS). 
Prema Zakonu o šumama (NN 140/05), šumama u Republici Hrvatskoj gospodari se na 
temelju šumskogospodarskih planova kojima se utvrđuju uvjeti za skladno korištenje šuma i 
šumskog zemljišta i zahvate u tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma, te mogući 
stupanj korištenja te uvjete za gospodarenje životinjskim svijetom. Zakonom o zaštiti prirode 
propisano je da se prilikom izrade svih šumskogospodarskih planova na području RH, 
ugrađuju uvjeti i mjere zaštite prirode koje donosi Uprava za zaštitu prirode Ministarstva 
kulture, prema stručnim podlogama koje izrađuje Državni zavod za zaštitu prirode. 
Uključivanje smjernica zaštite prirode u gospodarenje šumskim resursima Hrvatske 
zahtijevaju i načela provedbe FSC certi kata za gospodarenje šumama, kojeg su »Hrvatske 
šume d.o.o.« dobile za cjelokupno područje kojim gospodare. Prema de niciji Vijeća za 
upravljanje šumama (Forest Stewardship Council) certi kat znači da se šumom gospodari 
prema strogim ekološkim, socijalnim i ekonomskim standardima. Vrijeme trajanja certifikata 
(uključujući produljenje od 17. 10. 2007.), obuhvaća razdoblja od 17. 10. 2002. do 16. 10. 
2012. godine, uz godišnje kontrolne preglede. 
Šumska područja važna za vrste i stanišne tipove ugrožene na nacionalnom i/ili 
međunarodnom nivou uključena su u Ekološku mrežu, te će biti i sastavni dio prijedloga 
hrvatskog dijela europske ekološke mreže NATURA 2000. S obzirom da se veliki broj načela 
certifikacije šuma poklapa s načelima ekološke mreže i mreže NATURA 2000, proces izrade i 
primjene planova upravljanja u dijelovima ekološke mreže prekrivenim šumama bit će 
znatno lakše provesti no u drugim sektorima. U tom smislu suradnja sa šumarskom strukom 
je već uspostavljena. Dio državnih šuma trajno je izuzet iz gospodarenja, uglavnom one na 
nedostupnim terenima, i koje služe za zaštitu zemljišta, voda, naselja objekata i druge 
imovine (zaštitne šume – prema Zakonu o šumama), šume i dijelovi šuma za proizvodnju 
šumskog sjemena, šume unutar zaštićenih područja zaštićene na temelju Zakona o zaštiti 
prirode i šume namijenjene znanstvenim istraživanjima, nastavi ili potrebama obrane 
Republike Hrvatske (šume posebne namjene). Šumama se ne gospodari i na još uvijek 
miniranim područjima. Sve šume u strogim rezervatima, nacionalnim parkovima i posebnim 
rezervatima šumske vegetacije, izuzete su iz gospodarenja Zakonom o zaštiti prirode te se za 
upravljanje šumama unutar zaštićenih područja izrađuje i donosi program zaštite šumskih 
ekoloških sustava, kao sastavni dio plana upravljanja zaštićenim područjem. 
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Na gospodarenje šumama najosjetljivije su vrste koje su na bilo koji način vezane uz stara 
(šuplja) ili srušena (izvaljena) stabla, prvenstveno određene svojte mikroorganizama, gljiva, 
člankonožaca, šišmiša i ptica. Neke šumske vrste upravo se zbog gubitka takvih staništa 
danas smatraju ugroženima. 
STRATEŠKI CILJ 
Očuvati postojeću biološku raznolikost šuma i osigurati održivo korištenje ovog biološkog 
resursa kroz ugrađivanje mjera zaštite biološke raznolikosti te suradnju između sektora 
 
Strategijom i akcijskim planom zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske, 
a koji se odnosi na temu ove Analize teži se zaustavljanju snižavanja dna korita te stabilizaciji 
razina srednjih i malih voda, stabilizaciji razina podzemnih voda u zaobalju rijeke Save, 
poboljšanje uvjeta života izgradnjom infrastrukturnih objekata i objekata zaštite okoliša 
(mostovi, prometnice, uređaji za pročišćavanje voda, uređenje prirodnih rezervata i vodenih 
površina (šljunčare) i sl.). 
 
 
2.3.1.6 Prijedlog strategije niskougljičnog razvoja republike hrvatske do 2030. s pogledom na 

2050. godinu 
 
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, Stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj 
 
PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE I TOPLINE 
Obnovljivi izvori energije i kogeneracija. Mjera uključuje izgradnju postrojenja koja koriste 
obnovljive izvore energije za proizvodnju električne energije i/ili topline. 
Pretpostavka je da su sve opcije za proizvodnju električne energije otvorene i imaju jednak 
pristup tržištu (bez bio kakve vrste poticaja za bilo koju tehnologiju). Mogućnosti korištenja 
pojedinih oblika energije određene su u skladu s procjenom raspoloživog potencijala i 
raspoloživim tehnologijama. U obzir su uzete sljedeće opcije: 

• hidroelektrane: 
• akumulacijske, protočne i reverzibilne 
• male elektrane (uobičajeno priključene na distribucijsku mrežu) 

 
PROMET 
Smjernice za niskougljični razvoj 
Do 2030. godine 

• U sektoru prometa treba ojačati kapacitete za planiranje održive mobilnosti i 
integralno planiranje mobilnosti u gradovima. 

• Potrebno je poticati razvoj integriranog prometa. Potrebno je poticati željeznički 
promet kako bi postao konkurentan drugim vidovima prometa. Jedan od preduvjeta 
za ostvarenje je unaprijediti infrastrukturu: 

• potrebno je unaprijediti i modernizirati pruge, sustave signalizacije i kontrole 
kako bi se omogućile veće brzine prometovanja 

• potrebno je ulagati u obnovu fonda lokomotiva i vagona 
• potrebno je razviti mrežu logističkih intermodalnih platformi, s time da se te 

platforme trebaju izgraditi u lukama i u glavnim potrošačkim središtima. Isto 
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je potrebno i zbog uključivanja ishodišta opskrbnih lanaca u hrvatske luke koje 
konkuriraju drugim lukama na ovom području 

• potrebno je povezivati javne gradske i međugradske prometne sustave. 
• Potreban je sustavan rad na unaprjeđenju unutarnjih plovnih putova kad je riječ o 

organizaciji, modernizaciji flote, obrazovanju, izgradnji infrastrukture (vodni putovi i 
luke), održavanju i sigurnosti plovidbe, kao i poboljšanju suradnje sa susjednim 
zemljama. Potrebno je ispitati mogućnosti za proširenje unutarnjih plovnih putova, 
posebno na rijeci Savi do Zagreba, što treba biti povezano s cjelovitim i višenamjenski 
hidrotehničkim rješenjem koje obuhvaća sustav zaštite, uređenja i korištenja rijeke 
Save i zaobalja u Hrvatskoj. 

• Potrebno je ulagati u razvoj inteligentnih i integriranih urbanih i javnih prometnih 
sustava koji uključuju razvoj urbane biciklističke infrastrukture, optimiranje gradske 
logistike u prijevozu tereta, inteligentno upravljanje javnim prometom i parkirnim 
površinama te poticanje tehničkih inovacija u urbanom prometu s ciljem smanjenja 
emisija stakleničkih plinova. Posebno je važno osigurati razvoj infrastrukture i 
mogućnosti za primjenu alternativnih goriva u javnom prometu.  

• Ključno je osigurati infrastrukturu za alternativna goriva, s naglaskom na urbana 
područja kako bi se potaknula primjena alternativnih goriva prvenstveno u javnom 
gradskom prometu.  

• Potrebno je nastaviti sustavno provoditi promocije i kampanje s poticanjem 
transformacije mišljenja i djelovanja stanovnika u smjeru korištenja prometa kojima 
se smanjuju emisije stakleničkih plinova. 

 
POLJOPRIVREDA 
Mjere uključene pri formiranju NU1 scenarija poljoprivrede u odnosu na NUR scenarij su: 

• promjena režima ishrane goveda i svinja te kvalitete stočne hrane 
• anaerobna razgradnja stajskog gnoja i proizvodnja bioplina 
• poboljšanje objekata ili nastambi kao i sustava gospodarenja stajskim gnojem 
• poboljšanje načina primjene mineralnih gnojiva 
• hidromelioracijski zahvati i sustavi zaštite od nepogoda 
• uvođenje novih kultivara, sorti i vrsti. 

 
Mjere koje imaju potencijal za povećavanje sekvestracije ugljika: 

• unaprjeđivanje i promjena sustava obrade tla (reducirana obrada) 
• proširenje plodoreda s većim učešćem leguminoza 
• intenziviranje plodoreda korištenjem međuusjeva 
• poboljšanje načina primjene organskih gnojiva 
• agrošumarstvo. 

 
Ovim dokumentom stavlja se naglasak na proizvodnju električne energije iz obnovljivih 
izvora, stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj. Sve to se omogućava tj. planira na 
predmetnom području rijeke Save i zaobalja od Republike Slovenije do Siska kroz realizaciju 
malih hidroelektrana i prateće komunalne infrastrukture. 
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2.3.1.7 Strategija održivog razvitka RH (NN 30/09) 
 
Poboljšanje izdašnosti i kvalitete podzemne vode na vodocrpilištima, Uspostavljanje boljeg 
upravljanja sustavom zaštite od poplava rijeke Save, Proizvodnja električne energije iz 
obnovljivih izvora, Razvoj rijeke Save kao plovnog puta, Razvoj cestovnog i željezničkog 
sustava Grada Zagreba. 
 
ODRŽIVA HRVATSKA 
Republika Hrvatska ostvarit će stabilnost i napredak u razvoju ako u okviru općih ciljeva 
uravnoteženim politikama: 

• izgradi stabilno gospodarstvo; 

• osigura energetsku sigurnost i učinkovitost; 

• podigne i ujednači regionalnu razvijenost i ostvari dobru unutrašnju povezanost; 

• osigura potpunu spolnu, etničku, vjersku i dobnu ravnopravnost; 

• izgradi kvalitetno javno zdravstvo; 

• izgradi učinkovit sustav socijalne skrbi; 

• omogući visoki prosjek obrazovanosti stanovništva; 

• izgradi sustav posebnih mjera za socijalno ranjiv dio stanovništva; 

• ostvari upravljanje te racionalno postupanje sa svim prirodnim resursima; 

• ostvari dobro praćenje stanja okoliša učinkovitim sustavom kontrole emisija;• 

učinkovito zaštiti dijelove prirode i sastavnice okoliša; 

• poduzme mjere za ublažavanje klimatskih promjena, odnosno prilagodi se klimatskim 

promjenama te minimizira svoj utjecaj na nastajanje istih. 

 
Energija 
Obnovljivi izvori nemaju odgovarajući udio i položaj u energetici Republike Hrvatske, iako 
imaju veliku važnost i raspoloživost (osobito sunčeva energija, energija vjetra i biomase). 
Udio obnovljive energije u opskrbi električnom energijom (ako se izuzmu hidroelektrane) 
manji je od 1%. Od ukupnog dijela proizvedene električne energije, koja je u 2006. godini 
iznosila 14,15 TWh (uključujući i NE Krško), 6,08 GWh (43%) je proizvedeno u 
hidroelektranama, 110 GWh u malim hidroelektranama, 6,0 GWh od biomase, 19 GWh u 
vjetroelektranama i 0,05 GWh u solarnim elektranama. 
 
Povezivanje Hrvatske 
Trenutačno emisije stakleničkih plinova iz cestovnog prometa u svijetu i Europskoj uniji rastu 
prebrzo jer zastupljenost željezničkog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima 
nije odgovarajuća. Potrebno je preusmjeravati promet sa cestovnog, na energetski 
učinkovitije i za okoliš povoljnije oblike prijevoza. 
Doprinos unutarnje plovidbe održivom razvitku Republike Hrvatske očituje se kroz niski 
postotak emisija otrovnih spojeva u atmosferu i u ekonomičnost korištenja neobnovljivih 
izvora energije. Rezultati pokazuju da riječni promet ima najbolji odnos uloženo/dobiveno, 
odnosno s istom količinom energije po toni prevezenog tereta može se prevaliti najduži put. 
Tako vodni putovi postaju dio integralnog plana upravljanja vodama radi očuvanja njihove 
biološke raznolikosti i ekološke vrijednosti. Razvoj transportnog sustava mora zadovoljiti 
osnovne potrebe pojedinaca i društva na siguran način. 
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Glavni cilj 
Aktivnosti ili mjere za ostvarivanje glavnog cilja s konkretnim ciljevima 
2. Preusmjeravati promet s ceste na ekološki prihvatljivije sustave – more, unutarnji plovni 
putovi, željeznice, međuobalno prometno povezivanje. 
 
Ovom Strategijom se postavljaju ciljevi za poboljšanje izdašnosti i kvalitete podzemne vode 
na vodocrpilištima, uspostavljanje boljeg upravljanja sustavom zaštite od poplava rijeke 
Save, proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, razvoj rijeke Save kao plovnog puta 
te razvoj cestovnog i željezničkog sustava grada Zagreba što su sve teme Analize zaštite, 
uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska. 
 
 
2.3.1.8 Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. 

godine (NN 84/17) 
 
Razvoj rijeke Save kao plovnog puta, Razvoj cestovnog i željezničkog sustava Grada Zagreba, 
Stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj. 
 
Glavni nalazi 

• Rijeka Sava ne udovoljava cijelim svojim vodotokom na teritoriju Republike Hrvatske 

mjerilima plovnosti za međunarodne plovne putove prema sporazumu AGN. 

 
Napomena  
Savski plovni put uključen je u europsku mrežu unutarnjih plovnih putova. Od granice sa 
Srbijom plovni put Save prolazi kroz područje uz granicu s Bosnom i Hercegovinom duljinom 
od 304,2 km. Sava cijelim tokom uzvodno od Jasenovca do granice sa Slovenijom teče kroz 
teritorij Republike Hrvatske.  
Od granice sa Srbijom do Siska plovni put Save razvrstan je u međunarodni unutarnji plovni 
put. Preostali dio plovnog puta Save, od Siska do granice sa Slovenijom, razvrstan je kao 
državni unutarnji plovni put. Dio plovnog puta Save koji pripada u međunarodne plovne 
putove podijeljen je na 4 dionice, od kojih dvije, dionica 210+800 (Račinovci) - 313+700 
(Slavonski Šamac) i dionica 338+200 (Oprisavci) - 371+200 (Slavonski Brod grad), 
zadovoljavaju mjerila plovnosti za međunarodne plovne putove, tj. klase plovnosti IV. Druge 
dvije dionice, dionica 313+700 (Slavonski Šamac) - 338+200 (Oprisavci) i dionica 371+200 
(Slavonski Brod-grad) - 594+000 (Sisak Galdovo) klase su plovnosti III. Državni unutarnji 
plovni put Save podijeljen je na dvije dionice, od kojih je dionica 594+000 (Sisak) - 662+000 
(Rugvica) klase plovnosti II, a dionica 662+000 (Rugvica) - 715+000 (Bregana - granica sa 
Slovenijom na desnoj obali) klase plovnosti I. 
 
PROMET UNUTARNJIM PLOVNIM PUTOVIMA 
I.2 Unaprjeđenje Save 
Rijeka Sava ne ispunjava cijelom svojom duljinom na teritoriju Republike Hrvatske 
međunarodne zahtjeve za plovnost plovnih putova prema sporazumu AGN, Razina plovnosti 
dovoljna je za trenutne operativne zahtjeve. Ovisno o planovima razvoja i Strategiji prometa 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
43 

 

u Republici Hrvatskoj, te razvoja Luka Sisak i Slavonski Brod, potrebno je uređenje Save na 
plovnost IV klase kao minimalne klase međunarodnih plovnih putova. 
 

 
 
PLOVNOST UNUTARNJIH VODA I RIJEČNI PRIJEVOZ 
Parametri za gornji dio plovnog puta Save ne zadovoljavaju norme propisane sporazumom 
AGN. Planirana klasa plovnosti kanala je Vb. Prema Europskom sporazumu o glavnim 
unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) karakteristični gaz od 2,50 
metara treba osigurati najmanje 240 dana, odnosno 66 posto godine.  
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Slika 5. Karta unutarnjih vodnih putova u Republici Hrvatskoj 

 
Rehabilitacija plovnosti rijeke Save pozitivno će utjecati na razvoj gospodarske zone u 
lučkom području Luke Slavonski Brod, na povezanost Luke Slavonski Brod sa metalnom i 
drvnom industrijom regije, te na razvoj intermodalnog prijevoza i logistike. Poboljšanje 
plovnosti rijeke Save pozitivno će utjecati  na razvoj intermodalnog prijevoza i logistike, 
razvoj gospodarske zone u lučkom području Luke Slavonski Brod kao i na povezanost Luke 
Slavonski Brod sa metalnom i drvnom industrijom okruženja. Najvažnija vrsta tereta za 
prekrcaj u luci Slavonski Brod trenutno je sirova nafta, a zatim generalni tereti. 
 
Tablica 2. Klasifikacija unutarnjih vodnih putova u Republici Hrvatskoj, 2011 

 
 
 

Predmet stručne podloge 
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Načela europske prometne politike, sadržana u „Bijeloj knjizi“ Europske unije potiču razvoj  
unutarnje plovidbe kao ekološki prihvatljivijeg i sigurnijeg moda prometa. Zagušenja i 
problemi s kapacitetima u cestovnom prometu su razlog nastojanju premještanja prometa 
na načine prijevoza koji troše manje energije, manje zagađuju okoliš, a mogu prevesti veće 
količine tereta. Velika mreža europskih vodnih putova ispunjava tražene zahtjeve, a, kako je i 
hrvatski sustav vodnih putova integralni dio europskog sustava, očekuju se mjere 
ograničavanja u prvom redu cestovnog prometa i jačanje potreba za riječnim prometom. 
 
POLJOPRIVREDA  

1. Na području Panonske Hrvatske provedbu mjera koje mogu generirati prenamjenu i 

fragmentaciju zemljišta bonitetne vrijednosti P1 i P2 planirati na način da se, osim u 

iznimnim situacijama, obavezno izbjegava zauzimanje zemljišta bonitetne vrijednosti P1 

i P2.  

2. U području Dinarida provedbu mjera koje mogu generirati prenamjenu i fragmentaciju 

zemljišta bonitetne vrijednosti P1 i P2 provoditi izvan zemljišta bonitetne vrijednosti P1 i 

P2.  

Mjere koje mogu generirati prenamjenu i fragmentaciju poljoprivrednog zemljišta planirati 
na način da se u što većoj mjeri koristi postojeća infrastruktura i izbjegava nepotrebna 
prenamjena i fragmentacija poljoprivrednih površina. 
 
Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine 
stavlja se naglasak na potrebu razvoja rijeke Save kao plovnog puta, razvoj cestovnog i 
željezničkog sustava Grada Zagreba, te stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj, a što su sve 
teme koje se obrađuju Analizom zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od 
granice s Republikom Slovenijom do Siska. 
 
 
2.3.1.9 Strategija razvitka riječnog prometa u RH ( 2008.-2018.) (NN 65/08) 
 
Razvoj rijeke Save kao plovnog puta, Stvaranje uvjeta za gospodarski razvoj. 
 
INFRASTRUKTURA 
Vodni putovi 
Ukupna duljina postojećih vodnih putova u Republici Hrvatskoj iznosi 804,1 km od čega je 
539,2 km međunarodnih, a 264,9 km državnih i međudržavnih vodnih putova. 
Razvojna koncepcija u dijelu infrastrukture vodnih putova ima za cilj povećanje pouzdanosti i 
efikasnosti unutarnje plovidbe. Uređenje plovnog puta mora biti u funkciji korisnika, a to 
znači osigurati nesmetanu i sigurnu plovidbu broda pod maksimalnim gazom u skladu s 
kategorizacijom vodnog puta. Za međunarodnu klasu to u praksi znači minimalno 2,5 m 
dubine 300 dana u godini. 
Očekivano stanje karakterizira podizanje klase plovnosti vodnog puta rijeke Save do Siska na 
IV klasu te početak izgradnje višenamjenskog kanala Dunav-Sava. 
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Slika 6. Hrvatski vodni putovi – očekivano (buduće) stanje 

 
Strategijom razvitka riječnog prometa u RH ( 2008.-2018.) stavlja se naglasak na potrebu 
razvoja rijeke Save kao plovnog puta kao preduvjeta za gospodarski razvoj, a što su sve teme 
koje se obrađuju Analizom zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska. 
 
 
2.3.1.10 Strategija upravljanja vodama (NN 91/08) 
 
Unutarnji vodni putovi 

Ovisno o značenju i položaju vodni su putovi razvrstani kao međunarodni, međudržavni i 
državni. Promet na unutarnjim vodnim putovima u razdoblju nakon 1990. godine je zbog 
ratnih okolnosti stagnirao. U godini 2006. u lukama unutarnjih voda prekrcano je ukupno oko 
1.697.000 t robe, a prijevoz robe na unutarnjim vodnim putovima iznosio je oko 400.000 t. 

Vodni putovi na Dunavu, Dravi, Savi, Kupi i Uni razvrstani su kao međunarodni vodni putovi 
prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda. Rijeka Dunav u Hrvatskoj je u svojoj 
cijeloj duljini od 138 km međunarodni vodni put. Rijeka Drava je međunarodni vodni put od 
ušća do Belišća (70 rkm), a nastavno do 198 rkm je međudržavni vodni put između Republike 
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Mađarske i Republike Hrvatske. Prema Protokolu o plovidbi uz Okvirni sporazum o slivu 
rijeke Save vodni putovi na kojima vrijedi međudržavni režim plovidbe jesu: Sava od 
Račinovaca do Siska u duljini od 376 km, rijeka Kupa u dužini od 6 km i rijeka Una u dužini od 
15 km. Neretva je morski vodni put od ušća u more do luke Metković u dužini od 23 km. Više 
od 80% prevezene robe na hrvatskim vodnim putovima čini prijevoz u međunarodnome 
prometu. Prijevoz nafte obavlja se na rijeci Savi između Slavonskoga Broda i Siska. 

Prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda, luke od gospodarskog značenja za državu 
jesu: Vukovar na Dunavu, Osijek na Dravi, Sisak na Savi i Kupi, Slavonski Brod na Savi. One su 
uvrštene i u mrežu luka otvorenih za međunarodni i kombinirani promet. Trgovački aktivne 
luke jesu Osijek, Vukovar, Slavonski Brod i Sisak. 

Klasifikacija europskih plovnih rijeka utvrđena je Europskim ugovorom o glavnim unutarnjim 
plovnim putovima od međunarodnog značenja, čiji je potpisnik i Hrvatska. Prema tom 
ugovoru, u sustav Europskih vodnih putova uvršteni su: rijeka Dunav, VIc klase, Drava do 
Osijeka, IV klase, rijeka Sava od Račinovaca do Siska, IV klase, te budući višenamjenski kanal 
Dunav-Sava, dužine 61,5 km, Vb klase. 

Klasificiranje vodnih putova uređeno je Pravilnikom o razvrstavanju i otvaranju plovnih 
putova. 

Osim vodnogospodarskih planskih dokumenata, i u područjima izvan vodnoga gospodarstva 
donose se razvojni akti u kojima je, u manjem ili većem opsegu, obuhvaćena problematika 
voda. To su: Strategija prostornog uređenja RH (dokument koji više nije na snazi, usvajanjem 
Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske NN106/17), Nacionalna strategija zaštite 
okoliša, Strategija i akcijski plan očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, Nacionalna 
šumarska politika i strategija, Strategija prometnog razvitka, Strategija gospodarenja 
otpadom Republike Hrvatske, te planske osnove drugih gospodarskih sektora koji znatno 
ovise o vodama ili utječu na vode. Propisano je usklađivanje navedenih dokumenata i 
Strategije upravljanja vodama. 
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Potrebe gospodarstva 
Unutrašnja plovidba. Prometna se strategija opredijelila za jačanje prometnih oblika 
prihvatljivijih za okoliš: željezničkog, vodnog i kombiniranog. U dijelu koji se odnosi na 
unutrašnji vodni promet to podrazumijeva: (i) integriranje unutrašnjih plovnih putova u 
europski plovidbeni sustav uređenjem i održavanjem postojećih vodnih putova sukladno 
međunarodnoj klasifikaciji plovnosti, (ii) uključivanje infrastrukture vodnoga prometa u 
prometnu mrežu razvojem riječnih luka. Vodno gospodarstvo će u suradnji s nadležnim 
institucijama sudjelovati u planiranju sustava unutrašnjih plovnih putova i težiti 
višenamjenskim rješenjima, osigurati poštovanje održivosti vodnog režima, zaštite okoliša i 
prirode, morfoloških značajki, te zajedno s nadležnim sektorom poduzimati mjere za 
smanjenje rizika od iznenadnih onečišćenja. 
 
Ostala gospodarska korištenja voda 
D 9. Unutarnji vodni putovi. Plovidba na rijekama Savi, Dravi, Dunavu, Kupi i Uni, 
normalizacijom stanja u regiji i daljnjim gospodarskim rastom, će biti obnovljena sa 
planiranim daljim rastom. Većina vodnih putova u Hrvatskoj je međunarodnog karaktera, 
riječ je o graničnim rijekama, i razvoj ove djelatnosti ovisi o suradnju sa susjednim državama 
u ostvarenju preuzetih međunarodnih obveza (kao međunarodni putovi deklarirani su: 
Dunav VI. c klase; Sava do Siska IV. klase; i Drava do Osijeka IV. klase). Nacionalni razvojni 
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projekt od kapitalnoga značenja jest izgradnja višenamjenskog kanala Dunav – Sava kojim se 
predviđa međunarodni transport, odnosno kombinirani plovno-željeznički prometni koridor 
Podunavlje – Jadran (od Vukovara do Rijeke i od Vukovara do Ploča). Vodno gospodarstvo će 
u skladu sa svojim obvezama, zajedno s drugim nadležnim institucijama i dionicima, raditi na 
održavanju postojećih plovnih putova prema usklađenim planskim dokumentima. 
 

 
Šume 
Sliv Dobra 

obradiva 
tla 

Umjereno 
ograničena 
obradiva 
tla 

Ograničena 
obradiva 
tla 

Tla 
privremeno 
nepogodna 
za obradbu 

Tla trajno 
nepogodna 
za obradbu 

Ukupno* 

crnomorski 2.552 6.515 12.152 6.262 6.917 34.398 

jadranski 113 1.532 3.472 751 15.175 21.043 

Ukupno 2.665 8.047 15.624 7.013 22.092 55.441 
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'Razliku do ukupne površine državnoga teritorija (56.538 km2) čine izgrađene 
(ceste, naselja) i vodene površine (ukupno 1.097 km2) 

 
Vegetacijom je pokriveno oko 87% hrvatskoga državnog teritorija, uz napomenu da se 
obrađuje oko 25%, livade, pašnjaci i rijetka vegetacija čine oko 17%, a na šume otpada oko 
45% kopnene površine Hrvatske. Utvrđene se veličine djelomično razlikuju od statističkih 
podataka4, gdje ukupne poljoprivredne površine (oranice, vrtovi, livade, pašnjaci, vinogradi) 
iznose oko 47% površine Hrvatske. Postoje znatne regionalne razlike u strukturi 
vegetacijskog pokrova. U nizinskome kopnenom dijelu prevladavaju obradive površine s 
tradicionalnim kontinentalnim ratarskim kulturama. U brdskim i gorskim predjelima sjeverne 
i srednje Hrvatske prevladavaju šume, uglavnom bukve i hrasta te jele i smreke. One se 
prorjeđuju na prijelazu u submediteranskih šumski pojas i postupno degradiraju u šikare, 
nisko raslinje i pašnjačke zone. Goleti i gole stijene uglavnom su raspoređene u 
dalmatinskom primorju i na otocima. 
 
Tablica 3. Zemljišni pokrov 

Sliv Oranice i 
vrtovi 

Stalni 
nasadi 

Livade, pašnjaci, 
rijetka vegetacija 

Šume Goleti Ostalo 

% 

crnomorski 32,9 0,2 9,6 49,0 0,1 8,2 

jadranski 10,9 0,8 28,5 39,3 15,5 5,0 

Ukupno 24,6 0,4 16,8 45,2 6,0 7,0 

^Površine su utvrđene približnom generalizacijom satelitskih snimki (CORINA land 
cover). 

Prema biogeografskom položaju, Hrvatska se nalazi na razmeđu triju velikih ekoregija, 
ekoregije Panonske nizine (Hungarian lowland), ekoregije Dinarida (Dinaric western Balkan) i 
ekoregije Sredozemnog mora (Mediterranean sea). Zahvaljujući svojem položaju i relativno 
dobroj očuvanosti ekosustava Hrvatska ima, u europskim razmjerima, vrlo veliku vrijednost 
biološke raznolikosti. Broj poznatih biljnih i životinjskih vrsta premašuje 30.000, no 
procjenjuje se da ih ima znatno više (od 50.000 do 120.000). Hrvatska se ističe velikim 
brojem endemičnih i reliktnih vrsta i podvrsta, najvećim dijelom vezanih uz krš i krško 
podzemlje - svjetski značajnu posebnost ovog dijela Europe. 
Geografski položaj i morfologija uvjetuju specifična i raznolika klimatska obilježja. Na 
području Hrvatske prisutna su tri oborinska režima: kontinentalni, mediteranski i prijelazni 
koji sadržava karakteristike obaju režima. 
Kvantitativni meteorološki pokazatelji definirani su na temelju podataka izmjerenih u 
posljednjem neprekinutom 30-godišnjem razdoblju (1961. - 1990.) koje se smatra 
reprezentativnim za donošenje pouzdanih zaključaka. U razdoblju od 1991. do 2000. godine 
meteorološki nizovi zbog ratnih su razaranja bili prekinuti gotovo na trećini hrvatskoga 
državnog teritorija. 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
51 

 

Prosječne godišnje oborine u Hrvatskoj se kreću od 650 mm u istočnoj Slavoniji do 3.500 mm 
i više (Lividraga 3.800 mm) u Gorskom kotaru. Kontinentalni dio, koji obuhvaća sjeverni dio 
Hrvatske do granice između sliva 
 
Potrebe gospodarstva 
Poljoprivreda i šumarstvo. Strategijom poljoprivrede i ribarstva navedeni su zaključci i 
zahtjevi vezani uz vode i vodno gospodarstvo među kojima su osobito: (i) zaštita od poplava 
sada nezaštićenih poljoprivrednih površina, (ii) uređenje i odvodnja suvišnih voda na 
neuređenim poljoprivrednim površinama, (iii) obnova postojećih i planiranje novih površina 
pogodnih za navodnjavanje, (iv) povećanje proizvodnje uzgojene ribe i školjkaša. S obzirom 
na male površine koje se trenutno navodnjavaju osiguranje dostatne količine vode propisane 
kakvoće za navodnjavanje poljoprivrednih površina postaje prioritet unapređenja 
poljoprivredne proizvodnje. Uzgoj riba i školjkaša također zahtijeva osiguranje potrebnih 
količina propisane kakvoće voda. U Poglavlju 3. ove Strategije, poljoprivreda je prepoznata 
kao značajan izvor raspršenog onečišćenja za koji se mogu dobiti samo procijenjeni podaci 
jer je problem nedostatno istražen. Aktivnim sudjelovanjem vodnoga gospodarstva u 
primjeni dobre poljoprivredne prakse sukladno odredbama Nitratne direktive Europske unije 
očekuje se ublažavanje ovog problema. 
Gospodarenje šumama i vodno gospodarstvo imaju važne dodirne točke koje su posebno 
izražena u dijelu zaštićenih i zaštitnih šuma, te u ostvarenju ekoloških funkcija šuma. 
Sustavno gospodarenje šumama omogućuje obavljanje njihove hidrološke, vodozaštitne i 
protuerozijske uloge, kao i niza drugih uloga koje pridonose uređenosti sliva u smislu 
regulacije otjecanja i zaštite zemljišta. 
Energetika. Korištenje vodnih snaga za proizvodnju električne energije osigurava trećinu od 
ukupne vlastite proizvodnje primarne energije. Raspoložive vodne snage i preostali 
hidropotencijal strateški su važni za državu jer riječ je o vlastitom i obnovljivom izvoru 
energije prihvatljivom za okoliš. Strategija energetike najavljuje porast interesa za izgradnju 
hidroelektrana, usporedo s porastom cijena fosilnih goriva. U pravilu, riječ je o 
višenamjenskim projektima, koji mogu biti značajni pokretač lokalnog i regionalnog razvoja. 
Interes vodnoga gospodarstva jest sudjelovanje u realizaciji takvih projekata, čime se 
osigurava učinkovitije korištenje raspoloživim vodnim resursima (višenamjenska rješenja) i 
osigurava održivost vodnog režima (osiguranje ekološki prihvatljivih protoka, oplemenjivanje 
malih voda i slično). 
 
Zaštita od poplava 
C 9. Uređivanja slivova. Maksimalni protoci poplavnih valova napose na manjim i srednjim 
slivovima dijelom se mogu smanjiti očuvanjem i unapređenjem prirodnih retencijskih 
kapaciteta zemljišta, vodotoka i poplavnih površina. Provedbom takvih mjera zadržana se 
voda infiltrira u tlo i raspoloživa je za buduća korištenja, osiguravaju se povoljni vodni režimi 
za ekosustave vezane uz vodu, a istodobno se dijelom smanjuju rizici od ekstremnih poplava. 
Prirodne močvare i poplavne površine na slivovima stoga se trebaju sačuvati, a gdje je god to 
moguće i gospodarski opravdano, obnoviti ili proširiti. Šumske površine na slivovima trebaju 
se održavati i širiti, osobito u brdskim i planinskim područjima s velikim rizicima od erozije. 
Zaštita obala vodotoka od erozije, gdje je god to moguće, rješavat će se zaštitnom 
vegetacijom. Mjere zasnovane na uređivanjima zemljišta ne smiju se podcjenjivati, ali niti 
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precjenjivati jer obično ne omogućuju dovoljne redukcije maksimalnih protoka ekstremnih 
poplavnih valova, koje se jedino mogu osigurati primjenom različitih građevinskih mjera. 
Provedba renaturalizacijskih mjera obično je vezana uz visoke troškove otkupa zemljišta, i 
potrebu da se osiguraju zamjenske mogućnosti zapošljavanja jer takve mjere najviše utječu 
na poljoprivredne proizvođače. Sustavno će se podržavati svi državni programi kojima je cilj 
poboljšanje stanja okoliša i njegovih komponenti. Na područjima velikih gradova urbanisti 
trebaju osigurati što bolju infiltraciju oborinskih voda u tlo uređivanjima parkova i zelenih 
površina u novim gradskim naseljima. Postojeći izvori onečišćenja na područjima 
potencijalno ugroženim poplavama postupno će se sanirati. 
 
Zaštita od erozije 
C 13. Provedba općih protuerozijskih mjera. Opće protuerozijske mjere koje će se provoditi 
jesu: legislativne mjere, edukacija stanovništva, sustavno praćenje erozijskih procesa, 
izradba katastra stanja erozije i provedenih protuerozijskih mjera, te integriranje 
problematike zaštite od erozije u prostorne planove, šumskogospodarsku i 
vodnogospodarsku plansku dokumentaciju. Pojačana edukacija stanovništva značajno će 
pridonijeti preventivnoj zaštiti, jer se erozija u znatnoj mjeri može umanjiti pravilnim 
korištenjem zemljištem i očuvanjem biljnog pokrova. 
 
Cilj upravljanja vodama je postizanje cjelovitog i usklađenog vodnog režima na državnom 
teritoriju što podrazumijeva brigu za prostorni raspored i izgrađenost vodnog sustava te za 
stanje količina i kakvoće voda na način koji najbolje odgovara određenom području i 
određenom vremenu. Ovim dokumentom se strateški određuje kao prioritet uspostava 
unutarnjih plovnih putova kao preduvjeta za gospodarski razvoj. Također, korištenjem vodnih 
snaga za proizvodnju električne energije moguće je osigurati trećinu od ukupne vlastite 
proizvodnje primarne energije. Raspoložive vodne snage i preostali hidropotencijal strateški 
su važni za državu jer riječ je o vlastitom i obnovljivom izvoru energije prihvatljivom za okoliš. 
Uređivanjem slivova mogu se smanjit maksimalni protoci poplavnih valova napose na 
manjim i srednjim slivovima očuvanjem i unapređenjem prirodnih retencijskih kapaciteta 
zemljišta, vodotoka i poplavnih površina. 
 
 
2.3.1.11 Strategija i akcijski plan zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. – 2025. godine (NN 

72/2017) 
 
Zaustavljanje snižavanja dna korita te stabilizacija razina srednjih i malih voda, Stabilizacija 
razina podzemnih voda u zaobalju rijeke Save, Poboljšanje uvjeta života izgradnjom 
infrastrukturnih objekata i objekata zaštite okoliša (mostovi, prometnice, uređaji za 
pročišćavanje voda, uređenje prirodnih rezervata i vodenih površina (šljunčare) i sl.) 
 
 
Izgradnja prometne infrastrukture (ceste, željezničke pruge, plovni kanali) predstavlja jedan 
od najvažnijih uzroka fragmentacije staništa. Utjecaji pojačanog prometa očituju se u 
povećanoj buci, posljedičnom uznemiravanju životinja te onečišćenju uz prometnice i pruge 
što čini okolna staništa nepovoljnim za život. Također uzrokuje nalete vozila na životinje, 
sprječava njihov pristup prirodnim resursima te potiče širenje invazivnih vrsta. Fragmentaciji 
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staništa doprinosi također povećana urbanizacija te intenzivna poljoprivreda, te je posebno 
značajan utjecaj zahvata koji ulaze u cjelovita šumska područja. Travnjačka staništa najviše 
ugrožava širenje komercijalnih i industrijskih područja. Brane također predstavljaju fizičku 
barijeru kojom se prekida kretanje organizama rijekama i vodotocima te utječu na promjene 
stanišnih uvjeta uzvodno i nizvodno. Kao posljedica degradacije, najugroženija skupina 
kralježnjaka su slatkovodne ribe. Utjecaj brana prisutan je na većini hrvatskih rijeka, a 
posljedica je nestanak nekih ribljih vrsta i izmjene strukture ribljih zajednica. 
Fragmentacija staništa ima složene negativne utjecaje na veliki broj vrsta, no vezano uz 
neposredno stradavanje na prometnicama posebno su značajni utjecaji na vrste kojima su 
presječeni migracijski putovi (velike zvijeri, vodozemci i gmazovi). Svi ovi čimbenici uzrokuju 
smanjenje brojnosti populacija, a u konačnici pridonose i izumiranju osjetljivih i ugroženih 
vrsta, dok je degradirana i izgubljena staništa vrlo teško, a ponekad i gotovo nemoguće 
obnoviti. 
 
STRATEŠKI CILJ B. Smanjiti direktne pritiske na bioraznolikost i promovirati održivu upotrebu 
Do 2020. godine, područjima pod poljoprivredom, akvakulturom i šumarstvom upravlja se na 
održiv način osiguravajući očuvanje bioraznolikosti. 
 
CILJEVI STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE O BIORAZNOLIKOSTI DO 2020. GODINE 
E 3 Povećati doprinos poljoprivrede i šumarstva održavanju i povećanju bioraznolikosti 
Poljoprivreda: Do 2020. godine, povećati poljoprivredna područja na travnjacima, obradivim 
površinama i trajnim nasadima koja su zahvaćena mjerama usmjerenim na očuvanje 
bioraznolikosti pod CAP (Common Agricultural Policy)  
kako bi se osigurala zaštita i dovelo do mjerljivog poboljšanja bioraznolikosti i statusa zaštite 
vrsta i staništa koja ovise ili su pod utjecajem poljoprivrednih aktivnosti i u osiguravanju 
usluga ekosustava u usporedbi s polazišnim stanjem iz 2010. godine, doprinoseći tako 
poboljšanju održivog upravljanja. 
Šumarstvo: Do 2020. godine, planovi gospodarenja šumama ili ekvivalentni instrumenti u 
skladu s održivim gospodarenjem šumama su doneseni za sve šume u vlasništvu države i za 
šume iznad određene veličine (definirat će se od država članica ili regija te predstaviti u 
njihovim programima ruralnog razvoja) tako da iskoriste fondove unutar ruralne razvojne 
politike Europske unije kako bi se doprinijelo mjerljivom napretku u statusu zaštite vrsta i 
staništa koja ovise ili su pod utjecajem provođenja aktivnosti gospodarenja šumama i u 
osiguravanju povezanih usluga ekosustava u usporedbi s polazišnim stanjem iz 2010. godine. 
 
 
HIDROENERGETIKA / problemi 
U Republici Hrvatskoj nije utvrđen ukupan razmjer šteta, ali postoje pojedinačni primjeri koji 
ilustriraju nancijski značaj problema, kao npr. štete na hidroenergetskim objektima HE 
»Varaždin«, HE »Čakovec« i HE »Dubrava« nastale zbog gustih obraštaja školjkaša raznolika 
trokutnjača (Dreissena polymorpha) i biljke kanadska vodena kuga (Elodea canadensis). 
Trošak uklanjanja raznolike trokutnjače u proteklom četverogodišnjem razdoblju iznosio je 
preko 1,5 milijuna kuna, dok je šteta nastala zbog uklanjanja kanadske vodene kuge i 
sanacije oštećenja koje je uzrokovala na HE »Čakovec« iznosila oko 500.000 kuna. Trend 
pokazuje da će se stanje pogoršati ako se ne poduzmu mjere za rješavanje problema na 
nacionalnoj razini temeljene na usklađenom djelovanju dionika. 
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Obnovljivi izvori energije (OIE), zbog gotovo neutralne bilance CO , ključni su za savladavanje 
i ublažavanje klimatskih promjena koje predstavljaju jednu od najvećih prijetnji 
bioraznolikosti na globalnoj razini. Obnovljivi izvori energije poput vjetra, solarne energije, 
malih hidroelektrana te elektrana na biomasu, sukladno energetskoj strategiji Europske 
unije, uvelike će doprinijeti dekarbonizaciji energenata i time omogućiti gospodarski razvoj s 
jedne strane, a s druge ublažiti zagrijavanje Zemljine atmosfere. Međutim, postoji i bitan 
konflikt između elektrana OIE i bioraznolikosti. Vjetroelektrane, sunčane elektrane i 
hidroelektrane nerijetko zauzimaju prostore na kojima obitavaju ugrožene vrste. Ta je 
problematika prepoznata od strane struke i znanosti, tako da se harmonizacija razvoja OIE i 
zaštite bioraznolikosti mora postići kroz prostorno i strateško planiranje provedbom 
strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za strategije planove i programe, te postupke 
procjene utjecaja na okoliš (PUO) za zahvate te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, 
programa i zahvata za ekološku mrežu (OPEM), u sklopu SPUO-a ili PUO-a ili kao samostalni 
postupak. 
Najveća prijetnja georaznolikosti je pritisak uzrokovan ljudskom djelatnošću, posebice 
prekomjernom eksploatacijom mineralnih sirovina, onečišćenjem voda, zahvatima na 
vodotocima, ilegalnim odlagalištima otpada, širenjem građevinskih područja, ilegalnom 
gradnjom te izgradnjom prometnica. Ovi zahvati imaju za posljedicu narušavanje prirodnog 
izgleda krajobraza, ali isto tako potiču i aktivaciju prirodnih procesa, poput klizišta, koji 
predstavljaju opasnost za stanovništvo i infrastrukturu. Neodgovorno i prekomjerno 
sakupljanje te namjerno uništavanje fosila i minerala predstavlja veliku prijetnju 
georaznolikosti. 
 
Predmet ove strategije je razvoj gospodarstva tj. prometnih građevina koje predstavljaju 
jedan od najvažnijih uzroka fragmentacije staništa. Ovaj dokument ukazuje kako je potrebno 
pažljivo planirati buduće zahvate u prostoru (prometne koridore, građevinske zone, 
građevine za proizvodnju poput hidroelektrana) koji imaju veliki utjecaj na bioraznolikost i 
daljnje fragmentiranje staništa. 
Kao smjernice struke koja je prepoznala ovaj problem gospodarskog razvoja i zaštite 
bioraznolikosti mora se uskladiti kroz prostorno i strateško planiranje provedbom strateške 
procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za strategije planove i programe, te postupke procjene 
utjecaja na okoliš (PUO) za zahvate te ocjene prihvatljivosti strategija, planova, programa i 
zahvata za ekološku mrežu (OPEM), u sklopu SPUO-a ili PUO-a ili kao samostalni postupak. 
 
 
2.3.1.12 Strategija prilagodbe klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 

2040. godine s pogledom na 2070. godine (zelena knjiga) NN 46/2020 
 
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, Uspostavljanje boljeg upravljanja 
sustavom zaštite od poplava rijeke Save, Zaustavljanje snižavanja dna korita te stabilizacija 
razina srednjih i malih voda Stabilizacija razina podzemnih voda u zaobalju rijeke Save 
Poboljšanje uvjeta života izgradnjom infrastrukturnih objekata i objekata zaštite okoliša 
(mostovi, prometnice, uređaji za pročišćavanje voda, uređenje prirodnih rezervata i vodenih 
površina (šljunčare) i sl.) 
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Glavni očekivani utjecaji koji uzrokuju ranjivost u sektoru energetike su: smanjenje 
proizvodnje električne energije u hidroelektranama zbog promjene vremenske raspodjele 
godišnje količine oborina (na srednjoj godišnjoj razini nisu projicirane značajnije promjene – 
uz moguće manje smanjenje, ali dolazi do promjena kišnih i sušnih razdoblja, pri čemu raste 
trend sušnih razdoblja); povećanje potrošnje električne energije za potrebe hlađenja (veći 
broj stupanj dana hlađenja) zbog povećanja srednje temperature zraka; smanjenje 
proizvodnje energije u termoelektranama zbog nedovoljno učinkovitog hlađenja postrojenja 
zbog smanjenja srednje godišnje količine oborina; oštećenje energetskih postrojenja i 
infrastrukture zbog ekstremnih vremenskih događaja poput pucanja leda i poplava te 
smanjenje proizvodnje električne energije u hidroelektranama zbog suše. 
Klimatski parametri direktno utječu na energetski sektor u vidu povećane ili smanjene 
potrebe za energetskim resursima u određenim vremenskim razdobljima. Klimatski ekstremi 
i prirodne katastrofe značajno će poremetiti sigurnu opskrbu energijom. Globalni porast 
temperature u svim sezonama uzrokovat će povećanje potrošnje energije za hlađenje u 
ljetnom periodu i smanjenje energije potrebne za grijanje u zimskom periodu. Ekstremni 
klimatski događaji negativno će utjecati na proizvodnju, prijenos i distribuciju energije. 
Smanjenja količina oborina u ljetnom periodu dovest će do smanjenja doprinosa 
hidroelektrana uz istodobno povećanje potrebe za električnom energijom u ljetnim 
mjesecima. 
Smanjenjem količina oborina nastat će i problem kod sustava protočnog hlađenja 
termoelektrana, što će se također negativno odražavati na proizvodnju. 
 
PRIORITETI STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA 
Postupak definiranja prioritetnih mjera i aktivnosti 
1. osiguranje održivog regionalnog i urbanog razvoja 
2. osiguranje preduvjeta za gospodarski razvoj ruralnih područja, priobalja i otoka 
3. osiguranje održivog energetskog razvitka 
4. jačanje upravljačkih kapaciteta umreženim sustavom praćenja i ranog upozoravanja 
5. osiguranje kontinuiteta istraživačkih aktivnosti. 
 
Tablica 4. Prioritetne mjere i aktivnosti 
HM-02 Podrška planiranju, izgradnji, 

rekonstrukciji i dogradnji, sustava za 
zaštitu od štetnog djelovanja voda i s 
njima povezanih drugih 
hidrotehničkih sustava (strukturne 
mjere) i kontrolirano plavljenih 
nizinskih prirodnih poplavnih 
područja kao i ostalih mjera za 
zaštitu voda uz prioritetnu primjenu 
pristup davanja prostora rijekama i 
korištenja prirodnih retencija 

HM-02-03. Izrada projektne i planske dokumentacije za izgradnju, 
rekonstrukciju i dogradnju vodne infrastrukture zaštite od štetnog djelovanja 
voda (npr. zaštitnih nasipa, pragova i sličnih objekata te drugih sustava) uz 
prioritetnu primjenu koncepta davanja prostora rijekama i korištenja prirodnih 
retencija 

HM-02-04. Izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja zaštitnih nasipa, pragova i 
sličnih objekata i drugih sustava vezanih uz zaštitu od štetnog djelovanja voda 
uz prioritetnu primjenu koncepta davanja prostora rijekama i korištenja 
prirodnih retencija 

HM-02-05. Razvoj »zelene i plave infrastrukture« - obnovom dionica vodnih 
tokova sukladno njihovim prirodnim obilježjima toka ili ekoremedijacijskim 
principima uređenja obnove toka te osiguranje prirodnih nizinskih prostora za 
kontrolirano plavljenje i zadržavanje/redukciju velikih voda - mjere 
»prilagodbe poplavama« 

HM-02-06. Unaprjeđenje mjera poboljšanja stanja voda kako bi se odgovorilo 
na pogoršane hidrološke uvjete uzrokovane klimatskim promjenama 
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HM-02-07. Unaprjeđenje mjera kontrole i ispuštanja pročišćenih otpadnih 
voda kako bi se održalo dobro stanje voda u slučaju pogoršanja hidroloških 
uvjeta uzrokovanih klimatskim promjenama. 

 
 
Tablica 5. Prioritet 1. – 2 Mjere visoke važnosti 
ŠU-10 Procjena rizika i razvoj alata kojima 

se osigurava stalna prilagodba 
gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i šumama radi smanjenja 
šteta od prirodnih i elementarnih 
nepogoda 

ŠU-10-01. Izraditi analize procjene utjecaja klimatskih promjena na način 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i šumama (za potrebe istraživačkih i 
upravljačkih institucija) s ciljem utvrđivanja kvalitetnog planiranja u 
poljoprivredi i šumarstvu i definiranja nacionalne politike poljoprivrede i 
šumarstva 

ŠU-10-02. Razvijanje novih alata (daljinska istraživanja, modeliranje rasta i 
dinamike šuma i si.) kojima se omogućava stalna prilagodba u načinu 
uređivanja šuma, njihovoj obnovi i zaštiti s ciljem osiguranja održivog 
gospodarenja šumama 

ŠU-10-03. Informiranje relevantnih dionika o analizama i razvijenim alatima 

 
 
Tablica 6. Prioritet 1. – 3 Mjere srednje važnosti 
ŠU-12 Definirati zajednice i poljoprivredna i 

šumska područja koja su 
najpodložnija mogućim promjenama 
te definirati mjere kako bi se 
smanjila ugroženost najranjivijih 
poljoprivrednih i šumskih područja i 
zajednica 

ŠU-12-01. Izraditi karte indeksa procjene rizika klimatskih promjena za 
poljoprivrednu i šumsku zajednicu i šumska područja visoke gospodarske 
vrijednosti primjenom GIS, IT i digitalne tehnologije. 

ŠU-12-02. Izraditi mape mjera prilagodbe najranjivijih poljoprivrednih i 
šumskih područja visoke gospodarske vrijednosti 

 
 
Tablica 7. Prioritet 2. Osiguranje preduvjeta za gospodarski razvoj ruralnih područja, priobalja i otoka 
Tablica 8. Prioritet 2.-1 Mjere vrlo visoke važnosti 
P-02 Povećanje prihvatnog kapaciteta 

poljoprivrednog tla za vodu 
P-02-01. Izrada aktivnosti za povećanje prihvatnog kapaciteta poljoprivrednog 
tla za vodu 

P-02-02. Izrada i provedba promidžbeno-obrazovnog programa popularizacije 
primjene aktivnosti povećanja prihvatnog kapaciteta poljoprivrednog tla za 
vodu među poljoprivrednicima 

P-02-03. Provedba aktivnosti povećanja prihvatnog kapaciteta 
poljoprivrednog tla za vodu 

 
Ovaj dokument naglašava potrebu proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, 
uspostavljanje boljeg upravljanja sustavom zaštite od poplava rijeke Save, Također se 
naglasak stavlja na poboljšanje uvjeta života izgradnjom infrastrukturnih objekata i objekata 
zaštite okoliša (mostovi, prometnice, uređaji za pročišćavanje voda, uređenje prirodnih 
rezervata i vodenih površina (šljunčare) i sl.). 
 
 
2.3.1.13 Višegodišnji program gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina 

za melioracije NN br. 117/2015 
 
Druga korištenja voda koji imaju utjecaj na uređenje voda i obranu od poplava.  
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Unutrašnji plovni putovi: Vodni putovi i luke na unutarnjim vodama su u djelokrugu 
ministarstva nadležnog za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Agencije za vodne putove 
(razvoj) i lučkih uprava (upravljanje lukama i pristaništima). Vodni putovi na vodnom 
području rijeke Dunav dio su europskog plovnog sustava i kao takvi moraju se graditi i 
uređivati u skladu sa standardima koji su propisani za pojedine kategorije plovnosti. Rijeka 
Dunav je međunarodni vodni put VI.c klase plovnosti na cijelom svom toku kroz Republiku 
Hrvatsku (137,5 km). Rijeka Drava je međunarodni vodni put od ušća u Dunav do Donjeg 
Miholjca, u duljini od 70 kilometara i to IV. klase plovnosti do luke Osijek, III. klase plovnosti 
od Osijeka do Belišća i II. klase od Belišća do Donjeg Miholjca.  
Nastavno, do Terezinog Polja, odnosno rijeke Ždalice Drava je međudržavni vodni put II. 
klase plovnosti. Rijeka Sava je međunarodni vodni put od granice sa Srbijom do Siska, u 
duljini od 376 kilometara i to IV. klase plovnosti 

Slika 7. Plovni putovi i luke 

 
 
Hidroenergija  Hidroenergetski objekti i postrojenja u pravilu imaju višenamjenski karakter sa 
širim društvenim i vodnogospodarskim značenjem (zaštita od poplava, osiguranje vode za 
vodoopskrbu, proizvodnja električne energije, osiguranje vode za navodnjavanje, regulacija 
režima malih voda, sport i rekreacija i dr.). Hidroenergija je važan izvor primarne energije u 
Republici Hrvatskoj. Ovisno o hidrološkim prilikama, na nju otpada i više od 50% vlastite 
proizvodnje električne energije. Pravo iskorištavanja vodnih snaga za proizvodnju električne 

Predmet stručne podloge 
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energije stječe se na osnovu ugovora o koncesiji. Ukupno je izdano 34 koncesija za 
iskorištavanje vodnih snaga (18 na vodnom području rijeke Dunav instalirane snage od 242 
MW i 16 na jadranskom vodnom području instalirane snage 1.750 MW) i hidroenergetski 
najpovoljnije lokacije su već iskorištene a preostale su uglavnom dolinske lokacije s mogućim 

utjecajem na okoliš, pa tako i na režim površinskih i podzemnih voda. 
Slika 8. Postojeće hidroelektrane  

 
Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeke Save: Na slivu rijeke Save je od velikih 
voda Save primjereno zaštićen samo Grad Zagreb koji je, prema procjenama, siguran od 
tisućugodišnjih velikih voda. Ostala područja uz rijeku Savu uglavnom su nedovoljno 
zaštićena. Uzvodno od Zagreba, prema slovenskoj granici, obrambeni nasipi samo su dijelom 
izgrađeni pa su niski dijelovi šire zaprešićke i samoborske regije ugroženi od poplava. Na tom 
području više od 30 godina, kroz prostorne planove, bila je predviđena izgradnja 
hidroelektrane Podsused (Zaprešić) koja ni do danas nije realizirana, a čiji bi zaštitni nasipi 
buduće akumulacije štitili područje Samobora i Zaprešića od poplava. Vlada Republike 
Hrvatske je u travnju 2010. godine donijela Zaključak o utvrđivanju prioriteta izgradnje 
elektroenergetskih građevina gdje je kao prioritet utvrđena izgradnja HE Podsused, Prečko, 
Zagreb i Drenje na rijeci Savi. Nizvodno od Zagreba pa sve do granice sa Srbijom, mnoga 
područja uz rijeku Savu imaju nižu razinu sigurnosti od potrebne, jer je zaštitni sustav 
srednjeg Posavlja nedovršen, a postojeći obrambeni nasipi na mnogim su mjestima 

Predmet stručne podloge 
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nedovoljno visoki za ovakve ekstremne slučajeve. Sustavom srednje Posavlje od poplava se 
izravno štite prostori uz Savu između Podsuseda i Stare Gradiške te prostori uz Kupu, 
nizvodno od ušća Dobre, na kojima se nalaze veliki gradovi Zagreb, Sisak i Karlovac i gdje 
danas živi više od milijun stanovnika. Zbog redukcije vršnih protoka poplavnih valova u 
nizinskim retencijama, Sustav srednje Posavlje ima ključnu važnost i u zaštiti od poplava 
slavonske dionice Save nizvodno od Stare Gradiške te zaštiti od poplava u susjednim 
državama Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zaštita od poplava zasnovana na nizinskim retencijama i 
prostranim poplavnim površinama omogućila je zadržavanje ekološki povoljnih uvjeta, tako 
da je zbog svojih izuzetnih prirodnih vrijednosti dio zaštitnog sustava srednje Posavlje 
proglašen Parkom prirode Lonjsko polje. Na slivovima savskih pritoka zaštitni sustavi također 
su nedovršeni ili ih uopće nema. Opasnosti posebno prijete naseljima Hrvatskog zagorja koje 
ugrožavaju Krapina i njezini bujični pritoci, Gradu Zagrebu koji je od medvedničkih bujica 
usprkos djelomično izgrađenom zaštitnom sustavu od 19 brdskih retencija zaštićen samo od 
dvadeset do pedesetogodišnjih velikih voda, naseljima u hrvatskom Pounju koje ugrožava 
Una te naseljima Požeške kotline koja su ugrožena od Orljave i njezinih bujičnih pritoka. Od 
bujičnih brdskih voda nedovoljno su zaštićeni i drugi gradovi i naselja na slivovima rijeka Save 
i Kupe, među kojima se posebno ističe Ogulin u čijoj zaštiti od poplava važnu ulogu ima 
hidroenergetski sustav Gojak. Ugrožene su i mnoge poljoprivredne površine i infrastrukturne 
građevine, a kao specifičnost ističe se ugroženost od poplava na zatvorenim krškim poljima 
Gorskog kotara i Like. 
 
Vodno područje rijeke Dunav, područje podsliva rijeke Save: Na slivu rijeke Save je od velikih 
voda Save primjereno zaštićen samo Grad Zagreb koji je, prema procjenama, siguran od 
tisućugodišnjih velikih voda. Ostala područja uz rijeku Savu uglavnom su nedovoljno 
zaštićena. Uzvodno od Zagreba, prema slovenskoj granici, obrambeni nasipi samo su dijelom 
izgrađeni pa su niski dijelovi šire zaprešićke i samoborske regije ugroženi od poplava. Na tom 
području više od 30 godina, kroz prostorne planove, bila je predviđena izgradnja 
hidroelektrane Podsused (Zaprešić) koja ni do danas nije realizirana, a čiji bi zaštitni nasipi 
buduće akumulacije štitili područje Samobora i Zaprešića od poplava. Vlada Republike 
Hrvatske je u travnju 2010. godine donijela Zaključak o utvrđivanju prioriteta izgradnje 
elektroenergetskih građevina gdje je kao prioritet utvrđena izgradnja HE Podsused, Prečko, 
Zagreb i Drenje na rijeci Savi. Nizvodno od Zagreba pa sve do granice sa Srbijom, mnoga 
područja uz rijeku Savu imaju nižu razinu sigurnosti od potrebne, jer je zaštitni sustav 
srednjeg Posavlja nedovršen, a postojeći obrambeni nasipi na mnogim su mjestima 
nedovoljno visoki za ovakve ekstremne slučajeve. Sustavom srednje Posavlje od poplava se 
izravno štite prostori uz Savu između Podsuseda i Stare Gradiške te prostori uz Kupu, 
nizvodno od ušća Dobre, na kojima se nalaze veliki gradovi Zagreb, Sisak i Karlovac i gdje 
danas živi više od milijun stanovnika. Zbog redukcije vršnih protoka poplavnih valova u 
nizinskim retencijama, Sustav srednje Posavlje ima ključnu važnost i u zaštiti od poplava 
slavonske dionice Save nizvodno od Stare Gradiške te zaštiti od poplava u susjednim 
državama Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zaštita od poplava zasnovana na nizinskim retencijama i 
prostranim poplavnim površinama omogućila je zadržavanje ekološki povoljnih uvjeta, tako 
da je zbog svojih izuzetnih prirodnih vrijednosti dio zaštitnog sustava srednje Posavlje 
proglašen Parkom prirode Lonjsko polje. Na slivovima savskih pritoka zaštitni sustavi također 
su nedovršeni ili ih uopće nema. Opasnosti posebno prijete naseljima Hrvatskog zagorja koje 
ugrožavaju Krapina i njezini bujični pritoci, Gradu Zagrebu koji je od medvedničkih bujica 
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usprkos djelomično izgrađenom zaštitnom sustavu od 19 brdskih retencija zaštićen samo od 
dvadeset do pedesetogodišnjih velikih voda, naseljima u hrvatskom Pounju koje ugrožava 
Una te naseljima Požeške kotline koja su ugrožena od Orljave i njezinih bujičnih pritoka. Od 
bujičnih brdskih voda nedovoljno su zaštićeni i drugi gradovi i naselja na slivovima rijeka Save 
i Kupe, među kojima se posebno ističe Ogulin u čijoj zaštiti od poplava važnu ulogu ima 
hidroenergetski sustav Gojak. Ugrožene su i mnoge poljoprivredne površine i infrastrukturne 
građevine, a kao specifičnost ističe se ugroženost od poplava na zatvorenim krškim poljima 
Gorskog kotara i Like. 
ID 

Vodnogospodarski odjel 
Područje malog 
sliva 

Županija Općina_Grad Kratak opis projekta 
Hidromorfološki 
tip 

Investicijska 
vrijednost 
projekta projekta 

115 za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Hum na Sutli 
Uređenje korita Sutle na dionici od 900 m kod Huma na Sutli 
s uklanjanjem starog i izgradnjom novog mosta u cilju zaštite 
od plavljenja centra naselja 

KORITO 7.010.000 kn 

97 za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Krapina 
Regulacija i uređenje korita rijeke Krapinice u gradu Krapini, 
km 18+637-19+037 u cilju zaštite od plavljenja centra naselja 

KORITO 5.535.000 kn 

107 za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Stubičke Toplice 
Izgradnja rasteretnog kanala vodotoka Topličina na području 
Stubičkih Toplica u cilju obrane od poplave centra naselja 

KANAL_RAST 8.940.000 kn 

113 za gornju Savu Krapina -Sutla KZŽ Stubičke Toplice 
Izgradnja retencije Rakova Noga s pratećim objektima na 
vodotoku Rakova Noga na području Stubičkih Toplica u cilju 
zaštite od plavljenja nizvodnog područja i St. Toplica 

JEZ_RET 18.515.000 kn 

98 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

GZ Zagreb 

Rekonstrukcija preljeva Jankomir, gradnja praga na rijeci 
Savi i gradnja transverzalnog nasipa odteretnog kanala Odra 
do savskog nasipa - dogradnja sustava obrane od poplava 
grada Zagreba 

PRAG, 
PRELJEV, 
NASIP 

50.570.000 kn 

103 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

GZ Zagreb 
Retencija Kustošak - sanacija temeljnih ispusta s ulaznim i 
izlaznim građevinama te hidromehaničke opreme na 
branama, E i F3 

JEZ_RET 6.180.000 kn 

105 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

GZ Zagreb 
Sava - pragovi u koritu Save, dionica Ivanja Reka- Jarun (6 
pragova) 

PRAG 51.295.000 kn 

118 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

GZ Zagreb Stefanovac -rekonstrukcija brane - povećanje zaštite BRANA 12.020.000 kn 

108 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Orle 
Izgradnja nasipa Sava-desnoobalni nasip Donje Bukevje-
Strmec Bukevski (68-750-678750) 

NASIP 37.733.000 kn 

106 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Orle 

Izgradnja nasipa Sava- desnoobalni nasip, Donje Bukevje-
Drnek (lokana stacionaža 

NASIP 4.100.000 kn 

0,0-2,3) 

125 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Orle 
Sava (desna obala) izgradnja obaloutvrda u naseljima Drnek 
i Suša 

OB_UT 8.745.000 kn 

122 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Orle 
Sava (desna obala) obnova nasipa između naselja Drnek-
Suša 

NASIP 75.035.000 kn 

120 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Rugvica 
Sava (lijeva obala)- rekonstrukcija lijevoobalnog nasipa 
Hrušćice-Dubrovčak 

NASIP 45.320.000 kn 

123 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Rugvica 
Sava lijeva obala- sanacija obaloutvrde kod Okunšćaka, 
Rugvica, Oborovo, uzvodno od ustave Prevlaka, nizvodno od 
ustave Prevlaka, uzvodno od Dubrovčaka 

OB_UT 54.575.000 kn 

104 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Samobor 
Izgradnja nasipa Sava, desno zaobalje - Samobor II, III, IV, 
V, VI i VII etapa, Gradna i Rakovica, Bistrec 

NASIP 53.164.000 kn 

111 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Samobor 
Izgradnja retencije Lipovečka Gradna-nasuta pregrada i 
retencija za obranu od poplava područja Samobora 

JEZ_RET, 

10.810.000 kn 

PREGRADA 

112 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Samobor 
Izgradnja retencije Rakovica - obrana od poplava 
Samoborskog područja 

JEZ_RET, 
BRANA 

12.860.000 kn 
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124 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Samobor Rakovica- rekonstrukcija desnog uspornog nasipa NASIP 5.735.000 kn 

126 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Samobor 
Sava-desna obala, izgradnja obaloutvrda u Samoborskom 
Otoku i Medsavama 

OB_UT 11.410.000 kn 

129 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Sveta Nedjelja Potok Goštiraj- Sveta Nedjelja KORITO 5.472.000 kn 

132 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Velika Gorica 
Izgradnja retencije Bunica-Ključić Brdo za obranu od poplava 
Odranskog polja 

JEZ-RET 13.320.000 kn 

128 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Velika Gorica 
Revitalizacija na području zaštite krajolika Odransko polje, 
rijeka Odra-sifon Odra 

KORITO, SIFON 12.720.000 kn 

127 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Velika Gorica 
Sava - izgradnja praga u koritu Save kod Novaka 
Sčitarjevskih 

PRAG 12.810.000 kn 

131 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Zagreb 
Uređenje korita potoka Vukov dol u dužini oko 3.000 m, 
uzvodno od ušća u Kašinu 

KORITO 5.630.000 kn 

130 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Zaprešić 
Glavni odteretni kanal u k.o. Podgorje Bistransko- produljenje 
i povišenje nasipa te izgradnja čepova na obodnom kanalu u 
čvoru Zaprešić 

NASIP 2.500.000 kn 

119 za gornju Savu 
Zagrebačko 
prisavlje 

ZŽ Zaprešić 
Izgradnja nasipa Save, lijevi nasip Zaprešičkog područja (od 
rijeke Sutle do rijeke Krapine) 

NASIP 50.540.000 kn 

110 za gornju Savu Zelina-Lonja VŽ Visoko 
Izgradnja akumulacije Presečno s pratećim građevinama na 
istoimenom pritoku Lonje, rekonstrukcija županijske i lokalne 
ceste, obrana od poplava, oplemenjivanje malih voda 

JEZ_AKU 34.370.000 kn 

101 za gornju Savu Zelina-Lonja ZŽ Dugo Selo 
Izgradnja retencije Martin Breg s pratećim građevinama na 
području Dugog Sela 

JEZ_RET 4.560.000 kn 
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Slika 9. Prostorni raspored projektnih cjelina i projekata zaštite od štetnog djelovanja voda na 
području Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu 

 
Ovaj dokument se bavi ocjenom stanja sustava obuhvaćenih programom, identifikacijom 
problema, strateškim ciljevima kao što su zaštita od štetnog djelovanja vode i navodnjavanje, 
provedbom programa te očekivanim utjecajem na okoliš i prirodu. 
Za predmetno područje obuhvaćeno Analizom dani su opisi predviđenih zahvata sa 
financijskim iskazima. 
 
 
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine, Gradski ured 
za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreb, prosinac 2017. 
 
Poglavlje 2. Analiza stanja – sažetak 
URBANO OKRUŽENJE 
KVALITETA URBANOG OKOLIŠA, IZLOŽENOST EKOLOŠKIM RIZICIMA I KLIMATSKIM 
OPASNOSTIMA 
 
Voda 

Najopterećeniji vodotok na području Urbane aglomeracije Zagreb jest rijeka Sava, koja 
između ostalih prima i otpadne vode najvećeg zagađivača – Grada Zagreba. I druge tekućice 
koje prolaze blizu naselja preopterećene su ispustima netretiranih otpadnih voda (npr. 
rijeka Lonja). Kako bi se smanjilo onečišćenje, nužna je izgradnja/dogradnja pročišćivača 
otpadnih voda te proširenje mreže odvodnje. Podzemne vode zagrebačkog vodonosnika 
predstavljaju bitne rezerve vode Hrvatske i stoga se trebaju posebno čuvati. Prirodna 
ranjivost Zagrebačkog vodonosnika je velika, ali prijetnja su i veliki onečišćivači (od 
slovenske granice do Siska). 

 
Drugi oblici korištenja voda 
 

U kolovozu 2013. Vlada RH donijela je Zaključak kojim je utvrđen način pripreme Programa 
zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do 
Siska. 
Koncepcija uređenja rijeke Save razvijana nakon velike poplave 1964. te unesena u 
dokumente prostornog uređenja predviđala je, uz gradnju nasipa za zaštitu od poplava te 50 
km dugačkoga odteretnog kanala Sava – Sava, s početkom kod Lučkog i ušćem u Savu kod 
Strelečkog, i velike hidroelektrane Zaprešić, Prečko, Drenje i Strelečko s pripadajućim 
akumulacijskim jezerima. 
Nedovršenost sustava u kombinaciji s klimatskim promjenama nametnula je potrebu za 
izradu nove koncepcije s naglaskom na zaštiti okoliša i održivom razvoju. Izrađena je nova 
tehnička koncepcija prijašnjeg Programa Zagreb na Savi, te sukladno tomu, i promijenjeno 
ime u Program Sava – projekt zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save od slovenske granice 
do Siska koja uzima u obzir interese različitih dionika te spoznaje i informacije prikupljene 
tijekom dosadašnjih faza razvoja. 
Osnovne značajke koncepcije Programa Sava su stabilizacija razina podzemnih voda, zaštita 
od poplava, korištenje energetskog potencijala, razvoj plovnosti te evakuacija velikih voda 
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mimo grada Zagreba rekonstruiranim odteretnim kanalom Sava–Sava. Time se dugoročno 
osigurava kapacitet za vodoopskrbu širega zagrebačkog područja, dodatno podiže razina 
zaštite od poplava grada Zagreba te ostvaruju preduvjeti za održivi razvoj savskog zaobalja. 
Predlaže se gradnja hidroelektrana unutar korita rijeke Save koje omogućavaju i izvedbu 
ekonomičnih mostovnih prijelaza preko Save, razvoj održive energetike i plovnosti kroz 
Zagreb. Planirano je korištenje najnovije tehnologije kojom je umanjen utjecaj na okoliš te su 
znatno poboljšani financijski parametri energetskog dijela Programa.  
Za prijedlog Programa Sava očekivalo se tijekom 2017. provođenje postupka strateške 

procjene utjecaja na okoliš i u konačnici usvajanje Programa, nakon čega slijedi utvrđivanje 

navedenog kroz izmjene i dopune prostornih planova svih razina. 

 
Zaštita od štetnoga djelovanja voda 
 

Južni dio prostora UAZ-a obuhvaćen je projektom zaštite od poplave „Sustav Srednje 

Posavlje“ Projekt se izvodi u etapama, a prioritetno se štite veća i manja naselja i 

poljoprivredne površine. Prema planu, naselja uz Savu i Kupu štite se od 100-godišnjih voda, 

a poljoprivredna područja od 25-godišnjih voda. Prioritet u dovršenju sustava je 

kompletiranje retencije Lonjsko polje i Odransko polje, rekonstrukcija savskih nasipa te 

realizacija HE Zaprešić.  

Od velikih voda Save primjereno je zaštićen samo Grad Zagreb – od Podsusedskog mosta do 

Mičevskog mosta – u duljini 20 kilometara. Grad Zagreb ima stupanj osiguranja od poplava 

99,9 posto, tj. branjen je od 1000-godišnjih velikih voda. Ostala područja uz Savu također su 

zaštićena. Uzvodno od Zagreba prema slovenskoj granici obrambeni nasipi su izgrađeni na 

samoborskom području, no niski dijelovi širega zaprešićkog područja ugroženi su od poplava. 

Nizvodno od Zagreba na cjelokupnom području Zagrebačke županije, veći dio područja uz 

Savu ima razinu sigurnosti nižu nego što je potrebno jer je zaštitni sustav Srednjeg Posavlja 

nedovršen, a postojeći obrambeni nasipi na mnogim mjestima nisu dovoljno visoki za zaštitu 

od ekstremno velikih voda koje se javljaju u posljednje vrijeme. 

 
 
STRATEŠKI PROJEKTI 
 
Strateški projekti Urbane aglomeracije Zagreb, tj. baza odabranih strateških projekata 
rađena je u Skladu sa Smjernicama i identificiranim razvojnim ciljevima, prioritetima i 
mjerama SRUAZ-a. 
 
Strateški projekti Urbane aglomeracije Zagreb definirani su kao projekti koji imaju velik 
doprinos uravnoteženom, održivom i inovativnom razvoju UAZ-a. Odabir strateških projekata 
rađen je kroz široki participativni proces s Radnom skupinom i Partnerskim vijećem i to u 
nekoliko faza.  
 
Program Sava jedan je od 9 strateških projekata Urbane aglomercije Zagreb.  
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Redni broj 2 

Naziv Program Sava 

Naziv nositelja projekta i 
partnera 

Program Sava d.o.o. 
Partner: Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko 
planiranje i razvoj Grada 

Cilj koji se projektom 
namjerava postići 

Prilagodba klimatskim promjenama i održivi razvoj. 
Stabilizacija razine podzemnih voda i dugoročno 
osiguranje kapaciteta za vodoopskrbu širega 
zagrebačkog područja. 
Zaštita od poplava, odnosno podizanje razine zaštite, 
evakuacija velikih voda mimo Grada Zagreba 
rekonstruiranim odteretnim kanalom Sava – Sava. 
Korištenje energetskog potencijala.  
Razvoj plovnosti. 
Ostvarenje preduvjeta za održivi razvoj savskoga 
zaobalja, razvoj održive rekreacije i turizma na rijeci i 
uz nju. 

Indikativni popis aktivnosti - Izrada koncepcijskog rješenja 

- Izrada Strateške studije utjecaja na 
okoliš 

- Rješavanje vlasničkih pitanja 

- Usklađivanje prostorno-planske 
dokumentacije. 

Ciljano područje  Grad Zagreb, Zagrebačka županija, Sisačko-
moslavačka županija 

Tip projekta  infrastrukturni projekt  

Pripremljenost projekta i 
ishodovana dokumentacija  

Projekt neposredne realizacije („1“) 
 

Indikativni proračun 
projekta  

9.000.000.000,00 kn 

Izvor financiranja  Državni proračun, županijski proračun, javna 
poduzeća, pomoć EU-a i ostali izvori 

 
Napomene: 
 
Vezano uz strateški projekt Urbane aglomeracije Zagreb Program Sava, valja istaknuti da je 
na nacionalnoj razini došlo do promjene nadležnosti nad projektom. Tvrtka Program Sava 
d.o.o. prestala je postojati s 1.1.2019. i poslove je preuzelo društvo HEP d.d.  Za prvo Izvješće 
o provedbi SRUAZ-a za 2018. godinu, kao i za Izvješće za 2019. godinu, nisu zaprimljena 
zatraženi podaci nadležnih tijela i pravnih osoba državne razine o statusu Programa Sava.  
 
Jedan od strateških projekata Urbane aglomeracije Zagreb je i Greenway – državna 
biciklistička ruta br.2 (http://eko.zagreb.hr/greenway-drzavna-biciklisticka-ruta-br2/2700). 
Projekt je u nadležnosti Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. 
Projektom „GREENWAY“ - državna glavna biciklistička ruta br. 2 planira se izgraditi 
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biciklistička prometnica koja prati tok rijeke Save od granice sa Slovenijom do Lijevog 
Dubrovčaka ukupne duljine 121,6 km. Izgradnja prometnice podrazumijeva i dodatnu 
opremu koja uključuje: rasvjetu, punjače za e-bicikle (pedeleke), odmorišta, parkirališta, info 
oznake i brojače prometa. Planira se i uređenje prilaza mostovima kao i uređenje prilaza i 
spojeva na postojeću biciklističku i cestovnu infrastrukturu. 
 
Započete su aktivnosti na izradi novog strateškog akta Urbane aglomeracije Zagreb za 
razdoblje 2021.-2027. Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada izradio je radni 
nacrt Cjelovite analizu stanja kao i nacrt SWOT analize koje je dostavio svim JLS-ovima i 
dionicima na eventualne dopune, te nakon toga materijale predstavio Partnerskom vijeću 
Urbane aglomeracije Zagreb na sjednici 07. srpnja 2020. Također, među dionicima razvoja 
provedena je anketa o viziji razvoja Urbane aglomeracije Zagreb u narednom razdoblju. 
 
Grad Zagreb se odredio prema ovoj temi na način da se definirala potreba za prilagodbom 
klimatskim promjenama i održivom razvoju, stabilizacija razine podzemnih voda i dugoročno 
osiguranje kapaciteta za vodoopskrbu širega zagrebačkog područja, zaštita od poplava, 
odnosno podizanje razine zaštite, te evakuacije velikih voda mimo Grada Zagreba 
rekonstruiranim oteretnim kanalom Sava – Sava. Također se inzistira na korištenju 
energetskog potencijala. razvoju plovnosti. Predmetno područje uz rijeku Savu će se 
namijeniti za razvoj održive rekreacije i turizma na rijeci i uz nju. 
 
 
Strategije razvoja Grada Zagreba do 2020. Godine 
Poglavlje 4.3. Razvojni prioriteti i mjere 
Razvojni prioritet 3.1. Zaštita i unaprjeđivanje kvalitete okoliša i prirode 
 
Mjera 3.1.4. – Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom 
Popis indikativnih aktivnosti 

• razviti učinkovit način upravljanja prirodnim resursima Save 

• provoditi aktivnosti na području Save i zaobalja, osobito: 
o zaštita vodonosnika i unapređivanje postojećih i razvoj novih vodocrpilišta 
o zaštita od poplava 
o zaštita okoliša i prirode 
o unapređivanje gospodarstva 
o proizvodnja električne energije 
o uređivanja zaobalja 
o unapređivanje uvjeta za poljoprivredu 
o stvaranje uvjeta za razvoj turizma, sporta i rekreacije 
o stvaranje uvjeta za razvoj unutarnje plovidbe 

• u prostorne planove uključiti mehanizme zaštite i održivog korištenja obalnog pojasa 
Save  

• provoditi aktivnosti na realizaciji projekta Program Sava  

• analizirati usklađenost Programa Sava s relevantnim dokumentima, uključujući 
prostorne planove nacionalne, regionalne i lokalne razine (utjecaj Programa na korištenje 
površina, krajobraz i kulturnu baštinu) 

• provoditi aktivnosti vezane uz zaštitu i održivo korištenje Savice (sanacija gudrona, 
prostorno-planska dokumentacija, upravljanje) 
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Poglavlje 5. POLITIKA ŽUPANIJE PREMA TERITORIJALNOM I URBANOM RAZVOJU  

 
Središnji smještaj Save unutar prostora Grada Zagreba, njezino značenje i uloga u prostornom razvoju 

Grada, kompleksnost problema vezanih uz uređivanje rijeke i kontaktnih prostora, nužnost 

usklađivanja sektorskih rješenja, negativni procesi vezani uz produbljivanje korita i snižavanje razine 

podzemnih voda, a time i ugrožavanja vodoopskrbe, nedovršenost sustava zaštite od poplava, 

nekorištenje prisutnog energetskog potencijala rijeke, dugotrajnost faze planiranja i osobito 

realizacije i velika materijalna sredstva nameću potrebu tretiranja rijeke Save i njezinog neposrednijeg 

okruženja kao posebnog područja za koji su nužni i posebni programi razvoja. Razvoj ovog područja 

posebno se potiče mjerom 3.1.4. – Vrednovanje, zaštita i održivo upravljanje Savom. 
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2.4 Analiza odnosa naselja i vodnog gospodarstva, energetike i drugih 
infrastrukturnih sustava 

 
Na predmetnom području obuhvata koje zahvaća površinu dvije županije te grad Zagreb koji 
ima status županije, nalazi se veći broj naselja, kako manjih tako i većih. Sva ta naselja i 
građevinska područja istih uz same građevine podrazumijevaju i popratnu infrastrukturu 
cestovne, vodnogospodarske, elektroenergetske, telekomunikacijske i ostale mreže. 
Analizom površina uz sam vodotok rijeke Save, uočljivo je kako sama rijeka često djeluje kao 
prostorna barijera te se uz sami pojas rijeke ne nalaze građevinska područja naselja nego su 
te površine uglavnom definirane kao poljoprivredne, češće šumske površine, dok je dio 
površina uz veća naselja definiran kao prostor sportsko rekreacijske namjene. Ovo je, 
gledano prema dosadašnjim dokumentima koji su obrađivali ovu temu, uglavnom zbog 
vjerojatnosti poplava na ovom području te nastanka velike materijalne štete. Kroz povijest 
razvoja predmetnog područja, smjernice su se već postavile krajem 19.og stoljeća kada se 
vodotok Save kanalizirao te se time povećala vjerojatnost izlijevanja Save pojavom velikih 
voda. 
 

 
Slika 10 Preklop situacije vodnih površina iz 19. Stoljeća sa današnjim stanjem (DOF snimak) 
na području grada Zagreba 
 
Razvojem naselja, često se je Sava doživljavala kao barijera te se prethodni koncept obrane 
od poplava uspostavom nasipa taj dojam dodatno naglašavao.  
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Slika 11  Stupanj izgrađenosti na području obuhvata Analize, izvor: Corine 
 
Ovo se je očitovalo potrebom za premošćenjem rijeke u smislu nastavka razvoja naselja te 
ostale komunalne i magistralne infrastrukture. Kako je vidljivo iz analize prostorno planske 
dokumentacije, niže u dokumentu, predviđaju se koridori i infrastrukturni zahvati koji će 
premostiti rijeku na više točaka, najviše naravno na području velikog grada (Zagreb) dok se 
na ostalim područjima više stavlja naglasak na potrebu obrane od poplava. Kroz prethodno 
analizirane strateške dokumente, vidi se usmjerenost na potrebu realizacija OIE, u ovom 
slučaju na vodotoku rijeke Save na području velikog grada čime bi se postigla dodatna 
regulacija samog vodotoka, osiguralo bi se dodatne energetske kapacitete za potrebe samog 
naselja te bi se premostilo sam vodotok te ostvarilo povezivanje građevinskih i ostalih 
površina u više točaka. 
 
Budući da prostor uz Savu predstavlja periferni dio Zagreba, kao glavnog cilja turističke 
potražnje, turistička atraktivnost područja Programa je razmjerno niska. Sava ne igra veliku 
ulogu niti kod većine ostalih važnijih naselja, što potvrđuje činjenica da se neposredno uz 
obale Save ne pruža niti jedno od ostalih gradskih naselja na području obuhvata Analize osim 
Siska. Pri tom se i kod Siska obala Save ne odnosi na uži centar, nego na istočni rub grada. 
Razmjerno slabo naseljavanje, a tako i turističko korištenje prostora uz Savu je najvećim 
dijelom uzrokovano izloženošću poplavama Save u prošlosti. Osim malog broja atrakcija uz 
Savu, turističku potražnju vezanu uz njih nije moguće precizno kvantificirati zbog 
diskrepancije između prostora na koji se odnosi Program i upravnih cjelina za koje se prati 
turistički promet.  
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3 TEMATSKE ANALIZE 
 

3.1 Vodno gospodarstvo 
 
 
3.1.1 Sustavi zaštite od poplava, hidrotehnička rješenja, visoke vode, poplave, izlijevanje 
 
Rijeka Sava u Zagrebu protječe glavnim koritom širine 100 m te kroz inundacije dodatnih 
2x100 m. Kapacitet glavnoga korita je oko 700 m3/s (Bonacci i Oskoruš, 2011),  
 dok je prema vodoprivrednom rješenju Sustava zaštite od poplava Srednjeg posavlja iz 1973. 
g. kapacitet korita za veliku vodu trebao biti 2650 m3/s. Odmah se može primijetiti da je 
najveći izmjereni protok veći od tada predviđenog kapaciteta. Vodoprivredno rješenje rijeke 
Save obuhvaćeno prostorom od slovenske granice do Srednjeg posavlja osmisljeno je 
sedamdesetih godina (nakon poplave 1964.g.) kao sustav obrane od poplava s ciljem zaštite 
prvenstveno grada Zagreba, a zatim i naselja uz rijeku Savu. Postojeće uređenje rijeke Save 
na području Grada Zagreba temelji se prvenstveno na dokumentima „Obrana od poplava 
srednjeg Posavlja“ (1969. g.) i „Vodoprivredna osnova Grada Zagreba“ (1982. g.). Sustav do 
danas nije u potpunosti dovršen niti ispunjava projektnu funkciju te izostaju neposredne i 
posredne koristi za stanovnike i gospodarstvo Republike Hrvatske u cjelini (Elektroprojekt, 
2013). 
 

 
Slika 12. Pregledna shema sustava obrane od poplave Srednjeg posavlja iz 1973. g. (Elektroprojekt, 
2013) 

 
Sustav zaštite područja grada Zagreba od velikih voda rijeke Save čine obostrani zaštitni 
nasipi i oteretni kanal Sava – Odra. Nasipi su međusobno razmaknuti 300 metara i formiraju 
korito za veliku vodu na inundacijama, a kota krune im je nadvišena 1 m u odnosu na 
vodostaj 1000-godišnje velike vode (3270 m3/s). Oteretnim kanalom Sava – Odra se 
rasterećuju velike vode rijeke Save preko preljeva Jankomir i odvodi dio vodnog vala u 
retencijski prostor Odranskog polja. Oteretni kanal Sava – Odra izgrađen je u duljini od 32 
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km, a projektiran je na način da se aktivira kod protoka Save od približno 1900 m³/s kada 
počinje prelijevanje preko preljeva Jankomir. Funkcionalnost kanala je projektirana na način 
da se pri pojavi 100-god. velike vode Save (3650 m³/s) kanalom oterećuje 1000 m³/s, a da se 
pri pojavi 1000-god. velike vode Save (4780 m³/s) kanalom oterećuje 1510 m³/s (Gazić, 
2014). 
 
Spomenuto vodoprivredno rješenje praktično je odredilo koncept obrane od poplava koji se 
u većoj ili manjoj mjeri koristi danas. Taj koncept, koji na prvo mjesto postavlja obranu od 
poplava, dalje je razrađivan na razini vodoprivrednog rješenja usklađenog s vodoprivrednom 
osnovom grada Zagreba iz 1982. s dva varijantna rješenja te Izmjene i dopune vodoprivredne 
osnove grada Zagreba iz 1992. Unutar tih planskih dokumenata predviđeno je rješavanje 
problema velikih uzdužnih padova Save u gradu i hidroenergetsko korištenje izgradnjom 
pribranskih hidroelektrana (Pavlin i Beraković, 2015). 
 
 
3.1.2 Karakteristike prirodnih vodotoka 
 
Vodni režim rijeke Save kod Zagreba karakterizira izrazita bujičnost: protoci se javljaju u 
rasponu od 43,65 m3/s do 3360 m3/s (srednji protok iznosi oko 278 m3/s) pri čemu vodostaj 
oscilira u rasponu od oko 8,5 m. Bonacci i Oskoruš su napravili hidrološku analizu nizova 
karakterističnih godišnjih vodostaja i protoka Save (maksimalnih, srednjih i minimalnih) na 
vodomjernim profilima Zagreb i Podsused u razdoblju od 1926. do 2010. g. (Bonacci i 
Oskoruš, 2011). Analizom nizova maksimalnih godišnjih vodostaja uočeno je da su prosjeci 
maksimalnih godišnjih vodostaja u razdoblju do 1978. g bili za 11,37 cm viši od prosjeka 
maksimalnih godišnjih vodostaja od 1979. g. Osnovna pretpostavka je da je spomenuta 
razlika rezultat aktiviranja preljeva Jankomir. Analizom nizova minimalnih godišnjih 
vodostaja moguće je uočiti da do 1974. g. nema značajnog trenda u nizu vodostaja. Nakon 
1975. g. je snažno izražen trend opadanja vodostaja, a prosječna vrijednost minimalnih 
godišnjih vodostaja pala je za daljnjih 102 cm. Trend opadanja zaustavljen je 1994. g. te se do 
2009. g. javlja trend porasta nizova minimalnih godišnjih vodostaja Save kod Zagreba. 
Prosječni pad vodnog lica kod maksimalnih istovremenih godišnjih vodostaja do 1994. g. 
iznosio je 0,000753 m/m, dok je u razdoblju do 2010. g. pao na 0,000646 m/m. Kako protok 
izravno zavisi o padu proizlazi da je kod velikih voda za isti vodostaj protok na profilu Zagreb 
danas manji nego prije izgradnje nasipa. Hrvatske vode su izradile Hidrološku studiju Save 
2000. g. u kojoj su obrade rađene podacima do 1995. godine. U studiji se navodi da je u 
razdoblju od 1975. do 1995. godine došlo do produbljivanja korita Save u profilu Zagreb, a 
samim time i povećanja protočnog kapaciteta korita koji nije pravilno izražen u 
konsumpcijskim krivuljama Državnoga hidrometeorološkog zavoda. Također je zaključeno da 
je nakon 1980. godine nastupilo sušnije razdoblje (Gilja i dr., 2010). 
 
Do sada je za vodni režim rijeke Save napravljen veliki broj hidroloških studija kojima su 
obrađivane srednje, velike i male vode Save. Vrijednosti maksimalnih godišnjih protoka Save 
prema različitim obradama se međusobno razlikuju, a uzrok tome je način obrade, odabir 
teorijske raspodjele te duljina nizova koji su obrađivačima bili na raspolaganju. U nastavku su 
prikazane vrijednosti maksimalnih godišnjih protoka u profilima Save za povratna razdoblja 
50, 100 i 1000 godina koje su dobivene u studijama.  
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• Analiza utjecaja morfoloških promjena u koritu Save na stanje vodnih nivoa i 
kapacitiranje distribucijskih objekata - Hidrologija, Hrvatske vode, 1996. 

• Hidrološka studija Save, Hrvatske vode, 2000. 

• Matematički model sustava obrane od poplave Srednje Posavlje - kalibracija i 
verifikacija na velikovodne događaje u 2010. godini, VPB d.d., 2012.  

 
Tablica 9. Maksimalni godišnji protoci u profilima Save za PR 100 g. 

Profil Hrvatske vode 
1996. g. 

Hrvatske vode 
2000. g. 

VPB – matematički 
model 

2012. g. 

Jesenice 3778 3916 3976 

Podsused 
žičara 

3751 3680 4161 

Zagreb 3196 2968 3250 

Rugvica 2828 2560 2655 

Crnac 2443  2993 

 
Tablica 10. Maksimalni godišnji protoci u profilima Save za PR 1000 g. 

Profil Hrvatske vode 
1996. g. 

Hrvatske vode 
2000. g. 

VPB – matematički 
model 

2012. g. 

Jesenice 5025 5088 5145 

Podsused 
žičara 

5097 4687 5237 

Zagreb 3963 3496 3705 

Rugvica 3467 2981 2856 

Crnac 2650  3185 

 
Rezultati matematičkog simulacijskog modela za navedene protoke su prikazani u vidu 
vodostaja u karakterističnim točkama duž predmetne dionice rijeke Save.  
 
Tablica 11. Izračunani vodostaji za maksimalne godišnje protoke u profilima Save za PR 1000-god 
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Morfološke promjene korita rijeke Save evidentirane su kao produbljenje dna uslijed 
nedostatka pronosa suspendiranog nanosa (Gazić, 2014),  a kao najznačajnije posljedice 
uočene su sljedeće: 

• preljev Jankomir rasterećuje velike vode Save u kanal Odra kod većih protoka od 
projektnih (procjena oko 2350 m3/s umjesto 1900 m3/s) 

• ugrožene su obaloutvrde i snižena je razina podzemnih voda 
 
 
3.1.3 Karakteristike hidrotehničkih građevina 
 
Izgradnja planiranih višenamjenskih hidro-energetskih objekta na rijeci Savi predviđena je u 
većem dijelu planske dokumentacije i to (Elektroprojekt, 2013): 
- Vodoprivredna osnova Grada Zagreba 1982.-1984 
- Vodoprivredna osnova Grada Zagreba - izmjene i dopune 1992. 
- Strategija prostornog razvoja Republike Hrvatske 
- Program prostornog uređenja Republike Hrvatske 
- Državni plan za zaštitu voda 
- Prostorni plan Grada Zagreba 
- Plan za zaštitu voda Grada Zagreba 
- Prostorni plan Zagrebačke županije 
- Strategija energetskog razvitka Republike Hrvatske 
 
3.1.3.1 Nasipi 
 
Dimenzije nasipa proizlaze iz osnovnih kriterija obrane grada Zagreba od velikih voda: 
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• područje grada od Mičevackog do Podsusedskog mosta - stupanj sigurnosti 99,9 %, uz 
rubne uvjete da kod 1000-god. velike vode sigurnosno nadvišenje nasipa iznosi 1,0 m, 
a kod 100-god. velike vode 1,5 m 

• ostalo područje brani se od 100-god. velike vode uz sigurnosno nadvišenje nasipa od 
1,2 m.  

Polazeći od činjenice da je gradnja i rekonstrukcija postojećih nasipa izvođena 70-ih godina 
prošlog stoljeća provođena bez odgovarajuće geomehaničke kontrole ugrađenih materijala, 
uz vjerojatnost da su u tijelo nasipa ugrađivan lokalni materijali iz iskopa što može rezultirati 
pojavom klizanja i slijeganjem nasipa te da je na nekim mjestima moguća i pojava slabo 
nosivog i vrlo stišljivog temeljnog tla, sredinom 2013. godine započeta je izrada elaborata 
„Analiza stabilnosti postojećih savskih nasipa u svrhu definiranja njihove sigurnosti” (Gazić, 
2014). Dionice nasipa su podijeljene na tzv. „osjetljivije” dionice– pet lokacija, ukupne dužine 
8 km, na kojima su uočena jača procjeđivanja kod pojave velikih voda u Savi i za koje su 
provedeni detaljni istražni radovi i načinjena je detaljna kategorizacija. Nezadovoljavajućim 
stanjem kategorizirane su dvije lokacije desnih savskih nasipa na području Zagreba. Zaključak 
Analize je da su nasipi na području grada Zagreba glede stabilnosti u zadovoljavajućem 
stanju, uz potrebu stalnog praćenja stanja nasipa.  
 
Od grada Siska do Zagreba izgrađeni su obostrani nasipi uz rijeku Savu. Dionice postojećih 
nasipa, osim što su davno izvedene, ne zadovoljavaju kriterije obrane od poplava: visina i 
poprečni profil nasipa nisu dovoljni, imaju oštećenja od djelovanja prometa i štetočina, a što 
se kod visokih vodostaja očituje u pojavi procjeđivanja i podvira. Za vrijeme provođenja 
mjera obrane od poplava u rujnu i prosincu 2010. godine, zbog ekstremno velikog vodnog 
vala rijeke Save i rijeke Kupe, na dionicama starih nasipa Železno Desno – Dubrovčak Desni i 
nizvodno od naselja Martinska Ves Desna, podizali su se zečji nasipi.  
 
3.1.3.2 Prag TE-TO 
 
Na dionici rijeke Save na potezu HE Podsused – Zagreb su se krajem 1981. godine pojavili 
problemi vezani uz kontinuiranu i sigurnu opskrbu pogona „Termoelektrane –Toplane 
Zagreb“ (rkm 696+400) potrebnim količinama rashladne vode. Naime, prvi je put zabilježen 
toliko niski vodostaj rijeke Save tako da je Pogon TE-TO Zagreb, radi nemogućnosti zahvata 
potrebnih količina rashladne vode, morao obustaviti rad. Ovaj događaj je bio nagovještaj 
činjenice da je došlo do značajnih promjena u hidrološkom režimu rijeke Save. Pojave 
izuzetno niskih vodostaja rijeke Save na lokaciji crpne stanice, a time i obustave rada Pogona 
TE-TO Zagreb tijekom 1982. godine bile su sve učestalije, pa se hitno moralo pristupiti 
radovima na sanaciji zahvata u cilju osiguranja potrebnih količina rashladne vode kod niskih 
vodostaja. Rezultati provedenih istraživanja pokazali su da je najpovoljnije rješenje izvedba 
podvodnog regulacijskog praga u koritu, kao privremene nasute građevine, u svrhu 
osiguranja potrebne razine vode za nesmetani rad crpki te stabilizacije dna korita uzvodno 
od pregradnog presjeka praga. Prvi podvodni prag u koritu Save izveden je 1983. godine i 
njime je ostvaren uspor u koritu rijeke Save na području zahvata rashladne vode te osiguran 
potreban vodostaj u vrijeme malih voda za nesmetan rad TE-TO. Od tada pa do danas Pogon 
TE-TO Zagreb, radi kontinuiranih i značajnih oštećenja praga uzrokovanih erozivnim 
djelovanjem toka rijeke te prisutnog trenda daljnjeg snižavanja dna korita, a time i malih 
voda, provodi redovite aktivnosti na održavanju i sanaciji izvedenih uspornih građevina. Ove 
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identificirane promjene u režimu rada sustava obrane od poplava i hidrološkom režimu na 
lokaciji TE-TO Zagreb sugeriraju da je došlo do promjena prvenstveno u morfologiji korita, tj. 
do erozije dna koja je omogućila propuštanje većih protoka od predviđenih na dionicu rijeke 
nizvodno od preljeva Jankomir (Gilja i dr., 2010). U posljednjih 25 godina dno korita Save na 
dionici od HE Podsused do nizvodno od Zagreba, produbilo se na nekim lokacijama i do 3 m 
što je vidljivo iz snimaka poprečnih profila na pojedinim vodomjernim stanicama. Za 
vremensku usporedbu produbljivanja korita dan je kontrolni profil VP Zagreb u vremenu od 
1964.g. do. 2009.g. Vidljiv je konstantan trend snižavanja kote dna, s početnih 110.5 m n. m. 
u 1964. godini do današnjih 108.15 m n. m. 
 

 
Slika 13. Morfološki razvoj korita rijeke Save na VP Zagreb 

 
Opažanjem dugovremenih nizova vodostaja i protoka na kontrolnim profilima rijeke dobiva 
se uvid u trend hidroloških parametara, ali se mogu izvući zaključci i o morfološkom razvoju 
korita na promatranoj dionici. Promatranjem srednjih minimalnih godišnjih vodostaja može 
se pratiti promjena u degradaciji dna korita. Na sljedećem grafičkom prikazu dan je trend 
maksimalnih, minimalnih i srednjih godišnjih vodostaja na VP Zagreb. 
 

 
Slika 14. Trend karakterističnih vodostaja rijeke Save na VP Zagreb 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
75 

 

 
Vidljiva su dva glavna trenda vodostaja, prvi koji traje do 1983. godine a karakteriziraju ga 
ujednačene vrijednosti srednjih godišnjih vodostaja za male, srednje i velike vode, te drugi 
koji počinje 1983. godine i danas je aktualan. Također je vidljivo jedno razdoblje naglog pada 
karakterističnih godišnjih vodostaja u periodu od 1982.g. do 1986.g. nakon kojega dolazi do 
stabilizacije vodostaja. Stabilizacija hidrološkog režima je umjetno postignuta izgradnjom i 
višestrukim obnavljanjem praga u koritu Save na lokaciji TE-TO Zagreb. Utjecaj degradacije 
dna se nije značajno osjetio na režimu velikih voda, koje su se spustile za 40 cm. Da nije 
izgrađen prag vjerojatno bi se posljedice degradacije dna još izraženije očitovale na 
hidrološkom režimu. Promjene u hidrološkom režimu su toliko izražene da je srednja 
vrijednost niza srednjih godišnjih vodostaja za razdoblje nakon izgradnje praga niža za 31 cm 
od srednje vrijednosti najnižih godišnjih vodostaja prije izgradnje praga. 
 
Iako su podaci o srednjim vrijednostima karakterističnih vodostaja dobar pokazatelj o 
morfološkim promjenama korita, one ipak ne daju potpunu sliku hidrološkog režima rijeke 
Save. Da bi su upotpunila slika o promjenama potrebno je konstantno opažati i promjene u 
režimu protoka. Neposredno prije izgradnje praga je počelo hidrološki sušnije razdoblje 
(Žugaj i Plantić, 2003) koje se manifestiralo smanjenjem protoka rijeke Save. Srednji godišnji 
protok se za period nakon 1983.g. smanjio sa 325 m3/s na 275 m3/s, tj. za 15 %, srednja 
vrijednost najmanjih godišnjih protoka je pala sa 87 m3/s na 69 m3/s, tj. za 21 %.  
 

 
Slika 15. Trend karakterističnih protoka rijeke Save na VP Zagreb 
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Slika 16. Situacijski prikaz položaja građevina praga TE-TO Zagreb (Elektroprojekt d.d., 2014) 

 
3.1.3.3 Preljev Jankomir 
 
Preljev Jankomir smješten je u desnom nasipu rijeke Save, između stacionaže rkm 709+100 i 
rkm 710+198. Preljevni dio nasipa je dug približno 1,0 km, s kotom krune preljeva na 
uzvodnom kraju od 121,15 m n. m. i 120,35 m n. m. na nizvodnom kraju. Osnovna funkcija 
mu je redukcija velikih voda rijeke Save kroz grad Zagreb u svrhu osiguranja tražene 
sigurnosti gradskog područja 99,9 %. Preljevne količine prihvaća oteretni kanal Odra. Prema 
mjerenjima protoka koje provodi DHMZ preljev je trebao biti u funkciji devet puta u periodu 
od 1979. do 2006. godine a stvarno je bio aktivan samo pet puta, 1979., 1980., 1990. i 1998. 
godine. 
 
3.1.3.4 Oteretni kanal Sava-Sava 
 
Postojeći kanal Sava - Odra ima zahvat u desnom nasipu Save kod Jankomira uzvodno od 
grada Zagreba, a ušće je predviđeno kod Strelečkog - uzvodno od Siska i ušća Kupe u Savu. 
Planirana dužina kanala iznosi 51,4 km, a do danas je kanal izveden u dužini 33,1 km i 
završava u Odranskom polju. U današnjim uvjetima predviđeno je plavljenje Odranskog 
polja, budući da kanal nije izgrađen do Siska. Kanal je ključni objekt sustava obrane od 
poplave Zagreba, a aktivira se prelijevanjem velikih voda Save na lokaciji desnog savskog 
nasipa u Jankomiru. Namjena preljeva Jankomir i oteretnog kanala Odra je rasterećenje 
dijela velikih voda rijeke Save prije prolaska kroz Zagreb čime se grad, ali i nizvodno zaobalje, 
štite od plavljenja. Rasterećene vode privremeno se zadržavaju u retenciji Odransko polje. 
Preljev Jankomir i kanal Odra dimenzionirani su prema sljedećim kriterijima: 

• aktiviranje preljeva započinje kod protoka Save od 1900 m3/s, sto je u tadašnjim 
hidromorfološkim uvjetima značilo prosječno svake treće godine; 

• pri pojavi 100 godišnjeg protoka Save od 3650 m3/s kanalom se odterećuje 1000 
m3/s, a nizvodni protok Save iznosi 2650 m3/s; 
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• pri pojavi 1000 godišnjeg protoka Save od 4780 m3/s, kanalom se odterećuje 1510 
m3/s, a nizvodni protok Save iznosi 3270 m3/s. 

 
U današnjim uvjetima, pod utjecajem klimatskih promjena i degradacije korita rijeke Save,  
raspodjela i iznos protoka se znatno razlikuje od projektnih uvjeta. Maksimalni godišnji 
protoci u profilima Save za 100-god. povratno razdoblje dobivene u studiji VPB-a 
„Matematički model sustava obrane od poplave Srednje Posavlje - kalibracija i verifikacija na 
velikovodne događaje u 2010. godini“ (VPB d.d., 2012) prikazana je grafički u nastavku. 
 

 
Slika 17. Raspodjela protoka u postojećem stanju za 1000-god. PR (VPB d.d., 2012) 

 
Nagib dna kanala Sava-Odra od Zagreba do Velike Gorice iznosi oko 1 %, a uzimajući u obzir 
širinu kanala na ovoj dionici, potencijalni protok vode ovom dionicom kanala znatno je veći 
od protoka koji je predviđen projektom danas 
 
3.1.3.5 Odransko polje 
 
Odransko polje obuhvaća područje površine 42316 ha s desne obale rijeke Save, između 
Velike Gorice i Siska, duljine oko 30 km i širine oko 8 km. Odransko polje je u prošlosti bilo 
izravno plavljeno vodama rijeke Save, kad je vodostaj bio izrazito visok. Danas nasipi na 
desnoj obali Save sprečavaju plavljenje udoline sa sjevera. Prirodno opterećenje Odranskog 
polja danas se sastoji od unutarnjih i kupskih voda, i ono je sastavni je dio melioracijskog 
područja Srednje Posavine. Na slici u nastavku prikazan je smještaj Odranskog polja, glavni 
vodotoci područja te postojeći nasipi. 
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Slika 18. Odransko polje – lokacija, glavni vodotoci i postojeći nasipi 

 
Na području Odranskog polja u prošlosti je bilo relativno malo melioracijskih i 
vodnogospodarskih zahvata. Danas ono funkcionira kao neuređeno, prirodno inundacijsko 
područje s procijenjenim retencijskim kapacitetom od oko 315 hm³. Prema dosada 
provedenim analizama, poplavna linija velikih voda 50-god. i 100-god. PR, u Odranskom polju 
kreće se u granicama od 98 - 100 m n. m., zavisno o hidrološkim prilikama u rijekama Kupi i 
Savi (,,Privremeno rješenje kanala Odra na presjecištu sa prirodnim tokom Odre" OOUR 
Projekt Zagreb, 1981.god.). Svojim relativno velikim kapacitetom za prihvat rasterećenih 
voda Save i Kupe, te voda vlastitog sliva, Odransko polje značajno pridonosi smanjenju 
visokih vodostaja Save i Kupe. Kod nailaska vodnog vala Kupom, kupske vode ulaze u 
Odransko polje kroz ušće Odre. Punjenje Odranskog polja oteretnim kanalom Sava-Odra, 
interventno upuštenim savskim vodama preko preljeva Jankomir, samo je povremeno i 
kratkotrajno. Korištenjem retencijskog prostora Odranskog polja, znatno manje se 
opterećuje Lonjsko polje, a ujedno se pozitivno utječe i na očuvanje postojećeg stanja 
neuređenih poplavnih područja Opeka, Trstika, Mokrog polja i Zelenika, odnosno nije 
potrebno njihovo dodatno opterećenje preraspodjelom volumena voda Odranskog polja na 
nizvodna područja (VITA PROJEKT d.o.o., 2018). 
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Slika 19. Maksimalni vodostaji u Odranskom polju, 2008. – 2015. (VPB d.d., 2017) 

 
Glavni unutrašnji vodotok koji sakuplja sve vode Odranskog polja je rijeka Odra, lijevi pritok 
Kupe. Kako je visinska razlika između izvorišta Odre i njenog ušća manja od 3 m, a korito 
relativno plitko, rijeka Odra teče sporo i često se izljeva iz korita. Glavni odvodni recipijent 
područja je rijeka Kupa koja prima uglavnom sve vode sliva Odranskog polja kroz ušće Odre 
kod naselja Odra, neposredno prije Siska.   
 
Debljina nanosa vodonosnika od krupnog šljunka i pijeska uglavnom iznosi 15 do 30 m s 
mjestimičnim povećanjem i na 100 m u zagrebačkom području oko Črnkovca gdje je i 
izvorišna zona Odre, ali se prema Sisku pomalo smanjuje na svega 5 m. Veće debljine 
vodonosnika uzdužno na slivu Odre su na sjeverozapadu (šire zagrebačko područje) a 
smanjuju se prema jugoistoku, dok su poprečno najdeblje u središnjim dijelovima odranske 
doline i prema Savi, a smanjuju se prema zapadnom rubu i Vukomeričkim goricama. 
Prosječni koeficijenti hidrauličke provodljivosti kreću se u rasponu od 10-2 do 10-4 m/s. 
Pokrovne naslage čine pjeskovite i prašinaste gline te prašinasti pijesci debljine između 2 i 30 
m, dok su podinske naslage sastavljene od glina s manjim ili većim sadržajem praha i pijeska.  
 
3.1.3.6 Ustava Prevlaka 
 
Ustava Prevlaka nalazi se na lijevoj obali rijeke Save, kod spoja uzvodnog kraja oteretnog 
kanala Lonja-Strug s rijekom Savom u rkm 656+160. Osnovna zadaća ustave je kontrolirano 
upuštanje savskih voda u kanal Lonja-Strug, odnosno u retencijske prostore Lonjskog polja. 
Ustava je dimenzionirana za protok od 450 m3/s.  
 
3.1.3.7 Ustava Trebež I 
 
Ustava Trebež I nalazi se na lijevoj obali rijeke Save, na ispustu retencije Lonjsko polje u 
rijeku Savu na rkm 560+418. Ustava Trebež I sastoji se od 5 pločastih zapornica visine otvora 
8,3 m, pojedinačne širine 5 m, kote praga 89,5 m n. m. U konačnoj fazi izvedbe sustava ima 
funkciju ispusnog objekta retencije Lonjsko polje. U etapnom razvoju sustava predviđeno je 
da funkcionira kao upusno-ispusni objekt, ovisno o razlici između razina Save i retencije 
Lonjsko polje. Ustava je dimenzionirana za protok od 500 m3/s.  
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Slika 20. Uzdužni presjek kroz ustavu Trebež I (Elektroprojekt, 2013) 

 
Istočnim nasipom retencije Lonjsko polje razdvojen je prostor Lonjskog polja od Mokrog 
polja. Danas je to preljevni nasip, a prema originalnom rješenju planiralo se izvesti ustavu 
Trebež II kojom bi se regulirao velikovodni režim u ovim retencijskim prostorima. U 
međuvremenu se od ustave Trebež II kao objekta obrane od poplave odustalo, a u 
postojećim uvjetima izgrađenosti sustava retencijski prostor Mokrog polja puni se preko 
vodotoka Trebež. 
 
 
3.1.3.8 Kanal Lonja-Strug 
 
Kanal Lonja-Strug je u izvornom rješenju trebao biti dug približno 105 km, od uzvodnog spoja 
s rijekom Savom u km 656+100 na poziciji ustave Prevlaka do ušća u Savu u rkm 469+400. U 
odnosu na osnovni koncept kanal je izveden u dijelu od ustave Prevlake do prvog 
retencijskog prostora - Žutice u duljini od oko 12 km, i na najnizvodnijem dijelu u duljini od 
oko 5 km. Unutar prostora retencije funkciju kanala preuzela je postojeća hidrografska 
mreža. Kanal prihvaća višak savskih voda upuštenih ustavom Prevlaka te ih provodi do 
retencijskih prostora pa djeluje kao rasteretni kanal, no sluzi i za odvodnju vode iz retencije u 
nizvodni dio Save. Kanal je dimenzioniran na protok od uzvodno 450 m3/s do 650 m3/s na 
ušću u Savu. 
 
3.1.3.9 Lijevoobalne savske retencije 
 
Formiranjem retencija u lijevom zaobalju rijeke Save prekinut je kontinuitet paralelnog 
zaobalnog strujanja i ostvarena mogućnost kontinuiranog zadržavanja vodnog vala u retenciji 
i na taj je način smanjeno opterećenje nizvodnog dijela sustava u najkritičnijoj fazi poplave. 
Na lijevoj obali rijeke Save nalazi se glavnina poplavnih - retencijskih prostora na području 
Srednjeg posavlja: ,,Žutica“, ,,Lonjsko polje“, ,,Opeka“, ,,Trstik“ i ,,Mokro polje“. Retencijski 
prostori Lonjskog polja i Žutice i prateće regulacijske građevine – ustave Prevlaka i Trebež I i 
izvedeni dio oteretnog kanala Lonja-Strug, čine jednu hidrotehničku cjelinu -retencijski 
sustav Lonjsko polje. Uz ove građevine u sustav treba uključiti i preljev Palanjek. Ovaj dio 
sustava puni se vodama Črneca, Lonje, Zeline, Česme, Gračenice, Repušnice, Kutine i vise 
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lateralnih i glavnih odvodnih kanala, i kontrolirano, u izvanrednim situacijama, savskim 
vodama preko ustava Prevlaka i Trebež I (i preljeva Palanjek). 
 
Lonjsko polje je najveći uređeni poplavni prostor na lijevoj obali rijeke Save, a omeđen je 
zaštitnim nasipima prema okolnim uređenim hidromelioracionim cjelinama -kazetama, osim 
dijelom na sjeveru gdje seže do prirodno visokog terena. Na uzvodnom kraju, kod ulaza 
rijeke Česme u retenciju, veže se na retencijski prostor Žutica, a na nizvodnom kraju spaja se 
s rijekom Savom u rkm 560+400, preko ustave Trebež I. Na ovom dijelu se naslanja na 
retencijski prostor Opeke (retencijski sustav Mokrog polja), na poziciji istočnog nasipa 
retencije Lonjsko polje. Nasipi retencije Lonjsko polje su većim dijelom završeni – za potpuno 
formiranje kontura retencije potrebno je još izgraditi i rekonstruirati dio Južnog nasipa, 
Zapadni nasip i Istočni nasip. Nasipi Lonjskog polja dimenzionirani su na 100-god. veliku vodu 
u savskom slivu za koju je izračunan pripadni vodostaj od 98,44 m n. m. Kota krune nasipa je 
nadvišena za 1,5 m, tj. Minimalno 100 m n. m. 
 
Lonjsko polje je jedina retencija koja se može kontrolirano puniti iz Save i prazniti u Savu, ali 
s ograničenim upusno-ispusnim kapacitetom. Planirani kapacitet prostornog obuhvata 
retencijskog sustava Lonjsko polje je 915 hm3. Ukupna površina razmatranog retencijskog 
sustava iznosi 24900 ha - od toga na prostor retencije Lonjsko polje otpada 11300 ha (587 
mil. km3), a na Mokro polje 13600 ha (545 mil. km3) i još 6 pogodnih mjesta sa 32050 ha (677 
mil. km3). Velikoj vodi 100-god PR rijeke Save od ~3000 m3/s kod Mačkovca odgovara 
retencija od 160m mil km3 u navedenom sustavu retencija Srednjeg posavlja (Bauer, 1983). 
 
3.1.4 Prolazak vodnoga vala postojećim sustavom 
 
Problemi sa Savom u Zagrebu proizlaze iz njenog izrazito bujičnog karaktera.  Karakteristične 
vrijednosti protoka u Jesenicama (ulazni profil Save u Republiku Hrvatsku) u 2010. godini su 
bile sljedeće: srednji protok QSR = 375 m3/s, minimalni protok QMIN = 37 m3/s i maksimalni 
protok QMAX = 3563 m3/s. Dakle odnos minimalnog i maksimalnog protoka QMIN/QMAX iznosio 
je 1/95. Iste godine, u jesen, kroz taj ulazni profil Save u Republiku Hrvatsku prošao je vodni 
val čiji volumen je bio 0,998 km3 vode (u periodu od 18 - 25. 9. 2010. g.). Nastavno na njega, 
prošao je drugi vodni val volumena 0,546 km3 vode (26. 9 - 5. 10. 2010. g.). Kroz ta dva 
uzastopna vodna vala prošao je volumen vode od cca 1,5 km3, što je više nego dvostruko veći 
volumen od naše najveće akumulacije Peruća, a koji bi površinu grada Zagreba (25x25 km) 
prekrio vodom dubine 2,4 m.  
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Slika 21. Hidrogram vodnog vala na vodomjeru Sava Jesenice iz rujna 2010. g. 

 
Velike vode rijeke Save, na potezu od granice sa Slovenijom do Siska, koje su se pojavile u 
rujnu 2010. g. upozorile su na neophodnost suvremenog i sveobuhvatnog razmatranja i 
revalorizacije funkcioniranja sustava zaštite od poplava grada Zagreba, ali i šireg uzvodnog i 
nizvodnog prostora (Bonacci i Oskoruš, 2011). Na području Zagreba dolazi do redukcije 
ulaznoga vala, sukcesivno na preljevu Jankomir i ustavi Prevlaka. Na sektoru Siska dolazi do 
interferencije savskog i kupskog vala s rezultantom koja u prvom redu ovisi o stupnju 
koincidencije maksimuma i može biti tolerantna (ako se maksimumi mimoilaze) iii 
katastrofalna (ako koincidiraju) (Elektroprojekt, 2013). Za procjenu prolaska 100-godišnjeg 
vodnog vala (koji je ekvivalentan onom što se javio 2010. g.) dionicom rijeke Save od Zagreba 
do Siska korišteni su vodostaji na postajama Dubrovčak Lijevi i Strelečko na Savi te protoci na 
vodomjernim postajama Crnac (Sava) i Farkašić (Kupa). Podaci su obrađeni kako bi se dobio 
vodostaj 100-godišnjeg povratnog perioda na postajama Dubrovčak Lijevi i Strelečko i na 
lokaciji nizvodno od ustave Prevlaka te da bi odredili protok 100-godišnjeg povratnog 
perioda uzvodno od ušća rijeke Kupe u Savu (Bašić i dr., 2018). Hidrološka postaja Crnac na 
promatranoj dionici rijeke Save nalazi se nizvodno od ušća rijeke Kupe u Savu, a uzvodno od 
cestovnog mosta „Crnac“. Kao što je navedeno, na ovoj postaji analizirani su podaci o 
protocima. Minimalni protok zabilježen je 1992. godine i iznosi 71,10 m3/s, a maksimalni je 
zabilježen 1991. godine i iznosi 2331 m3/s. Protoci na Crncu korišteni su da bi se dobila 
vrijednost protoka uzvodno od ušća rijeke Kupe u Savu. S vodomjerne postaje Farkašić 
preuzeti su podaci o protocima kako bi se dobili podaci o protoku na rijeci Savi uzvodno od 
ušća Kupe u Savu. Minimalni protok zabilježen je 2000. godine i iznosi 13,61 m3/s, a 
maksimalni 1974. godine s vrijednošću od 1631 m3/s.  
 
Na vodomjernoj postaji Dubrovčak Lijevi ne postoji mjerenje protoka pa je podatke o 
protocima potrebno izračunati. Podaci o protocima na vodomjernoj postaji Rugvica nisu 
mogli biti iskorišteni jer uzvodno od postaje Dubrovčak Lijevi dolazi do rasterećenja vode 
kroz ustavu Prevlaka. Kapacitet ustave iznosi 450 m3/s. Izgrađena je u lijevom nasipu Save, 
oko 40 km nizvodno od Zagreba, a oko 50 km uzvodno od Siska. Otvaranjem zapornica na 
ustavi dio velikih voda upušta se u oteretni kanal „Lonja-Strug“ i teče dalje prema Posavskim 
Bregima. Ustava se preventivno otvara kod najave pojave visokih vodostaja na srednjoj i 
donjoj Savi. Tu količinu vode koja se odvodi oteretnim kanalom primit će prirodne retencije – 
šuma Žutica i Lonjsko polje. S obzirom da nije poznata vrijednost rasterećenja, podaci o 
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protocima na Dubrovčaku Lijevom nisu mogli biti izračunati pomoću protoka na Rugvici. 
Stoga je analizirana koincidencija maksimalnih godišnjih protoka u razdoblju rada 
vodomjernih stanica i izračunan je protok 100-godišnjeg povratnog razdoblja na VP Strelečko 
koji iznosi 2660 m3/s. Uzevši u obzir kapacitet ustave Prevlaka (450 m3/s) i procjenu 
rasterećenja preko preljeva Jankomir od 600 m3/s (Bonacci i Oskoruš, 2011) može se 
zaključiti da događaj iz 2010. g. predstavlja 100-god. veliku vodu i može se smatrati kao 
karakteristični vodni val.  
 
Vodne razine na velikom dijelu predmetne dionice uglavnom prekoračuju projektno 
predviđene vrijednosti. Nizvodno od Zagreba zbog loma nivelete dna i utjecaja pritoka Kupe 
dolazi do snažnog uspora gdje zbog visine i kvalitete nasipa kod velikih voda dolazi do 
prelijevanja i proboja. U sektoru Siska dolazi do superpozicije Save i Kupe koji rezultira 
tolerantnim protokom samo ako kupski val ne koincidira sa savskim. U protivnom dolazi do 
gomilanja voda i zagušenja na ušću Kupe budući da je transformacija vodnoga vala 
ograničena redukcijskim efektom otvorenoga ušća Odre. Dakle, riječ je o neupravljivim 
okolnostima. 
 
3.1.5 Sustavi vodoopskrbe (vodonosnici, izvorišta, vodocrpilišta) 
 
Zagrebački bazen relativno je hidrogeološki složena sredina. Sa sjevera i jugozapada zatvoren 
je brdima s ograničenim prihranjivanjem vodonosnika gdje se lokalno kroz doline potoka 
ovisno o meteorološkim uvjetima nešto značajnije prihranjuju podzemne vode. S uzvodnom 
samoborsko-zaprešićkom dolinom hidraulički je preko plitkog vodonosnika u zoni 
Podsusedskog praga i preko rijeke Save povezana na zapad. Rijeka Sava generalno održava 
razine i zalihe podzemnih voda u čitavoj savskoj dolini. U lijevom zaobalju vodonosnik se 
prihranjuje vodama iz rijeke Save, najviše u uzvodnom dijelu u zoni Podsuseda i Jaruna, a u 
nizvodnom dijelu u zoni praga kod TE-TO i Petruševca. U većem desnom zaobalju podzemne 
vode su najviše pod utjecajem Save, ali dosta su izraženi i dotoci s pobrežja. U krajnjem 
zapadnom odnosno uzvodnom dijelu izraženiji su dotoci sa Svetonedeljskog brega nego 
prihranjivanje iz zone Podsusedskog praga. Prihranjivanje iz Save značajno je tek nizvodno od 
Lučkog, ali je dosta izraženo s padom (gradijentom) od oko 2,5 ‰ i sve do praga kod TE-TO 
usmjereno prema crpilištima Mala Mlaka i Velika Gorica (IGH d.d., 2012). 
 
Dinamika podzemne vode u zagrebačkom aluviju Save usko je vezana s dinamikom promjena 
vodostaja u Savi. Produbljenje korita rijeke Save posljedično ima drenažni efekt aluvija kod 
malih voda te ga osiromašuje vodom. Posljedice erozije korita očituju se na remećenju 
prirodnog režima voda i nanosa i vremenom izmiču kontroli: razina srednjih, malih, kao i 
podzemnih voda se snižava, što uzrokuje ozbiljne ekološke posljedice (Kuspilić i Gilja, 2016). 
Državni hidrometeorološki zavod kontinuirano prati razine podzemne vode zagrebačkog i 
samoborskog vodonosnika u kojem se opaža postupno snižavanje razine podzemne vode. 
Razloga za opadanje razine podzemne vode ima više: globalna erozija korita rijeke Save koja 
je ponajviše posljedica regulacije rijeke Save uzvodno od Zagreba, regulacije pritoka i 
šljunčarenja iz korita Save (Bonacci i Trninić, 1986), izgradnja nasipa za obranu od poplava 
duž rijeke Save kojima su velike vode koncentrirane u uskom pojasu uz glavno korito Save, 
čime se smanjuje potencijalna infiltracija vode s inundacija u vodonosnik nakon velikih voda 
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te sve veća eksploatacija podzemne vode za potrebe vodoopskrbe grada Zagreba i regije 
(Posavec, 2006). 
 
Naime, u slučaju niskih razina podzemnih voda u vodonosniku, vode koje će se iz rijeke Save 
preliti preko preljeva Jankomir u kanal Sava-Odra neće moći otjecati kroz njega, već će prvo 
morati prihraniti podzemlje. Taj je fenomen već bio uočen u slučaju funkcioniranja preljeva 
Jankomir (Bonacci i Oskoruš, 2014). 
 
 

 
Slika 22. Zagrebački vodonosnik - dubine do podzemne vode. 

 
Analizom niza minimalnih razina podzemne vode na zagrebačkim vodocrpilištima zaključeno 
je da se kritične razine podzemne vode (kada se razina podzemne vode spušta ispod kota 
gornjih rubova filtra u zdencima i time smanjuje njihovu izdašnost) u sušnim razdobljima 
javljaju na vodocrpilištima Mala Mlaka, Zapruđe i Sašnjak (Posavec, 2006). 
 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
85 

 

 
Slika 23. Vodocrpilišta na području grada Zagreba 

 
Utjecaj razine vode u rijeci Savi na razine podzemnih voda u vodonosniku vidljiv je iz analize 
utjecaja izgradnje praga kod termoelektrane-toplane (TE-TO) Zagreb na razinu podzemne 
vode zagrebačkog vodonosnika (Bačani i Posavec, 2010). Karakteristične godišnje razine 
podzemne vode opažene u razdoblju od 1972. g. do 2010. g. na piezometru P-111 koji se 
nalazi u blizini rotora u Zapruđu pokazuju da je da je u razdoblju od 39 godina opažanja 
razina podzemne vode snižena za više od 3 metra (Bonacci i Oskoruš, 2014). Rezultati 
provedenih analiza pokazali su da je utjecaj praga na povećanje razine podzemne vode od 
0,2 m do 4,9 m, a srednja vrijednost je oko 2,3 m. Utjecaj praga kod TE-TO se na najvećem 
dijelu vodonosnika očituje u usporavanju negativnog trenda i taj je proces najizraženiji na 
područjima vodocrpilišta, a koja su zbog toga i područja s najvećim identificiranim utjecajem 
praga. Dobiveni rezultati ukazuju nam da se već manjim pragovima može znatno usporiti 
negativan trend razina podzemne vode na područjima vodocrpilišta. 
 

 
Slika 24. Utjecaj praga na promjenu trenda razina podzemne vode u različitim dijelovima 
vodonosnika 
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Stanje tijela podzemnih voda ocjenjuje se sa stajališta količina i kakvoće podzemnih voda, 
koje može biti dobro ili loše. Dobro stanje temelji se na zadovoljavanju uvjeta iz Okvirne 
direktive o vodama i Direktive o zaštiti podzemnih voda (DPV), a za ocjenu zadovoljenja tih 
uvjeta provode se klasifikacijski testovi. Za ocjenu kemijskog stanja vodonosnika od Zagreba 
do Jasenovca korišteni su podaci kemijskih analiza iz Nacionalnog nadzornog monitoringa 
podzemnih voda i monitoringa sirove vode crpilišta pitke vode za razdoblje od 2009. do 
2013. godine. Za ocjenu količinskog stanja korišteni su podaci o oborinama i protocima iz 
baza podataka Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ) i podaci o zahvaćenim 
količinama podzemnih voda za javnu vodoopskrbu i ostale namjene iz baza podatka 
Hrvatskih voda. Karakteristike vodnog tijela podzemne vode (Plan upravljanja vodnim 
područjima 2016.-2021.) na cijeloj dionici do Siska su dobre i za kemijsko i količinsko stanje.  
 
 
3.1.6 Sustavi odvodnje 
 
Sustav odvodnje grada Zagreba sastoji se od oko 2100 km kolektora, sabirnih kanala i 
sekundarne mreže. Kanalizacijskim sustavom obuhvaćeno je oko 88 % površine Zagreba, a 
dijelovi bez priključka su sjeverni te krajnji zapadni i jugozapadni dijelovi (Filipan i dr., 2016). 
Na sustav javne odvodnje grada Zagreba priključuju se i sustavi grada Sveta Nedjelja i općine 
Stupnik. Kanalizacijski sustav je mješovitog tipa, što znači da se u kolektorom odvode sve 
vrste otpadnih voda, kao i podsljemenski potoci: Kuniščak, Jelenovac, Kraljevac, Medveščak, 
Remetski potok, Bliznec sa Štefanovcem te Vugrov potok s Trnavom i Rijekom (Deduš i 
Rogulja, 2001). Postojećim kanalizacijskim sustavom otpadna voda se upušta u Glavni 
odvodni kanal koji u konačnici ima ušće u rijeku Savu kod Hrušćice. Na dijelu nizvodno od 
ušća Vugrova potoka, kako bi se izbjeglo povećanje presjeka kanala, izveden je bočni preljev 
da bi se dio velikih voda prelio u stare savske rukavce. Ukupna duljina GOK-a je 9590 m, a 
uzdužni pad dna je 0,0005 m/m. Sušni protok u kanalu kreće se od 3 - 4 m3/s, najveći 
zabilježeni protok je 65 m3/s na ušću, a prosječni godišnji protok je oko 180.000.000 m3/god. 
Sustav odvodnje dimenzioniran je za mjerodavnu oborinu od 140 l/s/ha s trajanjem od 25 
min i 3-godišnjim povratnim razdobljem.  
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Slika 25. Postojeće stanje izgrađenosti sustava odvodnje grada Zagreba (2011. g.) 

 
Na području se nalazi 14 sustava javne odvodnje na koju je priključeno između 50 % (Dugo 
Selo) i 95 % (Zagreb) od ukupnog broja stanovnika. Na prostoru grada Zagreba na lijevoj obali 
rijeke Save problem u odvodnji čine gradski potoci uključeni u kanalizacijski sustav (Kunišćak, 
Kraljevec, Jelenovac, Tuškanac, Medveščak, Remete, Fučkov jarak). Treba spomenuti i 
najveći potok koji se neposredno ulijeva u Savu – potok Vrapčak čiji je prosječni protok manji 
od 0,5 m3/s, a najveći zabilježeni 17,44 m3/s. Osim što opterećuju kanalizacijski sustav, 
potoci unose u sustav nanos koji se taloži i sna taj način smanjuje protočni profil. Jedna od 
osnovnih zadaća u cilju postizanja kvalitetne odvodnje je isključenje potoka iz kanalizacijskog 
sustava. Otpadne vode desnog zaobalja Save (Novog Zagreba) se na uređaj za pročišćavanje 
dovode putem crpne stanice Mičevec i tlačnog kanala koji se preko Save prevodi preko 
Domovinskog mosta. Preljevne vode se ispuštaju u Savu kod Jakuševca gravitacijski ili kroz 
crpnu stanicu Jakuševac, ovisno o vodostaju rijeke Save. Protoci u kanalizacijskom sustavu 
Novog Zagreba su znatno manji od onih u lijevom zaobalju, dok njegov nepovoljan visinski 
položaj iziskuje izgradnju niza crpnih stanica za evakuaciju voda. Nepostojanje sustava 
oborinske odvodnje južno i jugozapadno od oteretnog kanala Sava-Odra, koji je znatna 
prostorna barijera za odvodnju, je veliki problem zbog priključivanja oborinskih voda s 
prometnica na sustav sanitarne odvodnje.  
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3.2 Prikaz i analiza dosadašnjih projekata / programa vezanih uz temu 
Stručne podloge 

 
Vodoprivredna rasprava o pripremljenoj osnovi za uređenje Save od Jankomira do Mičevca 
održana je 1899. g., potaknuta katastrofalnim poplavama u 1895. g. (Matković i Obad-
Šćitaroci, 2012). Početak projekta izgradnje HE i popratnog uređenja Save i njenog uklapanja 
u urbani prostor započeo je 1965. g. nakon poplave Zagreba u listopadu 1964. g. otkada 
zaokuplja struku tijekom 20. stoljeća i traje sve do danas. U nastavku je kronološki prikazan 
pregled dosadašnjih dokumenata i njihovih varijantnih rješenja.  
 
Tablica 12. Pregled dosadašnjih dokumenata i njihovih varijantnih rješenja 

Naziv studije Varijantna rješenja 

Studija za regulaciju i uređenje rijeke Save u 
Jugoslaviji (1972. g.) 

Nasipi, oteretni kanal Sava-Sava, HE 
Rugvica, HE Jarun, HE Podsused, HE u 
Sloveniji 

Vodoprivredna osnova grada Zagreba 
(1982. g.) 

V1 - HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, 
HE Drenje i 5 pragova 
V2 - HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, 
HE Drenje, HE Jakuševec i HE Remetinec 

Izmjene i dopune vodoprivredne osnove 
grada Zagreba (1992. g.) 

HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, HE 
Drenje i HE Zagreb 

Prethodna studija izvodljivosti, uređenja i 
korištenja rijeke Save od Republike 
Slovenije do Rugvice (2003. g.) 

V1 - zadržavanje postojećeg stanja uz 
radove za stabilizaciju korita 
V2 - HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, 
HE Drenje i pet pragova kroz Zagreb / HE 
Zagreb, produbljenje kanala Sava-Odra, 
nadvišenje nasipa 

Koncepcija rješenja Višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava uređenja, zaštite i 
korištenja rijeke Save od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska (2013. g.) 

V0 – 16 pragova na potezu Bregana – 
Hrušćica 
V1 - Proširenje i produbljenje oteretnog 
kanala Sava-Sava, HE Podsused, HE Prečko i 
ustava Lučko, HE Zagreb, HE Drenje i HE 
Strelečko 
V2 - Proširenje i produbljenje oteretnog 
kanala Sava-Sava, HE Podsused, HE Prečko i 
ustava Lučko, MHE Jarun, MHE Šanci, MHE 
Petruševec, MHE Ivanja Reka i HES Sisak 

Pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja 
Reka-Jarun (2014. g.) 

V0 - prag TETO + 4 praga (Hruščica, 
Šćitarjevo, Mičevac, Jarun) 
V1 - prag TETO + 6 pragova (Hruščica, 
Šćitarjevo, Mičevac, Bundek, Kajzerica, 
Jarun) 
V2 – prag TETO + 7 pragova (Hruščica, 
Šćitarjevo, Mičevac, Bundek, Kajzerica, 
Jarun, Špansko) 

Unapređenje sustava zaštite od poplava na / 
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rijeci Savi od granice s Republikom 
Slovenijom do ušća Trnave (2018. g.) 

Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke 
Save i zaobalja od granice s Republikom 
Slovenijom do Siska - IPF3 koncepcijsko 
rješenje (2017. g.) 

Opcija 2A – 10 MHE: Brdovec, HE Samobor, 
HE Zaprešić, HE Podsused, HE Prečko, HE 
Jarun, HE Šanci, HE Petruševec, HE Ivanja 
Reka, HE Sisak 

 
 
3.2.1 Studija za regulaciju i uređenje rijeke Save u Jugoslaviji 
 
1972. godine je pokrenuta izrada Studije za regulaciju i uređenje rijeke Save u Jugoslaviji, 
okvirni vodoprivredni plan za cijeli sliv rijeke Save na području Jugoslavije (od izvora u 
Sloveniji do ušća u Beogradu), financirana od strane Ujedinjenih naroda (Polytechna 
Hydroprojekt - Carlo-Lotti & CO, 1973). Ovom studijom je usvojeno rješenje obrane od 
poplava Srednjeg posavlja (Pavlin i Pletikapić, 2005). Kontrola režima voda u Sustavu obrane 
od poplave Srednjeg posavlja postiže se sljedećim objektima (Schneider-Jacoby i dr., 2000): 

• 3 oteretna kanala za zaštitu gradova (za zaštitu Zagreba kanal Sava-Sava, Karlovca 
kanal Kupa-Kupa te Siska kanal Lonja- Strug) 

• 15 distribucijskih građevina i niza aluvijalnih retencijskih površina za prihvat i 
zadržavanje vodnih količina. 

 

 
Slika 26. Raspodjela protoka u sustavu obrane od poplava Srednjeg posavlja (Pavlin i Pletikapić, 2005) 

 
Svi projektirani objekti integrirani u jedinstven sustav koji osigurava dvije osnovne 
pretpostavke od kojih se polazi pri njegovim upravljanjem (Schneider-Jacoby i dr., 2000): 

• osiguranje nepromijenjenog vodnog režima prema nizvodnom dijelu Save u profilu 
Mačkovac (Qmax = 3000 m3/s) 
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• regulacija vodnog režima vodama je usklađena s kapacitetom riječne mreže, odnosno 
aktiviranjem retencija i ekspanzionih površina u nizinskim dijelovima Srednjeg 
posavlja osigurava se da protoci rijeke Save ne premaše kapacitete korita 

 

 
Slika 27. Utjecaj sustava obrane od poplava Srednjeg posavlja na spljoštenje vodnog vala (Schneider-
Jacoby i dr., 2000): 

 
Ovim rješenjem su kao temeljni objekti zaštite grada Zagreba osmišljeni preljev Jankomir na 
kojem se rasterećuje vodni val i kanal Sava-Sava kojim se on odvodi nizvodno u rijeku Savu. 
Na temelju spomenute studije iz 1972. godine, započela je izgradnja osnovnih objekata 
obrane od poplava bujičnih velikih savskih voda. Do danas je izgrađeno tek 40 % planiranih 
objekata u funkciji zaštite od poplava sustava Srednjeg posavlja - na zagrebačkom području 
izgrađeni su obostrani zemljani nasipi sa inundacijskim pojasevima te djelomično oteretni 
kanal Sava-Sava do Odranskog polja s preljevom kod Jankomira (Komatina i Zlatić-Jugović, 
2010; Vokal, 2017). Rasterećene vode rijeke Save se kanalom Sava-Odra prevode u Odransko 
polje, koje se kod pojava velikih voda puni i vodama rijeke Odre i rijeke Kupe. Odransko polje 
danas nije u potpunosti pripremljeno za prihvat velikih voda, tako su danas zbog nedovoljne 
izgrađenosti zaštitnog sustava ugrožene urbanizirane površine na istočnom i zapadnom 
dijelu prostora, unatoč činjenici da vodne razine u Odranskome polju direktno ovise o 
preljevnim količinama te da zatečena maksimalna vodna razina u Odranskome polju ne 
odgovara maksimalnoj vodnoj razini koja bi se formirala u Odranskom polju da preljev 
Jankomir radi u planiranim okvirima.  
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Slika 28. Postojeće stanje izgrađenosti sustava obrane od poplava Srednje posavlje (Marušić, 2020) 

 
U nastavku je prikazano projektom predviđeno rasterećenje vodnog vala na preljevu 
Jankomir za različita PR (IGH d.d., 2015). 
 
Tablica 13. Projektom predviđeno rasterećenje vodnog vala na području Zagreba 

PR 
Uzvodni dotok Save 
[m3/s] 

Rasterećenje u kanal Sava-Sava 
[m3/s] 

Protok Save nizvodno 
[m3/s] 

50 3295 770 2525 

100 3650 1000 2650 

1000 4780 1510 3270 

 
Osim objekata u službi obrane od poplava, Studija za regulaciju i uređenje rijeke Save u 
Jugoslaviji predvidjela je i gradnju triju vodnih stepenica , HE Jarun i HE Rugvica na 
hrvatskom, kao i sedam energetskih akumulacijskih objekata na slovenskom području 
(Srebrenović, 1976; Vokal, 2017). 
 
Kasnija vodoprivredna rješenja za područje grada Zagreba razrađivana su na temelju Studije 
za regulaciju i uređenje rijeke Save u Jugoslaviji, a donesena su u obliku dokumenata 
Vodoprivredne osnove grada Zagreba (VOGZ) iz 1982. te Izmjenama i dopunama 
vodoprivredne osnove grada Zagreba (IDVOGZ) iz 1992. godine (Pavlin i Penović, 2013). 
 
 
3.2.2 Vodoprivredna osnova grada Zagreba iz 1982. g. 
 
Glavni fokus Vodoprivredne osnove je odvođenje velikih voda mimo Zagreba oteretnim 
kanalom Sava-Odra, odnosno dobivanje stalnog stabilnog vodnog lica rijeke Save. U 
Vodoprivrednoj osnovi grada Zagreba u konačnom rješenju zadržane su i predložene dvije 
varijante rješenja (Pavlin i Penović, 2013). 

• Varijanta 1 koja predviđa izgradnju HE Podsused, HE Prečko s ustavom Lučko i HE 
Drenje, a na užem području grada predviđena je izrada pet pragova za stabilizaciju 
korita. 
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• Varijanta 2 koja predviđa izgradnju HE Podsused, HE Prečko s ustavom Lučko i HE 
Drenje, a na užem području grada predviđena je izgradnja HE Jakuševec i HE 
Remetinec  

 

 

a) 

 

b) 

Slika 29. Vodoprivredna osnova grada Zagreba: a) varijanta 1; b) varijanta 2 

 
 
3.2.3 Izmjene i dopune vodoprivredne osnove grada Zagreba iz 1992. g. 
 
U Izmjenama i dopunama vodoprivredne osnove grada Zagreba iz 1992. g. u Sektorskoj 
studiji koja obrađuje hidroenergetsko korištenje Save postavljena je varijanta koja predviđa 
izgradnju HE Podsused, HE Prečko s ustavom Lučko i HE Drenje, a na užem području grada 
predviđena je izgradnja HE Zagreb (Pavlin i Penović, 2013). 
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Slika 30. Izmjene i dopune Vodoprivredne osnova grada Zagreba (1992. g.) 

 
 
3.2.4 Prethodna studija izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save od Republike 

Slovenije do Rugvice iz 2003. g.  
 
Zajedničko polazište svim prethodno razrađivanim konceptima uređenja Save u Zagrebu je 
da veći dio protoka Save ide kroz Zagreb, a manji dio se rasterećuje kanalom Sava-Sava. 
Neusvojena Direktivna regulacijska osnova iz 1953. godine i Generalni urbanistički planovi 
Zagreba iz 1971., 1986. i 2003. godine - sadrže slične zamisli o oblikovanju poteza pejsažnih, 
perivojnih i športsko-rekreacijskih površina smještenih na objema obalama Save, osim u 
predjelima Podsuseda, Trnja i Kajzerice, gdje je omogućeno približavanje stambene i javne 
namjene toku rijeke (Matković i Obad-Šćitaroci, 2012).  Na temelju usporedbe varijanti iz 
Vodoprivredne osnove Grada Zagreba i njene dopune, u Prethodnoj studiji izvodljivosti 
uređenja i korištenja rijeke Save od Republike Slovenije do Rugvice (Elektroprojekt, 2013) 
razmatrane su dvije osnovne koncepcije hidrotehničkog rješenja, s podvarijantama što se 
tiče pojedinih rješenja (Pavlin i Pletikapić, 2005): 

• Varijanta 1 - zadržavanje postojećeg stanja uz radove za stabilizaciju korita, provedbu 
sanacije vodonosnika i rješenje vodozahvata za vodoopskrbu, uz potreban dovod 
vode iz drugih slivova, izgradnju mostova za povezivanje obala, izgradnju 
alternativnih energetskih izvora te osiguranje pouzdane obrane od poplava 
izgradnjom praga sa zapornicom na lokaciji Prečko i zaštitu od poplava poteza od 
granice s R. Slovenijom do ušća Krapine 

• Varijanta 2 - rješenje kojim je predviđena izgradnja bazena HE Podsused, HE Prečko i 
HE Drenje s hidroenergetskim iskorištavanjem Save i pet pragova sa zapornicama na 
užem području toka kroz Zagreb odnosno umjesto rješenja s pragovima izgradnja 
vodne stepenice Zagreb te produbljivanja oteretnog kanala Sava-Odra, provedba 
sanacije vodonosnika i rješenje vodozahvata za vodoopskrbu 

 
Nakon određivanja troškova i koristi (stvorenih vrijednosti) varijantnih rješenja, provedena je 
njihova usporedba te je kao najpovoljnija predložena varijanta 2, čime je potvrđena 
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koncepcija rješenja iz Vodoprivredne osnove Grada Zagreba (Pavlin i Pletikapić, 2005). 
Obrambeni se nasipi na rijeci Savi zadržavaju, a izgradnjom bazena HE Prečko i ustave Lučko 
omogućava se kontroliranje odterećenja Save u kanal Sava-Odra i smanjenje nepovoljnog 
utjecaja na području nizvodno od Zagreba. 
 
 

 
Slika 31. Protok u Savi i kanalu Odra nakon regulacije (Cvrlje i dr., 2010) 

 
Hidroelektrana Prečko regulirala bi stalni protok kroz prirodno korito rijeke Save s 
maksimalnim preljevom od 650 m3/s i protok poplavnih voda Save s odvojenim maksimalnim 
preljevom u oteretni kanal Sava –Odra. Predviđeno produbljenje kanala Odra povećava 
njegov kapacitet sa sadašnjeg od 1000 m3/s na 3000 m3/s te se omogućava zadržavanje istog 
stupnja zaštite od poplava grada Zagreba zbog povećanja vodnih valova nakon izgradnje 
lanca hidroelektrana u Sloveniji (Pavlin i Pletikapić, 2005). Daljnji se protok poplavnih voda 
pri spajanju oteretnog kanala s rijekom Odrom treba dijelom usmjeriti u Savu s protokom od 
2000 m3/s iznad Prevlake, a za protok od 1000 m3/s recipijent bi kao i sada bilo Odransko 
polje, pa se time neće mijenjati postojeći sustav zaštite od poplava grada Siska (Cvrlje i dr., 
2010). 
 
U okviru višenamjenskog iskorištavanja i uređivanja rijeke Save hidroelektrane koriste 
hidroenergetski potencijal razmatranog poteza Save i ostvaruju procijenjenu proizvodnju 
električne energije od 610 GWh/godišnje, uz instaliranu snagu od 120 MW. HE Podsused s 
padom od oko 10 m, HE Prečko s padom od otprilike 5 m i akumulacijom koja zauzima 
prostor od Prečkog do ušća Krapine u rijeku Savu, HE Zagreb s padom od približno 4 m i 
akumulacijom koja zauzima prostor od Prečkog do mosta Slobode te HE Drenje s padom od 
oko 8 m i akumulacijom koja zauzima prostor od mosta na zagrebačkoj obilaznici kod Ivanje 
Reke do mosta Mladosti (Pavlin i Pletikapić, 2005). 
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Slika 32. Situacija i uzdužni presjek predloženog rješenja (Pavlin i Pletikapić, 2005) 

 
 
3.2.5 Višenamjenski hidrotehnički sustav uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save od 

granice s Republikom Slovenijom do Siska iz 2013. g. 
 
Izgradnja velikih akumulacija koje potapaju cijeli inundacijski prostor te podizanje razine 
Save do krune postojećih nasipa u postojećem stanju izgrađenosti zaobalnog područja 
praktički je neizvedivo pa se nameće jedina mogućnost korištenja voda Save na ovoj dionici 
izgradnjom većeg broja malih hidroelektrana (MHE) koje bi se izvele tako da koriste 
raspoloživi pad unutar postojećeg korita Save izgradnjom određenog broja pregradnih 
profila kojima bi se formirale kaskade visine 3-4 m. Na inicijativu Vlade republike Hrvatske, 
2012. godine osnovano je društvo posebne namjene Program Sava d.o.o. Vlada RH dala je 
mandat društvu Program Sava d.o.o. za razvoj koncepta programa višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska, poznatijeg kao Zagreb na Savi (Bogdan, 2018). Ciljevi 
programa su zaštita od poplava i kontrola rizika, zaštita podzemnih vodonosnika, stabilizacija 
korita rijeke i riječne obale, dugoročno korištenje vodne energije, uspostava vodnog 
prijevoza, unapređenje sustava navodnjavanja i odvodnje te urbana obnova priobalnog i 
obalnog područja (Vokal, 2017). 
 
Nova koncepcija rješenja razvijena je 2013. g. projektnim zadatkom „Hidrotehničko i 
hidroenergetsko rješenje uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save od granice sa Slovenijom 
do Siska“ koji, za razliku od dosadašnjih, postavlja zahtjeve za rješenje odvođenja velikih 
vodnih valova mimo grada Zagreba oteretnim kanalom Sava-Sava. Polazišta u razradi 
koncepcijskog rješenja su (Pavlin i Penović, 2013): 
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• Oteretni kanal Sava – Sava usmjerava velike vode (protoke koje premašuju kapacitet 
budućeg uređenog korita rijeke u gradu) mimo grada Zagreba. 

• Namjeravaju se zadržati dosada planirane HE Podsused (u međuvremenu 
preimenovane u VHS Zaprešić) i HE Prečko s ustavom Lučko 

• Buduća hidrotehnička i hidroenergetska rješenja rijeke Save u gradu trebaju biti takva 
da se vodna lica rijeke zadrže unutar uređenog korita - ukidaju se hidroelektrane HE 
Drenje, HE Zagreb, a predviđaju 4 nove MHE kroz sami Zagreb: MHE Jarun, MHE 
Šanci, MHE Petruševec i MHE Ivanja Reka 

• Korištenje energetskog potencijala Save i Kupe predviđeno je na jednoj stepenici, HES 
Sisak nizvodno od ušća Kupe u Savu koja zamjenjuje HES Strelečko i HE Pokuplje 

 

 
Slika 33. Pregledna situacija 

 
Novom koncepcijom rješenja mijenja se i utječe na današnji koncept obrane od poplava 
razmatranog područja. Ona je prva koja većinski protok Save „šalje“ odteretnim kanalom 
Sava – Odra, odnosno u ovom konceptu rekonstruiranim (proširenim i produljenim) kanalom 
Sava – Sava do blizine Prevlake. Time bi se obrambena linija grada Zagreba od poplava velikih 
voda rijeke Save protezala uzduž lijevog nasipa i usporne hidroenergetske građevine HE 
Prečko s ustavom Lučko na rijeci Savi te uzduž lijevog nasipa kanala Sava-Sava. Prema ovoj 
koncepciji, pri pojavi 1000-god velike vode koja kod ustave Lučko iznosi 5237m3/s kroz 
Zagreb prolazi 737 m3/s, a kroz kanal Sava-Sava 4500 m3/s. Pri pojavi 100 g VV koja kod 
ustave Lučko iznosi 4161 m3/s kroz Zagreb prolazi 661 m3/s, a kroz kanal Sava-Sava 3500 
m3/s.  
 
Uži prostor grada Zagreba se ne planira koristiti u do sada planiranim rješenjima energetskog 
korištenja Save nego se predviđa taj dio koristiti na 4 manje stepenice i to tako da se 
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vodostaji zadrže u koritu rijeke Save i omogući plovidba turističkim brodovima (II. klasa 
plovnog puta). Bazen svake MHE dužine je oko 5 km i uređuje se kao jezero. U svakom se 
jezeru održava stalna razina vode do protoka od 450 m3/s. Razina se povisuje za oko 1.3 m 
jedino pri evakuaciji maksimalnog protoka od 750 m3/s. Obale jezera su stabilizirane do 
razine vodostaja koji odgovara protoku od 750 m3/s. Dodatno, nova koncepcija predviđa 
izgradnju RHE Medvednica na području obronaka Medvednice na lokaciji ušća Krapine u 
Savu. Ova reverzibilna hidroelektrana nema utjecaj na koncepciju korištenja Save i obrane od 
poplave ali utječe na kotu uspora bazena HE Prečko jer po potrebi može koristiti dio 
volumena bazena HE Prečko za crpni rad (Pavlin i Penović, 2013). 
 
Prema Strategiji i Programu prostornog uređenja Republike Hrvatske nova koncepcija uzima 
u obzir jedino predviđene HE Podsused i HE Prečko s ustavom Lučko. Strategija i program ne 
uključuju HE Sisak i RHE Medvednica kao ni 4 hidroelektrane kroz Zagreb. Prostorni plan 
Zagrebačke županije sukladan je novoj koncepciji jedino u predviđanju izgradnje HE 
Podsused. Prostornim planom grada Zagreba na Savi se, u dijelu koji protječe gradom, 
predviđa gradnja višenamjenske brane HE Prečko, s upusnom ustavom Lučko na početku 
odteretnog kanala, te HE Podsused uzvodno, a HE Drenje nizvodno. Njime nije predviđena 
izgradnja 4 hidroelektrane kroz Zagreb niti izgradnja RHE Medvednica u području Parka 
prirode Medvednica. Prostorni plan Sisačko-moslavačke županije ne predviđa izgradnju HE 
Sisak već HES Strelečko i HE Pokuplje (Pavlin i Penović, 2013). 
 
3.2.5.1 Kanal Sava-Sava 
 
Kanal Sava-Sava rekonstruirani je kanal Sava-Odra. Rekonstrukcija je planirana tako da se 
postojeći kanal u najbližoj točki opet poveže s rijekom Savom (blizina Prevlake) te da ga se 
produbi kako bi mogao primiti protok od 4500 m³/s prilikom nailaska vodnoga vala. Trasa 
kanala Sava - Sava od lokacije planirane lokacije ustave Lučko do Poljane Čičke, odnosno do 
stacionaže kanala rkm 29+000 ostaje nepromijenjena u odnosu na postojeće stanje. Za 
nastavak trase od sta 29+000 do ušća u Savu razmatrane su dvije varijante, a odabrana je 
varijanta A - spoj kanala sa Savom kod Stružeca Posavskog čija duljina iznosi 5 km. Za novu 
koncepciju provođenja velikih voda oko Zagreba, proračunata su vodna lica u Savi. Vodostaji 
na mjestu ušća kanala u Savu za varijantu a iznose za 1000-god veliku vodu 106,00 m n. m. a 
za 100-god. veliku vodu 105,00 m n. m. Kanal je potrebno produbiti na kotu 93 m n. m., što 
iznosi oko 5 m. Dubina kanala varira od 6,3 m do 10,9 m. Zbog uspora koji stvara HES Sisak, 
kanal je projektiran tako da bude plovan u IV. kategoriji plovnosti do Velike Gorice, čime se 
stvara potencijal za izgradnju riječne luke. Pretpostavljen je poprečni presjek kanala u širini 
današnjih nasipa na području gdje se nalaze na razmaku 200 m. Za potez od ustave Lučko do 
cca km 20+000 predviđeni poprečni presjek moguće je uklopiti unutar postojećih nasipa. 
Nizvodno nasipi se suzuju te je potrebno postojeći profil proširiti. Predviđa se rušenje i 
pomicanje desnog nasipa kanala obzirom da na toj strani postoji mogućnost širenja bez 
utjecaja na naselja. 
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Slika 34. Karakteristični presjeci kanala Sava-Sava. 

 
Skretanje velikih voda u kanal Sava - Sava i njihovo vraćanje u Savu na području Prevlake 
utječe na povećanje protoka u Savi na potezu nizvodno od ušća kanala. Kao i u sadašnjem 
stanju, predviđeno je smanjenje protoka rasterećenjem iz kanala Sava-Sava u Odransko polje 
za cca 1500 m3/s. Za raspodjelu protoka pri nailasku velikih voda 1000-god povratnog 
razdoblja za novi koncept rješenja vidljivo je da su protoci nizvodno od ušća kanala cca 1000 
m3/s veći nego u postojećem stanju. Kako bi se u Sisku postigao protok isti kao i u postojećim 
uvjetima potrebno je provesti dodatno rasterećenje Save za cca 1000 m3/s u Lonjsko polje na 
lokaciji predviđene ustave Palanjek. Ustava Palanjek planirana je na mjestu postojećeg 
nasipa i preljevne građevine Palanjek. Ustavu je potrebno sagraditi zbog održavanja 
postojećih uvjeta zaštite od poplava na nizvodnom području. Izgradnjom ustave, postigla bi 
se viša razina upravljanja vodnim režimom te mogućnost intervencije u nepovoljnim, sušnim 
razdobljima za eko sustav u Lonjskom polju. Dimenzionirana je da se uz rad triju od ukupno 
četiri preljevna polja propusti minimalno 1100 m³/s u Lonjsko polje prilikom nailaska vodnog 
vala koji se pojavljuje jedanput u 1000 godina (IRES, 2017). 
 
3.2.5.2 HES Sisak 
 
Hidroenergetska stepenica Sisak je najjužnija točka u na cijelom toku Save od Slovenije preko 
Zagreba do Siska, nizvodno od ušća Kupe u Savu, čime se stvaraju uvjeti za energetsko 
korištenje obiju rijeka. HES Sisak predviđena je kao pribranska elektrana s uzvodnim 
bazenom unutar nasipa i korita rijeka Save i Kupe. Korištenjem postojeće ustave Prevlaka te 
izgradnjom planirane ustave Palanjek na ulazu u Lonjsko polje u lijevom nasipu jezera HES 
Sisak, ostvarili bi se uvjeti raspodjele protoka Save sukladno vodoprivrednom rješenju 
Srednjeg posavlja i zaštiti grada Siska od poplava. Kao najpovoljnija lokacija za lokaciju brane 
i strojarnice HES Sisak, odabrana je stacionaža Save 600+050, uzvodno od platoa TE-TO Sisak. 
HE Sisak će raditi protočno, pa su bruto padovi na strojarnici uvjetovani razinom donje vode 
strojarnice koja ovisi o protoku na pregradnom mjestu i konstantnom kotom gornje vode 
tokom rada elektrane, koja se mijenja kod evakuacije velikih voda kad je elektrana van 
pogona. Rezultati analize troškovne učinkovitosti svih razmatranih varijanti izgradnje 
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pokazuju da najbolju učinkovitost ima varijanta izgradnje HES Sisak s usporom na koti 97 m 
n. m. i instaliranim protokom od 450 m3/s. 
 

 
Slika 35. Situacija HES Sisak 

 
Uspor koji formira akumulacija stvara potencijal za plovnost rijekom Savom do Prevlake i 
kanalom Sava-Sava uzvodno do Velike Gorice te plovnost Kupom do Pokupskog. HES Sisak 
imat će brodsku prevodnicu za plovila IV. kategorije plovnosti (IRES, 2017). Prva lokacija 
riječne luke ucrtana je u Regulatornoj osnovi grada Zagreba iz 1865. godine. Osnovom je 
predviđeno rješenje pitanja plovnosti Save izgradnjom plovnog kanala Rugvica-Zagreb, a luka 
je planirana na kraju tog kanala. Kroz godine je lokacija luke mijenjana u skladu s usvojenim 
rješenjem uređenja rijeke Save, no nikad ni usvojena njena konačna lokacija i primarna 
funkcija (Marušić, 2020). 
 
3.2.5.3 MHE na dionici od HES Sisak do HE Prečko 
 
Energetsko korištenje dionice Save od HES Sisak do HE Prečko moguće je od mjesta 
isklinjavanja uspora HES Sisak (rkm 688+065) do lokacije HE Prečko (rkm 708+240). 
Raspoloživi pad dna Save iznosi 15 m, a prosječni prirodni nagib dna iznosi I= 0,075 %. 
Smanjivanjem prosječnog nagiba dna na ~0,04 % moguće je ovu dionicu podijeliti na 4 
poddionice na kojima se može ostvariti denivelacija kod instaliranog protoka u iznosu od 
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3,20 m. Izvedba MHE predviđena je na sljedećim mjestima kako bi se zadržali postojeći uvjeti 
za ušća svih potoka i ispusta u Savu na području grada: 

• MHE Ivanja Reka, rkm 688+065 

• MHE Petruševec, rkm 692+970 

• MHE Šanci, rkm 697+535 

• MHE Jarun, rkm 703+625 
 

 
Slika 36. Situacija MHE Ivanja Reka, Petruševec i Šanci 

 

 
Slika 37. Situacija MHE Jarun 

 
Uređenjem korita u trapezni profil sa širinom dna 90 m i nagibom pokosa od n=1:2 te 
produbljenjem korita u svrhu smanjenja nagiba dna omogućava se energetsko korištenje 
bruto pada od 3,2 m na svakoj stepenici. Maksimalni protok Save predviđen kroz područje 
grada je 750 m3/s, pri čemu se vodostaj u koritu Save podiže se za 1,30 m tj. na području 
pregrade vodostaj Save je minimalno 80 cm ispod kote uređene obale. Trajnost protoka 
većih od 750 m3/s je ~5 % vremena tijekom godine. Sve male hidroelektrane su 
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standardizirane s 19 instaliranih jedinica s maksimalnim protokom od 23,3 m3/s i 
pojedinačne snage 490 kW što daje prosječnu godišnju proizvodnju od 52000 MWh/god. 19 
jedinica osigurava instalirani protok od 450 m3/s, a njegovom povećanje ne rezultira 
značajnijim prirastom proizvodnje.  
 
3.2.5.4 HE Prečko 
 
Hidroelektrana Prečko i ustava Lučko čine ključni dio sustava, to jest mjesto distribucije 
velikih voda. Na tome se mjestu kroz ustavu Lučko kontrolirano pušta vodni val u kanal Sava-
Sava.  
Naime, osim što se nalazi na početku ulaska u uži centar grada ona je posljednji objekt prije 
razdvajanja Save u grad i dalje prema Sisku. Njezine sastavnice su HE Prečko, ustava Lučko, 
ulaz u kanal Sava – Sava te bazen HE Prečko. U ovoj koncepciji obrane od poplave kod 
nailaska vodnog vala 1000-god. PR predviđena je raspodjela protoka na HE Prečko kroz 
korito Save od 750 m3/s koji je znatno manji od protoka koji je bio predviđen u ranijim 
rješenjima (3270 m3/s). To je omogućilo smanjenje broja protočnih polja, a time i ukupne 
širine brane u osi, što je omogućilo odabir nove varijante lokacije kod koje su brana i 
strojarnica smještene na području lijeve inundacije na stacionaži Save rkm 708+640, što 
uvjetuje skretanje Save na potezu duzine od 1000 m i izgradnju novog desnog Savskog nasipa 
u ukupnoj duzini od 1600 m. Obzirom na odabranu kotu uspora od 123 m n. m. potrebno je 
nadvišenje postojećeg lijevog nasipa duzine 1800 m i postojećeg desnog nasipa duzine 1000 
m. Između razmatranih varijanti veličine izgradnje HE Prečko, odabrana je ona u skladu s 
radom lanca slovenskih hidroelektrana i odabran je instalirani protok od 500 m3/s. Planirana 
instalirana snaga je 42 MW uz prosječnu godišnju proizvodnju od 172 GWh.  
 

 
Slika 38. Situacija bazena HE Prečko 

 
Lučko planirana je kao objekt od armiranog betona s devet protočnih polja. Kroz otvorene 
zatvarače može se evakuirati protok od 4500 m³/s kako bi se kroz korito rijeke Save u 
Zagrebu mogao propustiti protok od najviše 750 m³/s (IRES, 2017). 
 
3.2.5.5 HE Podsused / VHS Zaprešić 
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Za VHS Zaprešić analizirane su moguće varijante pribranskog i derivacijskog postrojenja uz 
utjecaj promjene kote na HE Prečko. Za derivacijski kanal dužine 3 km odabran je položaj u 
lijevom nenaseljenom zaobalju Save između stacionaže rkm 718+400 i rkm 722+600. 
Usporna kota VHS Zaprešić zadržana je iz prethodnih rješenja (133,0 m n. m.), a instalirani 
protok 500 m3/s. Bazen se proteže od pregradnog profila na stacionaži 717+640 km do HE 
Mokrice u Republici Sloveniji. Dužina bazena je oko 11,7 km, a prosječni razmak osi nasipa je 
oko 350 m. Analizom je utvrđeno da je varijanta s pribranskim rješenjem povoljnija  sa 
stajališta proizvodnje i utjecaja na okoliš.  
 

 
Slika 39. Situacija bazena VHS Zaprešić 

 
3.2.5.6 RHE Medvednica  
 
Koncepcija rješenja RHE Medvednica svodi se na rješenje koje podrazumijeva korištenje 
akumulacije HE Prečko za donji bazen a gornji bazen trebao bi biti lociran na prikladnom 
prostoru Medvednice. Korištenjem volumena bazena HE Prečko između kota 122 m n. m. i 
123 m n. m. rad RHE Medvednica nema utjecaj na protok Save nizvodno, no ovakav rad 
utječe na vodostaj u bazenu HE Prečko tako da u njemu prisiljava dnevnu oscilaciju vodostaja 
od 1,0 m što utječe na rad i proizvodnju HE Podsused i HE Prečko. Analiza rada napravljen je 
na temelju dnevnog crpnog rada u trajanju od 10 sati i dnevnog turbinskog rada u trajanju od 
7,5 sati uz raspoloživost elektrane tijekom 11 mjeseci godišnje. Kao optimalna varijanta 
odabrana je ona s podzemnom strojarnicom , gornjim bazenom na lokaciji Bradovec i 
ispustom na ušću Krapine s tlačnim dovodno-odvodnim tunelom između strojarnice i donjeg 
bazena. Predviđene su dvije turbine odnosno crpke, instalirani protok za turbinski rad je 100 
m3/s te 38 m3/s za jednu crpku. Maksimalna instalirana snaga elektrane je 384 MW dok 
proizvodnja u turbinskom radu seže 912 381 MWh/god, a za crpni rad koristi 1 168 297 
MWh/god. Zbog samih građevinskih i inih radova koji bi se trebali obaviti na projektu te koji 
bi promijenili i utjecali na okoliš RHE Medvednica je odbačena kao koncepcija te se dalje ne 
razvija. 
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3.2.6 Pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja Reka-Jarun 
 
Nakon pojave ekstremnog vodnog vala u rujnu 2010. godine, koji se svrstava u 100 godišnju 
pojavu, te poplavnih događaja nastalih preplavljivanjem i rušenjem nasipa, a zbog 
neposredne opasnosti za ljude i imovinu Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o 
građenju u slučaju neposredne opasnosti za područje Zagrebačke Županije. U cilju 
otklanjanja izravne opasnosti Vlada RH nalaže izgradnju i rekonstrukciju regulacijskih i 
zaštitnih vodnih građevina za područja od posebne ugroženosti. 
 
Dosadašnji planovi uređenja korita rijeke Save kroz grad Zagreb temeljili su se na 
višenamjenskim rješenjima, pri čemu su prioriteti stavljeni na energetsku komponentu 
korištenja rijeke i regulacije vodnog režima rijeke Save kroz Zagreb. Dosadašnja iskustva 
pokazuju da višenamjenska rješenja dugo čekaju realizaciju, da se problemi koji se moraju 
urgentno riješiti odlažu i ne rješavaju, u glavnom iz financijskih razloga, zatim zbog 
neusklađenosti razvojnih planova, različitih interesa i drugih razloga. Obzirom da takva 
rješenja do danas nisu provedena, a neki privremeni zahvati kao što je prag kod TE-TO 
Zagreb (697+750 rkm) nisu dobro osmišljeni, došlo je do degradacije postojećeg korita rijeke 
Save koje se ogleda u izuzetno velikom produbljenju dna rijeke, posebno nizvodno od tog 
praga. 
 
Osnovni razlog planirane izgradnje pragova u koritu rijeke Save na potezu od Ivanje Reke do 
Jaruna je osiguranje poboljšanja vodnog režima malih i srednjih voda u rijeci Savi, te 
poboljšanje stanja vodnog režima malih i srednjih voda na pozicijama jezera Bundek i Jarun, 
kako bi se osigurale prihvatljivije razine podzemnih voda u vodonosniku iz kojeg se jezera 
prihranjuju i u nepovoljnijim hidrološkim prilikama (VPB d.d., 2014). Time bi se dodatno 
poboljšali i uvjeti za vodoopskrbu Grada Zagreba, a također i stabilnost korita u zonama 
zagrebačkih mostova. Naziv zahvata prema projektnom zadatku je „Pragovi u koritu rijeke 
Save na dionici Ivanja Reka-Jarun“ (Elektroprojekt d.d., 2014). Odabrano varijantno rješenje 
predloženo za realizaciju je varijanta 1 (VPB d.d., 2014) - koncept kojim se predviđa izgradnja 
četiri potopljena praga u koritu rijeke Save na dionici od 695+250 rkm do 705+750 rkm: 

• Prag Mičevac – lociran je oko 880 metara uzvodno od željezničkog mosta kod 
Mičevca, stac. 695+250 rkm 

• Prag Bundek – lociran je oko 340 metara nizvodno od Mosta slobode, stac. 700+300 
rkm  

• Prag Kajzerica – lociran je oko 120 m nizvodno od željezničkom mosta na pruzi 
M202Zagreb Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka, stac. 702+450 rkm  

• Prag Jarun položen je južno od jezera Jarun u ravnini Omladinskog otoka i nedovršene 
Sveučilišne bolnice na desnoj obali Save, stac. 705+750 rkm  

te dva nizvodna praga  

• Prag Hrušćica – lociran je neposredno nizvodno od cestovnog mosta kod Ivanje Reke, 
stac. 686+100 rkm 

• Prag Šćitarjevo – lociran je neposredno nizvodno od Domovinskog mosta, stac. 
691+000 rkm 
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Slika 40. Situacija pragova za odabranu varijantu 1 

 
Kriterij za dimenzioniranje ovih pragova revitalizacija je vodne razine Save na zagrebačkom 
dijelu toka na 1995. godinu, što znači da se pragovi postavljaju tako da nivo vode pri 
srednjem protoku bude u granicama ±25 cm u odnosu na nivo koji je 1995. godine 
odgovarao srednjoj vodi. U tom smislu pragovi se postavljaju tako da njihova kota krune 
približno odgovara liniji dna rijeke iz 1967. godine. Time su pragovi cijelo vrijeme potopljeni 
jer se izvode do razina sadašnjih malih do srednjih voda rijeke Save. Vizualno se ne ističu jer 
se predviđaju izgraditi unutar korita Save, a voda bi pri malim i srednjim vodama kao i do 
sada tekla u koritu. Konstrukcija pragova je trapeznog oblika, nizvodni i uzvodni pokosi 
izvode se u nagibu 1:20 Projektna širina krune praga je 8,0 metara. Zaštita korita Save u zoni 
utjecaja praga riješit će se oblaganjem dna i bokova korita kamenim materijalom, 
oblikovanjem dna slapišta nizvodno od praga, te u funkciji smirivanja toka vode izgradnjom 
nizvodnog sekundarnog praga na udaljenosti oko 100 m. Točna međusobna udaljenost 
između glavnog/primarnog i sekundarnog praga, za svaki prag zasebno, definirat će se u 
slijedećim fazama projektiranja nakon provedenih ispitivanja na matematičkom modelu. 
Također se predviđa u narednim fazama projektiranja ispitati oblik i kote dna slapišta za 
svaki pojedini prag. Primarni pragovi predvidive su visine 2 do 3 m od prosječne kote dna 
korita na tom mjestu, dok su sekundarni pragovi za smirivanje toka nizvodno visine oko 1 m.  
 

 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
105 

 

 
Slika 41. Primjer konstrukcije praga Ščitarjevo (IGH d.d., 2012) 

 
Izgradnja planiranih pragova uzvodno od TE-TO će povisiti vodostaje u odnosu na postojeće 
stanje tako da na pregradnim profilima dostižu one iz 1967. godine. Prag Bundek ima mali 
utjecaj na srednje vode, njegovi efekti ogledaju se kod nižih vodostaja, tako se njegovom 
izgradnjom osigurava povišenje postojećih vodostaja malih voda za 1 metar i više. 
Izgradnjom praga Jarun doći će do podizanja vodnih razina Save uzvodno za oko 1 metar. 
Ovime bi se postigla svrha zahvata tri praga uzvodno od postojećeg praga TETO da se i pri 
malim vodama osiguraju adekvatni vodostaji u jezerima Bundek i Jarun za potrebe rekreacije 
i održavanja sportskih priredbi. Izvođenjem tri praga nizvodno od TE-TO poboljšat će se 
stanje vodnog režima srednjih voda i to tako da će između pragova Šćitarjevo i TE-TO on biti 
približno na razinama iz 1995.godine, a između pragova Hrušćica i Šćitarjevo razine su više u 
odnosu na razinu iz 2004. godine za oko 60 cm, a u odnosu na razina iz 1995. godine niži za 
oko 1 metar. 
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Slika 42. Uzdužni profil rijeke Save s ucrtanim vodnim licem za srednju vodu 

 
Prag Mičevec bi osigurao stabilnost korita Save i smirivanje njezinog toka nizvodno od praga 
TETO gdje je sada vrlo izražena erozija korita i sniženje vodostaja Save te posredno 
podzemnih voda. Izgradnjom četiri praga u užem području zagrebačkog vodonosnika pri 
srednjem protoku rijeke Save od 260 m3/s, zadržava se količina od oko 3,2 milijuna m3 vode, 
dok se pri 95%- tom protoku (85 m3/s) zadržava oko 2,68 milijuna m3 vode. Nakon izvedbe 
pragova očekuje se dodatno prihranjivanje vodonosnika pri 95%-tom protoku s količinom 
oko 0,38 m3/s. 
 
 
3.2.7 Unapređenje sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom 

Slovenijom do ušća Trnave 
 
Projekt Unapređenje sustava zaštite od poplava na rijeci Savi od granice s Republikom 
Slovenijom do ušća Trnave (VPB d.d., 2018) pokrenut je zbog evidentnih nedostataka Sustav 
obrane od poplava Srednjeg posavlja koji se proteže od granice s Republikom Slovenijom do 
ušća Trnave. Neusklađenost distribucijsko - regulacijskih objekata i nedovršenost zaštitne 
linije nasipa uz retencije utječe na smanjenje njihove funkcionalnosti. Duž razmatrane 
dionice rijeke Save potrebno je rekonstruirati i izgraditi 67,9 % (35,1 km) obaloutvrda koje su 
potencijalno ugrožene erozijom. Od ukupno 756,2 km obrambenih nasipa na obje obale duž 
rijeke Save, njih 65,6 % (496 km) nema zadovoljavajuće sigurnosno nadvišenje od 1,2 m 
iznad velike vode 100-god. PR, a njih 35,8 % (271,0 km) nema potrebnu sigurnost s aspekta 
stabilnosti nasipa.  
 
Predložene mjere u sklopu ovog Projekta na razmatranom dijelu sustava obrane od poplava, 
osim rekonstrukciju nasipa i obaloutvrda, obuhvaćaju sljedeće radove vezane uz upravljanje 
režimom voda, 

• Sniženje preljeva Jankomir i rekonstrukcija kanala Odra, čime će se omogućiti veće 
punjenje kanala Odra i retencije Odransko polje za oko 60 hm3, uz kapacitet 1910 
m3/s pri pojavi 1000-god. velike vode  

• Izgradnja novog preljeva Jezero posavsko za dodatno rasterećenje oko 70 hm3 velikih 
voda Odransko polje 

• Sniženje preljeva Palanjek za dodatno punjenje retencije Lonjsko polje od oko 150 
hm3. 

• Izgradnja novog preljeva Jasenovac za dodatno rasterećenje od oko 40 hm3 velikih 
voda u retenciju Mokro polje 

• Izgradnja novog sigurnosnog retencijskog preljeva Trebež II na istočnom nasipu 
između Lonjskog i Mokrog polja 

• Izgradnja 16 pragova za reduciranje morfoloških promjena u koritu rijeke Save i 
efikasno korištenje regulacijsko – distribucijskih objekata na dionici od granice s 
Republikom Slovenijom od Rugvice (varijanta 0 iz projekta Zagreb na Savi - 
Elektroprojekt, 2013) 

 
Podvodni pragovi su predviđeni tipskim rješenjem normalnog profila, a razrada njihove 
geometrije je predviđena u sljedećim fazama projektantskih radova (VPB d.d., 2018) 
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Slika 43. Normalni profil primijenjenog tipskog rješenja podvodnog praga. 

 
 
Položaj pragova postavljen je tako da se njima osigura stabilnost postojećih mostova preko 
rijeke i osiguraju uvjeti poboljšanja vodnog režima u postojećim vodnim tijelima u zaobalju.  
 
Tablica 14. Osnovne karakteristike predloženog sustava podvodnih pragova u koritu r. Save. 

 
 
Analize na simulacijskom modelu nestacionarnog tečenja pokazali su da pragovi nemaju 
utjecaja pri velikim vodama, tj. vodni režim približno odgovara režimu postojećeg stanja. 
Tablica u nastavku prikazuje prijedlog razvoja novih 16 podvodnih pragova u koritu rijeke 
Save. 
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Slika 44. Uzdužni profil sustava pragova u rijeci Savi  
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3.2.8 Transverzalni nasip  
 
U okviru studije "Višenamjenski hidrotehnički sustav uređenja i razvoja rijeke Save u 
Zagrebu", analizirana je i Opcija 0 - "bazna opcija" u kojoj se razmatra tehničko rješenje s 
minimalnim troškovima ulaganja s ciljem postizanja tražene zaštite područja od velikih voda, 
rješenje koja proizlazi iz osnovne djelatnosti Hrvatskih voda. Osnovna zamisao koncepcijskog 
rješenja po Opciji 0 je nadogradnja postojećeg sustava obrane od poplava na području 
Srednjeg posavlja kako bi se osigurala planirana zaštita područja od velikih voda i stabiliziralo 
korito rijeke Save, a da bi se zaustavili daljnji negativni trendovi sniženja dna rijeke (IGH d.d., 
2015). Radi se o jednonamjenskom - vodoprivrednom rješenju uređenja rijeke Save na dijelu 
toka od Siska do granice s Republikom Slovenijom, u kojem nije predviđeno razmatranje 
energetskih potencijala rijeke. Rješenja predviđena studijom stavljaju preljev Jankomir u 
funkciju češće od postojećeg stanja, te posljedično povećavaju razinu vode u Odranskom 
polju. Stoga je potrebno paralelno riješiti zaštitu naseljenih i poljoprivrednih područja desnog 
zaobalja rijeke Save koja se nalaze pod utjecajem voda Odranskog polja, a koja su i dosad 
plavljena povratnim vodama, budući će taj utjecaj biti učestaliji i izraženiji. To će se postići 
formiranjem kasete "Orle", odnosno izgradnjom transverzalnog nasipa od kraja dosad 
izgrađenog oteretnog kanala Odra (stacionaža budućeg nasipa 7+033,20) do savskog nasipa 
jugoistočno od sela Suša (stacionaža budućeg nasipa 0+000,00). Obuhvat zahvata u prostoru 
definiran je definiran Prostornim planom uređenja općine Orle kao i prihvaćenom varijantom 
2 iz ''Idejnog rješenja Transverzalnog nasipa od lokacije završetka nasipa kanala Odra do 
Savskog nasipa u Strušcu'' (VPB d.d., 2006). 
 

 
Slika 45. Lokacija zahvata s označenom pozicijom nasipa 

 
Planirani zahvat obuhvaća izgradnju sljedećih vodnih građevina: 

• Transverzalni nasip od oteretnog kanala Odra do savskog nasipa kod sela Suša duljine 
7+033,20 km 

• Ustave na stacionaži 1+500,00 i 4+400,00 

• Lateralni (obodni) kanal sa sjeverne strane transverzalnog nasipa koji spaja 
presječene melioracijske kanala 

Visina nasipa dimenzionirana je na 100-god. razinu u Odranskom polju sa sigurnosnim 
nadvišenjem od 1,2 metra, čime je kota krune nasipa usvojena na 100,80 m n. m. 
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3.2.9 Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 

Republikom Slovenijom do Siska - Opcija 2A 
 
U prosincu 2012. godine odobrena su nepovratna sredstva u okviru projekta IPA 2011–
WBIF–Infrastructure Project Facility – Technical Assistance 3 (IPF3) konzorciju Mott 
MacDonald IPF3 za izradu potrebne dokumentacije: strateške studije utjecaja na okoliš, 
studije izvedivosti i analize koristi i troškova za Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke 
Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska (Program Sava d.o.o., 2018). 
Program je podržan i naveden u Strategiji prostornog razvoja Republike Hrvatske (NN 
106/17) u poglavlju „Prilagodba klimatskim promjenama“ gdje RH postavlja cilj da se izgradi 
barem 100 MW malih hidroelektrana do 2020. godine. Riječ je o specifičnim investicijama 
suočenim s ograničenjima koja proizlaze iz utjecaja na bioraznolikost, okoliš, kulturnu 
baštinu i krajobraz.  
 
Priprema Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska, koji se nastavlja na Koncepcijsko rješenje „Višenamjenski 
hidrotehnički sustav uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska (Elektroprojekt, 2013), kao najvažniju aktivnost obuhvaća 
izradu studije izvodljivosti (IPF3 Consortium, 2018) i strateške studije, odnosno provedbu 
strateške procjene utjecaja na okoliš (WBIF IPF3, 2018). Elementi Programa obrađeni su na 
razini idejnih rješenja čiji je nositelj izrade Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. 
(Institut za elektroprivredu i energetiku d.d., 2017). U okviru studije izvodljivosti ovog 
Programa izrađena je studija Hidrološke analize rijeke Save na potezu od granice sa 
Slovenijom do Siska (Institut za elektroprivredu i energetiku. 2015. g.). Preuzeti su i korišteni 
rezultati numeričkih modela za postojeće i izgrađeno stanje iz studija Hidraulički proračuni i 
određivanje rizika od poplava na području obuhvata Projekta „Zagreb na Savi“ (VPB d.d., 
2016. g.). 
 
Studija izvodljivosti je pokrenuta 2014. g. a provodi ju IPF3 konzorcij, a razmatrana su tri 
rješenja: 

• Opcija 0 – „bazna opcija“ u kojoj se razmatra tehničko rješenje s minimalnim 
troškovima ulaganja s ciljem postizanja tražene zaštite područja od velikih voda 

• Opcija 1 – na temelju „Prethodne studije izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke Save 
od Republike Slovenije do Rugvice“ iz 2003. g. 

• Opcija 2 - na temelju „Višenamjenskog hidrotehničkog sustava uređenja, zaštite i 
korištenja rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do Siska“ iz 2013. g. 

 
Metodologija odabira optimalnog rješenja temeljena je na multikriterijskoj analizi, čime je 
kao najpovoljnija odabrana Opcija 2 i usvojena za razmatranje u nastavku studije izvodljivosti 
(IPF3 Consortium, 2018). Na temelju konzultacija s Hrvatskim vodama, konzultantima i 
stručnog vijeća, razvijena je nova ideja u kojoj se predviđaju izmjene VHS Zaprešić i HES 
Sisak, nazvana Opcijom 2A. U okviru Programa se na dionici rijeke Save duljine 145 km 
predviđa izgradnja deset manjih hidroelektrana ukupne snage 130 MW i prosječne godišnje 
proizvodnje od oko 567 GWh. 
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• HE Brdovec 

• HE Samobor 

• HE Zaprešić 

• HE Podsused 

• HE Prečko 

• HE Jarun 

• HE Šanci 

• HE Petruševec 

• HE Ivanja Reka 

• HE Sisak 
 

 
Slika 46. Šire područje Programa 

 
U ovoj fazi pripreme Programa, planirani zahvati obrađeni su na razini idejnih rješenja, čiji je 
nositelj izrade Institut za elektroprivredu i energetiku d.d. (Institut za elektroprivredu i 
energetiku d.d., 2017). Čvor zahvata svake hidroelektrane predstavlja jedan višenamjenski 
sustav koji, osim elemenata korištenja vodnih snaga (turbinsko-generatorske jedinice) sadrži 
i elemente regulacije vodnog režima (betonski prag s preljevnim poljima), elemente zaštite 
okoliša (riblja staza), elemente ostvarivanja riječne plovnosti (brodska prevodnica) te 
elemente cestovne prometne infrastrukture (most). 
 
U sustavu i dalje najvažniju uloga ima čvora Prečko, koji čine HE Prečko i preljev Jankomir, jer 
se na tom čvoru vrši raspodjela protoka. Programom se, osim toga, predviđa rekonstrukcija 
postojećeg oteretnog kanala Sava-Odra i njegovo spajanje s rijekom Savom kod mjesta 
Stružec Posavski u Općini Orle u skladu s koncepcijom Zagreba na Savi iz 2013. g. 
(Elektroprojekt, 2013). S obzirom na to da kanal u današnjim uvjetima završava u Odranskom 
polju, radi zadržavanja retencijske uloge Odranskog polja u uvjetima velikih voda, na 
budućem kanalu Sava-Sava predviđena je ustava za evakuaciju dijela velikih voda u Odransko 
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polje. Daljnje uređenje i mogućnosti korištenja retencije Odransko polje u većem opsegu, 
također su u skladu s Programom. Radi poboljšanja uvjeta u okolišu i revitalizacije korita 
Odre te odvodnje zaobalja presječenog kanalom, predviđa se i izvedba crpne stanice Odra. 
Također je napuštena ideja o korištenju kanala Sava-Sava za plovidbu jer nema planova za 
izgradnju riječne luke kod Velike Gorice, a planira se ojačati kapacitete luke u Sisku te nema 
ekonomske opravdanosti za podizanje razine plovnosti rijeke Save na IV. klasu plovnog puta. 
 
Uzdužni pad rijeke Save na ovoj dionici može se podijeliti na tri karakteristične poddionice 
(Program Sava d.o.o., 2018): 

• Jesenice-Podsused 0,867 m/km 

• Podsused-Rugvica 0,660 m/km 

• Rugvica-Sisak 0,051 m/km. 
U skladu s padom rijeke Save i na različite zahtjeve koji se moraju zadovoljiti, moguće je 
Program razmatrati kroz četiri funkcionalne dionice: 

• dionica uzvodno od Zagreba (uzvodno od čvora Prečko) 

• središnja dionica kroz Zagreb (nizvodno od čvora Prečko do Ivanje Reke) 

• dionica nizvodno od Zagreba (nizvodno od Ivanje Reke do Siska) 

• kanal Sava-Sava 
 
3.2.9.1 Dionica uzvodno od Zagreba 
 
Na dionici rijeke Save od granice s Republikom Slovenijom do čvora Prečko predviđeno je pet 
manjih hidroelektrana koje imaju protočni režim rada. Pri postavljanju pregradnih mjesta 
vodilo se računa o tome da se zadrže lokacije pregradnih mjesta koje su predviđene 
prostorno-planskom dokumentacijom (HE Zaprešić i HE Prečko), o lokacijama ušća vodotoka 
kako ne bi došlo do usporavanja njihova prirodnog vodnog režima, postojećim 
prometnicama i okolišnim značajkama. Rezultat su sljedeće lokacije: 

• HE Brdovec (uzvodno od ušća Bregane) 

• HE Samobor (uzvodno od ušća Gradne) 

• HE Zaprešić (uzvodno od ušća Krapine) 

• HE Podsused 

• HE Prečko 
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Slika 47. Situacija dionice uzvodno od Zagreba 

 
Svaka hidroelektrana sastoji se od betonskog praga u koritu rijeke Save i preljevnih polja za 
evakuaciju velikih vodnih valova i regulaciju vodostaja. Proizvodne jedinice, odnosno 
upravljački objekti, su smještene u lijevoj i desnoj inundaciji. Hidroelektrane na ovoj dionici 
koriste približno isti pad, odnosno ostvaruje se približno ista razlika između gornje i donje 
vode (3,35 do 3,40 m). Na razini idejnih rješenja predložena je stoga primjena proizvodnih 
jedinica prilagođenih malim padovima, za koje je donja granica energetskog korištenja pri 
raspoloživim protocima 2,0 m. Predviđeno je da se energetski koriste do maksimalnih 1200 
m3/s. kada proizvodne jedinice rade s maksimalnim (instaliranim) protokom od 528 m3/s, a 
ostatak dotoka se evakuira preko preljevnih polja brane. Kod protoka većih od 1200 m3/s, 
povećava se razina donje vode iznad granice energetskog korištenja. U nastavku su tablično 
prikazane osnovne karakteristike MHE na dionici uzvodno od Zagreba 
 
Tablica 15. Osnovne karakteristike MHE na dionici uzvodno od Zagreba 
MHE Gornja voda [m n. m.] Donja voda [m n. m.] Bruto pad [m] 

Brdovec 133,00 129,60 3,40 

Samobor 129,15 125,77 3,38 

Zaprešić 125,30 121,89 3,41 

Podsused 121,60 118,25 3,35 

Prečko 117,50 114,06 3,44 

 
U okviru Programa, predviđena je i rekonstrukcija postojećeg preljeva Jankomir i sniženje 
njegove krune, kako bi se aktivirao kod svih dotoka u čvor Prečko većih od 528 m3/s. U 
uvjetima velike vode 1000-godišnjeg povratnog razdoblja predviđena je sljedeća raspodjela 
voda na čvoru Prečko: u korito rijeke Save kroz otvorena preljevna polja i preko proizvodnih 
jedinica upušta se 1300 m3/s i dalje evakuira rijekom Savom, a ostatak se prelijeva preko 
preljeva Jankomir i dalje evakuira rekonstruiranim kanalom Sava-Sava. 
 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
114 

 

3.2.9.2 Središnja dionica kroz Zagreb 
 
Središnji dio područja Programa čini dionica rijeke Save nizvodno od čvora Prečko pa do 
Ivanje Reke duljine od oko 20 km. Raspodjelom voda na čvoru Prečko ostvaruje se potencijal 
za urbanom regeneracijom inundacijskih prostora na području Zagreba, koji su u sadašnjim 
uvjetima rezervirani za prihvat velikih voda. U energetskom smislu, na ovoj dionici je 
predviđena izgradnja četiri manje hidroelektrane pri čemu se također ostvaruju uvjeti za 
razvoj plovnosti, sporta, rekreacije i turizma. Lokacije pregradnih mjesta postavljene su 
ovisno o lokacijama ušća vodotoka i ispusta na ovom području te raspodjeli pada: 

• HE Jarun (uzvodno od ušća potoka Vrapčak) 

• HE Šanci (na lokaciji postojećeg praga TE-TO) 

• HE Petruševec (uzvodno od Domovinskog mosta) 

• HE Ivanja Reka 
 

 
Slika 48. Situacija dionice na središnjoj dionici kroz Zagreb 

 
Kod protoka na čvoru Prečko koji odgovaraju ekstremnim hidrološkim uvjetima, predviđeno 
je na čvoru Prečko propuštati nizvodno maksimalno 1300 m3/s. Rad lanca četiriju 
hidroelektrana nizvodno od čvora Prečko, moguć je u rasponu protoka do 750 m3/s kada 
neto pad pada ispod 2,0 m što je donja granica energetskog korištenja za razmatrani tip 
proizvodnih jedinica. Temeljem raspodjele voda definirane na čvoru Prečko, karakteristika 
proizvodnih jedinica te raspoloživog inundacijskog prostora za ugradnju, na nivou idejnih 
rješenja odabrana je ugradnja 16 proizvodnih jedinica na lokacijama Petruševec i Ivanja 
Reka. Na lokacijama Jarun i Šanci, radi prostornih ograničenja, predviđena je ugradnja po 14 
proizvodnih jedinica. Snaga jedne proizvodne jedinice iznosi 760 kW, tako da je ukupna 
instalirana snaga HE Petruševec, odnosno HE Ivanja Reka 12,16 MW. Instalirana snaga HE 
Jarun i HE Šanci iznosi po 10,64 MW. Prosječna godišnja proizvodnja lanca ove četiri 
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hidroelektrane iznosi 221 GWh. Na ovoj dionici, izgradnjom planiranih hidroelektrana, 
formiraju se bazeni duljine od 4,7 do 6,0 km. U nastavku su tablično prikazane osnovne 
karakteristike MHE na dionici kroz Zagreb. 
 
Tablica 16. Osnovne karakteristike MHE na dionici kroz Zagreb 
MHE Gornja voda [m n. m.] Donja voda [m n. m.] Bruto pad [m] 

Jarun 113,30 110,41 2,89 

Šanci 109,55 106,65 2,90 

Petruševac 106,50 103,58 2,92 

Ivanja Reka 103,40 100,48 2,92 

 
3.2.9.3 Dionica nizvodno od Zagreba 
 
Dionica nizvodno od Zagreba uključuje tok rijeke Save nizvodno od Ivanje Reke do Siska, 
duljine oko 95 km. Na ovoj je dionici predviđena izgradnja HE Sisak i rekonstrukcija preljeva 
Palanjek. Lokacija pregradnog mjesta HE Sisak odabrana je nizvodno od planirane Nove luke 
Sisak jer se na taj način osiguravaju stabilni vodostaji na području luke i omogućuje 
jednostavnija i ekonomski povoljnija izvedba lučke infrastrukture. Analizirane su i različite 
kote uspora u bazenu HE Sisak koje uz povoljan utjecaj na buduću luku, osiguravaju 
mogućnost energetskog korištenja i minimalno utječu na zaobalje i ostalu infrastrukturu 
ovog područja, kao što je odlagalište otpada, zahvat za rashladnom vodom TE-TO Sisak, 
uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i dr. Iz tih razloga je, kao najpovoljnija, odabrana kota 
uspora od 95,20 m n.m. Čvor ovog višenamjenskog zahvata sastoji se od: 

• brane Sisak u koritu rijeke Save 

• proizvodnih jedinica u lijevoj i desnoj inundaciji 

• brodske prevodnice 

• riblje staze. 
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Slika 49. Situacija dionice nizvodno od Zagreba 

 
U okviru idejnog rješenja odabrano je rješenje brane s betonskim pragom u koritu rijeke i 
devet protočnih polja kojima se može održavati uzvodni vodostaj u rasponu od 92,2 do 95,2 
m n.m. Temeljem analize energetske učinkovitosti, predložena je ugradnja 16 proizvodnih 
jedinica ukupne instalirane snage 12,64 MW i instaliranog protoka 528 m3/s. Pri instaliranom 
protoku, bruto pad HE Sisak iznosi oko 3 m. Porastom protoka preko 600 m3/s raste i donja 
voda HE Sisak koja u tim uvjetima prestaje s radom. Prosječna godišnja proizvodnja iznosi 
71,2 GWh. S obzirom na smještaj HE Sisak nizvodno od buduće luke, predviđena je brodska 
prevodnica za IV. klasu plovnosti. Prema Programu predviđa se rekonstrukcija preljeva 
Palanjek u skladu s koncepcijom Zagreba na Savi iz 2013. g. (Elektroprojekt, 2013). S obzirom 
na povećanje protoka kao rezultat provedbe Programa na potezu od ušća kanala Sava-Sava u 
Savu do mjesta rasterećenja, preljeva Palanjek, vodostaji u Savi bili bi viši otprilike 1 m u 
odnosu na današnje. U nastavku su tablično prikazane osnovne karakteristike MHE na dionici 
nizvodno od Zagreba 
 
Tablica 17. Osnovne karakteristike MHE na dionici nizvodno od Zagreba 
MHE Gornja voda [m n. m.] Donja voda [m n. m.] Bruto pad [m] 

Sisak 95,20 92,19 3,01 

 
3.2.9.4 Kanal Sava-Sava 
 
Kanal Sava-Sava je ključni objekt sustava obrane od poplava grada Zagreba u sklopu 
Programa. Programom je predložena duljina kanala Sava-Sava od 33,42 km, a proteže se od 
Jankomira u Gradu Zagrebu do Stružeca Posavskog u Zagrebačkoj županiji. Do kanalskog 
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kilometra 29+000 trasa kanala prati postojeću trasu kanala Sava-Odra. Na toj stacionaži 
dolazi do odvajanja stare od nove trase kanala. Na staroj trasi kanala Sava-Odra izgradit će se 
ustava Odra čija je funkcija kontrolirano rasterećenje velikih voda kanala Sava-Sava u 
retenciju Odransko polje. U uvjetima 100-godišnjeg povratnog razdoblja, rasterećenje iznosi 
1000 m3/s, a u uvjetima 1000-godišnjeg povratnog razdoblja 1500 m3/s. Kanal je 
dimenzioniran tako da može evakuirati oko 3900 m3/s i pri tome osigurati nadvišenje od 1,0 
m u uvjetima 1000-godišnje velike vode, odnosno 1,5 m u uvjetima 100-godišnje velike vode.  
 

 
Slika 50. Situacija kanala Sava-Sava 

 
Poprečni presjek kanala na dijelu trase od preljeva Jankomir do rkm 19+000, uklapa se u 
obuhvat današnjih nasipa, a nizvodno od rkm 19+000 razmak nasipa je potrebno povećati. 
Predviđa se rušenje i pomicanje desnog nasipa kanala. Na kanalu su u okviru Programa 
predviđeni sljedeći radovi: 

• u sklopu čvora HE Prečko postojeći preljev Jankomir se rekonstruira na način da se 
kruna preljeva spušta na kotu +117,60 m n.m., 

• kanal se produbljuje 

• postojeći nasipi se rekonstruiraju na dijelu trase od ustave pa do st. kanala km 
19+000, 

• s obzirom na potrebno produbljenje ili proširenje profila kanala, sve postojeće 
mostove preko kanala je potrebno rekonstruirati 

• grade se novi mostovi na mjestima dosadašnjih prijelaza preko dna kanala 

• na dijelu kanala od rkm 19+000 do rkm 33+420 grade se novi nasipi i novi kanal, 

• oblikuje se ušće kanala Sava-Sava na spoju s rijekom Savom, 

• za prevođenje voda rijeke Odre i voda sliva Odranskog polja sjeverno od planiranog 
kanala, ispod novog kanala u nizvodni tok planira se sabirni kanal i crpna stanica, 

• na mjestu odvajanja starog kanala prema Odranskom polju planira se izvesti ustava 
kapaciteta 1500 m3/s.  
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3.3 Prometna infrastruktura 
 
U svim Prostornim planovima određeni su koridori za planirane prometnice od državnog i županijskog 
značenja koji su usklađeni sa istim u susjednim Općinama i Gradovima. U većini planova su određeni 
su i koridori za planirane obilaznice građevinskih područja naselja kao i veza na prometnice višeg reda. 
U planovima u kojima planirane prometnice prelaze preko rijeke Save planirani su i mostovi. 

U željezničkom prometu zadržani su postojeći koridori unutar kojih su i planirane trase novih željezničkih 
pruga. Prioritet je dat modernizaciji postojećih pruga.  

Riječni promet rijeke Save je slabo valoriziran uglavnom u području u kojem već i sada postoji odnosno 
nizvodno od Zagreba do Siska. Uglavnom se predlaže mogućnost riječnog turizma. Od riječnih luka 
planirana je samo jedna i to u Općini Rugvica. 

Nema planiranja u preusmjeravanju prometa s cestovnog na energetski učinkovitije i za okoliš povoljnije 
oblike prijevoza kao što su željeznički i riječni promet. 
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Kartografski prikazi prometne infrastrukture – Izvodi iz Prostornih planova: 
 
3.3.1 PPUO Brdovec 
(Glasnik Općine Brdovec br.01/06, 03/07, 05/08, 06/10, 12/13, 13/15 i 05/17 i 06/19-
pročišćeni tekst) 
 

 
Prikaz 3 Kartografski prikaz br. 2.A Promet u mj. 1:25000 
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3.3.2 PPUG Samobora 
(Službeni list Grada Samobora 7/06, 7/07-ispravak grafike, 3/14 i 2/15 ispravak grafike) 
 

 
Prikaz 4. Kartografski prikaz br. 1.2.1. Cestovni i željeznički promet u mj. 1:25000 
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3.3.3 PPUG Sveta Nedjelja 
(Glasnik Grada Sv Nedelja br.03/04,04/04-ispravak, 3/05, 7/05 i 7/05 (pročišćeni tekst, 4/06 i 
7/08-ispravak Odluke, 8/10-pročišćeni tekst, 8/11-ispravak Odluke, 7/15 i 10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-pročišćeni tekst i 11/19) 
 

 
Prikaz 5. Kartografski prikaz br. 1.1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.3.4 PPUG Zaprešića 
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 10/05, 24/05-ispr., 15/07, „Službene novine Grada 
Zaprešića“, broj 1/07-ispr., 7/11, 2/14, 7/16 i 9/16-pročišć. tekst) 
 

 
Prikaz 6. Kartografski prikaz br. 3.1. Infrastrukturni sustavi - Promet u mj. 1:25000 
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3.3.5 PPUO Stupnik 
(Glasnik Zagrebačke županije br. 4/00., 10/00. - ispravak, 21/02., 2/03. - ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 30/15. - ispravak, 1/17., 10/17., 19/19, 24/19) 
 

 
Prikaz 7. Kartografski prikaz br. 2. Infrastrukturni sustavi i mreže – 2.A Promet u mj. 1:25000 
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3.3.6 PPUG Zagreba 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - 
pročišćeni tekst, 21/14, 26/15, 22/17, 03/18 – pročišćeni tekst) 
 

 
Prikaz 8. Kartogram br.2.2. Administrativna sjedišta i razvrstaj državnih i županijskih cesta 
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3.3.7 PPUG Velika Gorica 
(Sl.g.G VG 10/06, 06/08, 05/14, 06/14, 02/15, 03/15) 
 

 
Prikaz 9. Kartografski prikaz br. 1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.3.8 PPUO Orle 
(Glasnik Zagrebačke županije broj 2/09, 28/12, 2/14 – ispravak greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 
 

 
Prikaz 10. Kartografski prikaz br. 2.1 Infrastrukturni sustavi i mreže –Promet u mj. 1:25000 
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3.3.9 PPUO Rugvica 
(Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/15 (pročišćeni tekst), 
2/16, 3/16 (pročišćeni tekst), 1/19, 2/19 (pročišćeni tekst) i 5/20) 
 

 
Prikaz 11. Kartografski prikaz br. 1.2 Korištenje i namjena prostora –Promet u mj. 1:25000 
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3.3.10 PPUG Ivanić Grada 
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-
ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15- pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17- pročišćeni 
tekst) 
 

 
Prikaz 12. Kartografski prikaz br. 3. Infrastrukturni sustavi i mreže –Promet u mj. 1:25000 
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3.3.11 PPUO Martinska Ves 
(„Službeni vjesnik Općine Martinska Ves, 54/06, izmjene i dopune: 34/07, 13/13, 61/16 i 
13A/17-ispr.greške) 
 

 
Prikaz 13. Kartografski prikaz br. 1.Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.3.12 PPUG Siska 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/02, 12/06, 06/13 – pročišćeni tekst) 
 

 
Prikaz 14. Kartografski prikaz br. 1.a. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.4 Energetska infrastruktura 
 

U prostornim planovima određene su lokacije za nove energetske građevine od važnosti za državu 
i županiju. Međutim nema linijske i točkaste infrastrukture (dalekovodi, plinovodi, naftovodi, skladišni 
kapaciteti, trafostanice, kompresorske stanice i sl.) vjerojatno zbog nedostatka projektnih i tehničkih 
rješenja. Određene su samo površine akumulacija za potrebe HE. 

OIE u Prostornim planovima uglavnom se odnose na korištenje sunčeve energije dok se 
mogućnost ostalih oblika korištenja u većini planova navode kao mogućnost ali bez detaljnijih podataka 
o lokacijama i uvjetima gradnje. 
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Kartografski prikazi energetske  infrastrukture – Izvodi iz Prostornih planova: 
 
3.4.1 PPUG Sveta Nedjelja  
(Glasnik Grada Sv Nedelja br.03/04,04/04-ispravak, 3/05, 7/05 i 7/05 (pročišćeni tekst, 4/06 i 
7/08-ispravak Odluke, 8/10-pročišćeni tekst, 8/11-ispravak Odluke, 7/15 i 10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-pročišćeni tekst i 11/19) 
 

 
Prikaz 15 Kartografski prikaz br. 2.1.2 Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – 
energetika u mj. 1:25000 
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3.4.2 PPUG Zaprešića 
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 10/05, 24/05-ispr., 15/07, „Službene novine Grada 
Zaprešića“, broj 1/07-ispr., 7/11, 2/14, 7/16 i 9/16-pročišć. tekst) 
 

 
Prikaz 16 Kartografski prikaz br. 2.3. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustavi – 
elektroenergetski sustav  
u mj. 1:25000 
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3.4.3 PPUG Zagreba 
(Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - 
pročišćeni tekst, 21/14, 26/15, 22/17, 03/18 – pročišćeni tekst) 
 

 
Prikaz 17 Kartogram 4.3. Elektroenergetski sustav 
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3.4.4 PPUG Velika Gorica 
(Sl.g.G VG 10/06, 06/08, 05/14, 06/14, 02/15, 03/15) 
 

 
Prikaz 18 Kartografski prikaz br. 2.3. Infrastrukturni sustavi u mj. 1:25000 
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3.4.5 PPUO Rugvica 
(Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/15 (pročišćeni tekst), 
2/16, 3/16 (pročišćeni tekst), 1/19, 2/19 (pročišćeni tekst) i 5/20) 
 

 
Prikaz 19 Kartografski prikaz br. 2.1. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetski sustav – 
pošta i telekomunikacije  
u mj. 1:25000 
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3.4.6 PPUG Ivanić Grada 
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-
ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15- pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17- pročišćeni 
tekst) 

 
Prikaz 20 Kartografski prikaz br. 3.3.. Infrastrukturni sustavi i mreže – energetika u mj. 
1:25000 
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3.4.7 PPUO Martinska Ves 
(„Službeni vjesnik Općine Martinska Ves, 54/06, izmjene i dopune: 34/07, 13/13, 61/16 i 
13A/17-ispr.greške) 
 

 
Prikaz 21 Kartografski prikaz br. 2.. Infrastrukturni sustavi u mj. 1:25000 
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3.4.8 PPUG Siska 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/02, 12/06, 06/13 – pročišćeni tekst) 
 

 
Prikaz 22 Kartografski prikaz br. 2.. Infrastrukturni sustavi u mj. 1:25000 
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3.5 Šume i šumske površine 
 

Iz razloga nedostupnosti Obrazloženja Prostornih planova nemamo uvida u kojoj mjeri su se 

smanjile zbog izgradnje ili iskrčile šumske površine. 

Iz uvida u Odredbe za provođenje Prostornih Planova i kartografskih prikaza određeno je da 

djelatnost šumarstva u budućnosti ne može biti od većega gospodarskog značaja u smislu razvoja 

drvne industrije, ali ima potencijal u lovnom i rekreacijskom turizmu. 

U Prostornim planovima određeno je da u budućnosti treba u najvećoj mjeri koristiti ekološku i 

socijalnu funkciju šuma, a sve uništene šumske ili neobradive površine valja obnoviti pošumljavanjem. 

Šumske površine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske i zaštitne), te za lovstvo i 

rekreaciju. U šumama se mogu graditi objekti vezani za gospodarenje šumama, prihranjivanje divljači, 

staze i odmorišta za šetače, bicikliste i sl. sukladno PP i važećoj zakonskoj regulativi. 
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3.6 Poljoprivredne površine 
 

Iz razloga nedostupnosti Obrazloženja Prostornih planova nemamo uvida u kojoj mjeri su se 

izgubile (zbog izgradnje) ili devastirale (zarasle) poljoprivredne površine. 

Iz uvida u Odredbe za provođenje Planova i kartografskih prikaza vidljivo je da se osobito vrijedno 

poljoprivredno zemljište (P1) štite od svake izgradnje osim one određene PP (vezano uz poljoprivrednu 

proizvodnju) i izuzetno za planirane infrastrukturne građevine određene pojedinim Prostornim Planom- 

Ostala obradiva poljoprivredna tla također se štite od svake izgradnje Prostornim planovima osim 

one izgradnje izvan građevinskih područja određenih PP i Zakonom. 
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3.7 Gospodarsko korištenje 
 

Iz razloga nedostupnosti Obrazloženja Prostornih planova, a iz uvida u Odredbi za provođenje 

Planova i kartografskih prikaza te odabranim površinama gospodarskih sadržaja u većini Općina i 

Gradova gospodarstvo se usmjerava na industriju i malo poduzetništvo, turizam (izletnički, tranzitni, 

lovni) i sport i rekreaciju.  

Veći industrijski i poslovni prostori određeni su u izdvojenim građevinskim područjima izvan naselja 

dok se malo poduzetništvo uglavnom usmjerava u građevinska područja naselja 

Manji dio Općina sa velikim postotkom poljoprivrednih površina buduću strukturu gospodarstva 

temelji na proizvodima poljodjelske proizvodnje. To znači da bi budući razvoj trebalo usmjeriti stavljanju 

vlastitog poljodjelskog prostora u funkciju industrijske proizvodnje izgrađene u vlastitom prostoru. 

Turizam se uglavnom planira kao izletnički i tranzitni turizam kroz turističko rekreativne sadržaje sa 

seoskim turizmom u okviru obiteljskih gospodarstava uz oglednu proizvodnju zdrave hrane, lovni i 

ribolovni turizam, vikend kuće.  

Veće turističke površine izdvojenih građevinskih područja izvan naselja za turizam se ne planiraju 

osim sportsko-rekreacijske namjene (planirane su površine za kamp, vodene sportove i rekreaciju) uz 

postojeće i buduće vodene površine nakon eksploatacije šljunka i uz rijeku Savu. 
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Kartografski prikazi šuma i šumskog zemljišta, poljoprivrednih površina i gospodarskog 
korištenja 
 – Izvodi iz Prostornih planova: 
 
PPUO Brdovec  
(Glasnik Općine Brdovec br.01/06, 03/07, 05/08, 06/10, 12/13, 13/15 i 05/17 i 06/19-
pročišćeni tekst) 
 

 
Prikaz 23 Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena prostora u mj. 1:25000 
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3.7.1 PPUG Samobora  
(Službeni list Grada Samobora 7/06, 7/07-ispravak grafike, 3/14 i 2/15 ispravak grafike) 
 

 
Prikaz 24  Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena prostora u mj. 1:25000 
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3.7.2 PPUG Sveta Nedjelja  
(Glasnik Grada Sv Nedelja br.03/04,04/04-ispravak, 3/05, 7/05 i 7/05 (pročišćeni tekst, 4/06 i 
7/08-ispravak Odluke, 8/10-pročišćeni tekst, 8/11-ispravak Odluke, 7/15 i 10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-pročišćeni tekst i 11/19) 
 

 
Prikaz 25 Kartografski prikaz br.1.1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.7.3 PPUG Zaprešića 
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 10/05, 24/05-ispr., 15/07, „Službene novine Grada 
Zaprešića“, broj 1/07-ispr., 7/11, 2/14, 7/16 i 9/16-pročišć. tekst) 
 

 
Prikaz 26 Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.7.4 PPUO Stupnik 
(Glasnik Zagrebačke županije br. 4/00., 10/00. - ispravak, 21/02., 2/03. - ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 30/15. - ispravak, 1/17., 10/17., 19/19, 24/19) 

 
Prikaz 27 Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena površina – 1A Prostori za razvoj i 
uređenje u mj. 1:25000 
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3.7.5 PPUG Velika Gorica 
(Sl.g.G VG 10/06, 06/08, 05/14, 06/14, 02/15, 03/15) 
 

 
Prikaz 28 Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.7.6 PPUO Orle 
(Glasnik Zagrebačke županije broj 2/09, 28/12, 2/14 – ispravak greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 
 

 
Prikaz 29 Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.7.7 PPUO Rugvica 
(Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/15 (pročišćeni tekst), 
2/16, 3/16 (pročišćeni tekst), 1/19, 2/19 (pročišćeni tekst) i 5/20) 
 

 
Prikaz 30 Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena prostora – 1A Prostori za razvoj i 
uređenje u mj. 1:25000 
 
  



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
151 

 

3.7.8 PPUG Ivanić Grada 
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-
ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15- pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17- pročišćeni 
tekst) 
 

 
Prikaz 31 Kartografski prikaz br.2. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.7.9 PPUO Martinska Ves 
(„Službeni vjesnik Općine Martinska Ves, 54/06, izmjene i dopune: 34/07, 13/13, 61/16 i 
13A/17-ispr.greške) 
 

 
Prikaz 32 Kartografski prikaz br.1. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.7.10 PPUG Siska 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/02, 12/06, 06/13 – pročišćeni tekst) 
 

 
Prikaz 33 Kartografski prikaz br.1A. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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Prikaz 34 Kartografski prikaz br.1B. Korištenje i namjena površina u mj. 1:25000 
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3.8 Sustav zaštite prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti 
 

U svim Prostornim planovima valorizirana je zaštićena i evidentirana te predložena planom za zaštitu 

prirodna i kulturno-povijesna baština kao i područja ekološke mreže, a određene su i mjere zaštite za iste.  

Uglavnom je unutar područja prirodne i kulturno-povijesne baštine te ekološke mreže određena glavna 

mjera zaštite, zabrane gradnje, osim iznimno infrastrukturnih građevina određenih Prostornim planovima. 

Očuvanje sveukupne biološke, krajobrazne i geološke raznolikosti kao temeljne vrijednosti i potencijala za 

daljnji razvoj RH potrebno je ostvariti integralnom zaštitom u suradnji s drugim sektorima. 
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Kartografski prikazi Sustav zaštite prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti – Izvodi iz 
Prostornih planova: 
 
3.8.1 PPUO Brdovec  
(Glasnik Općine Brdovec br.01/06, 03/07, 05/08, 06/10, 12/13, 13/15 i 05/17 i 06/19-
pročišćeni tekst) 
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3.8.2 PPUG Samobora  
(Službeni list Grada Samobora 7/06, 7/07-ispravak grafike, 3/14 i 2/15 ispravak grafike) 
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3.8.3 PPUG Sveta Nedjelja  
(Glasnik Grada Sv Nedelja br.03/04,04/04-ispravak, 3/05, 7/05 i 7/05 (pročišćeni tekst, 4/06 i 
7/08-ispravak Odluke, 8/10-pročišćeni tekst, 8/11-ispravak Odluke, 7/15 i 10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-pročišćeni tekst i 11/19) 
 

 
 
 
 
  



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
159 

 

3.8.4 PPUG Zaprešića 
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 10/05, 24/05-ispr., 15/07, „Službene novine Grada 
Zaprešića“, broj 1/07-ispr., 7/11, 2/14, 7/16 i 9/16-pročišć. tekst) 
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3.8.5 PPUO Stupnik 
(Glasnik Zagrebačke županije br. 4/00., 10/00. - ispravak, 21/02., 2/03. - ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 30/15. - ispravak, 1/17., 10/17., 19/19, 24/19) 
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3.8.6 PPUG Velika Gorica 
(Sl.g.G VG 10/06, 06/08, 05/14, 06/14, 02/15, 03/15) 
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3.8.7 PPUO Orle 
(Glasnik Zagrebačke županije broj 2/09, 28/12, 2/14 – ispravak greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 
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3.8.8 PPUO Rugvica 
(Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/15 (pročišćeni tekst), 
2/16, 3/16 (pročišćeni tekst), 1/19, 2/19 (pročišćeni tekst) i 5/20) 
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3.8.9 PPUG Ivanić Grada 
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-
ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15- pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17- pročišćeni 
tekst) 
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3.8.10 PPUO Martinska Ves 
(„Službeni vjesnik Općine Martinska Ves, 54/06, izmjene i dopune: 34/07, 13/13, 61/16 i 
13A/17-ispr.greške) 
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3.8.11 PPUG Siska 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/02, 12/06, 06/13 – pročišćeni tekst) 
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3.9 Vodno gospodarstvo 
 

Osim Općine Brdovec sve Općine i Gradovi u svoje Prostorne planove unijele su postojeću i planiranu 

izgradnju građevina zaštite od poplava i melioracijske odvodnje sukladno dostavljenim podacima nadležnih javnih 

ustanova. 

Prostornim planom Općine Brdovec je određeno da se treba: „napraviti studiju ili plan zaštite od voda gdje 

će se po potrebi predvidjeti sakupljanje voda (retencije) i drugi tehnički zahvati te djelotvorne mjere za zaštitu od 

poplava. Nakon toga će se dobiveni podaci unijeti u izmjene i dopune Plana. 
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Kartografski prikazi vodnogospodarstva – Izvodi iz Prostornih planova: 
 
3.9.1 PPUO Brdovec  
(Glasnik Općine Brdovec br.01/06, 03/07, 05/08, 06/10, 12/13, 13/15 i 05/17 i 06/19-
pročišćeni tekst) 
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3.9.2 PPUG Samobora  
(Službeni list Grada Samobora 7/06, 7/07-ispravak grafike, 3/14 i 2/15 ispravak grafike) 
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3.9.3 PPUG Sveta Nedjelja  
(Glasnik Grada Sv Nedelja br.03/04,04/04-ispravak, 3/05, 7/05 i 7/05 (pročišćeni tekst, 4/06 i 
7/08-ispravak Odluke, 8/10-pročišćeni tekst, 8/11-ispravak Odluke, 7/15 i 10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-pročišćeni tekst i 11/19) 
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3.9.4 PPUG Zaprešića 
(„Glasnik Zagrebačke županije“, broj 10/05, 24/05-ispr., 15/07, „Službene novine Grada 
Zaprešića“, broj 1/07-ispr., 7/11, 2/14, 7/16 i 9/16-pročišć. tekst) 
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3.9.5 PPUO Stupnik 
(Glasnik Zagrebačke županije br. 4/00., 10/00. - ispravak, 21/02., 2/03. - ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 30/15. - ispravak, 1/17., 10/17., 19/19, 24/19) 
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3.9.6 PPUG Velika Gorica 
(Sl.g.G VG 10/06, 06/08, 05/14, 06/14, 02/15, 03/15) 
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3.9.7 PPUO Orle 
(Glasnik Zagrebačke županije broj 2/09, 28/12, 2/14 – ispravak greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 
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3.9.8 PPUO Rugvica 
(Službeni glasnik Općine Rugvica broj 2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 7/14, 2/15 (pročišćeni tekst), 
2/16, 3/16 (pročišćeni tekst), 1/19, 2/19 (pročišćeni tekst) i 5/20) 
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3.9.9 PPUG Ivanić Grada 
(Službeni glasnik Grada Ivanić-Grada br. 06/05, 10/09, 11/09-pročišćeni tekst, 10/10-
ispravak, 01/13, 06/14, 10/14-ispravak, 03/15- pročišćeni tekst, 03/17 i 05/17- pročišćeni 
tekst) 
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3.9.10 PPUO Martinska Ves 
(„Službeni vjesnik Općine Martinska Ves, 54/06, izmjene i dopune: 34/07, 13/13, 61/16 i 
13A/17-ispr.greške) 
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3.9.11 PPUG Siska 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 11/02, 12/06, 06/13 – pročišćeni tekst) 
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3.10 Analiza mogućih ograničenja; problemske karte 
 
U skladu s opće prihvaćenim međunarodnim stavovima, sustav prostornog uređenja jest 
glavni alat za provođenje zaštite prostora nad kojim ingerenciju imaju jedinice regionalne i 
lokalne samouprave koje “gospodare” svojim prostorom. Prostorno planska dokumentacija 
koja se u RH izrađuje na tri razine (državna, regionalna i lokalna) obrađuje teme korištenja i 
namjene površina te ograničenja u korištenju. Površine za razvoj se definiraju kroz 
građevinska područja (u sklopu naselja ili izdvojena), a ograničenja u prostoru definiraju 
prostor koji ima krajobraznu ili neku drugu vrijednost koju se štiti te se na njima ne može 
graditi ili pod posebnim uvjetima. Analizom ovih površina kroz prostorno plansku 
dokumentaciju definirana su područja koja su pogodna za realizaciju zahvata te ona na 
kojima postoje ograničenja. 
 
Prethodno obrađenim prostorno planskim dokumentima i ostalom dokumentacijom, vidljivo 
je kako na predmetnom području postoje određena ograničenja u smislu prostora te da se 
na većem dijelu obuhvata nalaze režimi koji onemogućavaju veće zahvate na vodotoku rijeke 
Save.  
Strateški dokumenti te obveze koje su proizašle iz prihvaćanja i usvajanja međunarodnih 
ugovora, dio vodotoka na potezu od Rugvice do Siska definira kao zaštićena područja u 
režimu NATURA 2000. Ovo je ograničavajući čimbenik u dijelu strategija koje to područje 
rijeke vide kao dio mreže riječnih plovnih putova. Također, na ovom dijelu se ne može 
planirati realizacije većih infrastrukturnih sustava poput OIE te popratne infrastrukture.  
Mogućnost za veće zahvate postoji na područjima većih gradova gdje postoji i potreba za 
njihovom realizacijom, a za što je već izrađena određena potrebna dokumentacija poput 
SUO-a te ostalih planskih i projektnih dokumenata kojima se opravdava potreba za iste na 
način da se njima povoljno utječe na regulaciju samog vodotoka rijeke, osigurava se dodatne 
izvore obnovljive energije te premošćuje sama rijeka i povezuju građevinska područja. 
Kartografski prikazi u nastavku su izrađeni temeljem dostupnih podataka u Web map i web 
feature service obliku. Ti podaci su preklopljeni sa dostupnim podacima na Informacijskom 
sustavu prostornog uređenja Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne 
imovine čijim se preklapanjem ukazalo na potencijalne konflikte u prostoru na predmetnom 
području. Također su dani iskazi korištenja i namjene površina tj. pokrova zemljišta te 
promjena pokrova u prethodnom razdoblju za područja uz vodne površine unutar obuhvata. 
Sve prikazana karte su dostupne i u digitalnom obliku gdje je za određene podatke (WFS) 
moguće direktno očitavati parametre. 
 
Opis CORINE 
Podaci dostupni na http://envi.azo.hr/?topic=3 
Metoda izrade slojeva Lokalne komponente temelji se na poluautomatskoj (statističkoj) 
klasifikaciji i vizualnoj interpretaciji multispektralnih satelitskih snimaka vrlo visoke rezolucije 
(1.5 do 2.5 m), dobivenih pomoću SPOT-5 HRG, SPOT-6 i Formosat-2 satelita, iz čega su 
izvedeni vektorski podaci u mjerilu 1 : 10 000. Minimalna širina poligona je 10m dok 
minimalno područje kartiranja iznosi 0.05 ha za sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim 
područjima, za slojeve Područja uz kopnene površinske vode – pokrov zemljišta / korištenje 
zemljišta 0.5 ha, 0.05-0.5 ha za Zeleni elementi u područjima uz kopnene površinske vode, 
0.25 ha (klasa 1) i 1 ha (klase 2-4) za sloj Urbanog atlasa te 0.5 ha za sloj Odabrana, 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
180 

 

travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000. Nomenklatura za pojedine 
slojeve Lokalne komponente je zasebno definirana a uključuje 27 klasa za sloj Urbanog 
atlasa, 1 klasu za sloj Drvoredi i skupine drveća u urbanim područjima, 4 klase za sloj Zeleni 
elementi u područjima uz kopnene površinske vode, 79 klasa za sloj Područja uz kopnene 
površinske vode – pokrov zemljišta / korištenje zemljišta te 62 klase za sloj Odabrana, 
travnjacima bogata, područja ekološke mreže Natura 2000. 
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Karta 1 Urbani atlas 2012 izvor: http://servisi.azo.hr/tlo/wms? 
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Urbani atlas 2012 (UA):  
Sloj Urbani atlas 2012 (engl. „Urban Atlas“; UA) obuhvaća funkcionalna urbana područja 
(engl. "Functional Urban Areas", skraćeno FUA), odnosno gradove sa više od 50 000 
stanovnika i okolicu koja im gravitira. Na području Republike Hrvatske ovaj sloj obuhvaća 
sedam gradova: Zagreb kao glavni grad, Split, Rijeku i Osijek kao makroregionalne centre te 
Pulu, Zadar i Slavonski Brod kao regionalne centre. Sloj je izrađen kombinacijom statističke 
klasifikacije i vizualne interpretacije multispektralnih satelitskih snimaka vrlo visoke 
rezolucije (2 do 2.5m). Za procjenu gustoće urbanih područja UA sloja koristi se sloj visoke 
rezolucije izgrađenih područja (engl. „Imperviousness density layer“). UA sloj se nadopunjava 
i obogaćuje dodatnim informacijama koristeći razne dostupne izvore i usluge. Definirana CLC 
nomenklatura za UA sloj uključuje 27 klasa koje su raspoređene u 4 razine, od kojih svaka 
opisuje različit pokrov zemljišta. Vektorski podaci su dostupni u mjerilu 1 : 10 000 s 
minimalnim područjem kartiranja od 0.25ha za urbane klase i 1ha za ruralne klase. Na 
četvrtoj razini klasifikacije zemljišnog pokrova definirano je ukupno 17 urbanih i 10 ruralnih 
klasa. 
 
Na kartogramskom prikazu unutar obuhvata se može vidjeti površine u slijedećim 
kategorijama: 
 
Tablica 18 Kategorije zemljišta/pokrova uz kopnene vode unutar obuhvata Analize prema 
CORINE 

Kategorija zemljišta / namjena Površina (ha) 

Cestovna mreža i pripadajuće zemljište 1104,31 

Cjelovita urbana područja (ustanovljeno na terenu ili IM.D.>80-100% površine) 361,56 

Drvoredi ili živice na granicama kultiviranih, urbanih ili vodenih područja 16,42 

Gospodareni travnjaci bez drveća i grmlja (T.C.D. >= 30%) 3161,79 

Gospodareni travnjaci sa drvećem i grmljem  (T.C.D. < 30%) 187,94 

Industrijski ili komercijalni objekti 2202,74 

Jako izmijenjeni prirodni vodotoci i kanali 306,94 

Jednogodišnji usjevi u zajednici s višegodišnjim 6,90 

Kopnene slatkovodne močvare bez tršćaka 44,80 

Lučke površine 2,83 

Mezofilni travnjaci bez drveća i grmlja  (T.C.D. >= 30%) 816,51 

Mozaik poljoprivrednih površina 1780,10 

Navodnjavano zemljište i rižišta 7886,55 

Nenavodnjavano obradivo zemljište 30689,88 

Obale rijeka 28,30 

Ostale prirodne i poluprirodne bjelogorične šume (T.C.D. > 30 - 50%) 309,96 

Ostale prirodne i poluprirodne bjelogorične šume (T.C.D. > 50 - 80%) 1288,02 

Ostale prirodne i poluprirodne bjelogorične šume (T.C.D. > 80%) 1935,73 

Ostale prirodne i poluprirodne bjelogorične šume (T.C.D. >= 10 - 30%) 82,64 

Ostale prirodne i poluprirodne crnogorične šume (T.C.D. > 30 - 50%) 0,95 

Ostale prirodne i poluprirodne crnogorične šume (T.C.D. > 80%) 0,56 

Ostale prirodne i poluprirodne mješovite bjelogorične i crnogorične šume 4,87 
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(T.C.D. > 30 - 50%) 

Ostale prirodne i poluprirodne mješovite bjelogorične i crnogorične šume 
(T.C.D. > 50 - 80%) 

28,87 

Ostale prirodne i poluprirodne mješovite bjelogorične i crnogorične šume 
(T.C.D. >= 10 - 30%) 

30,72 

Područja bez trenutne namjene 219,99 

Područja s oskudnom vegetacijom 62,97 

Poplavne bjelogorične šume (T.C.D. > 30 - 50%) 1295,16 

Poplavne bjelogorične šume (T.C.D. > 50 - 80%) 2865,99 

Poplavne bjelogorične šume (T.C.D. > 80%) 4735,91 

Poplavne bjelogorične šume (T.C.D. >= 10 - 30%) 375,77 

Poplavne crnogorične šume (T.C.D. > 30 - 50%) 0,81 

Poplavne crnogorične šume (T.C.D. > 50 - 80%) 48,91 

Poplavne mješovite bjelogorične i crnogorične šume (T.C.D. > 30 - 50%) 15,85 

Poplavne mješovite bjelogorične i crnogorične šume (T.C.D. > 50 - 80%) 109,23 

Pretežno poljoprivredno zemljište, sa značajnim udjelom prirodnog biljnog 
pokrova 

3262,14 

Prirodna vodena tijela 192,57 

Riparian and fluvial mixed forest (T.C.D. > 80%) 5,44 

Rudokopi, odlagališta otpada i gradilišta 617,75 

Stalna vodna tijela matičnog riječnog sustava 106,77 

Stalni povezani vodotoci 1428,65 

Suhi travnjaci bez drveća i grmlja  (T.C.D. >= 30%) 3472,61 

Suhi travnjaci sa drvećem (T.C.D. < 30%) 140,00 

Sukcesija šume (zemljišta u zarastanju) 5664,71 

športsko rekreacijske površine T.C.D. < 30% 386,57 

Umjetna plantaža bjelogorice (T.C.D. > 50 - 80%) 4,95 

Umjetna plantaža bjelogorice (T.C.D. > 80%) 2,69 

Umjetno izgrađeni ribnjaci i jezera 22,07 

Urban Atlas - Močvare 57,85 

Urban Atlas - Rijeke i jezera 542,32 

Urban Atlas - šikare i grmlje 486,77 

Urban Atlas - šume 434,56 

Urban Atlas - Travnjaci 2140,73 

Urbana područja male gustoće (IM.D. 0-30%) 1884,71 

Urbana područja srednje i veće gustoće (IM.D.> 30-80%) 3271,05 

Vinogradi 12,27 

Vodeni bazeni nastali uslijed izvlačenja mineralnih sirovina 158,64 

Vrištine i pretplaninske šikare 5,31 

Zelene gradske površine T.C.D. < 30% 301,62 

Zračne luke 78,00 

Željeznice i pripadajuće zemljište 214,86 
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Karta 2 Vjerojatno poplave na području izvor: http://servisi.voda.hr/poplave_opasnosti/wms 
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Na temelju odredbi iz članaka 110., 111. i 112. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 
153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) kojima je u hrvatsko zakonodavstvo transponirana 
Direktiva 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i 
upravljanju rizicima od poplava, Hrvatske vode za svako vodno područje, a po potrebi i za 
njegove dijelove izrađuju prethodnu procjenu rizika od poplava, karte opasnosti od poplava i 
karte rizika od poplava i u konačnici Plan upravljanja rizicima od poplava kao sastavni dio 
Plana upravljanja vodnim područjima. 
 
Karte opasnosti od poplava ukazuju na moguće obuhvate tri specifična poplavna scenarija, a 
izrađene su u mjerilu 1 : 25.000 za ona područja koja su u Prethodnoj procjeni rizika od 
poplava.određena kao područja sa potencijalno značajnim rizicima od poplava. Analize su 
provedene na ukupno oko 30.000 km2, što je više od polovice državnog kopnenog teritorija. 
 
Prikazani su sljedeći poplavni scenariji: 

• poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja 

• poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina), 

• poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući poplave uslijed mogućih rušenja 
nasipa na većim vodotocima te rušenja visokih brana - umjetne poplave), 

za fluvijalne (riječne) poplave, bujične poplave i poplave mora. Jedinstvene poplavne linije za 
pojedine scenarije određene su kao anvelopne poplavne linije različitih izvora plavljenja. 
Dubine vode za jedinstvene poplavne linije određene su korištenjem digitalnog modela 
terena Državne geodetske uprave. 
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Karta 3 Vjerojatno poplave na području preklopljeno sa građevinskim područjima izvor: 
https://servisi.voda.hr/poplave_opasnosti/wms 

https://servisi.voda.hr/poplave_opasnosti/wms
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Na ovom kartogramskom prikazu može se vidjeti prethodno prikazane scenarije vjerojatnosti 
pojave poplava sa preklopljenim podacima o površinama građevinskih područja definiranim 
na razini županijskih prostornih planova. Vidljivo je kako se prostornim planiranjem prostori 
koji su predviđeni kao retencije poplavnih voda ne definiraju za građevinska područja 
naselja. 
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Karta 4 Kartogramski prikaz građevinskih područja na razini prostornih planova županije na 
digitalnoj ortofoto podlozi 
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Karta 5 Površine predviđene za proizvodnu, ugostiteljsko-turističku namjenu, sport i 
rekreaciju 
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Kartogramski prikaz prikazuje odnos izdvojenih građevinskih područja proizvodne, sportsko 
rekreacijske i ugostiteljsko turističke namjene u odnosu na obuhvat Analize. 

 
Karta 6 Poljoprivredno zemljište prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji 
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Poljoprivredno zemljište prema prostorno planskoj dokumentacije županijske razine prema 
kategorijama  u odnosu na  obuhvat Analize. Vidljivo je kako se vrijedno obradivo tlo 
uglavnom nalazi uz površine predmetnog vodotoka rijeke Save. 

 
Karta 7 Šumsko zemljište prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji 
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Na kartogramskom prikazu je vidljiv odnos površina šuma prema prostorno planskoj 
dokumentaciji županijske razine prema kategorijama koje definira Pravilniku o sadržaju, 
mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata 
prostornih planova. Unutar obuhvata Analize, najveće šumske površine se nalaze na površini 
Odranskog polja u kategoriji gospodarske šume. 

 
Karta 8 Raspodjela površina prema namjenama 1980.godine 
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Karta 9 Raspodjela površina prema namjenama 2012. godine 
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U dva prethodna kartogramska prikaza može se vidjeti razlika u korištenju zemljišta, 
promjene u korištenju zemljišta i šumarstvo (Land Use, Land Use Change and Forestry, 
LULUCF). Koristi se za kvalitetno i točno izvješćivanje o odlivima/emisijama stakleničkih 
plinova u sektoru šumarstva  koji je sastavni dio obveze Republike Hrvatske koja proizlazi iz 
Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i Kyotskog protokola te 
Odluke br. 529/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća o pravilima za proračun emisija i 
uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju iz djelatnosti vezanih uz korištenje zemljišta, 
promjene u korištenju zemljišta i šumarstvu te informacijama o mjerama u vezi tih 
djelatnosti. 
Iz istih je vidljivo kako se u razdoblju od 1980. Do 2012. Godine mijenjalo korištenje površina, 
uglavnom širenje građevinskih područja naselja na površine koje su prethodno bila šumska I 
zemljišta pod usjevima. 
Također se može primijetiti kao su određene površine travnjaka “zarasle” te prešle u 
kategoriju šumskog zemljišta dok su zemljišta pod usjevima pretvorena u površine travnjaka. 
Promjene unutar obuhvata Analize se najviše očituju u širenju naselja na području grada 
Zagreba I Velike Gorice, dok na drugom dijelu uz predmetni vodotok rijeke Save nema 
značajnijih promjena. 
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Karta 10 Kartografski prikazi korištenje i namjena površina prostornih planova općina i 
gradova na području obuhvata Analize 
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Za potrebe detaljnije analize mogućnosti i ograničenja unutar obuhvata, analizirana je 
prostorno planska dokumentacija na razini jedinica lokalne samouprave tj. prostorni planovi 
uređenja općina i gradova. Analizirani su kartografski prikazi te odredbe za provođenje, a koji 
su obrađeni u poglavlju 3. ovog elaborata. Ovi dokumenti su detaljniji od prostornih planova 
županija s kojima moraju biti usklađeni te daju grafičke prikaze u mjerilu 1:25.000 dok se 
površine građevinskih područja definiraju na katastarskim podlogama u mjerilu 1:5.000. 
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Karta 11 Kartografski prikazi uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora prostornih planova općina i 
gradova na području obuhvata Analize 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
198 

 

 

 
Karta 12 Vodne površine / vjerojatnost pojave izvor: http://servisi.azo.hr/tlo/wfs 
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Vode i vlažne površine - Indeks vjerojatnosti WAWPI – (Water and Wetness Probability 
Index) 
Indeks vjerojatnosti vode i vlažnih površina je sloj koji ukazuje na pojavu vode i/ili vlažne 
površine (vlagom zasićena tla) tijekom većeg dijela godine, a kroz višegodišnje promatranje. 
Ovim prikazom je vidljivo kako se unutar obuhvata ove površine uglavnom nalaze uz 
vodotoke te se poklapaju sa poplavnom linijom, čime se može definirati I sam utjecaj 
vodotoka. 
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Karta 13 Zaštitni pojasevi oko vodotoka, izvor: http://servisi.azo.hr/tlo/wfs 
 
Zaštitni pojasevi oko vodotoka određuju identificirane ARKOD parcele na kojima se u svrhu 
očuvanja vodotoka od zagađenja uzrokovanog nitratnim gnojivima, II. Akcijskim programom 

http://servisi.azo.hr/tlo/wfs
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zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla (NN 60/17) 
propisuju mjere zabrane korištenja gnojiva u odnosu na tip vodotoka i nagib. Područja su 
definirana temeljem sloja vodotoka službenih podataka Državne geodetske uprave. Unutar 
ARKOD podataka dodijeljeni su atributi koji određuju na kojoj se udaljenosti od ruba korita 
ne smije primjenjivati gnojidba. 
Prostorni podaci koji su dostupni putem WMS servisa prikazuju parcele koje se nalaze unutar 
vodozaštitnih pojaseva na udaljenostima: 

• od 3m (od vanjskog ruba korita vodotoka šireg od 5m), 

• 10m (za terene sa nagibom većim od 10%, na udaljenosti manjoj od 10 m od vanjskog 
ruba korita vodotoka) i 

• 20 metara od vanjskog ruba korita jezera ili druge stajaće vode. 
Ovim se ograničava korištenje zemljišta u kontaktnoj zoni vodotoka u poljoprivredne svrhe 
što se očituje da su uz veći dio predmetnog vodotoka šumska zemljišta, a kako je prikazano 
prethodnim kartogramima (LULUCF). 
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Karta 14 Vodne površine na području obuhvata Analize, izvor: http://servisi.azo.hr/tlo/wfs 
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Karta 15 Korištenje i namjena površina prema prostorno planskoj dokumentaciji županijske 
razine 
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Karta 16 Promjena pokrova tla u razdoblju od 2012.-2018.godine, izvor: Corine 
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Na ovom kartogramskom prikazu vidljiva je evidentirana promjena u pokrovu tla u razdoblju 
od 2012. do 2018. godine. Unutar obuhvata Analize  promjene se očituju prema slijedećoj 
tablici: 
 
Tablica 19 Promjena pokrova površina u razdoblju od 2012 do 2018. godine prema CORINE 

Promjena iz (2012.godina) Promjena u (2018.godina) Površina (ha) 

Gradilišta Nepovezana gradska područja 6,21 

Prijelazno područje šume - 
zaraštanje, grmičasta šuma 

Pretežno poljodjelska zemljišta s većim 
područjima prirodne vegetacije 

5,48 

Prijelazno područje šume - 
zaraštanje, grmičasta šuma 

Bjelogorična šuma 208,35 

Kompleks kultiviranih parcela Gradilišta 18,92 

Mjesta eksploatacije 
mineralnih sirovina 

Vodene površine 26,71 

Pretežno poljodjelska 
zemljišta s većim područjima 
prirodne vegetacije 

Nenavodnjavano obradivo zemljište 118,93 

Pašnjaci Cestovna i željeznička mreža i pripadajuće 
zemljište 

108,87 

Mješovita šuma Zračne luke 40,63 

Nepovezana gradska područja Industrijske ili komercijalne jedinice 156,76 

Pretežno poljodjelska 
zemljišta s većim područjima 
prirodne vegetacije 

Prijelazno područje šume - zaraštanje, 
grmičasta šuma 

1739,78 

 
Vidljivo je kako se najveća promjena dogodila da se iz površina Pretežno poljodjelska 
zemljišta s većim područjima prirodne vegetacije  zapuštanjem, površine prešle u kategoriju 
Prijelazno područje šume ‐ zaraštanje, grmičasta šuma. 
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Karta 17 Pokrov tla / korištenje zemljišta uz vodene površine, izvor: Corine 
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Ovim kartogramom dani su prikazi površina uz vodne površine unutar obuhvata analize u 
slijedećim kategorijama: 

• Bjelogorična zimzelena šuma 

• Cestovna mreža i pripadajuće zemljište 

• Industrijski ili komercijalni objekti 

• Jako izmijenjeni prirodni vodotoci i kanali 

• Močvarne crnogorične šume 

• Mozaik navodnjavanih i nenavodnjavanih poljoprivrednih površina 

• Obale rijeka 

• Plaže 

• Poplavne bjelogorične šume 

• Povremeni vodotoci 

• Prirodna vodena tijela 

• Ribnjaci s intenzivnim gospodarenjem 

• Stalna vodna tijela matičnog riječnog sustava 

• Stalni povezani vodotoci 

• Suhi travnjaci bez drveća i grmlja 

• Športsko rekreacijske površine 

• Urbana područja male gustoće 

• Urbana područja srednje i veće gustoće 

• Vinogradi 

• Voćnjaci niskih stabala i grmlja 

• Vodeni bazeni nastali uslijed izvlačenja mineralnih sirovina 

• Vrištine i pretplaninske šikare 

• Zelene gradske površine 

• Zračne luke 

• Željeznice i pripadajuće zemljište 
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Karta 18 Zaštićena područja, izvor:http://services.bioportal.hr 
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Na kartogramu su vidljiva zaštićena područja koja su definirana od strane Državnog zavoda 
za zaštitu prirode koji je uspostavio bazu zaštićenih područja RH. Ova baza sadrži granice 
zaštićenih područja RH prema nacionalnim kategorijama zaštite sukladno Zakonu o zaštiti 
prirode: 
 
Vidljivo je kako unutar obuhvata zahvata imamo slijedeće površine: 
Naziv prema aktu Kategorija zaštite Površina (ha) Datum 

proglašenja 

Turopoljski lug i vlažne livade uz 
rijeku Odru 

Značajni krajobraz 3343,56 21.5.2003 

Odransko polje Značajni krajobraz 9399,47 25.7.2006 
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Karta 19 Područja NATURA 2000, izvor:http://services.bioportal.hr 
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Natura 2000 je ekološka mreža Europske unije koju čine prirodni stanišni tipovi i staništa 
divljih vrsta od interesa za Europsku uniju. 
Uredbom o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima 
ekološke mreže (NN 80/2019) utvrđena je ekološka mreža Natura 2000 Republike Hrvatske, 
kao i nadležnosti javnih ustanova koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima 
ekološke mreže za upravljanje i donošenje planova upravljanja ekološkom mrežom. Ekološka 
mreža Natura 2000 Republike Hrvatske obuhvaća 36,67 % kopnenog teritorija i 16,26 % 
teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda RH, odnosno 29,34 % ukupne površine RH. 
Unutar obuhvata Analize evidentirane su slijedeće površine: 
 

Područja prema Direktivi o pticama 

Ime EM Površina Kod 

Donja Posavina POP 121053.27 HR1000004 

Turopolje POP 19999.01 HR1000003 

Sava kod Hrušćice sa šljunčarom Rakitje POP 1453.25 HR1000002 

 

Područja prema Direktivi o staništima 

Ime EM Površina Kod 

Sava nizvodno od Hrušćice POVS 13157.31 HR2001311 

Žutica POVS 4659.64 HR2000465 

Odransko polje POVS 13736.58 HR2000415 

Odra kod Jagodna POVS 6.41 HR2001031 

Sava uzvodno od Zagreba POVS 209.74 HR2001506 

Stupnički lug POVS 760.86 HR2000589 

 
 

 
 
 
 
  

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1669.html
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4 PRIJEDLOZI KONCEPTA 
 

4.1 Prijedlog varijantnih rješenja proizašlih iz analiza Podloge 
 
Varijantno rješenje koje se, s manjim izmjenama, razmatralo u najviše studija od 1972. g. je 
ono koje je predstavljeno u izmjenama i dopunama vodoprivredne osnove grada Zagreba 
(1992. g.) i detaljno razrađivano u Prethodnoj studiji izvodljivosti uređenja i korištenja rijeke 
Save od Republike Slovenije do Rugvice (2003. g.) i koncepcijom rješenja Višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save od granice s Republikom 
Slovenijom do Siska (2013. g.). Navedenim rješenjem se predviđa izgradnja četiri 
hidroelektrane na području Zagreba kojima se vodna lica Save zadržavaju na razini dosad 
izgrađenih nasipa, tj. ne predviđa se utjecaj na velike vode u koritu Save. Protok kroz Zagreb 
je predviđen sa 650 m3/s, s većim padovima na HE uzvodno i nizvodno od Zagreba i stabilnim 
padom na užem području grada. Energetski potencijal ovog rješenja je instalirana snaga od 
120 MW. Razlika većih protoka od instaliranog protoka upušta se u kanal Sava-Sava na 
mjestu preljeva Jankomir. Plovnost je predložena koritom rijeke Save do Zagreba, pri čemu 
nije jednoznačno usvojen zaključak o ekonomskoj opravdanosti gradnje riječne luke. 
Konstantnim održavanjem vodostaja višeg nego u postojećem stanju osigurava se povećanje 
minimalnih izdašnosti vodocrpilišta. Najveća mana ovog rješenja s hidrotehničkog aspekta je 
veliki prostorni obuhvat - koristi se postojeće korito rijeke Save te se planira proširenje i 
produbljenje korita kanala Sava – Sava.  
 
Kroz interdisciplinarne studije u kojim je razrađivano prethodno rješenje pokazalo se da 
izgradnja velikih akumulacija i podizanje razine Save do krune postojećih nasipa u 
postojećem stanju nije prihvatljivo, odnosno da se mora težiti rješenjima koja koriste 
raspoloživi pad unutar postojećeg korita Save. Nova koncepcija rješenja djelomično je 
razvijena 2013. g. u Hidrotehničkom i hidroenergetskom rješenje uređenja, zaštite i 
korištenja rijeke Save od granice sa Slovenijom do Siska, a konačno definirana 2017. g. kao 
Opcija 2A u Programu zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska. U energetskom smislu, na dionici rijeke Save od granice sa 
Slovenijom i užem području Zagreba predviđena je izgradnja devet manjih hidroelektrana 
ukupne snage 117 MW. Na čvoru Prečko predviđeno je propuštati nizvodnim koritom Save 
maksimalno 1300 m3/s. Rad lanca četiriju hidroelektrana u nizvodnom koritu rijeke Save 
moguć je u rasponu protoka do 750 m3/s kada neto pad pada ispod 2,0 m, dok je gornja 
granica energetskog korištenja do max. 3,4 m. Vodostaj na lokacijama pragova pri 
instaliranom protoku je viši od postojećeg stanja od +/-0,00 kod Ivanje Reke do +1,00 m kod 
preljeva Jankomir. Razlika većih protoka od 1300 m3/s upušta se u kanal Sava-Sava na mjestu 
preljeva Jankomir. Čvor zahvata svake hidroelektrane predstavlja jedan višenamjenski sustav 
koji, osim elemenata korištenja vodne snage sadrži i elemente regulacije vodnog režima 
(betonski prag s preljevnim poljima), elemente zaštite okoliša (riblja staza), elemente 
ostvarivanja riječne plovnosti (brodska prevodnica) te elemente cestovne prometne 
infrastrukture (most). Plovnost je predložena koritom rijeke Save do Zagreba, pri čemu su 
prevodnice manjih gabarita za ostvarivanje rekreacijske plovidbe (II klasa plovnog puta). 
Konstantnim održavanjem vodostaja višeg nego u postojećem stanju osigurava se povećanje 
minimalnih izdašnosti vodocrpilišta. Najveća mana ovog rješenja s hidrotehničkog aspekta je 
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veliki prostorni obuhvat - koristi se u potpunosti postojeće korito rijeke Save te se planira 
proširenje i produbljenje korita kanala Sava – Sava.  
 
Rješenje predloženo u ovoj Stručnoj podlozi razlikuje se u odnosu na prethodna dva na način 
da se postojećim koritom rijeke Save propušta znatno manji protok (do 100 m3/s) čime bi se 
omogućilo uklanjanje nasipa na području grada, ali i pojačala horizontalna komunikacija. 
Ključna točka sustava je i dalje čvor Jankomir na kojem je predviđena raspodjela protoka, koji 
održava vodostaje uzvodno na koti 122,00 m n. m. Prijedlogom rješenja predviđeno je 
korištenje energetskog potencijala u kanalu Sava-Sava gdje su predviđene četiri male 
hidroelektrane s instaliranim protokom 420 m3/s bruto padom između 4,5 m i 7,0 m, ukupne 
snage cca 74 MW. Čvor zahvata svake hidroelektrane predstavlja jedan višenamjenski sustav 
koji, osim elemenata korištenja vodne snage sadrži i elemente regulacije vodnog režima s 
preljevnim profilom, brodskom prevodnicom za turistička plovila (II klasa plovnog puta) i 
mostom za kolni, biciklistički i pješački promet. Također na svakom predviđenom pragu na 
dionici rijeke Save kroz uže područje grada predviđena je izvedba brodske prevodnice za 
turistička plovila i mosta za kolni, biciklistički i  pješački promet. Duž korita od ustave 
Jankomir sve do pregrade Šanci uz obalu rijeke Save predviđeno je uređenje šetnice sa južne 
i sjeverne strane s biciklističkom i pješačkom stazom ukupne dužine cca 23 km. 
U nastavku su pregledno prikazani osnovni doprinosi svakog od predloženih rješenja na 
uređenje rijeke Save u Zagrebu s hidrotehničkog aspekta. Zelenom bojom su prikazani veliki 
doprinos u odnosu na postojeće stanje, žutom bojom su prikazani manji doprinosi, a 
crvenom bojom bez promjene.  
 
Tablica 20. Pregled doprinosa uspoređenih varijanti uređenja u odnosu na postojeće stanje  

Hidrotehnički 
aspekt 

Varijanta 

Izmjene i dopune 
vodoprivredne osnove 

grada Zagreba 
(1992. g.) 

Hidrotehničko i 
hidroenergetsko rješenje - 

opcija 2A 
(2017. g.) 

Stručna 
Podloga 

 
(2020. g.) 

Obrana od 
poplava 

(+) 
Rasterećenje velikih vodnih 
valova kanalom Sava-Sava 

(+) 
Rasterećenje velikih vodnih 
valova kanalom Sava-Sava 

(+) 
Rasterećenje velikih vodnih 
valova kanalom Sava-Sava 

Proizvodnja 
električne 
energije 

(+) 
610 GWh/god 

(+) 
567 GWh/god 

(+/-) 
200 GWh/god 

Plovidba 
(+/-) 

Koritom Save, potrebno 
izgraditi riječnu luku 

(+/-) 
Koritom Save, II klasa 

(+) 
Koritom Save i kanalom Sava-

Sava, II klasa 

Utjecaj na 
podzemne vode 

(+) 
Prihrana vodonosnika zbog 

održavanja visokog vodostaja 
u koritu Save 

(+/-) 
Djelomična prihrana 

vodonosnika zbog održavanja 
srednje vode u koritu Save 

(+/-) 
Ravnomjerna prihrana iz 

korita Save i kanala Sava-Sava 

Zauzimanje 
prostora 

(-) 
Nepromijenjeno u odnosu na 

postojeće stanje 

(-) 
Nepromijenjeno u odnosu na 

postojeće stanje 

(+) 
Osiguran koridor uz Savu na 

postojećim inundacijama 

Razvoj prometne 
infrastrukture 

(+/-) 
Poveznica obala preko brana 

HE 

(+) 
Poveznica obala preko brana 

MHE 

(+) 
Poveznica obala preko 

pregradnih profile i razvoj u 
postojećim inundacijama 
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4.2 Obrazloženje pojedinih varijanti 
 
4.2.1 Uređenje rijeke Save 
 
Kako je ranije navedeno ovim rješenjem predviđeno je u potpunosti rasteretiti korito rijeke 
Save na području grada Zagreba odnosno da kroz Zagreb prolazi do 100m3/s (Slika 51). 
Takvim rješenjem omogućilo bi se uklanjanje nasipa na području grada, ali i pojačana 
horizontalna komunikacija.  
 

 
Slika 51. Prikaz položaja pragova kroz Zagreb 

 
Ulazna točka promatranog rješenja je čvor Jankomir na kojem je predviđena navedena 
raspodjela voda i to izvedbom ustave u koritu rijeke Save s kotom uspora 123,00 m n. m. 
Kota dna korita rijeke Save na potezu od čvora Jankomir je približno 110,00 m n. m. dok je na 
području ušća kanala Sava-Sava u rijeku Savu približno 95,00 m n. m. 
Ustava Jankomir predviđena je kao betonska brana s dva preljevna polja sa segmentnim 
zapornicama za regulaciju protoka. 
Lokacije pregradnih mjesta odabrane su ovisno o lokacijama ušća vodotoka i ispusta na 
ovom području, raspodjeli pada ali i atraktivnosti odnosno dosadašnjoj namjeni okolnog 
prostora. Stoga su na ovoj dionici planirane slijedeće pregrade s procijenjenim visinama kota 
krune praga koje je potrebno precizno odrediti budućim analizama koje će uključivati 
detaljan hidraulički proračun (Slika 52): 

• Pregrada Jarun kod Jarunskog jezera odnosno u produžetku Petrovaradinske ulice 
(KKP 116,45 m n.m.) 

• Pregrada „Mladost“ uzvodno od ušća potoka Vrapčak uz sportske terene  HAŠK 
Mladost (KKP 113,45 m n.m.) 

• Pregrada „Stara Sava“ nizvodno od željezničkog mosta (KKP 111,45 m n.m.) 

• Pregrada Bundek između Mosta Slobode i Mosta Mladosti (KKP 110,30 m n.m.) 

• Pregrada Šanci na lokaciji postojećeg praga TE-TO (KKP 109,10 m n.m.) 

• Pregrada Petruševec uzvodno od Domovinskog mosta (KKP 105,80 m n.m.) 

• Pregrada Ivanja Reka (KKP 102,40 m n.m.)  
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Slika 52. Uzdužni profil rijeke Save kroz Zagreb 

 
Načelno svaka pregrada predviđena je kao brana u koritu rijeke Save za regulaciju vodostaja 
s preljevnim profilom širine 80 metara, brodskom prevodnicom za turistička plovila (II klasa 
plovnog puta) dimenzija 75x12m i mostom za kolni, biciklistički i pješački promet. Dodatno 
kod pregrade „Stara Sava“ nizvodno od željezničkog mosta predlaže se i uređenje trening 
staze za veslače na divljim vodama kao očuvanje postojećeg „poligona“. 
Duž korita od ustave Jankomir sve do pregrade Šanci predviđeno je uređenje šetnice sa južne 
i sjeverne strane s biciklističkom i pješačkom stazom ukupne dužine cca 23 km. 
Dionica nizvodno od Zagreba uključuje tok rijeke Save nizvodno od Ivanje Reke do Siska, 
duljine oko 95 km. Na ovoj je dionici predviđena izgradnja HE Sisak nizvodno od planirane 
Nove luke Sisak s kotom uspora od 95,20 m n.m. i rekonstrukcija preljeva Palanjek te 
nadvišenje postojećih nasipa gdje je to potrebno. Također posljedica ovog uspora je i 
smanjenje volumena retencije Odransko polje te je potrebna izgradnja ustave i crpne stanice 
na ušću Odre u Kupu.  
 
4.2.2 Kanal Sava-Sava 
 
Trasa kanala Sava-Sava od preljeva Jankomir do Poljane Čičke ostaje nepromijenjena a nakon 
toga trasa se povlači najkraćim putem do ušća u Savu kod Stružeca Posavskog uz izgradnju 
nasipa visine 8 - 10 metara ovisno o rezultatima detaljnog hidrauličkog proračuna. Načelne 
veličine prikazane u nastavku preuzete su iz rješenja: Višenamjenski hidrotehnički sustav 
uređenja, zaštite i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s republikom Slovenijom do 
Siska, Elektroprojekt, 2013. 
Kanal je potrebno dimenzionirati na velike vode 1000 godišnjeg povratnog perioda što u 
ovom konceptu znači na protoke 4900m3/s uz nadvišenje nasipa 1,0m. Poprečni presjek 
kanala uklapa se u obuhvat postojećeg stanja tamo gdje se nasipi nalaze na razmaku 200 
metara. 
Dno kanala kod čvora Jankomir nalazi se na koti 111,50mn.m. i niveleta je u padu od 0,078% 
do stacionaže cca 17+897. Do stacionaže kanala 18+000 predviđeni poprečni presjek moguće 
je uklopiti unutar postojećih nasipa dok je nizvodno postojeći profil potrebno proširiti. S 
obzirom na postojeća naselja predviđeno širenje bilo bi na stranu desnog nasipa.  
U postojećem stanju preko kanala postoje 2 željeznička mosta, 6 cestovnih i cca 10 prijelaza 
„po dnu“. Obzirom na predloženi koncept, potrebno produbljenje i proširenje profila kanala i 
stalnu popunjenost kanala vodom potrebno je rekonstruirati postojeće mostove. Također 
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kroz kanal više neće biti moguće prolaziti te je uz prijelaze na predviđenim profilima malih 
hidroelektrana potrebno izvesti još barem 5 prelaza kanala. 
Na mjestu gdje se današnja trasa kanala Odra odvaja od trase kanala Sava-Sava potrebno je 
izvesti ustavu kojom bi se kod velikih voda povratnog razdoblja većeg od 100 godina 
rasteretilo kanal. Prema ranijim analizama preljevni prag predviđen je na koti 96 do 97 m 
n.m.. Nadalje za osiguranje protoka u Sisku kao u postojećim uvjetima potrebno je dodatno 
rasterećenje rijeke Save u Lonjsko Polje na lokaciji predviđene ustave Palanjek. Sukladno 
budućim proračunima potrebno je na tom potezu nadvisiti postojeće nasipe uz rijeku Savu. 
Izgradnjom planiranog kanala Sava-Sava presijeca se slivno područje rijeke Odre te je 
potrebno predvidjeti prevođenje voda rijeke Odre i voda sliva Odranskog polja sjeverno od 
planirane trase kanala. 
 
4.2.3 Energetsko korištenje kanala Sava-Sava 
 
Energetsko korištenje promatrane dionice uvjetovano je pretpostavljenom kotom gornje 
vode na ulazu u kanal određene ustavom Jankomir u koritu rijeke Save a vezano na 
ograničenja definirana donjom vodom VHS Zaprešić. Uz odabranu kotu normalnog uspora na 
ustavi Jankomir 122,00 mn.m. S nizvodne strane kanala energetsko korištenje je uvjetovano 
dosegom uspora HE Sisak s pragom na koti 96 odnosno 97.00 m n.m. ovisno o projektnom 
rješenju. Pad dna kanala na prvih 18 km prema ranijim projektnim rješenjima iznosi 0,078%, 
od 18-tog do 20-tog km 0,195% i konačno do ušća u rijeku Savu (na zadnjih cca 13km) 0,03% 
pri čemu je ova posljednja dionica pod direktnim utjecajem uspora HE Sisak ( 
Slika 53). 
Lokacije hidroelektrana odabrane su ne samo ovisno o raspoloživom padu već i o 
infrastrukturnim potrebama prometne povezanosti s obzirom da čvor zahvata svake 
hidroelektrane predstavlja jedan višenamjenski sustav koji se osim elemenata korištenja 
vodnih snaga (turbinsko-generatorske jedinice) i regulacije vodnog režima (betonski prag s 
preljevnim poljima) sastoji i od brodske prevodnice  i cestovne prometne infrastrukture 
(most).  

 
Slika 53. Uzdužni profil kanala 
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Prijedlogom rješenja predviđene su male hidroelektrane približnih lokacija i procijenjenih 
bruto padova: 

• mHE Jankomir stac. 1+000 km / 4,5 m 

• mHE Botinec Stupnički stac. 5+000 km / 4,5 m 

• mHE Lomnica stac. 12+000 km / 7,0 m 

• mHE Mraclin stac. 20+000 km / 6,0 m. 
 
Preliminarna procjena moguće proizvodnje cijelog sustava je cca 200GWh/god. 
Strojarnica svake hidroelektrane je armirano-betonska građevina s turbinskim traktom i 
halom strojarnice s montažnim prostorom tlocrtne veličine približno 45 x 45m sa 7 
proizvodnih jedinica horizontalne osovine tipa Kaplan sa generatorom smještenim u „kruški“ 
u protočnom traktu ukupnog instaliranog protoka 420m3/s. Voda se ulaznom građevinom 
dovodi do turbine a zatim kroz protočni trakt horizontalnim difuzorom odvodi u slapište 
strojarnice. Svaki turbinski trakt opremljen je potrebnom hidromehaničkom opremom (fina 
rešetka, pomoćne zapornice, dizalica i čistilica). Hala strojarnice pokriva sve agregate i 
montažni prostor, načelno je visine 10,0-12,0m te je opremljena mosnom dizalicom. 
Uz turbinsko-generatorsku jedinicu predviđena je izvedba betonske brane s 10 protočnih 
polja širine po 9 metara svako s ugrađenim segmentnim zatvaračem u ovoj fazi proračuna 
predviđene visine cca 10 metara s dodatnom klapnom za finu regulaciju visine 1 m. Kriterij 
dimenzioniranja preljevnih polja je provođenje voda 1000-godišnjeg povratnog razdoblja, 
4900m3/s. Nizvodno od pregrade potrebno je urediti slapište preljevnih polja za disipaciju 
energije preljevanja.  
 
4.2.4 Zaključak 
 
U odnosu na rješenja predstavljena ranijim analizama i studijama ovo rješenje značajno se 
razlikuje po nekoliko elemenata: 

• U prikazanom konceptu kroz grad Zagreb prolazi samo nužan protok potreban za 
funkcioniranje postojećih sustava odvodnje, korištenja vode za TETO i prihranu 
podzemnih voda bez dodatnih energetskih sadržaja. 

• Uklanjanjem nasipa i izgradnjom pregrada preko Save u gradu omogućuje se 
urbanistički razvoj povezan s vodom bez velikih mostova s obzirom da su pregrade 
zamišljene kao široki komunikacijski koridori spoja centra s Novim Zagrebom pri 
čemu uređenje Save u tome području omogućava primjenu koncepta renaturalizacije 
vodotoka uz mogućnost uvođenja niza rekreacijskih i turističkih sadržaja 

• HE se predviđaju na umjetnoj građevini kanalu Sava - Sava te na taj način imaju 
manje negativne utjecaje na okoliš 

• Predloženo rješenje omogućava gradnju hidroelektrana i uređenja kanala u znatno 
povoljnijim uvjetima jer bi praktično postojeće stanje korita rijeke Save i inundacije 
imalo funkciju obilaznog kanala u vrijeme gradnje, a po izgradnji hidroelektrana i 
uređenju kanala pak omogućila bi se nesmetana gradnja pregrada i uklanjanje nasipa 
na području grada 
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4.3 Pretpostavljeni pokazatelji (vodnogospodarski, energetski i okolišni) 
 
Novo rješenje se suštinski poklapa s trenutno aktualnom Opcijom 2A. Stoga se kao 
vodnogospodarski, energetski i okolišni pokazatelji mogu koristiti isti pokazatelji korišteni za 
potrebe „Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska - Opcija 2A“.  
 

4.4 Mogući utjecaji na sastavnice okoliša 
 
Detaljna procjena mogućih utjecaja i odgovarajući sustav mjera zaštite moći će se utvrditi u 
okviru postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Ovdje se navode smjernice prema 
kojima je kreiran koncept u duhu što manjeg utjecaja na okoliš. Osnovna ideja ovog 
koncepta je renaturalizacija vodotoka rijeke Save na području grada Zagreba i gradnja 
hidroelektrana u kanalu koji je sam po sebi već umjetna građevina te na taj način imaju 
najmanje utjecaja na okoliš. 
Ostvarenjem ovog rješenja osigurala bi se zaštita od poplava u zaobalju Save na području 
grada Zagreba i nizvodno do Siska te bi se trajno promijenio režim tečenja velikih voda na 
tom području. Preraspodjela velikih voda predviđena je na čvoru Jankomir na lokaciji 
postojećeg preljeva Jankomir u smislu rasterećenja korita Save kanalom Sava-Sava. 
 

4.5 Analiza mogućih ograničenja; problemske karte 
 
Analiza mogućih ograničenja i problemske karte razrađene su i prikazane u drugim 
poglavljima – poglavlje 3.10. Novo rješenje u potpunosti se nalazi unutar gabarita postojećeg 
sustava obrane od poplava te ne predstavlja dodatno ograničenje u prostoru. 
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5 ZAKLJUČAK 
 

5.1 Uvod zaključaka 
 
Postojeće uređenje rijeke Save na području Grada Zagreba posljedica je zaštite područja 
grada Zagreba od velikih voda rijeke Save. Dokumentima „Obrana od poplava srednjeg 
Posavlja“ (1969. g.) i „Vodoprivredna osnova Grada Zagreba“ (1982. g.). razrađen je sustav 
obrane od poplava koji do danas nije u potpunosti dovršen niti ispunjava projektnu funkciju 
– nepotpuno izgrađeni sustav čine obostrani zaštitni nasipi i oteretni kanal Sava – Odra koji 
samo djelomično ispunjavaju projektnu funkciju. Uslijed značajnih morfoloških promjena u 
koritu rijeke Save preljevu jankomir se velike vode ne raspoređuju kako je bilo predviđeno 
projektom - Umjesto kod 1900 m3/s, preljev Jankomir se aktivira kod protoka od 2350 m3/s. 
Morfološke promjene nadopunjuju i klimatske promjene – od 1983. g. počelo je hidrološki 
sušnije razdoblje koje se manifestiralo smanjenjem najmanjih protoka rijeke Save za 21 %. 
Istovremeno je došlo do povećanja procijenjenjih velikih voda za više od 10 %. Uslijed 
navedenih promjena kroz Zagreb u visokovodnim uvjetima protječe veća količina vode od 
planirane, čime se povećava ugroženost nizvodnog područja te pri malim vodama manja od 
potrebne za osiguranje korištenja voda za npr. Prihranu vodonosnika ili hlađenje TE-TO. .  
 

5.2 Prijedlog rješenja 
 
Do danas je nizom planskih dokumenata predviđeno rješavanje problema velikih uzdužnih 
padova Save u gradu hidroenergetskim korištenjem, odnosno izgradnjom hidroelektrana.  
 

Naziv studije Varijantna rješenja 

Studija za regulaciju i uređenje rijeke Save u 
Jugoslaviji (1972. g.) 

Nasipi, oteretni kanal Sava-Sava, HE 
Rugvica, HE Jarun, HE Podsused, HE u 
Sloveniji 

Vodoprivredna osnova grada Zagreba 
(1982. g.) 

V1 - HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, 
HE Drenje i 5 pragova 
V2 - HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, 
HE Drenje, HE Jakuševec i HE Remetinec 

Izmjene i dopune vodoprivredne osnove 
grada Zagreba (1992. g.) 

HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, HE 
Drenje i HE Zagreb 

Prethodna studija izvodljivosti, uređenja i 
korištenja rijeke Save od Republike 
Slovenije do Rugvice (2003. g.) 

V1 - zadržavanje postojećeg stanja uz 
radove za stabilizaciju korita 
V2 - HE Podsused, HE Prečko i ustava Lučko, 
HE Drenje i pet pragova kroz Zagreb / HE 
Zagreb, produbljenje kanala Sava-Odra, 
nadvišenje nasipa 

Koncepcija rješenja Višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava uređenja, zaštite i 
korištenja rijeke Save od granice s 
Republikom Slovenijom do Siska (2013. g.) 

V0 – 16 pragova na potezu Bregana – 
Hrušćica 
V1 - Proširenje i produbljenje oteretnog 
kanala Sava-Sava, HE Podsused, HE Prečko i 
ustava Lučko, HE Zagreb, HE Drenje i HE 
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Strelečko 
V2 - Proširenje i produbljenje oteretnog 
kanala Sava-Sava, HE Podsused, HE Prečko i 
ustava Lučko, MHE Jarun, MHE Šanci, MHE 
Petruševec, MHE Ivanja Reka i HES Sisak 

Pragovi u koritu rijeke Save na dionici Ivanja 
Reka-Jarun (2014. g.) 

V0 - prag TETO + 4 praga (Hruščica, 
Šćitarjevo, Mičevac, Jarun) 
V1 - prag TETO + 6 pragova (Hruščica, 
Šćitarjevo, Mičevac, Bundek, Kajzerica, 
Jarun) 
V2 – prag TETO + 7 pragova (Hruščica, 
Šćitarjevo, Mičevac, Bundek, Kajzerica, 
Jarun, Špansko) 

Unapređenje sustava zaštite od poplava na 
rijeci Savi od granice s Republikom 
Slovenijom do ušća Trnave (2018. g.) 

/ 

Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke 
Save i zaobalja od granice s Republikom 
Slovenijom do Siska - IPF3 koncepcijsko 
rješenje (2017. g.) 

Opcija 2A – 10 MHE: Brdovec, HE Samobor, 
HE Zaprešić, HE Podsused, HE Prečko, HE 
Jarun, HE Šanci, HE Petruševec, HE Ivanja 
Reka, HE Sisak 

 
Aktualno rješenje je Opcija 2A koja prizlazi iz „Programa zaštite, uređenja i korištenja rijeke 
Save i zaobalja od granice s Republikom Slovenijom do Siska“ kojom se se na dionici rijeke 
Save duljine 145 km predviđa izgradnja deset manjih hidroelektrana ukupne snage 130 MW i 
prosječne godišnje proizvodnje od oko 567 GWh. Na čvoru Prečko predviđeno je propuštati 
nizvodnim koritom Save maksimalno 1300 m3/s, a razlika većih protoka od 1300 m3/s upušta 
se u kanal Sava-Sava na mjestu preljeva Jankomir. Usprkos navedenom, i dalje su u 
razmatranju kod nekih od potencijalnih investitora i druga rješenja koja odstupaju od 
trenutno aktualne Opcije 2A. 
 
Nova ideja koncepta predloženg u ovoj Stručnoj podlozi je renaturalizacija vodotoka rijeke 
Save na području grada Zagreba i gradnja hidroelektrana u kanalu Sava-Sava koji je sam po 
sebi već umjetna građevina čime se procjenjuje da će utjecaj na okoliš biti minimalan. 
Prijedlogom rješenja predviđeno je korištenje energetskog potencijala samo u kanalu Sava-
Sava s su četiri male hidroelektrane s instaliranim protokom 420 m3/s bruto padom između 
4,5 m i 7,0 m, ukupne snage cca 74 MW. Ključna točka sustava je i dalje čvor Jankomir na 
kojem je predviđena raspodjela protoka. Postojećim koritom rijeke Save predlaže se 
propuštati znatno manji protok (do 100 m3/s), a točan raspon odredio bi se posebnom 
ekološkom studijom. Time bi se omogućilo uklanjanje nasipa na području grada i otvorio 
prostor novim urbanim strukturama (prijedlog je autora da se organizacija tog prostora 
definira kroz više međunarodnih arhitektonsko-urbanstičkih natječaja, a u okviru 
prihvaćenog hidrotehničkog rješenja). Otvorena je mogućnost da se energetski potencijal 
vode koja bi prolazila Zagrebom isto koristi, ako se to trebalo prihvati navedenom studijom. 
 
Čvor zahvata svake hidroelektrane predstavlja jedan višenamjenski sustav koji, osim 
elemenata korištenja vodne snage sadrži i elemente regulacije vodnog režima s preljevnim 
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profilom, brodskom prevodnicom za turistička plovila (II klasa plovnog puta) i mostom za 
kolni, biciklistički i pješački promet. Duž korita od čvora Jankomir sve do pregrade Šanci uz 
obalu rijeke Save predviđeno je uređenje šetnice sa južne i sjeverne strane s biciklističkom i 
pješačkom stazom ukupne dužine cca 23 km. Ostvarenjem ovog rješenja osigurala bi se 
zaštita od poplava u zaobalju Save na području grada Zagreba i nizvodno do Siska te bi se 
trajno promijenio režim tečenja velikih voda na tom području.  
 
U odnosu na rješenja predstavljena ranijim analizama i studijama ovo rješenje značajno se 
razlikuje po nekoliko elemenata: 

• U prikazanom konceptu kroz grad Zagreb prolazi samo nužan protok potreban za 
funkcioniranje postojećih sustava odvodnje, korištenja vode za TETO i prihranu 
podzemnih voda bez dodatnih energetskih sadržaja. 

• Uklanjanjem nasipa i izgradnjom pregrada preko Save u gradu omogućuje se 
urbanistički razvoj povezan s vodom bez velikih mostova s obzirom da su pregrade 
zamišljene kao široki komunikacijski koridori spoja centra s Novim Zagrebom pri 
čemu uređenje Save u tome području omogućava primjenu koncepta renaturalizacije 
vodotoka uz mogućnost uvođenja niza rekreacijskih i turističkih sadržaja 

• HE se predviđaju na umjetnoj građevini kanalu Sava - Sava te na taj način imaju 
manje negativne utjecaje na okoliš 

• Predloženo rješenje omogućava gradnju hidroelektrana i uređenja kanala u znatno 
povoljnijim uvjetima jer bi praktično postojeće stanje korita rijeke Save i inundacije 
imalo funkciju obilaznog kanala u vrijeme gradnje, a po izgradnji hidroelektrana i 
uređenju kanala pak omogućila bi se nesmetana gradnja pregrada i uklanjanje nasipa 
na području grada 

• Proizvodnja električne energije je sekundarna dobit – predviđa se manje od pola 
godišnje proizvodnje u odnosu na Opciju 2A 

 
Prijedlog daljnjih aktivnosti u analizi zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od 
granice s Republikom Slovenijom do Siska jer analizirati utjecaj izgrađenih hidroelektrana u 
Republici Sloveniji na režim voda rijeke Save u Hrvatskoj, posebno u vezi velikih i malih voda. 
Izgradnja HE u Sloveniji je utjecala na režim voda nizvodno, a njihov utjecaj niji razmatran u 
dosadašnjim analizama. Navedenom analizom je neophodno kvantificirati promjene u 
režimu voda prije evaluacije predloženih rješenja uređenja rijeke Save kako bi se uzelčo u 
obzir sadašnje stanje. 
 

5.3 Prostorno-planska dokumentacija 
 
Obradom prostorno-planskih dokumenata vidljivo je kako na predmetnom području postoje 
određena ograničenja u smislu prostora te da se na većem dijelu obuhvata nalaze režimi koji 
onemogućavaju veće zahvate na vodotoku rijeke Save. Strateški dokumenti te obveze koje 
su proizašle iz prihvaćanja i usvajanja međunarodnih ugovora, dio vodotoka na potezu od 
Rugvice do Siska definira kao zaštićena područja u režimu NATURA 2000. Ovo je 
ograničavajući čimbenik u dijelu strategija koje to područje rijeke predviđaju za razvoj mreže 
riječnih plovnih putova, većih infrastrukturnih sustava poput OIE te popratne infrastrukture. 
Mogućnost za veće zahvate postoji na područjima većih gradova gdje postoji i potreba za 
njihovom realizacijom, a za što je već izrađena određena potrebna dokumentacija poput 
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SUO-a te ostalih planskih i projektnih dokumenata kojima se opravdava potreba za iste na 
način da se njima povoljno utječe na regulaciju samog vodotoka rijeke, osigurava se dodatne 
izvore obnovljive energije te premošćuje sama rijeka i povezuju građevinska područja. 
 
Na području obuhvata Strategijom prometnog razvoja RH, Strategijom razvitka riječnog 
prometa u RH i Strategijom upravljanja vodama se strateški određuje kao prioritet uspostava 
unutarnjih plovnih putova kao preduvjeta za gospodarski razvoj. Kao prioritete i strateška 
usmjerenja prostornog razvoja definiraju se projekti i aktivnosti u temama riječnog prometa, 
a koji se razmatra pretežno u turističke svrhe.  
 
Hidroelektrane se kao obnovljivi izvori energije navode u Strategiji upravljanja vodama, 
Strategiji održivog razvitka RH, Planu upravljanja vodnim područjima i Strategiji prostornog 
razvoja RH. Strategija upravljanja vodama i Strategija održivog razvitka RH navode 
raspoložive vodne snage i preostali hidropotencijal kao strateški važne za državu jer riječ je o 
vlastitom i obnovljivom izvoru energije prihvatljivom za okoliš. Hidroelektrane se navode u 
Planu upravljanja vodnim područjima (upravljanje vodnim statusom) u vidu citiranja 
Strategije energetskog razvoja. Strategija energetskog razvoja RH stavlja naglasak na 
proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora kako bi se osigurala sigurnost opskrbe 
energijom, konkurentnost energetskog sustava te održivost energetskog razvoja - 
strategijom se predviđa realizacija hidroelektrana uz izradu smjernica za procjenu 
kumulativnih utjecaja izgradnje i rada hidroelektrana na okoliš, a kako bi se umanjili 
negativni utjecaj na isti. Strategijom prostornog razvoja RH definira se izrada smjernica za 
odabir lokacija malih hidroelektrana tj. potiče se realizacija istih kao obnovljivih izvora 
energije. 
 
Strategijom prostornog razvoja RH, Strategijom upravljanja vodama i Planom upravljanja 
vodnim područjima se uspostavlja okvir za provođenje odgovarajućih i koordiniranih mjera i 
aktivnosti koje imaju za cilj smanjenje rizika od štetnih posljedica poplava. Strategijom 
prostornog razvoja RH se kao prioritete i strateška usmjerenja prostornog razvoja definiraju 
projekti i aktivnosti u temama Ublažavanje posljedica klimatskih promjena na području RH, 
odnosno definirana je potreba izrade planske i tehničke dokumentacije za učinkovitije 
upravljanje sustavom obrane od poplava. U Planu upravljanja vodnim područjima štetne 
posljedice poplava obrađene su Komponentom II - Plan upravljanja rizicima od poplava. 
Strategija upravljanja vodama predviđa uređivanje slivova u svrhu smanjenja maksimalnih 
protoka poplavnih valova. 
 
Strategija prostornog razvoja RH, Strategija održivog razvitka RH i Višegodišnji program 
gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije s aspekta 
ublažavanja posljedica klimatskih promjena, definiraju potrebu izrade planske i tehničke 
dokumentacije za ublažavanje posljedica suša s obzirom na promjene u klimi koje će se 
očitovati u promjeni vodnih ciklusa - identifikacijom problema, poboljšanjem izdašnosti i 
kvalitete podzemne vode na vodocrpilištima, navodnjavanjem, očekivanim utjecajem na 
okoliš i prirodu. Iz dosadašnjih radova nije razvidno da je ovaj problem izrazito visokog 
hazarda adekvatno riješen te bi to morao biti jedan od prioritetnih zadataka proizašlih iz 
ovoe Stručne podloge. Evidentno je da je područje Save u visokoj zoni rizika od poplava od 
granice s Republikom Slovenijom do Zagreba i od Zagreba do Siska, dok je u području grada 
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Zagreba rizik od poplava izraženiji od potoka Medvednice, dok je područje Save sa svojim 
temeljnim fenomenom, vodonsonim slojem, izloženo riziku od ekstremno niskih podzemnih 
voda. Trenutna situacija više ne omogućava odgađanje rješavanja novonasalih odnosa kao 
rezultata klimatskih proimjena i građevinskih zahvata promatrano od izvora rijeke Save do 
Siska, a prvi je preduvjet izrada novog cjelovitog hidrotehničkog modela s procjenom 
međuutjecaja na šire područje.  
 
Strategijom održivog razvitka RH se postavljaju ciljevi razvoj cestovnog i željezničkog sustava 
grada Zagreba. Predmet Strategije prilagodbe klimatskim promjenama i Strategije i akcijskog 
plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti RH je razvoj prometnih građevina koje 
predstavljaju jedan od najvažnijih uzroka fragmentacije staništa. Potrebno je pažljivo 
planirati buduće zahvate u prostoru koji imaju veliki utjecaj na bioraznolikost i daljnje 
fragmentiranje staništa. Kao smjernice struke koja je prepoznala ovaj problem gospodarskog 
razvoja i zaštite bioraznolikosti mora se uskladiti kroz prostorno i strateško planiranje 
provedbom strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za strategije planove i programe, te 
postupke procjene utjecaja na okoliš (PUO) za zahvate te ocjene prihvatljivosti strategija, 
planova, programa i zahvata za ekološku mrežu (OPEM), u sklopu SPUO-a ili PUO-a ili kao 
samostalni postupak. 
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PRILOZI 
 
 
 
Prilog Prometna infrastruktura (3.3) 
 
 

Prostorni plan Prometna infrastruktura  

PPUO BRDOVEC 
(Glasnik Općine 
Brdovec br.01/06, 
03/07, 05/08, 06/10, 
12/13, 13/15 i 05/17 i 
06/19-pročišćeni 
tekst) 

 
Cestovni promet 
Planom se predlaže (i osiguran je potreban cestovni pojas) da se izvede 
nova dionica državne prometnice sa prometnim pojasom odmah sjeverno 
od utvrđenog pojasa željezničke pruge MG2 (planirana državna cesta 
D225; G.P. Harmica (gr. Republike Slovenije) - Brdovec – čvor Zaprešić 
(D1)) 
 
Planira se izgradnja i osiguran je potreban cestovni pojas (državne) ceste 
Bobovica (A3) – Prigorje Brdovečko (D225) Planirana trasa prelazi preko 
Save u Gradu Samoboru. 
 
Željeznički promet 
Sukladno s globalnom analizom obujma prometa za razdoblje do 2020. 
godine, a temeljom veličine prometa, opremljenosti suvremenom 
opremom signalno-sigurnosnih uređaja na magistralnoj glavnoj 
željezničkoj pruzi MG2 treba postojeće kolodvorske kolosijeke produljiti. 
 

PPUG SAMOBORA 
(Službeni list Grada 
Samobora 7/06, 7/07-
ispravak grafike, 3/14 i 
2/15 ispravak grafike) 

 
Cestovni promet 
Ovim planom se predlaže nova trasa ceste koja se postavlja u neizgrađeni 
prostor uz planiranu željezničku prugu do spoja na čvor Bobovica i s 
pružanjem dalje preko Save (planirana državna cesta D225 u Općini 
Brdovec). Tako će ona preuzeti ulogu obilaznice za Farkaševac. 
Domaslovec. Hrastinu i Samobor te dalje na sjever za Bobovicu 
 
Željeznički promet 
Trasom bivše uskotračne željezničke pruge Samoborčeka planirana je 
izgradnja nove željezničke pruge II. reda od Podsuseda (odvajanje od 
pruge Zagreb-Savski Marof kod bivše Tvornice cementa Podsused), preko 
Svete Nedelje i Samobora do Bregane. Pruga je namijenjena putničkom 
prometu za vožnju elektromotornih vlakova 
 

PPUG  
SVETA NEDJELJA 
(Glasnik Grada Sv 
Nedelja 
br.03/04,04/04-
ispravak, 3/05, 7/05 i 
7/05 (pročišćeni tekst, 

 
Cestovni promet 
Planirana (županijska) cesta od Grada Zagreba (Kovinska ulica – most na 
Savi – obilaznica Grada) – spoj na ulicu Franje Tuđmana u Sv. Nedelji   
Planirana (lokalna) cesta od Stare ceste – istočno od naselja Orešje – 
preko Save  – Grad Zaprešić 
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4/06 i 7/08-ispravak 
Odluke, 8/10-
pročišćeni tekst, 8/11-
ispravak Odluke, 7/15 i 
10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-
pročišćeni tekst i 
11/19) 

Željeznički promet 
Planirana je izgradnja nove željezničke pruge II. reda od Podsuseda 
(odvajanje od pruge Zagreb-Savski Marof kod bivše Tvornice cementa 
Podsusedom – most preko Save (Grad Zagreb) – Samobor do Bregane 

PPUG ZAPREŠIĆA 
(„Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 10/05, 
24/05-ispr., 15/07, 
„Službene novine 
Grada Zaprešića“, broj 
1/07-ispr., 7/11, 2/14, 
7/16 i 9/16-pročišć. 
tekst) 
 

 
Cestovni promet 
Planirana nova državna cesta D–225 na pravcu Zaprešić–Brdovec (južna 
obilaznica) za koju je temeljem projektne dokumentacije, izdan akt za 
građenje, osigurava koridor najmanje širine 22,0 m pri čemu se koristi 
zajednički koridor željezničke pruge za međunarodni promet i državne 
ceste. 
 
Planiran i osigurani koridor istočne obilaznice grada Zaprešića u kategoriji 
nove županijske ceste, smješten istočno od postojeće regionalne 
željezničke pruge R 201, predviđene za rekonstrukciju za međunarodni 
promet, utvrđen je, temeljem projektne dokumentacije u svrhu izdavanja 
akta za građenje, sa širinom od najmanje 17,0 m; odnosno na dijelu trase 
za koji nije ishođen akt za građenje u sklopu naselja Zaprešić 30 m te 
izvan naselja 70,0 m. Planirana obilaznica nakon prelaza preko pruge 
nastavlja se dalje planiranim mostom preko Save u Svetu Nedelju 
 
Željeznički promet 
Radi proširenja željezničkih pruga za međunarodni promet Planom se na 
jugoistočnom rubnom području Grada uz postojeću trasu autoceste A–2 s 
njezine jugozapadne strane osigurava koridor širine 200 m za trasu nove 
željezničke pruge za međunarodni promet. Za izgradnju u zaštitnom 
pružnom pojasu postojećih željezničkih pruga ukupne širine 200 m 
odnosno od osi pruge 2x100 m, potrebno je tražiti posebne uvjete 
gradnje od nadležne službe HŽ Infrastrukture d.o.o. 
 

PPUO STUPNIK 
(Glasnik Zagrebačke 
županije br. 4/00., 
10/00. - ispravak, 
21/02., 2/03. - 
ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 
30/15. - ispravak, 
1/17., 10/17., 19/19, 
24/19) 

 
Cestovni promet 
Planom se planira pojas priključne ceste od planiranog čvora Ježdovec 
(A3) do DC1 u G. Stupniku. Širina planiranog cestovnog pojasa iznosi 
100,00 m. Kategorizacija ove ceste je državna (planirana). 
 
Planom se planira provedba istraživanja za obilaznicu naselja Donji i 
Gornji Stupnik kojom bi se povezalo gospodarsko područje na istoku 
Općine državnom cestom DC1 na krajnjem zapadu Općine. Širina 
planiranog cestovnog pojasa iznosi 30,00 m. Kategorizacija ove ceste 
utvrdit će se naknadno (lokalna) 
 
Za građevine i sustave od državne i županijske važnosti potrebno je prije 
pokretanja postupka izdavanja lokacijske dozvole napraviti sva potrebna 
istraživanja i usklađivanja interesa i prava svih činitelja i korisnika u 
prostoru.  
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Na jugoistočnom dijelu Općine određen je koridor postojeće i planirane 
željezničke pruge sa stajalištem za međunarodni promet M202 Zagreb 
Glavni kolodvor – Karlovac – Rijeka (kartografski prikaz br. 2A Promet u 
mj 1:25000) 
 

PPUG ZAGREBA 
(Službeni glasnik 
Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 
1/09, 8/09, 21/14, 
23/14 - pročišćeni 
tekst, 21/14, 26/15, 
22/17, 03/18 – 
pročišćeni tekst) 

 
U cestovnom prometu planira se: 

− izgradnja nove južne autocestovne obilaznice grada Zagreba (Luka 
(A2)-Gradna (A3)- Horvati (A1,A6)-Mraclin (A11)-Ivanić Grad (A3)-
Sveta Helena (A4)) iz razloga razdvajanja tranzitnog od gradskog 
prometa. 

− dovršenje sustava tranzitnih i prilaznih cesta Zagreba međunarodnog, 
odnosno državnog značenja 

 
U željezničkom prometu planira se: 
- modernizacija zagrebačkog željezničkog čvora dogradnjom dijelova 
željezničke mreže što je potrebna za uključenje u međunarodne 
prometne koridore te razdvajanje teretnog od putničkog prometa 
 

GUP GRADA ZAGREBA 
( Službeni glasnik 
Grada Zagreba 16/07, 
8/09, 7/13, 9/16, 
12/16 – pročišćeni 
tekst) 

 
Cestovni promet 
Trase prometne infrastrukture određeni su u mjerilu 1:5000, točan 
položaj istih provjerava se tijekom provedbe plana (UPU, lokacijaska 
dozvola i drugi akti) u suradnji s nadležnim javnopravnim tijelima. 
 
Preko rijeke Save planirano je ukupno deset novih mostova od čega šest 
kolno-pješačko-biciklističkih, dva kolnopješačka i dva pješačko-
biciklistička. Uz planirane mostove ovim planom je omogućeno da se 
pješačko-biciklistički mostovi mogu gradi na drugim lokacijama i u svim 
namjenama. 
 
Željeznički promet 
Teretni će promet biti isključen s užega gradskog područja, a pruge 
oslobođene za daljinski i gradski putnčki promet. 
 
Predviđeno je da će se teretni promet odvijati priključnim prugama čvora 
i obilaznim prugama u čvoru i to prugama od Sesveta preko Žitnjaka do 
Ranžirnog kolodvora, od Ranžirnog kolodvora preko Klare i Remetinca do 
Blata i dalje novoplaniranom trasom zapadne obilazne pruge lijevom 
obalom oteretnog kanala i dalje desnom obalom rijeke Save do Zaprešića.  
 
Zapadna obilazna pruga Ranžirni kolodvor - Blato - Zaprešić planirana je 
kao dvokolosiječna. Također je rezerviran prostor za dogradnju drugoga 
kolosijeka na postojećim prugama od rasputnice Trnsko prema Rijeci i 
prema Sisku, te dvokolosiječne teretne pruge (kao nastavak ZOP-a) od 
Blata preko Remetinca do Ranžirnog kolodvora. 
 
Putnički promet odvijat će se po svim prugama čvora, a na relaciji istok-
zapad od Zaprešića do Dugog Sela rezerviran je prostor za gradnju 
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autonomne dvokolosiječne pruge isključivo za gradski prijevoz putnika.  
 
Predviđena je i mogućnost gradnje nove pruge, pretežito za putnički 
promet, od Podsuseda preko Samobora do Bregane.  
 
Zagreb - Glavni kolodvor bit će središnje mjesto željezničkoga putničkog 
prometa u Zagrebu i kroz njega će prolaziti, u njemu započinjati ili 
završavati vožnju najveći dio putničkih vlakova koji će se kretati 
željezničkim čvorom Zagreb. Glavni kolodvor bit će rekonstruiran i 
opremljen suvremenom signalno-sigurnosnom opremom. 
 

PPUG VELIKA GORICA 
(Sl.g.G VG 10/06, 
06/08, 05/14, 06/14, 
02/15, 03/15) 

 
Cestovni promet 
Okosnicu buduće cestovne mreže područja Grada Velike Gorice činit će 
autocesta Zagreb – Sisak 
 
Okomito na trasu autoceste položena je trasa planirane državne ceste 
(većim dijelom je to  trasa u istraživanju) kojom bi se istočni dio Zagreba 
(Žitnjak) povezao sa zračnom lukom i Velikom Goricom. Naime, ova 
prometnica bi bila ujedno i istočna obilaznica Velike Gorice. 
 
Preostale glavne cestovne pravce čine županijske ceste od kojih se 
posebno ističu četiri. Glavnu cestovnu poveznicu zapadnog dijela Grada, 
odnosno gravitacijskog  područja Lukavca čini županijska cesta br. 1046 
na čijoj trasi se predviđa premoštenje odteretnog  kanala izgradnjom 
mosta, kako bi po upuštanju velikih voda Save u kanal promet cestom bio 
neprekinut. 
 
Prometnu okosnicu nizinskog sjevernog dijela Grada u smjeru sjever-jug 
čini cesta na potezu od Vukovine  (spoj na buduću ŽC, a sada DC 30) do 
Hrušćice (spoj na ŽC 1036). Prijelaz ove prometnice preko Save predviđa 
se na lokaciji planirane hidroelektrane Drenje. 
 
Glavnu prometnicu u smjeru zapad-istok činila bi buduća županijska 
cesta, čija bi trasa bila položena uz južni nasip odteretnog kanala. Velikim 
djelom trasa je već izgrađena. Sagledavana u širem prostoru ova cesta bi 
činila prvi zagrebački prometni prsten južno od obilaznice kojim bi se 
povezao južni dio zagrebačke županije od Kerestinca do Turopoljskog luga 
i eventualno dalje preko Save do Ivanić Grada. Trasa ove prometnice u 
prostornom planu Zagrebačke županije i u prostornom planu uređenja 
Grada Zagreba smještena je južnije tako da značajnim dijelovima prolazi 
kroz vrlo vrijedne šumske površine, pa i zaštićene dijelove prirode 
(zaštićeni krajolik Turopoljski lug).  
 
Stoga je ovim Planom data alternativna trasa prometnice smještena u 
koridor odteretnog kanala, odnosno u koridor već postojeće 
neasfaltirane prometnice, čime bi se izbjeglo stvaranje još jednog 
infrastrukturnog koridora u vrlo osjetljivom prirodnom krajobrazu.  
 
U pogledu usuglašenosti s PPU Grada Zagreba prikazane su inačice 
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dionica trase kod naselja Lukavca, tako da je inačica koja nastavlja u 
smjeru Grada Zagreba uz nasip prikazana kao alternativna trasa, a ona 
koja s juga zaobilazi naselje Lukavec kao planirana trasa. 
 
Željeznički promet 
Daljnji razvoj željezničke mreže na području Grada Velike Gorice 
predviđen je rekonstrukcijom magistralne željezničke pruge Zagreb – 
Sisak. 
 
Mogućnost uspostave brzog prigradskog željezničkog prometa predviđa 
se šinskim vozilom ili gradskom željeznicom od magistralne željezničke 
pruge Zagreb – Sisak u koridoru postojeće prometnice i djelomično 
planirane od  čvora s autocestom Zagreb-Sisak – Selnica Ščitarjevska– 
Velika Kosnica – preko Domovinskog mosta na Savi u Grad Zagreb . Pruge 
šinskog vozila ili gradske željeznice u pravilu je potrebno smjestiti unutar 
zajedničkog prometnog koridora sa cestom ili željezničkom prugom. 
 
Riječni promet 
Sukladno Strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske, na rijeci Savi 
nizvodno od Rugvice predviđeno je uređenje državnog plovnog puta II. 
klase, te riječne luke i pristaništa od županijskog značaja kod Rugvice, 
dakle s lijeve strane Save.  
 
Za realizaciju plovnog puta potrebno je dograditi obaloutvrde, utvrditi 
gabarite plovnog puta, te povećati polumjere krivina (presjecanje 
meandra). 

PPUO ORLE 
(Glasnik Zagrebačke 
županije broj 2/09, 
28/12, 2/14 – ispravak 
greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 

 
Cestovni promet 

− novoplanirana županijska cesta Veleševec Pešćenica i Obed – 
Veleševec 

− novoplanirana cesta koja povezuje Oborovo i Orle mostom preko 
Save, a planira se kao županijska 

− novoplanirana županijska cesta u istraživanju od naselja Suša prema 
Sisačko – moslavačkoj županiji. 

PPUO RUGVICA 
(Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 
2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 
7/14, 2/15 (pročišćeni 
tekst), 2/16, 3/16 
(pročišćeni tekst), 
1/19, 2/19 (pročišćeni 
tekst) i 5/20) 

 
Cestovni promet 
Planirane su prometnice: 

− od naselja Hruščica (Ž-1036) – most preko rijeke Save u Drenje 
Ščitarjevsko u Velikoj Gorici 

− od naselja Oborovo (Ž-3070) – most preko rijeke Save – Općina Orle 

− planirani produžetak prometnice Ž-3070 na jugoistoku Općine 
(Prevlaka) – Grad Ivanić-Grad 

 
Željeznički promet 
U sjevernom dijelu obuhvata Općine Rugvica osigurana je alternativna 
trasa pruge za međunarodni promet za europski koridor Zagreb - Vinkovci 
i dalje. Širina koridora određuje se 200 m. 
 
Riječni promet 
Za uspostavu plovnosti rijeke Save kao plovnog puta II. kategorije moguće 
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su korekcije postojećih korita koje se moraju planirati uz maksimalnu 
zaštitu okolnog krajolika i režima voda. 
 
Planom je određen položaj i prostorni obim Riječne luke Rugvica. 
Za Riječnu luku Rugvica propisana je obveza izrade urbanističkog plana 
uređenja. 

PPUG  
IVANIĆ GRADA 
(Službeni glasnik 
Grada Ivanić-Grada br. 
06/05, 10/09, 11/09-
pročišćeni tekst, 
10/10-ispravak, 01/13, 
06/14, 10/14-ispravak, 
03/15- pročišćeni 
tekst, 03/17 i 05/17- 
pročišćeni tekst) 

 
Cestovni promet 
Prostornim planom zadržava se koridor autoceste A3 sa širinom 140,0 m 
(cestovni pojas 60,0 m i obostrani zaštitni pojas 2 x 40,0 m) 
 
Prostornim planom su u skladu sa posebnom studijom utvrđeni planirani 
koridori novih županijskih cesta na potezu: 

− granica Grada Ivanić-Grad i Općine Kriţ – naselje Topolje – naselje 
Preĉno-Općina Rugvica, 

− Trebovec-Rugvica (naselje Oborovo) 
 
Planom je predviđena dogradnja sustava lokalnih cesta sa utvrđivanjem 
slijedećih trasa i koridora (temeljem Studije navedene u stavku (6) ovog 
ĉlanka) za daljnje istraživanje: 

− lokalna cesta: Zaklepica – granica općine Rugvica , 
 

Planiran je most (na kartografskom prikazu) prijeko rijeke Save na 
produžetku županijske prometnice Ž-3041 u Općinu Martinska Ves (skela 
Martinska Ves) 
 
Željeznički promet 
Razvojnim planovima HŢ-a, odnosno smjernicama strategije prometnog 
razvitka RH, postojeći koridor željezničke pruge od značaja za 
međunarodni promet ne ulazi u koridor trase nove željezničke pruge 
velike propusne moći / velikih brzina (do 250 km/h), te je u skladu s 
takvim prometnim potrebama ovim Planom utvrđen alternativni koridor 
širine 2x100 m. Iznimno se širina alternativnog koridora može smanjiti na 
2×50 m kod prolaska trase kroz građevinsko područje. Sve zahvate u 
prostoru izvan alternativnog koridora pruge, a unutar zaštitnog pružnog 
pojasa moguće je realizirati uz suglasnost i posebne uvjete nadležnog 
javnopravnog tijela. 
 
Koridor postojeće željezničke pruge od značaja za međunarodni promet 
zajedno sa postojećim industrijskim kolosijecima zadržavaju se i nadalje u 
funkciji za potrebe lokalnog prometa i servisiranja gospodarskih zona 

PPUO MARTINSKA VES 
(„Službeni vjesnik 
Općine Martinska Ves, 
54/06, izmjene i 
dopune: 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17-
ispr.greške) 

 
Cestovni promet 
Za potrebe izrade Prostornog plana Sisačko – moslavačke županije 
izrađena je Studija prometnog sustava Sisačko - moslavačke županije 
(Studiju je izradio Institut građevinarstva Hrvatske 1999. god.). 
 
U navedenoj studiji je naznačen koridor planirane brze ceste na 
cestovnom smjeru, koji je ugrađen u Prostorni plan Sisačko - moslavačke 
županije. Slijedom toga, ovaj koridor je prenesen i u Prostorni plan 
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uređenja Općine Martinska Ves. 
 
Planira se novoizgradnja: županijskog pravca  

− Sisak – Desna Marinska Ves – Ruča – Veleševec,  

− Hrastelnica – Mahovo – Lijeva Martinska Ves – Lijevi Dubrovčak i  

− Lekenik – Jezero Posavsko – Lijevi Dubrovčak – Ivanić Grad 
 
Planom je predviđen prometni istražni koridor južno od trase planirane 
županijske ceste Sisak- Jezero Posavsko-Ruča (Zagrebačka županija) do 
granice sa Gradom Siskom, radi istraživanja mogućnosti prelaska nasipa i 
spoja planirane županijske ceste sa mrežom prometnica grada Siska, gdje 
je u nastavku most Gromova s kojeg postoji mogućnost povezivanja sa 
ostalim prometnim pravcima. 
 
Na kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina u 
mj1:25000 ucrtan je osim postojećeg mosta preko rijeke Save u naselju 
Martinska Ves i planirani u naselju Desni Dubrovčak 
 
Željeznički promet 
Općinom Martinska Ves ne prolazi željeznički promet. 

PPUG SISKA 
(„Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke 
županije 11/02, 12/06, 
06/13 – pročišćeni 
tekst) 

 
Cestovni promet 
Područjem Grada Siska prolazi dio autoceste A11 Zagreb-Sisak. Ovim 
Prostornim planom osigurava se zaštitni pojas autoceste koji se mjeri od 
vanjskog ruba zemljišnog pojasa autoceste, a iznosi 40 m sa svake strane. 
Područjem Grada Siska prolaze državne ceste:  

− D36 (Karlovac(D1) - Pokupsko - Sisak - čvor Popovača (A3);  

− D37 (Sisak(D36) - Petrinja - Glina (D6) i  

− D224 (Mošćenica (D37) - Blinjski kut - Sunja - Panjani (D30).  
 
Prostornim planom osigurava se zaštitni pojas državne ceste, koji se mjeri 
od vanjskog ruba zemljišnog pojasa državne ceste, a iznosi 25m sa svake 
strane. 
 
Obveza procjene utjecaja na okoliš utvrđena je za građevine i zahvate u 
prostoru koji su određeni posebnim propisom. Ovim su Prostornim 
planom predviđeni slijedeći zahvati za koje je potrebno obaviti Procjenu 
utjecaja na okoliš (ili za koje je već učinjena): 
 
prometne građevine 

− autocesta Zagreb-Sisak s pratećim građevinama i spojnim cestama, 

− Brze i ostale državne ceste sa pratećim građevinama, 

− dogradnja drugog kolosijeka na magistralnoj glavnoj željezničkoj pruzi 
Zagreb Sisak, 

− pruga velike propusne moći (pruga velikih brzina) Sisak (Greda)-
Novska sa pratećim građevinama, 

− druge državne ceste, te županijske ceste namjenjene isključivo 
prometu motornih vozila s pratećim građevinama, 

− prometne građevina-cestovni mostovi na Savi kod Kratečkog i Lukavca 
Posavskog, 
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− luka Sisak u Crncu, 

− međunarodni riječni plovni put Savom do Siska, 

− - državni riječni plovni putevi Savom od Siska do Rugvice i Kupom od 
Siska do Karlovca, 
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Prilog Energetska infrastruktura (3.4) 
 

Prostorni plan Energetska infrastruktura  

PPUO BRDOVEC 
(Glasnik Općine 
Brdovec br.01/06, 
03/07, 05/08, 06/10, 
12/13, 13/15 i 05/17 i 
06/19-pročišćeni 
tekst) 

 
NEMA PODATAKA O OIE I HIDROTEHNIČKIM POTENCIJALIMA 
 
NEMA PLANIRANIH OBJEKATA ZA KORIŠTENJE ENERGETSKOG 
POTENCIJALA RIJEKE SAVE 
 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
Područje je bogato brojnim brdskim i rječnim vodotocima. Od riječnih 
vodotoka je izrazit donji tok rijeke Sutle koja utječe kod Drenja 
Brdovečkog i iznad Jesenica u Savu. S južne strane Općine protiče Sava 
koja je dijelom svoga toka i regulirana. Uz tok Save, kao i u priobalju, 
prisutni su brojni rukavci stare Save obrasle šikarom i biljem vlažnih 
staništa koje pružaju zaklon mnogim ptičjim vrstama. Brdski potoci 
protiču smjerom sjever - jug. Pripadaju slivu rijeke Save. S istočne strane 
Općine i samog mjesta Brdovec nalazi se vodonosno područje Šibice. 
 

PPUG SAMOBORA 
(Službeni list Grada 
Samobora 7/06, 7/07-
ispravak grafike, 3/14 i 
2/15 ispravak grafike) 

 
NEMA DETALJNIJIH PODATAKA O HIDROTEHNIČKIM POTENCIJALIMA 
 
PLANOM JE OMOGUČENO ENERGETSKO KORIŠTENJE RIJEKE SAVE,  

− IZGRADNJA HIDROELEKTRANE ZAPREŠIĆ (Podsused),  

− OBJEKATA OIE (Omogućuje se gradnja za vlastite potrebe 
postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i građevinu 
kogeneracije, sunčane elektrane, vjetroelektrane, elektrane na 
bio masu, geotermalne elektrane, elektrane na bioplin i tekuća 
biogoriva, elektrane na deponijski plin i plin iz postrojenja za 
pročišćavanje otpadnih voda te elektrane na ostale obnovljive 
izvore.)  

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
1.1.1 OSNOVNI PODACI O PROSTORU 
Nizinski dio prigradskih naselja u pretežno poljoprivrednom okruženju 
prisavske ravnice. Osnovna obilježja ovom prostoru da je još uvijek od 
poplave rijeke Save ugroženo područje od Samoborskog Otoka do 
Medsave 
Uz Savrščak su aktivne brojne šljunčare, a nekadašnja šljunčara u Vrbovcu 
Samoborskom je još uvijek jedini gradski deponij otpada, Lociran uzvodno 
od Crpilišta Strmec u susjednoj Općini Sveta Nedjelja, pretrpan i u osnovi 
izveden kao provizorij, ovaj deponij je jedan od ekološki gotovo nerješivih 
problema. 
 
Vodnogospodarski sustav 
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Nizinsko područje između Sutle i Krapine tek je manjim dijelom branjeno 
od savskih poplavnih voda. Na tom prostoru previđena je izgradnja HE 
Zaprešić (radni naziv HE Podsused) To je višenamjenski objekt kojim se uz 
energetsko korištenje Save rješava i obrana od poplava područja uzvodno 
od Podsuseda, odvodnja zaobalja, sanacija zaobalja, vodoopskrba i stvara 
mogućnost gospodarskog iskorištavanja znatnih površina. 
 
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA 
2.1. Ciljevi prostornog razvitka županijskog značaja 
2.1.1.4. Vodnogospodarski sustav 
C) Korištenje voda 
Prioriteti pri planiranju su višenamjenski sustavi prema suvremenim 
načelima rješavanja kompleksnih vodnogospodarskih problema na 
slivovima velikih rijeka. Sa stajališta vodnogospodarskih interesa prioritet 
u gradnji bi trebali imati višenamjenski objekti. Prioritetni hidroenergetski 
višenamjenski objekti trebaju se uskladiti s drugim korisnicima te s 
elementima zaštite prostora. 
 
2.1.1.5. Energetski sustav 
B) Elektroenergetika 
Iz razloga što rijeka Sava na ovom području ima značajan hidropotencijal 
to se prema obavljenim studijsko-istražnim radovima planira izgradnja HE 
Zaprešić. 
 
2.2. Ciljevi prostornog razvitka gradskog značaja 
2.2.3.5. Vodnogospodarski sustav 
C) Korištenje voda 
Energetsko korištenje voda 
Cilj je korištenje energetskog potencijala rijeke Save pri čemu bi se 
stajališta vodnogospodarskih interesa prednost u gradnji trebali imati i 
višenamjenski objekti (HE Zaprešić – radni naziv HE Podsused), a trebaju 
se uskladiti s načelima: usuglašavanje s drugim korisnicima prostora te s 
elementima zaštite prostora. 
Podržava se i sugerira opredjeljenje za izgradnju malih hidroelektrana i 
drugih alternativnih izvora energije koji su u skladu s najvišim ekološkim 
standardima i zahtjevima zaštite prirode.  
 
3.5.  Razvoj infrastrukturnih sustava 
3.5.3.5. Korištenje voda 
Energetsko korištenje voda 
Premda je Republika Hrvatsku na najnižem stupnju energetskih resursa u 
Evropi, do danas nije iskorišten njezin hidroenergetski potencijal, iako 
takovi planovi postoje kroz duže vremensko razdoblje. Isto take ne 
postoje izgrađene hidrotehničke građevine u koritu rijeke Save: u svrhu 
stabiliziranja i povećanja izdašnosti vodonosnika u savskom aluviju. 
Suprotno tome dolazi do spuštanja dna korita Save zbog njezinog 
bujičnog karaktera koji odnosi šljunkovito dno korita čime dolazi do 
spuštanja razine podzemne vode i smanjenja izdašnosti vodocrpilišta u 
prilivnom području savskih voda.  
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Vodoprivredna osnova grada Zagreba predvidjela je izgradnju HE 
Zaprešić: (radni naziv HE Podsused) s ovim tehničkim karakteristikama: 
 
HE Zaprešić je smještena cca 1150 m uzvodno od ušća rijeke Krapine u 
Savu. odnosno 750 m uzvodno od mosta zapadne cestovne obilaznice 
Zagreb 1m pravcu prema Mariboru. Akumulacija HE Zaprešić dugačka je 
11 km. Za zatvaranje 0w: akumulacije potrebno je izgraditi nasipe ukupne 
dužine oko 17.640 m. Nasipi se nastavljaju na popratni nasip Sutle u 
lijevom i popratni nasip Bregane u desnom zaobalju. Na području naselja 
Otok, umjesto nasipa, predviđa se izgradnja betonskog zida dužine 618 
m. Prosječni razmak nasipa iznosi oko 350 m. 
 

PPUG  
SVETA NEDJELJA 
(Glasnik Grada Sv 
Nedelja 
br.03/04,04/04-
ispravak, 3/05, 7/05 i 
7/05 (pročišćeni tekst, 
4/06 i 7/08-ispravak 
Odluke, 8/10-
pročišćeni tekst, 8/11-
ispravak Odluke, 7/15 i 
10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-
pročišćeni tekst i 
11/19) 

 
OBRAZLOŽE PLANA – NIJE DOSTUPNO  
 
NE ZNAMO DA LI IMA  PODATAKA O OIE I HIDROTEHNIČKOM 
POTENCIJALU  
 
PLANOM SE OMOGUĆAVA GRADNJA  

− HE ZAPREŠIĆ (HE "PODSUSED")  

− KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE GRADNJOM MALIH 
HIDROELEKTRANA, SUNČANIH ELEKTRANA, GEOTERMALNIH 
ELEKTRANA, ELEKTRANA NA BIO PLIN I TEKUĆA BIOGORIVA, TE 
ELEKTRANA NA DRUGE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE. (Lokacije 
će se određivati vodeći računa o tome da ne uzrokuju gubitak 
ugroženih i rijetkih stanišnih tipova i zaštićenih ili ugroženih vrsta 
flore i faune. Pri tom treba spriječiti bilo kakav negativan utjecaj 
na postojeće prirodne vrijednosti. Gradnju treba u što je moguće 
većoj mjeri planirati na principu zelene gradnje) 

 
Za hidroelektranu Zaprešić (radni naziv HE Podsused) treba odrediti 
područje prostiranja vodnog vala u slučaju rušenja nasipa akumulacije ili 
rušenja brane. 
 

PPUG ZAPREŠIĆA 
(„Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 10/05, 
24/05-ispr., 15/07, 
„Službene novine 
Grada Zaprešića“, broj 
1/07-ispr., 7/11, 2/14, 
7/16 i 9/16-pročišć. 
tekst) 
 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
NE ZNAMO DA LI IMA PODATAKA O OIE I HIDROTEHNIČKOM 
POTENCIJALU  
 
PLANIRANA JE IZGRADNJA HIDROELEKTRANE ZAPREŠIĆ S PRIPADAJUĆIM 
GRAĐEVINAMA (Lokacija nove hidroelektrane sa ukupnim prostorima 
akumulacije, zaštitnih nasipa i kanala te pogonskih objekata utvrđen je u 
planskom rješenju prema postojećoj projektnoj dokumentaciji. Realizacija 
uređenja prostora predmetnog objekta moguća je samo temeljem 
prostorno–planskog dokumenta detaljnije razine razrade)  
 
PLANIRANE SU SLIJEDEĆE GRAĐEVINE  
Proizvodni uređaji  

− hidroelektrana Zaprešić (HE) 
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Korištenje voda  

− vodonosno područje  

− vodozaštitno područje I–III zona zaštite 

− ribnjak  

− akumulacija (za hidroelektranu) 
Uređenje vodotoka i voda  

− brana (betonska) 
 
Unutar prostora obuhvata Plana vodno dobro obuhvaća jezera Zajarki, 
rijeke Savu i Krapinu, potoke Črnec i Lužnica i njihove rukavce. Izvan 
naselja Zaprešić, potoci se, u pravilu, uređuju otvorenog korita i 
prirodnog toka dok se rukavci i manja jezera uređuju pejsažno. Na 
potocima i jezerima kao i u njihovu neposrednom okolišu potrebno je 
očuvati postojeće biljne i životinjske vrste. 
 

PPUO STUPNIK 
(Glasnik Zagrebačke 
županije br. 4/00., 
10/00. - ispravak, 
21/02., 2/03. - 
ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 
30/15. - ispravak, 
1/17., 10/17., 19/19, 
24/19) 

 
NEMA DETALJNIJIH PODATAKA O HIDROTEHNIČKIM POTENCIJALIMA 
 
PLANOM JE OMOGUČENA IZGRADNJA OBJEKATA OIE ali samo 
Samostalnih sunčanih elektrana isključivo unutar izdvojenog 
građevinskog područja izvan naselja za gospodarsku namjenu i to kada se 
radi o prodaji električne energije. 
 

PPG ZAGREBA  
(Službeni glasnik 
Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 
1/09, 8/09, 21/14, 
23/14 - pročišćeni 
tekst, 21/14, 26/15, 
22/17, 03/18 – 
pročišćeni tekst) 

 
NEMA DETALJANIJIH  PODATAKA O HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU I O 
OIE 
 
PLANOM SE 
  
PREDLAŽE 
DODATNO ISTRAŽITI I IZRADITI PROJEKTE ZA KOMPLEKSNA KORIŠTENJA 
SAVE, UKLJUČIVO I ENERGETSKO KORIŠTENJE SAVSKOG 
HIDROPOTENCIJALA. 
 
NA RIJECI SAVI JE OSIGURAN PROSTOR (VODNO DOBRO) ZA REALIZACIJU 
VIŠENAMJENSKIH VODNIH PREGRADA I TO ZA HE PREČKO I USPOR ZA HE 
DRENJE (HE IZVAN OBUHVATA PLANA NIZVODNO OD GRADA ZAGREBA), 
TE ZA GRADNJU INFILTRACIJSKIH OBJEKATA 
 
Prostornim planom se dopušta izvedba VODNIH STEPENICA odnosno 
regulacijskih pragova na području rijeke Save na dionici Ivanja Reka-Jarun 
sukladno Rješenju o prihvatljivosti zahvata na okoliš iz 2016.g. 
Regulacijski pragovi odnosno vodne stepenice se mogu izvoditi u svrhu 
zaustavljanja erozijskih procesa u koritu rijeke Save i radi stabilizacije 
razine podzemnih voda.“ 
 
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE 
PROSTORNIM PLANOM SE PREDVIĐA RACIONALNO KORIŠTENJE 
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ENERGIJE KORIŠTENJEM OBNOVLJIVIH IZVORA. 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
1.1.2.3. Prirodna obilježja i vrijednosti 
U hidrološkom je smislu najznačajnija za Grad prisavska ravnica. Tu su 
koncentrirane vode rijeke Save i pritoka, što uvjetuje izrazitu 
međuovisnost površinskih i podzemnih voda po količini i kvaliteti. U 
ovom su prostoru značajna crpilišta podzemne vode. Osnovne 
karakteristike Save na dijelu toka kroz Grad su varijabilnost vodostaja i 
protjecanja. To je ujedno i prostor u kojem Sava ima obilježja nizinskog 
toka. Visoki vodostaji javljaju se u jesen i proljeće, a niski ljeti. Razlika 
između malih i velikih voda je znatna i kreće se od 60 - 3.170 m3 /sek. 
 
Stajaćice su do novijih vremena bile zanemarivi pojavni oblik voda u 
Gradu. Osim maksimirskih jezera i nekih meandara ispunjenih vodom, 
nova hidrografska pojava u prostoru su šljunčare ispunjene vodom. 
Koriste se za razne oblike rekreacije (Jarun, Bundek, Savica, .„). 
 
2.1.1. Razvoj posebnih funkcija i značajnih infrastrukturnih  sustava   
2.1.1.2. Razvoj značajnih infrastrukturnih sustava 
 
Razvitak osnovnih energetskih sustava Grada treba usmjeriti sljedećim 
pravcima:  
• dodatno istražiti i izraditi projekte za kompleksna korištenje Save, 
uključivo i energetsko korištenje savskog hidropotencijala. 
 
3.2.5.1. Rijeke  
 
Na Savi se, u dijelu koji protječe Gradom, predviđa gradnja 
višenamjenske vodne pregrade HE Prečko, s upusnom ustavom Lučko na 
početku odušnog kanala, dok je HE Podsused uzvodno, a HE Drenje 
nizvodno od Grada Zagreba.  
 
Korištenje vodnih stuba je višenamjensko. Osim energetskog korištenja i 
obogaćivanja podzemnih voda zaobalja infiltracijom, sistemom drenažnih 
kanala, omogućit će se brža izmjena i regeneracija vode u jezerima, a 
time i korištenje vodenih površina za šport i rekreaciju.  
 
Prostori obostrano uz Savu planiraju se kao "savski park" uz očuvanje 
biološke raznolikosti, a propozicije za uređenje parka utvrdit će se u GUP-
u Zagreba.  
 
 

GUP GRADA ZAGREBA 
( Službeni glasnik 
Grada Zagreba 16/07, 
8/09, 7/13, 9/16, 
12/16 – pročišćeni 
tekst) 

 
NEMA DETALJANIJIH  PODATAKA O HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU I O 
OIE. 
 
PLANOM SE ODREĐUJE IZGRADNJA GRAĐEVINA I UREĐAJI 
ALTERNATIVNIH IZVORA ENERGIJE, HE PREČKO TE GRADNJA 
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INFILTRACIJSKIH GRAĐEVINA KAO I SUSTAV ODTERETNIH KANALA, 
VODNIH STEPENICA I DR. 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
1.1.2.4. PRIRODNI RESURSI 
Vode 
Vode grada Zagreba su rijeka Sava, potoci, podzemne vode i stajaćice. 
Rijeka Sava s pritokama najznačajnija je za grad Zagreb u pogledu opskrbe 
pitkom vodom iz njenih šljunčanih slojeva. Na prostoru savske ravnice 
smještena su crpilišta podzemne vode. Osnovne karakteristike nizinskog 
toka Save kroz grad su bujičnost, varijabilnost vodostaja i protjecanja. 
Stajaćice obuhvaćaju meandre ispunjene vodom, maksimirska jezera i 
šljunčare ispunjene vodom. Koriste se za različite oblike rekreacije (Jarun, 
Bundek, Savica). 
 
3.2.4. Prikaz komunalne i infrastrukturne mreže  
 
3.2.4.5. ENERGETSKI SUSTAV  
Značajan i do danas neiskorišten hidroenergetski potencijal rijeke Save u 
Hrvatskoj najzanimljiviji je na dionici šireg područja Zagreba, gdje rijeka 
Sava iz planinskog karaktera vodotoka rijeke prelazi u nizinski vodotok. U 
Izmjeni i dopuni Vodoprivredne osnove grada Zagreba (1992.) usvojeno 
je višenamjensko korištenje rijeke Save kroz Zagreb sa četiri 
višenamjenska hidroenergetska objekta (HE Podsused, HE Prečko, HE 
Zagreb i HE Drenje).  
 
Temeljna namjena gradnje tih objekata je obrana od poplava, obrana 
zemljišta od erozije, opskrba vodom pučanstva, industrije i poljoprivrede, 
reguliranje razine podzemnih voda i energetsko korištenje vodnih snaga. 
Dovršetkom gradnje dvaju objekata, HE Podsused i HE Drenje, i njihovim 
puštanjem u pogon regulirala bi se u potpunosti rijeka Sava na dionici od 
slovenske granice do Ivanje Reke. 
 
Za oba objekta izrađeni su idejni projekti, a za HE Podsused izrađena je i 
Studija utjecaja na okoliš, te dio glavnog projekta, dok je za HE Drenje 
izrađena Prethodna studija utjecaja na okoliš. 
 
Sve analize pokazuju da današnje napajanje područja Zagreba ne 
zadovoljava ni minimalne kriterije pouzdanosti i sigurnosti opskrbe 
potrošača električnom energijom. 
 

 
 
PPUG VELIKA GORICA 
(Sl.g.G VG 10/06, 
06/08, 05/14, 06/14, 
02/15, 03/15) 

 
NEMA DETALJNIJIH PODATAKA O OIE I HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU  
 
ZA POTREBE IZGRADNJE HIDROELEKTRANE DRENJE, PLANOM SE 
UTVRĐUJE REZERVACIJA PROSTORA UZVODNO OD HIDROELEKTRANE 
(DO 500 M UZVODNO OD MOSTA MLADOSTI) ZA SMJEŠTAJ PRIPADAJUĆE 
AKUMULACIJE.  
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SMJEŠTAJ AKUMULACIJE ODREĐEN JE UNUTAR VODNIH POVRŠINA 
RIJEKE SAVE, ODNOSNO UNUTAR UTVRĐENIH OBALOUTVRDA 
 
Planom ja u korištenju voda određen cilj izgradnje višenamjenskih 
hidroenergetskih objekata. 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
1.1.2. PROSTORNO RAZVOJNE I RESURSNE ZNAČAJKE  
1.1.2.1. Prirodno-geografske značajke 
Prostorne cjeline Grada su tako: sjeverno – Prisavska nizina sa Odranskim 
područjem; južno (jugozapadno) – obronci Vukomeričkih gorica i 
središnje – ravničarski Turopoljski dio.  
Manji dio područja prisavske nizine, koja obuhvaća sjeverni i istočni dio 
teritorija Grada Velike Gorice, ima površinu od oko 60 km2 i s 
nadmorskom visinom nešto nižom ili višom od 100 m. To je aluvijalna 
ravan s nešto povišenim pleistocenim nanosima i s osobito vrijednim 
obradivim tlom naslonjenim na desnu obalu rijeke Save, koja se spušta u 
nizinu Odre u čijoj se podlozi nalaze masne gline. Veoma blagi nagibi 
uvjetuju sporo otjecanje vode, pa su najniži dijelovi močvarno i šumovito 
područje s učestalim maglama u hladno doba godine. 
 
1.1.2.7.  Hidrografske značajke 
Prostor Grada Velike Gorice u hidrološkom smislu karakterizira rijeka 
Sava, te slivno područje rijeke Odre. U prostoru je najveća međuzavisnost 
površinskih i podzemnih voda, vode se tu najviše koriste i na taj način 
mijenja se prirodno stanje u smislu degradacije pa je tu i potreba za 
zaštitom najveća.  
Vodostaj rijeke Save je vrlo varijabilan (visoki vodostaji u jesen i proljeće, 
a niski ljeti), a tok je ispravljen i djelomično reguliran štiteći prostor od 
poplava nasipima i odteretnim kanalom (razlika između malih i velikih 
voda su znatne od 60 do 3.170 m3/sek). Sava je dominantna tekućica tako 
da utječe i diktira hidrografska obilježja cijelog kraja.  
Ostali dio prostora je južna strana aluvijalne ravni Save, koje odvodi rijeka 
Odra u rijeku Kupu. Odra je tipična nizinska rijeka sa asimetričnim slivom. 
Sa desne strane odvodnjava veliki dio Vukomeričkih gorica, a s lijeve 
kratke i malobrojne potoke. Rijeka Odra se "prihranjuje", osim pritoke 
Lonje, podzemnim vodama tako da su oscilacije temperature male i rijeka 
ne presušuje. U Vukomeričkim goricama izvori su skromnog kapaciteta, 
ali omogućuju ravnomjerno korištenje vode za opskrbljivanje.  
Prostor je bogat podzemnim vodama te izuzetno važnim pitkim vodama, 
a posebno treba naglasiti prostor budućih vodocrpilišta "Črnkovec".  
Vode stajačice bile su do novijeg vremena gotovo zanemarivi dio 
prostora. Posljednjih pedesetak godina šljunčare ispunjene vodom 
postale su dodatne hidrografske pojave u prostoru. U fazi nastajanja 
njihove su vode čiste ali se eksploatacijom uslijed različitih faktora 
devastiraju pa počnu predstavljati opasnost za čistoću podzemnih voda. 
 
1.1.2.12.  Značajke infrastrukturnih i komunalnih sustava 
ENERGETIKA 
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Uređenje vodotoka i voda  
Prostor Grada Velike Gorice pripada, najvećim dijelom, dijelu slivnog 
područja Odre, dok je jedan manji južni dio Vukomeričkih gorica unutar 
slivnog područja manjih pritoka Kupe.  
 
SLIV ODRE – DIO  
Rijeka Odra je lijeva pritoka Kupe, a ulijeva se u Kupu kod Siska.  
Područje Odre ima površinu od 846.6 km2, od toga 415 km2 nalazi se na 
području Zgb. županije. Sa svojom visinskom konfiguracijom terena može 
se podijeliti na dva dijela:  
-brdski dio površine 178 km2 koji obuhvaća područje Vukomeričkih gorica, 
sa slijedećim vodotocima: Lukavčec, Peščenjak, Ravniščak i Buna,  
-nizinski dio sliva područja Odranskog polja površine 237 km2.  
Odra se formira od podzemnih voda rijeke Save u obliku potoka Želin, 
Kosnica, Ribnica i Đ. Jarak. Karakteristika je ovih potoka da ne presuše, 
oni dreniraju podzemne vode aluvijalnih, šljunčano-pjeskovitih 
horizonata na desnoj obali Save nizvodno od Zagreba. Stoga osim 
površinskog otjecanja na režim velike vode Odre utječe i podzemni vodni 
režim, ali ekstremno velike protoke mogu se formirati samo uslijed 
površinskog otjecanja, koji će se obzirom na geološke karakteristike tla 
rezultirati sa relativno malim specifičnim dotocima.  
 
2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja 
KORIŠTENJE VODA:  

− izgradnja višenamjenskih hidroenergetskih objekata 
usklađenih sa drugim korisnicima prostora, razvoj 
ribogojstva uz povećanje ribnjačkih površina u slivu rijeke 
Save 

 
3.6. Razvoj infrastrukturnih i komunalnih sustava 
3.6.2.1. Energetika 
ELEKTROENERGETIKA  
Proizvodni uređaji  
Sukladno s procjenama o nedostatku električne energije na državnom 
nivou, u razdoblju do 2010. godine za 1500 MW, odnosno do 2020. 
godine za daljnjih 1200 MW, predviđa se izgradnja novih proizvodnih 
kapaciteta. Tako se i na području Grada Velike Gorice, odnosno na 
njegovom rubnom dijelu, na rijeci Savi kod Drenja, predviđa izgradnja 
hidroelektrane. Hidroelektrana Drenje je višenamjenski sustav građevina 
kojima će se urediti i energetski koristiti dionica rijeke Save nizvodno od 
mosta Mladosti, pa do naselja Drenje Šćitarjevsko. Projektirana je kao 
pribranska elektrana snage 39,3 MW i prosječne godišnje proizvodnje od 
189,1 GWh. Predviđen su tri proizvodne jedinice nazivnog protoka 167 
m3/s. Preko rasklopnog postrojenja predviđen je priključak na prijenosnu 
mrežu napona 110 kV. 
 
AKUMULACIJA HIDROELEKTRANE  
Za potrebe izgradnje hidroelektrane Drenje, Planom se utvrđuje 
rezervacija prostora uzvodno od hidroelektrane (do 500 m uzvodno od 
mosta Mladosti) za smještaj pripadajuće akumulacije. Smještaj 
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akumulacije određen je unutar vodnih površina rijeke Save, odnosno 
unutar utvrđenih obaloutvrda. Za izgradnju hidroelektrane bit će 
potrebno izgraditi priključne (lijevi i desni) nasipe od boka brane do 
postojećih nasipa u ukupnoj dužini od 1.285 m, te nadvisiti postojeće 
nasipe zbog stalnog utjecaja uspora. S vanjske strane nasipa duž 
akumulacije predviđa se izgradnja drenažnih kanala kojima će skupljati 
kroz nasip procijeđene vode akumulacije. Stoga je kod trasiranja 
planirane županijske ceste i ostalih infrastrukturnih građevina 
(magistralni vodovod i glavni odvodni kanal) potrebno voditi računa o 
udaljenosti od nožice nasipa, radi mogućnosti smještaja drenažnog 
kanala 
 

PPUO ORLE 
(Glasnik Zagrebačke 
županije broj 2/09, 
28/12, 2/14 – ispravak 
greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 

 
OBRZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
NE ZNAMO IMA LI PODATAKA O OIE I HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU  
 
ODREDBAMA NIJE OMOGUĆENA IZGRADNJA GRAĐEVINA OIE 
 

PPUO RUGVICA 
(Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 
2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 
7/14, 2/15 (pročišćeni 
tekst), 2/16, 3/16 
(pročišćeni tekst), 
1/19, 2/19 (pročišćeni 
tekst) i 5/20) 

 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE – PLANA NIJE DOSTUPNO 
 
NE ZNAMO IMA LI PODATAKA O OIE I HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU 
 
PLANOM je na kartografskom prikazu A ENERGETSKI SUSTAV - 
PROIZVODNJA I CIJEVNI TRANSPORT NAFTE I PLINA u mj. 1:25000 
određena lokacija za: 

− TERMOELEKTRANU (kombielektrana-toplana na lokaciji Prevlaka) 

− HIDROELEKTRANU 

− SOLARNU ELEKTRANU 
 
PLANOM je na kartografskom prikazu Infrastrukturni sustavi i mreže - 
vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje u mj. 1:25000 
određena  

− akumulacija za hidroelektranu  

− postojeća ustava Prevlaka  
 
PLANOM SU ODABRANE ZONE ZA MOGUĆE LOKACIJE POSTROJENJA ZA 
KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (neakumulirane sunčeve 
energije, biomase, bioplina i geotermalne energije (otvorenog i 
zatvorenog sustava) za vlastite potrebe) I VISOKOUČINKOVITE 
KOGENERACIJE za vlastite potrebe i to unutar: 

- zone gospodarskih sadržaja u i izvan građevinskih područja,  
- zone građevinskih područja naselja isključivo za korištenje 

neakumulirane sunčeve energije postavom kolektora i/ili 
fotonaponskih ćelija na krovove i pročelja zgrada i geotermalne 
energije u zatvorenom sustavu (bez crpljenja geotermalnih voda). 

 
Planom je utvrđena mogućnost izgradnje postrojenja za iskorištavanje 
sunčeve energije u izdvojenom građevinskom području izvan naselja - 
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zoni oznake (I3), na k.č.br. 1097. i 1098. i dijelovima k.č.br. 1071. i 1072. 
sve K.O. Leprovica, u ukupnoj površini zone 2,64 ha.  
 

PPUG  
IVANIĆ GRADA 
(Službeni glasnik 
Grada Ivanić-Grada br. 
06/05, 10/09, 11/09-
pročišćeni tekst, 
10/10-ispravak, 01/13, 
06/14, 10/14-ispravak, 
03/15- pročišćeni 
tekst, 03/17 i 05/17- 
pročišćeni tekst) 

 
OBRAZLOŽENJE NIJE DOSTUPNO 
 
NE ZNAMO IMA LI PODATAKA O HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU 
 
PLANOM SU ODREĐENI POSTOJEĆI I PLANIRANI OBJEKTI  

- Postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i 
kogeneraciju,  

- Energetska akumulacija Lijevi Dubrovĉak – jug (lokacija “Poloj”), 
Kartografskim prikazom br. 3.4. Infrastrukturni sustavi mreže – 
vodoopskrba i korištenje voda u mj1:25000 određen je prostor 
akumulacije za hidrocentralu i branu (betonsku).  
 
PLANOM SU ODREĐENI PROSTORI ZA MOGUĆU IZGRADNJU 
POSTROJENJA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENEREGIJE I/ILI TOPLINSKE 
ENERGIJE KOJE KAO RESURS KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE 
(ENERGIJA VODOTOKA, VJETRA, NEAKUMULIRANA SUNČEVA ENERGIJA, 
BIOGORIVO, BIOMASA, BIOPLIN, GEOTERMALNA ENERGIJA, PLIN IZ 
DEPONIJA TE PLIN IZ POSTROJENJA ZA PRERADU OTPADNIH VODA). ZA 
NAVEDENI ZAHVAT POTREBNO JE ZATRAŽITI POSEBNE UVJETE OD 
NADLEŽNE SLUŽBE. 
 
Postrojenje za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje 
kao resurs koristi obnovljive izvore energije može se graditi izvan granica 
građevinskih područja te u izdvojenim građevinskim područjima 
proizvodne i poslovne namjene oznake IS3, uz obavezu smještaja izvan 
područja: zaštićenih prirodnih vrijednosti, zaštićenih područja graditeljske 
baštine i arheoloških lokaliteta te drugih područja za koje uvjete 
korištenja i uređenja prostora određuju državne ustanove i ustanove s 
javnim ovlastima.  
 
Postrojenje za proizvodnju električne energije i/ili toplinske energije koje 
kao resurs koristi biogorivo, krute mase, bioplin i slično, može se graditi 
izvan granica građevinskog područja samo u sklopu namjena koje su 
dozvoljene izvan granica građevinskog područja kao npr. farme, 
proizvodno poljoprivredno-gospodarski pogoni i slično. 
 
U izdvojenim građevinskim područjima gospodarske namjene 
(proizvodna, poslovna i poljoprivredna) mogu se kao resursi koristiti svi 
obnovljivi izvori energije, dok se u izdvojenim građevinskim područjima 
drugih namjena (ugostiteljsko – turističke, sportsko-rekreacijske i dr.) kao 
resurs mogu se koristiti samo obnovljivi izvor energije kao što je sunce, 
vjetar i geotermalna energija. 
Unutar granica građevinskih područja naselja postrojenja za proizvodnju 
električne energije i/ili toplinske energije koje kao resurs koriste 
obnovljive izvore energije sunce (solarni kolektori), mogu se graditi na 
građevinskim česticama neovisno o namjeni (osim prometnih i javnih 
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zelenih površina) sukladno posebnim propisima. 
 

PPUO MARTINSKA VES 
(„Službeni vjesnik 
Općine Martinska Ves, 
54/06, izmjene i 
dopune: 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17-
ispr.greške) 

 
NEMA PODATAKA O HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU 
 
PLANOM I ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE PLANA I kartografskim 
prikazom br.2. Infrastruktura u mj 1:25000 PLANIRA SE IZGRADNJA 
HIDROCENTRALE STRELEČKO I ODTERETNOG KANALA.  
 
PLANOM SE NAVODI MOGUČNOST KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA 
ENERGIJE I TO ENERGIJE SUNCA (korištenje sunčeve energije za pripremu 
tople vode u domeni kućanstava, usluga i poljoprivrede), BIOMASE (za 
osobne potrebe poljoprivrednika) I VJETRA (na malim gospodarstvima, 
odnosno domaćinstvima) DOK JE ODREDBAMA ZA PROVOĐENJE PLANA 
DANA MOGUČNOST IZGRADNJE SAMO MALIH FOTONAPONSKIH I 
SUNČANIH  TOPLINSKIH SUSTAVA U GRAĐEVINSKIM PODRUČJIMA 
NASELJA 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
3.2.3. RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA 
VODNE POVRŠINE  
Vodotoci na području Općine Martinska Ves pripadaju vodnom području 
sliva rijeke Save. Vodne površine su za područje Općine Martinska Ves 
značajne, jer velik dio prostora Općine predstavlja prirodnu retenciju u 
kojoj se voda duže ili kraće zadržava. Ova prirodna retencijska područja 
zadržavaju se i ovim Planom, kao prostori plavljenja u sustavu obrane od 
poplava Srednjeg Posavlja. U prostorima retencije nije predviđena 
gradnja objekata, osim u funkciji sustava obrane od poplava. 
 
3.5.2. ENERGETSKI SUSTAV 
DUGOROČNI RAZVOJNI PLANOVI ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA 
Strategijom i Programom prostornog uređenja Hrvatske, te sagledivim 
planovima razvoja i izgradnje HEP-a za srednjoročno razdoblje do 2015.g. 
predviđene su sljedeće elektroenergetske građevine za potrebe 
proizvodnje i prijenosa električne energije: - HE Strelečko 
 
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE: 
Energetske transformacije i proizvodnja korisnih oblika energije na bazi 
konvencionalnih tehnologija nužno su vezane na manje ili veće negativne 
utjecaje na okoliš i ekosustav. Radi smanjenja ovih utjecaja potrebno je 
razmatrati mogućnost korištenja obnovljivih izvora energije na području 
Općine Martinska Ves. 
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA ENERGIJE SUNCA: Gospodarski potencijal za 
iskorištenje energije sunca u Općini Martinska Ves odnosi se isključivo na 
niskotemperaturno korištenje sunčeve energije za pripremu tople vode u 
domeni kućanstava, usluga i poljoprivrede. 
MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA BIOMASE: Na području Općine Martinska Ves 
koristi se ogrijevno drvo za opću potrošnju u kućanstvima. U budućnosti, 
s porastom poljoprivredne proizvodnje, može se očekivati značajnije 
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korištenje biomase u proizvodnji energije za osobne potrebe 
poljoprivrednika. MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA VJETRA: Mogućnost 
korištenja snage vjetra kao energenta za područje Općine Martinska Ves 
kao ni Sisačko- moslavačke županije nije istražena, no budući da se radi o 
prostoru u kojem je samo 13,6 % vremena mirno tj. bez vjetra, postoji 
vjerojatnost korištenja vjetra na malim gospodarstvima, odnosno 
domaćinstvima. 
 

PPUG SISKA 
(„Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke 
županije 11/02, 12/06, 
06/13 – pročišćeni 
tekst) 

 
NEMA DETALJNIJIH PODATAKA O HIDROTEHNIČKOM POTENCIJALU A OD 
OIE NAVODI SE SAMO MOGUČNOST IZGRADNJE TERMOELEKTRANE SISAK 
(novi kombinirani blok) I MALIH HIDROCENTRALA  
PLANOM SE OMOGUĆUJE IZGRADNJA ENERGETSKIH GRAĐEVINA I 
UREĐAJA KOJI KORISTE OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE (VJETAR, SUNCE, 
BIOMASA, GEOTERMALNE VODE I DR.) 
Ove se građevine i uređaji mogu graditi izvan građevinskih područja, ali i 
na dijelovima građevinskih područja naselja, ukoliko ne ugrožavaju njihov 
razvoj. Preporučuje se gradnja prije navedenih građevina i uređaja unutar 
građevinskih područja proizvodne namjene, te izvan građevinskog 
područja, na manje vrijednim tlima.  
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
3.2.2.Osnovna namjena i korištenje površina 
VODNE POVRŠINE V  
Područje Grada Siska prosijecaju korita dviju rijeka, Save i Kupe. 
Predviđene su za višenamjensko korištenje; kao plovni putevi u cijeloj 
dužini na području obuhvata, na pojedinim lokacijama i za centre 
športova na vodi, te kao eksploatacijska polja pijeska i šljunka. Ostale 
značajne vodne površine čine rukavci Save, mrtvaje (Topolovac, 
Prelošćica, Čigoč, Kratečko, Mužilovčica, Suvoj, Lonja, Bistrac i Crkveni 
Bok) i planirana akumulacija za obranu od brdskih voda u donjem toku 
Blinje između Madžara i Donjeg Komareva. Rukavce i akumulaciju je 
predviđeno urediti kao vodne površine za šport i rekreaciju (ribolov, 
športovi na vodi). 
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Prilog Šume i šumske površine (3.5) 
 

Prostorni plan Šume i šumske površine 

PPUO BRDOVEC 
(Glasnik Općine 
Brdovec br.01/06, 
03/07, 05/08, 06/10, 
12/13, 13/15 i 05/17 i 
06/19-pročišćeni 
tekst) 

 
Šumske površine zauzimaju ukupno 17,3% (647,36 ha) površine Općine s 
tim da su u nizinskom dijelu uz rijeku Savu u vrlo malom postotku.  
 
Učinci od gospodarenja šumama su gotovo zanemarivi. Veći dio šuma je u 
privatnom vlasništvu, dosta su devastirane i pretvorene su većim dijelom 
u šume panjače. 
 
Šume u državnom vlasništvu su u razmjerno dobrom stanju. Lovstvo je 
razmjerno dobro razvijeno. Postoji zadovoljavajući broj divljači, ali lovni 
turizam nije razvijen. Iako postoje mogućnosti za turističko gospodarenje, 
turizam kao djelatnost je slabo razvijen. 
 
Planom ie konstatirano da bi zbog nedovoljnih i neusaglašenih podataka 
trebalo izraditi studiju o šumama na području Općine s ciljem da se 
ustanove i kartiraju stvarne šumske površine, da se napravi vrednovanje 
postojećih šuma, da se odrede smjernice za unapređenje šumskih 
površina u budućnosti, kao i zemljišta povoljna i nužna za pošumljavanje 
 
PLANOM JE ZAKLJUČENO DA DJELATNOST ŠUMARSTVA NIJE OD VEĆEGA 
GOSPODARSKOGA ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE, KAO 
NITI U LOVNOM I REKREACIJSKOM TURIZMU. 
 
IPAK PLANOM SE U CILJU ZAŠTITE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA I 
POTENCIJALA U LOVNOM I REKREATIVNOM TURIZMU ODREĐUJE: 
„Gospodarenje šumama vršiti će se prema šumskogospodarskoj osnovi 
koja se temelji na načelima biodiverziteta i obnovljivim resursima. 
Potrebno je razvijati sve funkcije šume u smislu njihova učinkovitijeg 
korištenja. Uništene šumske površine potrebno je obnoviti 
pošumljivanjem. Ograničenja korištenja prostora u smislu lociranja 
određenih sadržaja odnose se na zaštitu šumskih i drugih prirodnih 
površina. Nema neplanske izgradnje zgrada sekundarnog stanovanja uz 
rubna šumska područja. Gospodarske djelatnosti mogu se locirati u već 
formiranim zonama tih djelatnosti i tamo gdje to infrastruktura 
omogućava, bez zauzimanja novih površina šuma. 
 
PPUO-om Brdovec određeno je : 
Izgradnja na šumskim zemljištima nije moguća, osim gradnje građevina 
tehničke infrastrukture i to u skladu s važećim zakonima i propisima, 
važećom prostorno-planskom dokumentacijom i s odredbama PPUO 
Brdovec. 
 
 

PPUG SAMOBORA 
(Službeni list Grada 

 
Šumske površine obuhvaćaju najveći dio površine Grada odnosno čak 
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Samobora 7/06, 7/07-
ispravak grafike, 3/14 i 
2/15 ispravak grafike) 

74,26% (18 451,92 ha) od površine Grada s tim da su  
 
U NIZINSKOM DIJELU UZ RIJEKU SAVU ZASTUPLJENE U VRLO MALOM 
POSTOTKU I DJELATNOST ŠUMARSTVA NIJE OD VEĆEGA 
GOSPODARSKOGA ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE, KAO 
NITI U LOVNOM I REKREACIJSKOM TURIZMU. 
 
IPAK PLANOM SE U CILJU ZAŠTITE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA I 
POTENCIJALA U LOVNOM I REKREATIVNOM TURIZMU ODREĐUJE: 
„U šumi i/ili šumskom zemljištu može se graditi samo šumska 
infrastruktura i/ili građevine koje su planirane dokumentom prostornog 
uređenja (građevine za potrebe infrastrukture, sporta, rekreacije, lova i 
obrane Republike Hrvatske, vjerske, zdravstvene građevine te područje, 
mjesto, spomenik i obilježje u svezi s povijesnim događajima i osobama, 
ali samo ako to zbog tehničkih ili ekonomskih uvjeta nije moguće planirati 
izvan šume, odnosno šumskog zemljišta.“ 
 
 

PPUG  
SVETA NEDJELJA 
(Glasnik Grada Sv 
Nedelja 
br.03/04,04/04-
ispravak, 3/05, 7/05 i 
7/05 (pročišćeni tekst, 
4/06 i 7/08-ispravak 
Odluke, 8/10-
pročišćeni tekst, 8/11-
ispravak Odluke, 7/15 i 
10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-
pročišćeni tekst i 
11/19) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO  
 
Šumske površine obuhvaćaju 10,15% (403,35ha) površine Grada s tim da 
su u nizinskom dijelu uz rijeku Savu zastupljene cca oko 40% svoje 
površine. Međutim veliki dio te površine nalazi se pod retencijom cca 
30% svoje površine. 
U Prostornom planu određene su kao šume sve postojeće šume i 
šumarci. 
 
DJELATNOST ŠUMARSTVA NE MOŽE BITI OD VEĆEGA GOSPODARSKOGA 
ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE, KAO NITI U LOVNOM I 
REKREACIJSKOM TURIZMU. 
 
IPAK PLANOM SE U CILJU ZAŠTITE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA I 
POTENCIJALA U LOVNOM I REKREATIVNOM TURIZMU ODREĐUJE: 
Šume se ne mogu krčiti radi gradnje stambenih ili drugih 
zgrada/građevina (osim za izgradnju za državu/županiju bitnih prometnih 
i infrastrukturnih sustava) 
 
 

PPUG ZAPREŠIĆA 
(„Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 10/05, 
24/05-ispr., 15/07, 
„Službene novine 
Grada Zaprešića“, broj 
1/07-ispr., 7/11, 2/14, 
7/16 i 9/16-pročišć. 
tekst) 
 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA ALI NITI OBRAZLOŽENJA IZMJENA I 
DOPUNA – NISU DOSTUPNA 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo niti 
kvantificirane podatke o šumama.  
 
Na području grada Planom su određene šume gospodarske namjene Š1 i 
u manjoj mjeri šume posebne namjene Š3. 
 
Na nizinskom području uz rijeku Savu nalaze se manje raštrkane skupine 
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gospodarskih šuma Š1. 
 
DJELATNOST ŠUMARSTVA NE MOŽE BITI OD VEĆEGA GOSPODARSKOGA 
ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE, KAO NITI U LOVNOM I 
REKREACIJSKOM TURIZMU. 
 
IPAK PLANOM SE U CILJU ZAŠTITE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA ALI I 
POTENCIJALA U LOVNOM I REKREATIVNOM TURIZMU ODREĐUJE: 
„Zaštita tala (vrijednog poljoprivrednog i šumskog zemljišta) realizirana je 
prvenstveno usmjeravanjem nove izgradnje izvan poljoprivrednog 
zemljišta koje se nalazi u intenzivnom korištenju, te obnovom i 
održavanjem sustava meliorativnih kanala i prateće infrastrukture.“ 
 

PPUO STUPNIK 
(Glasnik Zagrebačke 
županije br. 4/00., 
10/00. - ispravak, 
21/02., 2/03. - 
ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 
30/15. - ispravak, 
1/17., 10/17., 19/19, 
24/19) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA ALI NITI OBRAZLOŽENJA IZMJENA I 
DOPUNA – NISU DOSTUPNA 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo niti 
kvantificirane podatke o šumama.  
 
Na području grada Planom su određene šume gospodarske namjene Š1 
koje pokrivaju cca 50% Općine i to južni i dio zapadnog dijela Općine 
 
PLANOM SE ODREĐUJU MJERE ZAŠTITE: 

− Pošumljavanje šikara, osobito radi ekološke zaštite i poboljšanja 
ambijenta 

− Gradnja šumskih putova, a na temelju šumsko.gospodarskih 
osnova 

− Pošumljavanje zapuštenih zemljišta koja nije opravdano 
obrađivati 

 
Unutar šuma mogu se graditi samo lovački domovi. 
 

PPUG ZAGREBA  
(Službeni glasnik 
Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 
1/09, 8/09, 21/14, 
23/14 - pročišćeni 
tekst, 21/14, 26/15, 
22/17, 03/18 – 
pročišćeni tekst) 

 
Ovim PPU-om GRADA ZAGREBA – izmjene i dopune 2017 izvršeno je 
usklađenje sa s Programom razvitka poljoprivrede i šumarstva na 
području Grada Zagreba te Programom ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske 2014. - 2020. prema zahtjevu i podlogama nadležnog tijela. 
Obzirom da je za potrebe izrade ovih Izmjena i dopuna izrađena stručna 
podloga sa prikazom šumskih površina u državnom vlasništvu (mj. 
1:25000), usklađenje je izvršeno u navedenom segmentu.  
 
Šumske površine određene PPUG-om ZAGREBA – izmjene i dopune 2017 
razgraničene su kao gospodarske šume Š1 – zaštitne šume – Š2 i šume 
posebne namjene Š3 i zastupljene su sa 29,2% (18756,9 ha) površine 
Grada. 
 
PLANOM SE ODREĐUJE DA SE ŠUMAMA NEPOSREDNO UZ RIJEKU SAVU 
GOSPODARI UVAŽAVAJUĆI OSJETLJIVOST PROSTORA I RAZNOLIKOST 
ZAHTJEVA KOJI SE UZ RIJEKU POJAVLJUJU.  
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ŠUME UZ RIJEKU SAVU IZUZETNO SU VAŽNE RADI SVOJE ZAŠTITNE 
FUNKCIJE I RADI OČUVANJA EKOLOŠKE STABILNOSTI I BIOLOŠKE 
RAZNOLIKOSTI PA JE NJIHOVE POVRŠINE POŽELJNO POVEĆAVATI U 
SKLOPU UREĐENJA PROSTORA UZ RIJEKU SAVU KAO GRADSKOG EKO 
PARKA NOVOG TISUĆLJEĆA. 
 
PLANOM SE ODREĐUJE: 

− Gospodarski se rast na račun okoliša neće tolerirati. 

− Određivanjem prostora za građenje ne smanjuju se šumske i 
kvalitetne poljoprivredne površine, te se štite vode (podzemne i 
nadzemne). 

− Šume na prostoru Grada čine cjelovit ekološki sustav, neće se 
smanjivati drugim namjenama, a iznimno krčenje šuma bit će 
nadomješteno pošumljavanjem na novim površinama. 

 
Izgrađene strukture izvan građevinskih područja naselja 
 
Građevine u funkciji gospodarenja i korištenja šuma i lova  
Građevine u funkciji gospodarenja šumama, što se grade u šumi ili na 
šumskom zemljištu, kao što su lugarnice i druge građevine u funkciji 
šumarstva moraju biti u skladu s posebnim uvjetima koje utvrđuje 
nadležno tijelo za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, uz 
prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva, a u zaštićenim prirodnim 
vrijednostima i tijela nadležnih za zaštitu prirode. Građevine u funkciji 
lova što se grade u šumi i na šumskom zemljištu ili poljoprivrednom 
zemljištu moraju biti u skladu s posebnim uvjetima koje utvrđuje tijelo 
nadležno za gospodarenje šumama i šumskim zemljištem, te tijelo 
nadležno za poljoprivredu uz prethodnu suglasnost ministarstva 
nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo.  
Građevine posebne namjene u funkciji dodane vrijednosti gospodarenja 
šumama (škole u prirodi, izložbe u šumi, edukacijske staze i sl.) iznimno 
mogu se graditi u šumi i na šumskom zemljištu privatnih šumovlasnika, 
ako su utvrđeni programom gospodarenja odobrenim od strane 
nadležnog tijela za gospodarenje šumama. 
 

 
 
PPUG VELIKA GORICA 
(Sl.g.G VG 10/2006, 
06/2008, 05/2014, 
06/2014, 02/2015, 
03/2015) 

 
Šumske površine na području Grada Velike Gorice su sve gospodarske 
namjene. PPUGom VELIKE GORICE – izmjene i dopune 2015.g 
razgraničene su kao gospodarske šume – Š1 i šume posebne namjene – 
Š3 i zastupljene su sa 37,4% (12277,77 ha) površine Grada. 
 
Na nizinskom području uz rijeku Savu nalaze se manje raštrkane skupine 
gospodarskih šuma Š1. 
Određeno na kartografskom prikazu br.1. Korištenje i namjena površina u 
mj.1:25000. 
 
Najznačajnije šumske površine nalaze se južnije od odteretnog kanala 
Sava-Odra, a pokrivaju preko 37% ukupne površine Grada Velike Gorice. 
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DJELATNOST ŠUMARSTVA NA NIZINSKOM PODRUČJU IZMEĐU SAVE I 
KANALA SAVA-ODRA NE MOŽE BITI OD VEĆEGA GOSPODARSKOGA 
ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE, ALI IMA VELIKI 
POTENCIJAL U LOVNOM I REKREACIJSKOM TURIZMU. 
 
Planom se određuje: 
Šume isključivo osnovne namjene namijenjene su prvenstveno za 
proizvodnju drva i drugih šumskih proizvoda (gospodarske šume), 
odnosno za potrebe utvrđene posebnim propisima (šuma posebne 
namjene) i lovstvu, te se unutar njih omogućava smještaj objekata za 
potrebe gospodarenja šumama (lugarnice i sl.), prihranjivanje i uzgoj 
divljači i autohtone pasmine turopoljske svinje, staza i odmorišta za 
planinare, šetače i bicikliste, planinarskih domova, linijskih 
infrastrukturnih građevina i ostalih građevina utvrđenih Planom 
(kartografski prikaz, br. 2. "Infrastrukturni sustavi") i posebnim propisom. 
 
Sukladno posebnom propisu, omogućuje se izgradnja građevina u 
šumama za potrebe lovstva i gospodarenja šumama na način da: 
- etažna visina građevina za potrebe gospodarenja šumama iznosi najviše 
E=Po+S+P+Pk. 
 

PPUO ORLE 
(Glasnik Zagrebačke 
županije broj 2/09, 
28/12, 2/14 – ispravak 
greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA ALI NITI OBRAZLOŽENJA IZMJENA I 
DOPUNA – NISU DOSTUPNA 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo niti 
kvantificirane podatke o šumama.  
 
Na području općine Orle Planom su određene samo šume gospodarske 
namjene Š1 i iste se od 4 manje površine nalaze u centralnom području 
Općine dok se jedna također manja površina pruža uz desnu obalu rijeke 
Save u jugoistočnom dijelu općine (područje Prevlake). Ova šumska 
površina s desne strane rijeke Save koristi se kao akumulacija za zaštitu 
od poplava. 
 
DJELATNOST ŠUMARSTVA UZ RIJEKU SAVU NE MOŽE BITI OD VEĆEGA 
GOSPODARSKOGA ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE, ALI 
IMA POTENCIJAL U LOVNOM I REKREACIJSKOM TURIZMU 
 
Šumama i šumskim zemljištem gospodari se temeljem 
šumskogospodarske osnove. Unutar šuma isključivo osnovne namjene 
omogućuje se izgradnja građevina za potrebe lovstva i gospodarenje 
šumama, staza i odmorišta za šetače i bicikliste, kao i ostalih građevina 
prema posebnim propisima, uz poštivanje uvjeta iz ovog Plana. 
Potrebno je izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje 
od 1000 m2  u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog 
ekosustava. 
 
Šumske površine 
Unutar šuma isključivo osnovne namjene omogućuje se izgradnja 
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građevina za potrebe lovstva i gospodarenje šumama, staza i odmorišta 
za šetače i bicikliste, kao i ostalih građevina prema posebnim propisima, 
uz poštivanje uvjeta iz ovog Plana. 
Potrebno je maksimalno štititi obraslo šumsko zemljište te zahvate vršiti 
na neobraslom šumskom zemljištu i zemljištu obraslom početnim ili 
degradacijskim razvojnim stadijima šumskih sastojina.  
 
Potrebno je izbjegavati usitnjavanje površina obraslih šumom na manje 
od 1000 m2  u svrhu očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog 
ekosustava. 
 

Gradnja izvan građevinskih područja 
Izvan građevinskih područja mogu se uređivati površine i graditi 
građevine koje po svojoj namjeni zahtijevaju izgradnju izvan građevinskog 
područja, a na način da ne ometaju korištenje poljoprivrednih i šumskih 
površina te da ne ugrožavaju vrijednost čovjekovog okoliša i krajolika.  
Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskih područja su: 
- šumske, lovačke i lugarske građevine 
 
 

PPUO RUGVICA 
(Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 
2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 
7/14, 2/15 (pročišćeni 
tekst), 2/16, 3/16 
(pročišćeni tekst), 
1/19, 2/19 (pročišćeni 
tekst) i 5/20) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo niti 
kvantificirane podatke o šumama.  
 
PLANOM su na kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora 
– prostori za razvoj i uređenje, u mj. 1:25000 razgraničene šumske 
površine osnovne namjene na gospodarske šume (Š1) i zaštitne šume (Š2) 
 
Na području uz rijeku Savu imamo relativno uski pojas mozaičnog odnosa 
šumskog pokrova i ostalih otvorenih površina. U podjednakom postotku 
su zastupljene gospodarske šume (Š1) i zaštitne šume (Š2) s tima da je 
većina zaštitnih šuma u gornjem pojasu rijeke Save. 
 
DJELATNOST ŠUMARSTVA NA PODRUČJU UZ RIJEKU SAVU NE MOŽE BITI 
OD VEĆEGA GOSPODARSKOGA ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE 
INDUSTRIJE, ALI IMA POTENCIJAL U LOVNOM I REKREACIJSKOM 
TURIZMU 
 
 Šumske površine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske i 
zaštitne), te za lovstvo i rekreaciju. U šumama se mogu graditi objekti 
vezani za gospodarenje šumama, prihranjivanje divljači, staze i odmorišta 
za šetače, bicikliste i sl. sukladno važećoj zakonskoj regulativi.“ 
 
Izgrađene strukture izvan naselja  
Smjernice za građenje izvan građevinskih područja  
Izvan građevinskih područja naselja gradnja se planira u skladu s 
vrijednostima i osobitostima prostora i to: 
c) U šumama i na šumskom zemljištu (Š1, Š2 i PŠ) mogu se graditi:  
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- građevine potrebne za gospodarenje šumama,  
- građevine infrastrukture predviđene ovim planom,  
- sadržaji i građevine sporta i rekreacije (ugostiteljske i smještajne 

građevine ako su u funkciji rekreacije koja koristi prirodne 
resurse),  

- građevine u funkciji lova i lovnog turizma,  
- građevine i sadržaji vjerskog turizma,  
- ostali sadržaji neophodni za funkcioniranje kontroliranog 

izletničkog turizma, i  
- građevine od interesa za obranu. 
- Gradnju treba provesti u skladu sa Zakonom i Osnovama 

gospodarenja šumama. 
 
Poljoprivreda, stočarstvo, akvakultura i šumarstvo 
Šumske površine koriste se u okviru osnovne namjene (gospodarske i 
zaštitne), te za lovstvo i rekreaciju. U šumama se mogu graditi objekti 
vezani za gospodarenje šumama, prihranjivanje divljači, staze i odmorišta 
za šetače, bicikliste i sl. sukladno važećoj zakonskoj regulativi. 
 
 

PPUG  
IVANIĆ GRADA 
(Službeni glasnik 
Grada Ivanić-Grada br. 
06/05, 10/09, 11/09-
pročišćeni tekst, 
10/10-ispravak, 01/13, 
06/14, 10/14-ispravak, 
03/15- pročišćeni 
tekst, 03/17 i 05/17- 
pročišćeni tekst) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo detaljnije 
podatke o šumama kao niti kvantificirane podatke.  
PLANOM su na kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora 
– prostori za razvoj i uređenje, u mj. 1:25000 razgraničene šumske 
površine osnovne namjene na šume isključivo osnovne 
namjene/gospodarska (Š1)  
 
Na području uz rijeku Savu uz njen gornji tok imamo uski pojas šumske 
površine. 
 
DJELATNOST ŠUMARSTVA NA PODRUČJU UZ RIJEKU SAVU NE MOŽE BITI 
OD VEĆEGA GOSPODARSKOGA ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE 
INDUSTRIJE, ALI IMA POTENCIJAL U LOVNOM I REKREACIJSKOM 
TURIZMU 
 
Ipak Planom se u cilju zaštite općekorisnih funkcija šuma i potencijala u 
lovnom i rekreativnom turizmu određuje: 
Izvan građevinskih područja mogu se graditi, u skladu s mjesnim uvjetima 
i prilikama, u okviru atraktivnih krajobraznih, prirodnih, šumskih i lovnih 
područja slijedeće građevine: 

− rekreacijske, zdravstveno-rekreacijske, zdravstveno-turističke 
građevine,  

− šumske, lovačke, lugarske i druge slične građevine,  

− izletišta i skloništa za izletnike i sl.,  
 

 
 

 
PPUO.om Martinske Vesi – izmjene i dopune, šumske površine 
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PPUO MARTINSKA VES 
(„Službeni vjesnik 
Općine Martinska Ves, 
54/06, izmjene i 
dopune: 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17-
ispr.greške) 

razgraničene su kao gospodarske šume – Š1 i zastupljene su sa 11,02% 
(1374,03 ha) površine Grada. 
 
Određeno na kartografskom prikazu br.1. Korištenje i namjena površina u 
mj.1:25000. 
 
Područja mozaičnog odnosa šumskog pokrova i ostalih otvorenih 
površina na području Općine Martinska Ves označavaju situaciju jačeg 
osiromašenja prvobitnog šumskog pokrova na račun poljodjelstva. 
Ovakva tvrdnja proizlazi iz određenih ekoloških vrijednosti učinka šume 
na okoliš ali takve manje šumske površine rastočenih formi daju veće 
ekološko - zaštitne učinke od onih neposredno ekonomskih. 
 
Na temelju općekorisne funkcije, područja šuma moguće je razvrstati na 
sljedeće kategorije:  

- šume u proizvodnoj funkciji,  
- šume za zaštitu tla, objekata i sl. od erozije, bujica i poplava 

(vodozaštitna funkcija),  
- šume u biološkoj funkciji (pročišćavanje podzemnih i površinskih 

voda, stabilna opskrba vodom i sprječavanje brzog otjecanja),  
- šume kao činitelj bioekološke stabilnosti (djelovanje na 

mikroklimu i humifikaciju tla),  
- šume kao estetski čimbenik. 

 
DJELATNOST ŠUMARSTVA NA PODRUČJU OPĆINE  NE MOŽE BITI OD 
VEĆEGA GOSPODARSKOGA ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE 
INDUSTRIJE, ALI IMA POTENCIJAL U LOVNOM I REKREACIJSKOM 
TURIZMU 
 
Ipak Planom se u cilju zaštite općekorisnih funkcija šuma i potencijala u 
lovnom i rekreativnom turizmu određuje se: 
Šume i šumsko zemljište ne mogu mijenjati svoju namjenu u odnosu na 
stanje zatečeno stupanjem na snagu ovog Plana.  
Izuzetno od stava 1. ove točke, šuma se može krčiti za potrebe 
infrastrukture predviđene ovim Planom i planovima višeg reda.  
 
MJERE SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ 
Šume i šumsko zemljište ne mogu mijenjati svoju namjenu u odnosu na 
stanje zatečeno stupanjem na snagu ovog Plana.  
Izuzetno, šuma se može krčiti za potrebe infrastrukture predviđene ovim 
Planom i planovima višeg reda.  
Nekvalitetno poljoprivredno zemljište koje ekonomski nije opravdano 
koristiti u poljoprivredne svrhe, može se pošumiti. 
 

PPUG SISKA 
(„Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke 
županije 11/02, 12/06, 
06/13 – pročišćeni 
tekst) 

 
PPU-om Grada Siska – izmjene i dopune, šumske površine isključivo 
osnovne namjene razgraničene su kao: 

- gospodarske šume – Š1  
- zaštitne šume – Š2  
- šume posebne namjene – Š3  
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i zastupljene su sa 25,6% (10825 ha) površine Grada. 
 
Određeno na kartografskom prikazu br.1. Korištenje i namjena površina u 
mj.1:25000. 
 
U neposrednoj budućnosti nije realno očekivati veću proizvodnju drvne 
mase. Naprotiv, realnije je očekivati da će ukupna količina sječe stagnirati 
ili čak opadati, a da će se nastaviti trend smanjivanja učešća kvalitetnijih 
vrsta industrijskog drva. 
 
Privatni sektor, iako raspolaže relativno velikim šumskim površinama, 
minimalno je pristutan na tržištu kvalitetnijeg sortimenta (do 300 m3 
godišnje). Zbog lošeg gospodarenja i degradiranosti fonda ovaj će sektor 
uglavnom održavati svoju ponudu ogrijevnog drveta na lokalnom tržištu. 
 
Na području Grada Siska valja u najvećoj mjeri koristiti ekološku i 
socijalnu funkciju šuma, a sve uništene šumske ili neobradive površine 
valja obnoviti pošumljavanjem. 
 
Obzirom na znatna šumska područja predložena za zaštitu, te 
evidentirana kao vrlo vrijedni dijelovi prirodnog krajobraza potrebno će 
biti uskladiti njihovo daljnje gospodarenje s uvjetima zaštite (šume 
posebne namjene unutar zaštićenih dijelova prirodne baštine i zaštitne 
šume). Time bi se zaštitile šumske površine od eventualne pojačane 
izgradnje izvan građevinskog područja, a time i njihovog smanjenja 
(krčenje). Na žalost, morat će se i dalje računati na smanjenje šumskog 
fonda, obzirom da je dio trase planirane brze ceste od Popovače prema 
Slunju položen šumom Stari Gaj - Kotar. 
 
Na području šuma, ovim planom je predviđena eventualna izgradnja 
infrastrukturnih građevina državnog i županijskog značaja, te građevina 
za potrebe športa, rekreacije, lova i vojske, ali samo ako to nije moguće iz 
tehničkih ili ekonomskih razloga planirati izvan šuma. 
 
PLANOM SE U NEPOSREDNOJ BUDUĆNOSTI NE PLANIRA DA ĆE 
DJELATNOST ŠUMARSTVA NA PODRUČJU OPĆINE BITI OD VEĆEGA 
GOSPODARSKOGA ZNAČAJA U SMISLU RAZVOJA DRVNE INDUSTRIJE, ALI 
IMA POTENCIJAL U LOVNOM I REKREACIJSKOM TURIZMU 
 
Gospodarenje šumom vrši se u skladu sa šumsko-gospodarskom 
osnovom.  
Radi potrebe zaštite šuma nije dozvoljeno njihovo prosijecanje, krčenje, 
prenamjena ni narušavanje šumskog ruba, osim za zahvate u prostoru od 
značaja za državu i županiju, te za one određene ovim Prostornim 
planom.  
 
Za uvjete gradnje i uređenje i korištenja površina u zoni od 50 m od ruba 
šume potrebno je uvažiti smjernice nadležnog poduzeća koje upravlja 
tom šumom 
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Prilog Poljoprivredne površine (3.6) 
 

Prostorni plan Poljoprivredne površine 

PPUO BRDOVEC 
(Glasnik Općine 
Brdovec br.01/06, 
03/07, 05/08, 06/10, 
12/13, 13/15 i 05/17 i 
06/19-pročišćeni 
tekst) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
Poljoprivredno zemljište Općine Brdovac zauzima velike površine 
odnosno 51,5% od površine Općine (1926,71 ha), a od kojih se na osobito 
vrijedno poljoprivredno tlo – P1 odnosi također veliki dio 47,5% od 
ukupnog poljoprivrednog zemljišta (916,75 ha).  
 
Najveći dio osobito vrijednog poljoprivrednog tla – P1 se obrađuje, a 
nalazi se u nizinskom dijelu općine između rijeke Save i željezničke pruge.  
 
Na području Općine također su u manjoj površini zastupljena osobito 
vrijedna tla – P2 (300,88ha) koja se također prostiru u nizinskom dijelu 
općine između rijeke Save i željezničke pruge te  
 
vrijedno poljoprivredno tlo – P3 (709,68 ha) koje je određeno na 
sjevernom dijelu općine iznad željezničke pruge 
 
OBRAZLOŽENJEM PLANA ODREĐENO JE : 
Poljodjelstvo je po važnosti prva gospodarska grana. Obrađene 
poljodjelske površine značajne za uzgoj poljodjelskih kultura potrebno je 
zaštititi od izgradnje i po mogućnosti spajanjem i zamjenom određenih 
površina stvarati veće posjede radi lakše obrade i boljih rezultata. 
Lociranje građevina i trasa infrastrukture planirano je koordinirano tako 
da se što više koriste postojeći koridori, izbjegavaju šume i vrijedno 
poljodjelsko zemljište, da se očuva cjelovitost prirodnih i izgrađenih 
struktura te omogući zaštita krajobraza. 
Poželjno bi bilo što prije izraditi studiju o poljodjelskom zemljištu na 
prostoru Općine s namjerom da se stručno i znanstveno utemeljeno 
potanko utvrde vrijednosti, obilježja i mogućosti pojedinih tala te da se 
ustanove područja koji omogućuju vrstan razvitak poljodjelstva. Vrijedno 
bi bilo utvrditi i zemljišta povoljna za određene tipove poljodjelskih 
djelatnosti i kultura (vinogradarstvo, voćarstvo, povrćarstvo i dr.). 
 
Zaštitu i očuvanje poljodjelskoga zemljišta treba provoditi dosljedno u 
sklopu svih sustava 
 
„Zaštita tla  
Vrlo vrijedno obradivo tlo kategorije P1 ne može se prenamjenjivati u 
građevinsko zemljište te se slijedom toga na njemu ne mogu izvoditi 
nikakvi građevinski zahvati osim postavljanja infrastrukturnih sustava 
(dalekovodi, repetitori, odašiljači, vodovodi itd).  
 
Na ostalim obradivim, te poljoprivrednim i šumskim tlima mogu se graditi 
građevine koje se prema provedbenim odredbama PPU Općine Brdovec 
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mogu graditi izvan građevinskih područja naselja.“ 
 

PPUG SAMOBORA 
(Službeni list Grada 
Samobora 7/06, 7/07-
ispravak grafike, 3/14 i 
2/15 ispravak grafike) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
Poljoprivredno zemljište Grada Samobora ne zauzima velike površine 
odnosno 11,25% od površine grada  (2833,91 ha), a od kojih se na 
osobito vrijedno poljoprivredno tlo – P1 odnosi 34% od ukupnog 
poljoprivrednog zemljišta (962,54 ha).  
 
Najveći dio osobito vrijednog poljoprivrednog tla – P1 nalazi se u 
nizinskom dijelu Grada između rijeke Save i željezničke pruge.   
 
Na području Grada također su još u manjoj površini zastupljena osobito 
vrijedna tla – P2 (222,45 ha) koja se također prostiru u nizinskom dijelu 
Općine južno od autoceste između autoceste i naselja Samobora te  
 
vrijedno poljoprivredno tlo – P3 (1109,42 ha) koje je određeno uglavnom 
u brdskom dijelu Grada. 
 
„Osobito vrijedno obradivo tlo (P1) i vrijedno obradivo tlo (P2) ne može 
se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim: 

− kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta, 

− kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema 
posebnim propisima grade izvan građevinskog područja, 

− pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za 
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.“ 

 

PPUG  
SVETA NEDJELJA 
(Glasnik Grada Sv 
Nedelja 
br.03/04,04/04-
ispravak, 3/05, 7/05 i 
7/05 (pročišćeni tekst, 
4/06 i 7/08-ispravak 
Odluke, 8/10-
pročišćeni tekst, 8/11-
ispravak Odluke, 7/15 i 
10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-
pročišćeni tekst i 
11/19) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
Razgraničenje namjene poljoprivrednih površina provedeno je temeljem 
vrednovanja zemljišta i utvrđenih bonitetnih kategorija. 
 
Poljoprivredno tlo osnovne namjene dijeli se na: 

− osobito vrijedno obradivo tlo (P1) 

− vrijedno obradivo tlo (P2) 

− ostala obradiva tla (P3). 
i obuhvaća 38% (403,35ha) površine Grada. 
 
Osobito vrijedno obradivo tlo svojom većom površinom (cca 35% svoje 
površine) zastupljeno je u sjeverozapadnom dijelu Grada ispod retencije 
Sava i cijelom svojom površinom nalazi se na vodonosnom području I. i 
II.zone sanitarne zaštite izvorišta. 
 
„Osobito vrijedna tla za poljoprivrednu proizvodnju mogu se 
prenamijeniti samo za: 

− potrebe oružanih snaga, odnosno obrane, 

− osnivanja i proširivanja groblja, ako ne postoji druga mogućnost, 

− izgradnju građevina koji služe za obranu od poplave, za 
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odvodnjavanje i navodnjavanje, za uređivanje bujica, te za zaštitu 
voda od zagađivanja, 

− izgradnju infrastrukturnih i prometnih sustava i mreža, ako ne 
postoji druga mogućnost, 

− područja sanitarne zaštite vodocrpilišta pitke vode, 

− pošumljavanje u svrhu zaštite vodonosnog područja, 

− proširivanje građevinskih područja postojećih naselja ne postoji 
mogućnost širenja na manje kvalitetno zemljište. 

 
Djelatnost uzgoja riba i rakova moguća je na postojećim stajaćim i 
tekućim vodama koje imaju zadovoljavajuću kakvoću vode.“ 
 
 

PPUG ZAPREŠIĆA 
(„Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 10/05, 
24/05-ispr., 15/07, 
„Službene novine 
Grada Zaprešića“, broj 
1/07-ispr., 7/11, 2/14, 
7/16 i 9/16-pročišć. 
tekst) 
 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA ALI NITI OBRAZLOŽENJA IZMJENA I 
DOPUNA – NISU DOSTUPNA 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo detaljnije 
podatke, a ni kvantificirane podatke o poljoprivrednom zemljištu.  
 
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene PPUG-om obzirom na 
obradivu vrijednost raščlanjeno je na:   

− osobito vrijedno obradivo tlo (oznaka P1)  

− ostala obradiva tla (oznaka P3) 
 
Najveći dio zauzima osobito vrijedno poljoprivredno tlo – P1 i  svojim 
većim dijelom nalazi se u nizinskom dijelu općine između rijeke Save i 
željezničke pruge i cijelom svojom površinom nalazi se na vodonosnom 
području.  
 
Na području Općine također je u manjoj površini zastupljeno vrijedno 
poljoprivredno tlo – P3 koje se nalazi na sjevernom dijelu Grada iznad 
željezničke pruge . 
 
„Izvan građevinskog područja (naselja i izvan naselja) mogu se graditi 
građevine prometa i infrastrukture uključivo građevine određenih 
djelatnosti vezano uz poljoprivredno područje i prirodne resurse dok se 
zatečene postojeće građevine drugih namjena zadržavaju u funkciji.“ 
 
„Zaštita tala (vrijednog poljoprivrednog i šumskog zemljišta) realizirana je 
prvenstveno usmjeravanjem nove izgradnje izvan poljoprivrednog 
zemljišta koje se nalazi u intenzivnom korištenju, te obnovom i 
održavanjem sustava meliorativnih kanala i prateće infrastrukture.“ 
 

PPUO STUPNIK 
(Glasnik Zagrebačke 
županije br. 4/00., 
10/00. - ispravak, 
21/02., 2/03. - 
ispravak, 15/03. - 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA ALI NITI OBRAZLOŽENJA IZMJENA I 
DOPUNA – NISU DOSTUPNA 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo detaljnije 
podatke, a ni kvantificirane podatke o poljoprivrednom zemljištu.  
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ispravak, 19/15., 
30/15. - ispravak, 
1/17., 10/17., 19/19, 
24/19) 

 
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene PPUG-om obzirom na 
obradivu vrijednost raščlanjeno je na: 

− osobito vrijedno obradivo tlo (oznaka P1)  

− vrijedno obradivo tlo (P2) 

− ostala obradiva tla (oznaka P3) 
 
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene na sjevernom dijelu 
Općine s tim da se osobito vrijedno proteže uz granicu s Gradom 
Zagrebom dok vrijedno i ostala obradiva tla okružuju građevinska 
područja naselja. 
 
Poljoprivredno zemljište uživa poseban status i zaštitu i ne može 
promijeniti namjenu osim za potrebe Hrvatske vojske i pomoćnih 
gospodarskih građevina određenih Planom 
 

 
PPUG ZAGREBA  
(Službeni glasnik 
Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 
1/09, 8/09, 21/14, 
23/14 - pročišćeni 
tekst, 21/14, 26/15, 
22/17, 03/18 – 
pročišćeni tekst) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
PPU-om GRADA ZAGREBA – izmjene i dopune 2017 izvršeno je usklađenje 
sa s Programom razvitka poljoprivrede i šumarstva na području Grada 
Zagreba te Programom ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. 
prema zahtjevu i podlogama nadležnog tijela. Obzirom da je za potrebe 
izrade ovih Izmjena i dopuna izrađena stručna podloga sa prikazom 
šumskih površina u državnom vlasništvu (mj. 1:25000), usklađenje je 
izvršeno u navedenom segmentu, a sukladno tome izvršeno je i 
usklađenje poljoprivrednih površina.  
 
Poljoprivredne površine određene  PPU-om G. Zagreba – izmjene i 
dopune 2017 razgraničene su kao 

− osobito vrijedno obradivo tlo (P1) 

− vrijedno obradivo tlo (P2) 

− ostala obradiva tla (P3). 
 
Planom je za trajnu poljoprivrednu namjenu određeno 15.676 ha, 
odnosno 24 % površine Grada. 
 
U savskoj nizini najviše su zastupljena osobito vrijedna obradiva tla – P1, 
a optimalna im je namjena povrtlarstvo, rasadničarstvo te ratarstvo u 
funkciji plodoreda i stočarstvo u funkciji povrtlarstva. 
Budući da se ispod tih tala nalazi glavni vodonosnik za vodoopskrbu 
pitkom vodom za Grad, potrebno je maksimalnu pažnju posvetiti 
njegovoj zaštiti.  
 
PLANOM SE ODREĐUJE: 
Gospodarski se rast na račun okoliša neće tolerirati. 
 
 „Čuvanje kvalitetnog poljoprivrednog tla:  

− ne povećavati građevinska područja na prostorima 
najkvalitetnijeg tla (I. klasa uporabne vrijednosti), već racionalno 
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koristiti postojeća građevinska područja za gradnju građevina te 
komunalne i prometne infrastrukture uz očuvanje zelenih oaza;  

− izvan građevinskih područja dopustiti samo najpotrebniju i 
najmanju moguću gradnju.“ 

 
„Na području Grada, u sklopu uređenja poljoprivrednog zemljišta, mogu 
se planirati melioracijski sustavi odvodnjavanja i navodnjavanja.“ 
 

 
 
PPUG VELIKA GORICA 
(Sl.g.G VG 10/2006, 
06/2008, 05/2014, 
06/2014, 02/2015, 
03/2015) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
Poljoprivreda je jedan od važnijih nositelja razvoja Grada Velike Gorice, 
obzirom da je tlo na ovom području, gledano općenito, povoljno za sve 
grane poljoprivrednih djelatnosti (stočarstvo, ratarstvo, voćarstvo, 
povrtlarstvo, cvjećarstvo, vinogradarstvo) i zastupljeno je sa 37,3% ( 
12250 ha) od površine Grada. 
 
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene PPUG-om obzirom na 
obradivu vrijednost raščlanjeno je na:   

− osobito vrijedno obradivo tlo (oznaka P1)  

− vrijedno obradivo tlo (oznaka P2)  

− ostala obradiva tla (oznaka P3) 
 
Prostorne cjeline Grada su: sjeverno – Prisavska nizina sa Odranskim 
područjem; južno (jugozapadno) – obronci Vukomeričkih gorica i 
središnje – ravničarski Turopoljski dio. 
 
Aluvijalna tla nizine Save obuhvaćaju površinu koja se nadovezuje na uski 
poplavni pojas vodotoka Save, a južno je granica tog pojasa na području 
Grada između naselja Donja Lomnica, Petrovina Turopoljska, Okuje, 
Mraclin, Turopolje, zatim prema naselju Kuče, pa zapadno od Donjeg 
Podotočja prema naseljima Jagodno, Ribnica i Zablatje Posavsko, odakle 
skreće prema jugu na pojasu od 1 do 3 km uz sam vodotok Save. Tu se 
pojavljuju najkvalitetnija tla u smislu proizvodno-uporabne vrijednosti. 
Većinom su to jako duboka tla, dobre prirodne dreniranosti i fizikalnih 
osobina. Na njima je osim ratarstva moguće i povrtlarstvo uz korištenje 
navodnjavanja 
To su površine osobito vrijednog obradivog tla – P1 rezervirane isključivo 
u poljoprivredne svrhe. Ove površine su smještene u sjevernom 
prisavskom dijelu Grada Velike Gorice, te čine 20% poljoprivrednih 
površina Grada. 
 
Nizinske poljoprivredne površine predviđene su za korištenje pretežno u 
svrhu intezivne ratarske djelatnosti odnosno za ratarstvo, voćarstvo, 
povrtlarstvo i stočarstvo. 
 
„Izuzetno, na površinama osobito vrijednog obradivog tla, nije moguć 
smještaj lovačkih domova i strelišta, uzgoja divljači, te uređenja ribnjaka, 
rastilišta i sklopova gospodarskih građevina za uzgoj životinja-tovilišta 
(ukoliko nisu u sklopu biljne farme kao mješovita farma), te površinskih 
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infrastrukturnih građevina koje nisu naznačene Planom (kartografski 
prikaz, br. 2. "Infrastrukturni sustavi"), a površina pripadajućih im 
građevinskih čestica iznosi više od 0,1 ha.“ 
 
Ribogojstvo i ribolovstvo 
„Ribogojstvo je djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama u 
ribnjacima za tržište ili u rastilištu za znanstvena istraživanja koje je 
moguće smjestiti na postojećim stajaćim i tekućim vodama izvan 
vodonosnog područja. 
Pod ribolovstvom na području Grada Velike Gorice podrazumijeva se 
isključivo športsko rekreacijski ribolov na ribolovnom području. 
Ribolovno područje obuhvaća tekuće i stajaće vode, a njime se gospodari 
sukladno ribolovno-gospodarskim osnovama.“ 
 
Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera 
UREĐENJE ZEMLJIŠTA 
„U cilju poboljšanja poljoprivredne proizvodnje i zaštite od suše, Planom 
su predviđene posebne mjere uređenja poljoprivrednih površina 
nizinskog područja hidromelioracijskim zahvatima.“ 
 

PPUO ORLE 
(Glasnik Zagrebačke 
županije broj 2/09, 
28/12, 2/14 – ispravak 
greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA ALI NITI OBRAZLOŽENJA IZMJENA I 
DOPUNA – NISU DOSTUPNA 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo niti 
kvantificirane podatke o poljoprivrednom zemljištu.  
 
Na području Općine Orle Planom su određene površine poljoprivrednog 
zemljišta  
na kartografskom prikazu br.1. Korištenje i namjena površina i br. 2.5. 
Infrastrukturni sustavi i mreže - vodnogospodarski sustav u mj.1:25000. 
 
Poljoprivredno zemljište Općine Orle zauzima velike površine odnosno 
cca 70 % od površine Općine, a od kojih se na osobito vrijedno 
poljoprivredno tlo – P1 odnosi veći dio, a nalazi se u nizinskom dijelu 
općine uz desnu obalu rijeke Save do polovice širine Općine duž cijele 
Općine dok u sjevernom dijelu pokriva do granice Općine.  
 
Manji dio proteže se uz osobito vrijedno poljoprivredno tlo do 
jugozapadne granice Općine a razgraničeno je kao ostalo obradivo tlo – 
P3. 
 
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene 
„Građevine koje se mogu graditi izvan građevinskih područja su: 

− građevine za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju   

− građevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti, stambene i 
gospodarske građevine za vlastite potrebe i sadržaji sa seoskim 
turizmom u okviru obiteljskih gospodarstava uz oglednu 
proizvodnju zdrave hrane (agroturizam). 

− građevine za skladištenje poljoprivrednih proizvoda: silosi, 
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sušare, mješaone i sl.  

− građevine za intenzivan uzgoj voća, povrća i cvijeća - staklenici  

− klijeti i spremišta voća u voćnjacima i vinogradima 

− šumske, lovačke i lugarske građevine 

− infrastrukturne građevine (prometne, energetske, komunalne, 
telekomunikacijske itd.) 

− vojne građevine i građevine za zaštitu od elementarnih 
nepogoda. 

− iznimno se izvan građevinskog područja može odobriti sanacija i 
nužna  rekonstrukcija (bez povećanja tlocrtne površine) 
postojećih stambenih građevina koje su legalno izgrađene i 
tretiraju se kao postojeća izgradnja izvan građevinskog područja. 

 
Navedene građevine ne mogu se graditi na vrlo vrijednom 
poljoprivrednom zemljištu označenom s P1, izuzev klijeti koje se mogu 
graditi bez obzira na klasu zemljišta, te izuzev građevina i objekata 
definiranih posebnim zakonima i prostornim planovima višeg reda.“  
 

PPUO RUGVICA 
(Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 
2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 
7/14, 2/15 (pročišćeni 
tekst), 2/16, 3/16 
(pročišćeni tekst), 
1/19, 2/19 (pročišćeni 
tekst) i 5/20) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo niti 
kvantificirane podatke o šumama.  
 
PLANOM su na kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora 
– prostori za razvoj i uređenje, u mj. 1:25000 poljoprivredna tla isključivo 
osnovne namjene razgraničena na: 

− osobito vrijedno obradivo tlo (P1),  

− vrijedno obradivo tlo (P2);  

− ostala obradiva tla (P3).  
 
Poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene zauzimaju velike površine 
Općine osobito u drugom dijelu Općinu odnosno u južnom dijelu. 
Najkvalitetnije tlo proteže se duž jugozapadne strane Općine uz rijeku 
Savu. 
 
 „Poljoprivredne površine u okviru ovog plana kategorizirane su prema 
namjeni na:  

− osobito vrijedne obradive površine namijenjene 
primarno poljoprivrednoj proizvodnji,  

− ostale obradive površine namijenjene poljoprivrednoj 
proizvodnji 

 
Smjernice za građenje izvan građevinskih područja. 
Izvan građevinskih područja naselja gradnja se planira u skladu s 
vrijednostima i osobitostima prostora i to:  
a) Na poljoprivrednom zemljištu (P1 i P2), kojeg čine:  

- zemljište privedeno do visokoproduktivnog stanja, - 
- uređeno zemljište planirano za visoku produktivnost,  
- zemljište visokoproizvodnog potencijala, mogu se graditi:  
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- gospodarske građevine i uz njih stambene građevine u 
funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti,  

- građevine prometne, energetske, komunalne i druge 
infrastrukture,  

- građevine za istraživanje energetskih mineralnih sirovina;  
b) Na ostalom poljoprivrednom zemljištu (P3) mogu se graditi:  

- gospodarske i stambene građevine u funkciji obavljanja 
poljoprivredne djelatnosti za vlastite potrebe i potrebe 
seoskog turizma,  

- rekreacijske građevine i sadržaji u funkciji rekreacije koja 
koristi prirodne resurse, - građevine prometne, 
energetske, komunalne i druge infrastrukture, 

- građevine vodogospodarstva, i – 

− građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina 
 
U korištenju poljoprivrednog zemljišta treba, osim konvencionalne, 
predvidjeti i promovirati razvitak ekološke poljoprivrede.  
Ekološka poljoprivreda (također organska ili biološka), je poljoprivredna 
proizvodnja bez primjene mineralnih gnojiva, pesticida, hormona i drugih 
agrokemikalija, a treba je prije svega planirati na vodozaštitnim 
područjima 
 
Djelatnost uzgoja riba moguće je vršiti na postojećim stajaćim i tekućim 
vodama te postojećim ribnjacima.  
Područja za uzgoj riba (akvakultura) moraju imati zadovoljavajuću 
kakvoću vode. 
Djelatnost ribogojstva ne može se odvijati na:  

- područjima s nezadovoljavajućim higijenskim uvjetima,  
- područjima na kojima je izraženo onečišćenje zbog blizine 

urbanih centara i industrijskih djelatnosti,  
- područjima intenzivne rekreacijske aktivnosti,  
- područjima posebne namjene (npr. vojna područja),  
- osjetljivim dijelovima posebno zaštićenih područja.“ 

 

PPUG  
IVANIĆ GRADA 
(Službeni glasnik 
Grada Ivanić-Grada br. 
06/05, 10/09, 11/09-
pročišćeni tekst, 
10/10-ispravak, 01/13, 
06/14, 10/14-ispravak, 
03/15- pročišćeni 
tekst, 03/17 i 05/17- 
pročišćeni tekst) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA ALI NITI OBRAZLOŽENJA IZMJENA I 
DOPUNA – NISU DOSTUPNA 
 
Obzirom da nam nije dostupno obrazloženje plana nemamo detaljnije 
podatke o šumama kao niti kvantificirane podatke.  
 
PLANOM su na kartografskom prikazu 1.1. Korištenje i namjena prostora 
– prostori za razvoj i uređenje, u mj. 1:25000 razgraničene poljoprivredne 
površine na kojima nije dozvoljena gradnja na:  

− osobito vrijedno obradivo tlo (P1),  

− vrijedno obradivo tlo (P2);  

− ostala obradiva tla (P3).  
 
Poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene zauzimaju velike površine 
Općine osobito u jugozapadnom i središnjem dijelu Općine. 
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Najkvalitetnije tlo proteže se duž južne strane Općine uz rijeku Savu. 
 
„Izvan građevinskih područja mogu se graditi, u skladu s mjesnim 
uvjetima i prilikama građevine određene Planom i to samo na 
površinama ostalog obradivog tla s oznakom P3 i ostalog poljoprivrednog 
i šumskog tla s oznakom PŠ.  
 
Za gradnju na šumskim površinama i poljoprivrednom zemljištu I i II 
bonitetne kategorije (P1 i P2) izvan granica građevinskih područja u 
skladu s ovim odredbama, potrebno je prethodno ishoditi suglasnost 
županijskog tijela nadležnog za poljoprivredu-šumarstvo i županijskog 
tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja, te drugih tijela u skladu 
s važećim propisima, ovisno o vrsti i značenju namjene predmetne 
građevine“ 
 

PPUO MARTINSKA VES 
(„Službeni vjesnik 
Općine Martinska Ves, 
54/06, izmjene i 
dopune: 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17-
ispr.greške) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
Temelj razvoja Općine Martinska Ves je poljoprivreda i stočarstvo 
primjereno uvjetima, a ratarstvo također u funkciji stočarstva, te 
proizvodnja zdrave hrane 
 
PPU-om Općine Martinska Ves površine osobito vrijednog tla prikazane 
su na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 
1:25000, prema podacima iz Agroekološke studije i programa razvitka 
poljoprivrede Sisačko-moslavačke županije.  
 
Kao osobito vrijedna tla izdvojena su tla P-1 klase, koja nemaju ili imaju 
vrlo mala ograničenja u povrtlarskoj i ratarskoj proizvodnji, a protežu se 
središnjim dijelom Općine od sjeverozapada prema jugoistoku.  
 
Ukupna površina tla P-1 klase na području Općine Martinska Ves iznosi 
cca 35% (4.600 ha ) od površine Općine. 
 
„Izvan građevinskog područja na površinama osobito vrijednog i 
vrijednog obradivog tla može se planirati izgradnja samo stambenih i 
gospodarskih objekata u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti, 
objekata infrastrukture, te objekata za istraživanje i iskorištavanje 
energetskih mineralnih sirovina. 
 
Nekvalitetno poljoprivredno zemljište koje ekonomski nije opravdano 
koristiti u poljoprivredne svrhe, može se pošumiti.“ 
 

PPUG SISKA 
(„Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke 
županije 11/02, 12/06, 
06/13 – pročišćeni 
tekst) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
Poljoprivredna tla isključivo osnovne namjene – P na području Grada 
Siska zastupljena su sa 33% (14009 ha) od površine Grada. 
 
Najveći dio područja Grada Siska otpada na poljoprivredne površine i to 
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onaj u Turopolju južno od željezničke pruge Zagreb-Sisak, te u Prisavlju 
između retencije Lonjsko polje i Save, te južno od Siska. Pod ovim 
površinama smatraju se oranice, vrtovi, voćnjaci, vinogradi i livade.  
 
Manji dio obradivih poljoprivrednih površina na području Grada Siska su 
vrijedna obradiva tla (P2), a najvećim dijelom se nalaze između 
željezničke pruge Sisak Sunja, te uz naselja N. Pračno, N. Selo i St. Pračno. 
Ove površine imaju isključivo poljoprivrednu namjenu, te je na njima 
predviđena samo izgradnja neophodnih infrastrukturnih linijskih objekata 
od značaja za državu i županiju.  
 
Veći dio poljoprivrednih površina su ostala obradiva tla (P3). Određeno 
na kartografskom prikazu br.1. Korištenje i namjena površina u 
mj.1:25000. 
 
„Izvan građevinskog područja može se odobriti izgradnja slijedećih 
građevina:  

• stambene i gospodarske građevine za vlastite potrebe i potrebe 
seoskog turizma, a sve u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti 
kao što su: 

- sklopovi gospodarskih građevina za biljnu proizvodnju 
(biljne farme) 

- sklop gospodarskih građevina za uzgoj životinja 
(životinjske farme)  

- kleti, spremišta za voće i povrće - plastenici i staklenici - 
ribnjaci - pčelinjaci 
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Prilog Gospodarsko korištenje (3.7) 
 

Prostorni plan Gospodarsko korištenje  

PPUO BRDOVEC 
(Glasnik Općine 
Brdovec br.01/06, 
03/07, 05/08, 06/10, 
12/13, 13/15 i 05/17 i 
06/19-pročišćeni 
tekst) 

 
PREMA PPUO BRDOVEC BUDUĆA STRUKTURA GOSPODARSTVA NA 
OPĆINSKOJ RAZINI TEMELJITI ĆE SE NA PROIZVODIMA POLJODJELSKE 
PROIZVODNJE. TO ZNAČI DA BI BUDUĆI RAZVOJ TREBALO USMJERITI 
STAVLJANJU VLASTITOG POLJODJELSKOG PROSTORA U FUNKCIJU 
INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE IZGRAĐENE U VLASTITOM PROSTORU. 
 
PLANOM SE NAVODI DA OPĆINA IMA VELIKI POTENCIJAL U RAZVOJU 
LOVNOG I RIBOLOVNOG TURIZMA.  
 
IZ TOG RAZLOGA PLANOM SE OMOGUĆAVA IZGRADNJA IZVAN 
GRAĐEVINSKOG PODRUČJA GRAĐEVINA KOJE SLUŽE REKREACIJI, A 
KORISTE PRIRODNE IZVORE (ŠUMARSKE, LUGARSKE I LOVAČKE 
GRAĐEVINE).  
Međutim nema uvjeta za izgradnju građevina za potrebe ribolovnog 
turizma 
 
Planom je u južnom području Općine između Save i željezničke pruge za 
gospodarsku namjenu određeno sedam (7) površina i to:  

− jedno postojeće izdvojeno građevinsko područje proizvodne 
namjene (Pliva s proširenjem) i četiri (4) nove poslovne namjene 
te 

− dva (2) izdvojena građevinska područja sportsko-rekreacijske 
namjene od kojih je jedno južno od rijeke Save uz granicu s 
Gradom Samoborom. 

 
Južni dio Općine (između rijeke Save i željezničke pruge) namijenjen je 
prvenstveno poljoprivrednoj proizvodnji obzirom na vrlo velike 
poljoprivredne površine i to osobito vrijednog obradivog tla – P1 i na 
njima se ne mogu graditi građevine izvan građevinskog područja . 
 

PPUG SAMOBORA 
(Službeni list Grada 
Samobora 7/06, 7/07-
ispravak grafike, 3/14 i 
2/15 ispravak grafike) 

 
PPUG-om SAMOBORA JE ODREĐENO DA SE S GLEDIŠTA ZAŠTITE 
STRATEŠKIH POSTAVKI KORIŠTENJA PROSTORA U SLUČAJU VIŠE 
MOGUĆIH NAMJENA I INTERESA PRIORITET TREBA DATI 
POLJOPRIVREDNOM I ŠUMSKOM ZEMLJIŠTU, PODRUČJU VODNIH 
SUSTAVA, TURIZMU I REKREACIJI. 
Iz tog se razloga Planom određuje zadržavanje postojeće površine 
gospodarskih zona uz mogućnost njene preraspodjele.  
Eksploatacija mineralnih sirovina planira se na postojećim legalnim 
eksploatacijskim poljima bez mogućnosti otvaranja novih. 
 
U UŽEM PODRUČJU PRIORITET JE DAT POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU 
OBZIROM NA VELIKE POVRŠINE OSOBITO VRIJEDNOG ZEMLJIŠTA moguća 
(izgradnja gospodarskih građevina u funkciji obavljanja poljoprivrednih 
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djelatnosti) 
ALI I IZLETNIČKOM TURIZMU (kamp, nogometno igralište i veća površina 
sporta i rekreacije) OSOBITO NAKON SANACIJE EKSPLOATACIJSKIH POLJA. 
 
U ZONI SPORTA I REKREACIJE U SAVRŠČAKU, OSNOVNA NAMJENA ĆE BITI 
REKREACIJA NA VODI I NA OTVORENIM PROSTORIMA U PRIRODNOM 
OKRUŽENJU.  
Zona se može koristiti za ribolov, kupanje, jedrenje i slično, ali ne za 
motonautiku zbog opasnosti od zagađenja akvatorija ili podzemnih voda 
koje prihranjuju crpilište Strmec.  
Na lokaciji se mogu graditi manje ugostiteljske građevine, svlačionice uz 
igrališta i kupališta, vanjska igrališta, uređivati parkovni prostori i drugi 
sadržaji u funkciji rekreacije. 
 

PPUG  
SVETA NEDJELJA 
(Glasnik Grada Sv 
Nedelja 
br.03/04,04/04-
ispravak, 3/05, 7/05 i 
7/05 (pročišćeni tekst, 
4/06 i 7/08-ispravak 
Odluke, 8/10-
pročišćeni tekst, 8/11-
ispravak Odluke, 7/15 i 
10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-
pročišćeni tekst i 
11/19) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO I NEMAMO 
PODATKE O GOSPODARSKOM KORIŠTENJU. 
 
PPU-om GRADA SVETA NEDJELJA GOSPODARSKO SE KORIŠTENJE NA 
PODRUČJU GRADA PREMA ODREDBAMA PLANA I kartografskom prikazu 
br.1. Korištenje i namjena površina u mj.1:25000 TE ODABRANIM 
POVRŠINAMA GOSPODARSKIH SADRŽAJA USMJERAVA NA INDUSTRIJU I 
ZANATSTVO, TURIZAM (izletnički, tranzitni, lovni) I SPORT I REKREACIJU. 
 
U UŽEM OBUHVATU SAVE UZ RIJEKU SAVU PRIORITET JE DAT 
IZLETNIČKOM TURIZMU I SPORTU I REKREACIJI (planirana površina za 
kamp, te veće površine sporta i rekreacije uz postojeće i buduće vodene 
površine nakon eksploatacije šljunka). 
 
 

PPUG ZAPREŠIĆA 
(„Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 10/05, 
24/05-ispr., 15/07, 
„Službene novine 
Grada Zaprešića“, broj 
1/07-ispr., 7/11, 2/14, 
7/16 i 9/16-pročišć. 
tekst) 
 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO I NEMAMO 
PODATKE O GOSPODARSKOM KORIŠTENJU. 
 
PPU-om GRADA ZAPREŠIĆA GOSPODARSKO SE KORIŠTENJE NA 
PODRUČJU GRADA PREMA ODREDBAMA PLANA I kartografskom prikazu 
br.2. Korištenje i namjena površina u mj.1:25000 TE ODABRANIM 
POVRŠINAMA GOSPODARSKIH SADRŽAJA USMJERAVA NA INDUSTRIJU I 
ZANATSTVO, TURIZAM (izletnički, tranzitni, agro i lovni) I SPORT I 
REKREACIJU.  
 
U UŽEM OBUHVATU SAVE UZ RIJEKU SAVU PRIORITET JE DAT 
IZLETNIČKOM TURIZMU I SPORTU I REKREACIJI (planirane su površine za 
kamp, vodene sportove i rekreaciju) I POLJOPRIVREDI (velike površine 
osobito vrijednog obradivog tla). 
 

PPUO STUPNIK 
(Glasnik Zagrebačke 
županije br. 4/00., 
10/00. - ispravak, 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO I NEMAMO 
PODATKE O GOSPODARSKOM KORIŠTENJU. 
 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
268 

 

21/02., 2/03. - 
ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 
30/15. - ispravak, 
1/17., 10/17., 19/19, 
24/19) 

PPU-om OPĆINE STUPNIK GOSPODARSKO SE KORIŠTENJE NA PODRUČJU 
GRADA PREMA ODREDBAMA PLANA I kartografskom prikazu br.1. 
Korištenje i namjena površina u mj.1:25000 TE ODABRANIM 
POVRŠINAMA GOSPODARSKIH SADRŽAJA USMJERAVA NA INDUSTRIJU I 
ZANATSTVO I SPORT I REKREACIJU.  
 

PPG ZAGREBA  
(Službeni glasnik 
Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 
1/09, 8/09, 21/14, 
23/14 - pročišćeni 
tekst, 21/14, 26/15, 
22/17, 03/18 – 
pročišćeni tekst) 

 
Dugoročna orijentacija Grada Zagreba u definiranju njegova mjesta u 
nacionalnom gospodarstvu mora biti na djelatnostima višeg stupnja 
tehnološke i informacijske složenosti, te na dinamičnim i propulzivnim 
djelatnostima koje karakterizira visoka stopa tehnološkog razvitka i visoka 
kvalificiranost radne snage. Time bi Zagreb dao primjeren doprinos 
ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Hrvatske. 
 
Strateški je cilj Grada Zagreba određivanje graničnog kapaciteta prostora 
i okoliša i već zauzetog prostora. 
Gospodarski se rast na račun okoliša neće tolerirati. 
 
POSEBNA SE PAŽNJA TREBA POSVETITI UOBLIČAVANJU POLITIKE 
RAZVOJA "MALOGA GOSPODARSTVA" I OBRTNIŠTVA, POTPORI 
INOVACIJAMA I VISOKIM TEHNOLOGIJAMA, TE FORMIRANJU 
TEHNOLOŠKIH PARKOVA I PODUZETNIČKIH CENTARA. 
 
S gledišta zaštite strateških postavki korištenja prostora u slučaju više 
mogućih namjena i interesa osiguran je prioritet korištenja za funkcije i 
namjene koje pripadaju:  

− poljoprivrednom i šumskom zemljištu,  

− području vodnih sustava,  

− infrastrukturnim koridorima. 
 
PROSTORI OBOSTRANO UZ SAVU PLANIRAJU SE KAO "SAVSKI PARK" UZ 
OČUVANJE BIOLOŠKE RAZNOLIKOSTI. 
TOK SAVE KROZ GRAD OMOGUĆUJE FORMIRANJE NIZA ŠPORTSKIH I 
REKREATIVNIH POVRŠINA SA ŠPORTOVIMA I REKREACIJOM NA VODI I UZ 
VODU. 
Planom je omogućeno da se, nakon realizacije vodnih stepenica na savi, 
čime će se formirati njeno novo, povećano vodno lice, dio površina uz 
vodu i na vodi uredi kao zona športa i rekreacije. 
Osim na rijeci Savi, rekreacija uz vodu ili samo iznimno na vodocrpilištima 
planira se na postojećim jezerima, rukavcima ili na starim meandrima 
koja se želi zadržati u što prirodnijem stanju. Mogući oblici aktivnosti su 
šetnje, jogging, edukativno kretanje u prirodi, športski ribolov i dr. Takve 
su vodene površine Bundek, Savica i Ježdovec. 
 
Prostornim su planom određena građevinska područja koja su izdvojena 
iz građevinskih područja naselja, a namijenjena su:  

− ugostiteljsko-turističke namjene: − južni dio Grada Zagreba: 
prostor uz zagrebačku obilaznicu između Lučkog i Ježdovca 

− Sportska i rekreacijska namjena  
Prostornim planom određene su izdvojene zone za gradnju i uređenje 
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sportsko rekreacijskih sadržaja i to: južni dio Grada Zagreba: Mala Mlaka, 
Strmec, Odra i Rakitje;  
 
Prema planiranoj namjeni stajaće se vode dijele na:  

− parkovna jezera: Maksimirska jezera, Bundek, Brezovica;  

− rekreacijsko-športska jezera: Rakitje - istok, Jarun;  

− prirodne rezervate: Ježdovec, Lučko, Savica, Dubravica - 
Jankomir, rukavci Save - Poloj (Petruševec );  

− akumulacije: Jazbina.  
 

 
 
PPUG VELIKA GORICA 
(Sl.g.G VG 10/06, 
06/08, 05/14, 06/14, 
02/15, 03/15) 

 
Cjelokupno je gospodarstvo sa svim svojim segmentima (industrija, malo 
poduzetništvo, poljoprivreda, šumarstvo, lovstvo, trgovina, turizam, 
vodno gospodarstvo, promet i veze te rudarstvo) značajno za rast i razvoj 
Grada, ali ipak PPU-om GRADA VELIKE GORICE POSEBAN NAGLASAK JE 
STAVLJEN NA MALO PODUZETNIŠTVO, POLJOPRIVREDU, TURIZAM (lovni, 
ribolovni,  kulturni, poslovni, tranzitni, seoski, lječilišni, izletnički) ALI I 
SPORTU I REKREACIJI OSOBITO NA VODI. 
 
Pretežno industrijska proizvodnja 
Obzirom da se glavni prometni koridori državnih i županijskih cesta kao i 
željeznička pruga te veća naselja nalaze u dijelu Prisavlja i Turopolja, 
proizvodne zone su određene unutar užeg prostora Save i kanala Sava – 
Odra. 
 
Ugostiteljstvo i turizam 
Planom je unutar užeg prostora Save i kanala Sava – Odra predviđeno 
oformiravanje slijedećih izdvojenih ugostiteljsko turističkih kompleksa 
izvan naselja:  

• hotel (motel)  
– na prostoru "omladinskog naselja" kod Velike Kosnice, 
– unutar građevinskog područja apartmanskog naselja golf igrališta "Čički 
gaj" 
– unutar zone infrastrukturne namjene na prostoru za razvoj Zračne luke 
Zagreb 

• apartmanska naselja  
– uz golf igrališta kao prateći sadržaj "Čički gaj" na lokaciji "radničkog 
naselja" i uz golf igralište Gajec kod Bune. 

• Autokamp 
– u sklopu centra športova na vodi – športsko rekreacijski centar Čiče  
 
Rudarstvo 
Eksploatacija pijeska i šljunka omogućena je unutar odobrenih 
eksploatacijskih polja u svrhu sanacije u cilju utvrđivanja konačne 
športsko rekreacijske namjene tog prostora. 
Nova eksploatacija građevnog pijeska i šljunka predviđena je sukladno 
posebnim propisma jedino na vodotoku Save, a za potrebe korekcije 
korita u svrhu izgradnje plovnog puta do planirane luke i pristaništa kod 
Rugvice 
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Poljoprivreda  
Nizinske poljoprivredne površine nalaze se unutar užeg prostora Save i 
kanala Sava – Odra i predviđene su za korištenje pretežno u svrhu 
intezivne ratarske djelatnosti (ratarstvo, voćarstvo, povrtlarstvo i 
stočarstvo) U svrhu obavljanja poljoprivrednih djelatnosti predviđa se 
smještaj gospodarskih građevina kako unutar građevinskih područja 
naselja, tako i izvan građevinskih područja. 
 
Ribogojstvo i ribolovstvo 
Ribogojstvo je djelatnost uzgoja riba i drugih vodenih organizama u 
ribnjacima za tržište ili u rastilištu za znanstvena istraživanja koje je 
moguće smjestiti na postojećim stajaćim i tekućim vodama izvan 
vodonosnog područja, izuzev rastilišta za znanstvena istraživanja koje je 
moguće smjestiti unutar vodonosnog područja na lokaciji utvrđenoj ovim 
Planom (Jagodno), gdje se osim znanstvene djelatnosti mogu obavljati 
djelatnosti: edukacija-škola u prirodi, terenska nastava za fakultete i sl. 
Pod ribolovstvom na području Grada Velike Gorice podrazumijeva se 
isključivo športsko rekreacijski ribolov na ribolovnom području koje 
obuhvaća tekuće i stajaće vode.  
 
Šumarstvo 
Sukladno posebnom propisu, omogućuje se izgradnja građevina u 
šumama za potrebe lovstva i gospodarenja šumama  
 
Lovstvo 
U skladu s posebnim propisom omogućuje se utvrđivanje lovišta i 
uzgajanje divljači izvan građevinskih područja, te u tu svrhu izgradnja 
lovnogospodarskih i lovnotehničkih građevina (lovačkog doma, čeke, 
hranilišta divljači i sl.)  
 
Športsko rekreacijske djelatnosti 
Obzirom na sadržaje, izvan naselja su smještene veće športsko 
rekreacijske zone kao što su:  

− karting centar kod Mičevca,  

− jahački centar/hipodrom kod Kušanca,  

− centar športova na vodi na jezeru Čiče,  

− rekreacijski centar kod Dubranca, te  

− golf igrališta "Gajec" kod Bune i "Čički gaj" kod Lazine Čičke 
U svrhu rekreacije moguće je koristiti i dijelove planiranih 
(dvonamjenskih) retencija koji bi se izveli kao akumulacije, te akumulaciju 
planirane hidroelektrane "Drenje". 
 
Pod otvorenim športskim igralištima i rekreacijskim površinama izvan 
građevinskih područja podrazumijevaju se: 

• površine rekreacijskih centara Novo Čiče (jezero Ježevo), Lisičak 
(Vukovinsko jezero), i KZ Turopolje. 

 

PPUO ORLE 
(Glasnik Zagrebačke 
županije broj 2/09, 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO I NEMAMO 
PODATKE O GOSPODARSKOM KORIŠTENJU. 
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28/12, 2/14 – ispravak 
greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 

 
PPU-om OPĆINE ORLE GOSPODARSTVO SE USMJERAVA (TEMELJEM 
POSTOJEĆIH RESURSA) PREMA POLJOPRIVREDI, STOČARSTVU, AGRO I 
EKO TURIZMU (turističko rekreativni sadržaji sa seoskim turizmom u 
okviru obiteljskih gospodarstava uz oglednu proizvodnju zdrave hrane, 
lovni i ribolovni turizam, vikend kuće) I MALOM PODUZETNIŠTVU. 
 
Vodne površine 
Vodne površine na području Općine obuhvaćaju vodotok rijeke Save i 
kanal Sava – Odra. 
PLANOM SE NE PLANIRA MOGUĆNOST KORIŠTENJA DIJELOVA VODNIH 
POVRŠINA U REKREACIJSKE SVRHE. 
 
Industrija 
Obzirom da PPUO Orle prioritet daje poljoprivredi i očuvanju osobito 
vrijednog poljoprivrednog zemljišta Planom su određene samo dva veća 
izdvojena građevinska područja izvan naselja za gospodarsku namjenu 
odnosno jedno za proizvodnu i jedno za poslovnu namjenu.  
Gospodarstvo u segmentu proizvodne i poslovne namjene uglavnom se 
usmjerava malom poduzetništvu koje se smještava u građevinska 
područja naselja. 
 
Poljoprivreda, turizam i sport i rekreacija 
Obzirom na vrlo velike površine poljoprivrednog zemljišta na području 
Općine Orle prioritet gospodarskog razvoja Planom je stavljen na agro i 
eko turizmu uz očuvanje osobito vrijednog poljoprivrednog zemljišta bez 
mogućnosti gradnje na istom, dok se građevine ugostiteljsko-turističke 
namjene kao i građevine za sport i rekreaciju smještavaju unutar 
građevinskih područja naselja na Planom određenim površinama. 
 
Poljoprivredne površine 
Poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene koristit će se u svrhu 
poljoprivredne proizvodnje. Na poljoprivrednom tlu osnovne namjene 
mogu se graditi građevine u funkciji poljoprivredne proizvodnje, 
određene Planom. Izgradnja se može događati samo na ostalom 
obradivom tlu oznake P3 te samo iznimno na vrijednom obradivom tlu 
oznake P1. Na osobito vrijednom obradivom tlu mogu se podizati samo 
staklenici za intenzivan uzgoj povrća i cvijeća, staklenici i plastenici koji 
mogu biti i unutar građevinskog područja. 
 
Šumske površine 
Unutar šuma isključivo osnovne namjene omogućuje se izgradnja 
građevina za potrebe lovstva i gospodarenje šumama, staza i odmorišta 
za šetače i bicikliste, kao i ostalih građevina prema posebnim propisima, 
uz poštivanje uvjeta Plana. 
 
Površine za iskorištavanje mineralnih sirovina 
 
Na području Općine ne dopušta se otvaranje lokacija za eksploataciju 
mineralnih sirovina. 
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Izuzetno, dopušta se Planom eksploatacija pijeska i šljunka na vodotoku 
Save sukladno posebnim propisima, a za potrebe korekcije korita u svrhu 
izgradnje plovnog puta. 
 
Područje obuhvata Plana nalazi se unutar istražnog područja „Sava“ za 
koje INA-Industrija nafte d.d. ima odobrenje za istraživnje ugljikovodika. 
 
Na prostoru Općine Orle izbušena je duboka istražna bušotina Veleševec-
1 (Vel-1) za potrebe istraživanja nafte i prirodnog plina. Istražni geološko-
geofizički radovi i izgradnja dubokih istražnih bušotina pored indikacija na 
ugljikovodike ukazuju na mogućnost korištenja slatke, mineralne i 
geotermalne vode u slučaju da se te bušotine ne bi dalje koristile za 
dodatna ispitivanja ležišta nafte i prirodnog plina.  
 

PPUO RUGVICA 
(Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 
2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 
7/14, 2/15 (pročišćeni 
tekst), 2/16, 3/16 
(pročišćeni tekst), 
1/19, 2/19 (pročišćeni 
tekst) i 5/20) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO I NEMAMO 
PODATKE O GOSPODARSKOM KORIŠTENJU 
 
PPU-om OPĆINE RUGVICA GOSPODARSTVO SE TEMELJEM POSTOJEĆIH 
RESURSA USMJERAVA PREMA INDUSTRIJI (veliki i veći proizvodni sadržaji 
(pretežno industrijska proizvodnja), veliki poslovni sadržaji (pretežno 
trgovina) ili tehnološki parkovi smješteni uz glavne prometne koridore 
državnih i županijskih cesta kao i planiranog koridora željezničke pruge za 
međunarodni promet koji se nalaze u sjeverozapadnom dijelu Općine) I 
MALOM PODUZETNIŠTVU (u okviru građevinskih područja naselja),  
PREMA POLJOPRIVREDI, STOČARSTVU, AGRO I EKO TE LOVNOM 
TURIZMU I SPORTU I REKREACIJI. 
 
U UŽEM PROSTORU UZ RIJEKU SAVU PRIORITET JE DAT AGRO I EKO TE 
LOVNOM TURIZMU (turističko rekreativni sadržaji sa seoskim turizmom u 
okviru obiteljskih gospodarstava uz oglednu proizvodnju zdrave hrane, 
lovnog i ribolovnog turizma) TE SPORTU I REKREACIJI (Naglasak je na 
sportsko-rekreacijskim centrima na vodi osobito na području 
eksploatacijskih površina za iskop šljunka kao sanacija istih, lovačkim i 
ribarskim kućama te kupalištima s pratećim sadržajima) 
 

PPUG  
IVANIĆ GRADA 
(Službeni glasnik 
Grada Ivanić-Grada br. 
06/05, 10/09, 11/09-
pročišćeni tekst, 
10/10-ispravak, 01/13, 
06/14, 10/14-ispravak, 
03/15- pročišćeni 
tekst, 03/17 i 05/17- 
pročišćeni tekst) 

 
OSNOVNO OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO I NEMAMO 
PODATKE O GOSPODARSKOM KORIŠTENJU 
 
PPUG-om IVANIĆ GRADA GOSPODARSKO SE KORIŠTENJE NA PODRUČJU 
GRADA PREMA ODREDBAMA PLANA I kartografskom prikazu br.2. 
Korištenje i namjena površina u mj.1:25000 TE ODABRANIM 
POVRŠINAMA GOSPODARSKIH SADRŽAJA USMJERAVA PRVENSTVENO 
PREMA:  

• INDUSTRIJI,  TRGOVINI I MALOM PODUZETNIŠTVU,  

− proizvodna i poslovna namjena 

• ISKORIŠTAVANJU MINERALNIH SIROVINA 

− eksploatacija ugljikovodika, geotermalne i mineralne vode 
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• POLJOPRIVREDI 
KOJI SE SMJEŠTAVAJU U SREDIŠNJEM DIJELU OPĆINE UZ GLAVNE 
PROMETNE KORIDORE DRŽAVNIH I ŽUPANIJSKIH CESTA KAO I 
PLANIRANOG KORIDORA ŽELJEZNIČKE PRUGE ZA MEĐUNARODNI 
PROMET 
 
POLJOPRIVREDNO TLO ZAUZIMA VRLO VELIKE POVRŠINE I PPUG-om SE 
ŠTITE OD SVAKE IZGRADNJE KOJA NIJE NEOPHODNA ODNOSNO SAMO U 
SLUČAJU: 

− kad nema niže vrijednog poljoprivrednog zemljišta,  

− kad je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema 
posebnim propisima grade izvan građevinskog područja,  

− pri gradnji gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za 
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda 

 
Turizam, sport i rekreacija 
TURIZAM (zdravstveni, izletnički, lovni) KAO I SPORT I REKREACIJA 
PLANIRA SE U SJEVERNOM DIJELU GRADA SA VEĆIM ŠUMSKIM 
POVRŠINAMA (Planom su određene tri zone ugostiteljsko-turističke 
namjene (hotel, motel ili izlet)  
i jedna sportsko-rekreacijske namjene sa naglaskom na rekreativnim 
aktivnostima (rukomet, badminton, kuglanje-boćanje, košarka, trim 
staze, mali nogomet, tenis, otvoreni bazen i sl.) te uređenje muzeja nafte 
i plina. 
 
NA JUŽNOM DIJELU GRADA U UŽEM PROSTORU UZ RIJEKU SAVU 
PLANIRA SE SAMO JEDNA MANJA IZDVOJENA UGOSTITELJSKO – 
TURISTIČKA NAMJENA . TURIZAM I SPORT I REKREACIJA SMJEŠTAVAJU SE 
UNUTAR GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA.  
 
NE PLANIRA SE MOGUĆNOST KORIŠTENJA DIJELOVA VODNIH POVRŠINA 
U REKREACIJSKE SVRHE 
 

PPUO MARTINSKA VES 
(„Službeni vjesnik 
Općine Martinska Ves, 
54/06, izmjene i 
dopune: 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17-
ispr.greške) 

 
BUDUĆNOST DALJNJEG GOSPODARSKOG RAZVOJA U PROSTORU OPĆINE 
MARTINSKA VES PPUO-om USMJERENA JE NA DISPERZIJU MANJIH 
POGONA ČISTE INDUSTRIJE IZ VEĆIH GRADOVA, RAZVOJU USLUGA I 
ZANATSTVA TE RAZVOJU TURIZMA I SPORTSKO REKREACIJSKIH SADRŽAJA 
(lovni i ribolovni, sportsko-zdravstveno- rekreacijski)  
 
OSIM KUPALIŠTA U NASELJU MARTINSKA VES NE PLANIRA SE 
MOGUĆNOST KORIŠTENJA DIJELOVA VODNIH POVRŠINA U REKREACIJSKE 
SVRHE. 
 
Usluga i zanatstvo 
Kao mogući sadržaji predviđaju se prvenstveno manji prerađivački pogoni 
na temelju proizvodnje hrane, proizvodnja građevnog materijala, 
komunalne usluge, ali i sve druge proizvodnje koje ne zagađuju okoliš, a 
privučene su dobrim prometnim položajem (prodaja i popravak 
poljoprivrednih strojeva i slično) gradnjom skladišnih kapaciteta i razvoj 
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prijevozničkih usluga (dobar prometni položaj). 
Planom se usluga i zanatstvo prvenstveno smještava u sklopu 
građevinskih područja naselja (preduvjet da ne narušavaju stanje okoliša 
ili na bilo koji način snižavaju kvalitetu života u naselju), a određena su i 
izdvojena građevinska područja izvan naselja (Mahovo – 6 zona, 
Martinska Ves – 2 zone, Desno Trebarjevo – 1 zona). 
 
Ugostiteljsko-turistički sadržaji  
U razvoju turizma Općine Martinska Ves, s obzirom na svoje 
komparativne prednosti (dolina rijeke Save, Odre, Lonje, Odransko polje ) 
ima velike mogućnosti za razvoj  

- ruralnog turizama, s osloncem na brojne ruralne cjeline, koje 
se uz primjerena poboljšanja mogu osposobiti za funkciju 
komplementarnog turizma,  

- lovni i ribolovni turizam, posebno ekskluzivni vid lovnog 
turizma u lovištima s intenzivnim uzgojem divljači te ribolovni 
turizam na Lonji i Odri. 

 
PLANOM SE UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE GRAĐEVINE GRADE 
PRVENSTVENO UNUTAR GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA, A  
ODREĐENO JE JEDNO IZDVOJENO GRAĐEVINSKO PODRUČJE IZVAN 
NASELJA: 

− gospodarska namjena: ugostiteljsko-turistička – T (seoski turizam 
i rekreacija T6S)  

 
Sportsko - rekreacijski i turistički sadržaji  
Imajući u vidu snažan poticaj za gospodarsku, turističku i društvenu 
afirmaciju područja u kojima se nalaze posebni sportski sadržaji, a u 
skladu s Programom prostornog uređenja Republike Hrvatske na 
području Sisačko - moslavačke županije planirani su sljedeći sportski 
sadržaji županijskog značaja, a koji mogu biti locirani u Općini Martinska 
Ves.  

− prateće građevine za lovni i ribolovni turizam (izgradnja izvan 
građevinskih područja);  

− gospodarska namjena: sportsko-rekreacijska – R – izdvojena 
građevinska područja izvan naselja određena za lovstvo-RL, 
ribolov-RR, kupalište-RK, sportsko zdravstveno rekreacijski centar 
„Terme Bok“- RZ. 

 
 

PPUG SISKA 
(„Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke 
županije 11/02, 12/06, 
06/13 – pročišćeni 
tekst) 

 
PPU-om GRADA SISAKA GOSPODARSKI RAZVITAK SE TEMELJI NA BRŽEM 
RAZVITKU VEĆ POSTOJEĆIH DJELATNOSTI KOD KOJIH RASPOLOŽIVI 
RESURSI OMOGUĆAVAJU BRŽI RAZVOJ, A TO JE INDUSTRIJA TE SKUPINA 
TERCIJARNIH DJELATNOSTI KAO ŠTO SU OBRTNIŠTVO, TRGOVINA I 
UGOSTITELJSTVO. TE DJELATNOSTI ĆE BITI RELEVANTNE I U NAREDNOM 
PLANSKOM RAZDOBLJU, ALI U IZMJENJENOM ODNOSU, NAROČITO U 
ODNOSU NA VRSTU I STRUKTURU INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE.  
 
Industrija 
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Polazište je prvenstveno u nadopunjavanju postojećih kapaciteta 
proizvodnih programa, te uvođenju i razvoju "malog gospodarstva", koje 
se još uvijek smatra jednim od osnovnih faktora lokalnog i regionalnog 
razvoja i procesa industrijskog restrukturiranja kroz uspostavljanje 
dinamičnog lokalnog i regionalnog sustava manjih i srednjih proizvodnih 
pogona 
 
PLANOM SU ZA TU NAMJENU ODREĐENA IZDVOJENA GRAĐEVINSKA 
PODRUČJA IZVAN NASELJA ZA VEĆE KAPACITETE PROIZVODNIH 
PROGRAMA ALI I ZA RAZVOJ „MALOG GOSPODARSTVA“ DOK ZA RAZVOJ 
OBRTNIŠTVA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA PLANIRA UNUTAR 
GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA (manje ugostiteljske, trgovačke, 
uslužne i druge slične građevine). 
 
Poljoprivreda 
Orijentacija i prednost poljodjelstva treba biti u zadovoljavanju potreba 
lokalnog tržišta, uključujući i one u ponudi turističkom tržištu specifičnih 
primarnih proizvoda i prerađevina višeg stupnja proizvedenih na ekološki 
povoljan način. 
 
PLANOM SE OMOGUĆAVA IZGRADNJA GRAĐEVINA U FUNKCIJI 
OBAVLJANJA POLJOPRIVREDNE DJELATNOSTI UNUTAR GRAĐEVINSKIH 
PODRUČJA NASELJA I KAO IZGRADNJA IZVAN GRAĐEVINSKIH PODRUČJA. 
 
Šumarstvo i lovstvo 
Planom je zaključeno da djelatnost šumarstva nije od većega 
gospodarskoga značaja u smislu razvoja drvne industrije, ali ima 
potencijala u lovnom i rekreacijskom turizmu. U narednom razdoblju 
razvoj lovstva valja vezati uz razvoj kontinentalnog turizma. 
 
PLANOM SE OMOGUĆAVA IZGRADNJA ŠPORTSKIH, REKREACIJSKIH I 
ZDRAVSTVENIH GRAĐEVINA I TO KAO IZGRADNJA IZVAN GRAĐEVINSKIH 
PODRUČJA. 
 
Turizam i ugostiteljstvo, sport i rekreacija 
Grad Sisak predstavlja potencijalno turističko područje, osobito za 
tranzitni i izletnički, zbog povijesne baštine (Siscia, utvrda, etnološka 
baština) izvorišta geotermalne vode, blizine parka prirode Lonjsko polje s 
Čigoćem, selom roda, interesantnih lovnih područja te blizine Zagreba.  
 
PLANOM SE TURISTIČKA IZGRADNJA PLANIRA I OMOGUĆAVA SAMO 
UNUTAR GRAĐEVINSKIH PODRUČJA NASELJA. 
 
PLANOM JE PREDVIĐENO LOCIRANJE ŠPORTSKO-REKREACIJSKIH 
SADRŽAJA (ŠPORT NA VODI, RIBOLOV I SL.) IZVAN NASELJA, UZ VODENE 
POVRŠINE KAO ŠTO SU MRTVA JEZERA I PLANIRANO AKUMULACIJSKO 
JEZERO KOD KOMAREVA, TE KOD TOPOLOVCA UZ KOMPLEKS KEGLEVIĆ 
(KONJIČKI ŠPORT, GOLF I SL.) 
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Prilog Sustav zaštite prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti (3.8) 
 

Prostorni plan 
Sustav zaštite prirodnih, kulturnih i krajobraznih vrijednosti – Izvod iz 
Plana 

PPUO BRDOVEC 
(Glasnik Općine 
Brdovec br.01/06, 
03/07, 05/08, 06/10, 
12/13, 13/15 i 05/17 i 
06/19-pročišćeni 
tekst) 

 
NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU PPU-om OPĆINE BRDOVEC ODREĐENO JE: 
 
NA PODRUČJU OPĆINE BRDOVEC NEMA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 
ZAŠTIĆENIH TEMELJEM ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE.  
 
Planom je Dolina rijeke Save izdvojena kao područje izrazitih vrijednosti 
za identitet prostora koji se štiti kao 
NEUSUGLAŠEN TEKST I KARTA 
U tekstualnom dijelu u Odredbama štiti se kao kulturni krajolik mjerama 
PPUO Brdovec. 
Na kartografskom prikazu određeno kao osobito vrijedan predio 
prirodnog krajobraza. 
 
U postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola potrebno je 
posebno temeljito utvrditi odnos novih objekta i prostornih dominanti u 
krajoliku. 
 
SUKLADNO NATURI 2000 NA PODRUČJU OBUHVATA PLANA NALAZI SE: - 
POVS područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove  

− HR2001070 SUTLA 
 
NEUSUGLAŠEN TEKST I KARTA  
 
U TEKSTUALNOM DIJELU PLANA U ODREDBAMA NIJE NAVEDENO 
PODRUČJE POVS-a 

− HR2001506 SAVA UZVODNO OD ZAGREBA 
 
Planom se utvrđuju sljedeće mjere i uvjeti zaštite prirode (značajniji): 

− očuvati vode i močvarna staništa u što prirodnijem stanju, štititi 
područja prirodnih vodotoka kao ekološki vrijedna područja te 
spriječiti njihovo onečišćenje, a prema potrebi izvršiti 
revitalizaciju;  

− izbjegavati regulaciju vodotoka, utvrđivanje obala, kanaliziranje i 
promjene vodnog režima. 

 
PLANOM U UŽEM POJASU UZ RIJEKU SAVU NEMA REGISTRIRANIH 
NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA. 
 
Uz i unutar naselja južnog dijela Općine imamo PREVENTIVNO ZAŠTIĆENA 
I PLANOM PREDLOŽENA ZA ZAŠTITU nepokretna kulturna dobra i 
kulturno povijesne vrijednosti. 
 
Uz prostor Save Planom je određen 
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− ARHEOLOŠKI LOKALITET UZ NASELJE DRENJE BRDOVEČKO čije se 
vrijednosti nalaza arheološke zone ubraja u red lokaliteta 
regionalnog značaja. 

 
Planom se utvrđuju slijedeće mjere zaštite arheoloških lokaliteta: 

− za arheološke lokalitete u obuhvatu plana koji su evidentirani na 
temelju povremenih nalaza ili su pretpostavljeni i očekuju se 
mogući nalazi, a ne postoje točno utvrđene granice zaštite ne 
propisuju se direktivne mjere zaštite već je prije izvođenja 
zemljanih radova koji prethode građevinskim, potrebno provesti 
arheološka istraživanja te upozoriti naručitelje radova na moguće 
nalaze zbog čega je potreban pojačani oprez  

− prioritetna istraživanja provoditi na područjima koja se 
namjenjuju intenzivnom razvoju infrastrukturnih sustava 

PPUG SAMOBORA 
(Službeni list Grada 
Samobora 7/06, 7/07-
ispravak grafike, 3/14 i 
2/15 ispravak grafike) 

 
NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU PPU-om GRADA SAMOBORA ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti  
 
POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI ZAKONA O ZAŠTITI 
PRIRODE (Narodne novine br. 8/13.) su: 

− POSEBNI REZERVAT - ORNITOLOŠKI – SAVA – STRMEC (1970.g) 
Planom se određuje očuvanje svih zaštićenih dijelova prirode. U njima se 
ne mogu planirati i izraditi nikakve intervencije bez dopuštenja nadležnog 
ministarstva. 
 
PLANOM SE PREDLAŽE ZAŠTITI PRIOBALJE RIJEKE SAVE. 
U priobalju Save vrijednost je PRIRODNI KRAJOLIK rijeke i prostora uz 
njene obale. Planom se štite te vrijednosti tako da se, vodeći računa o 
zaštiti od poplava, ne planira gradnja uz rijeku. Iznimka je mogućnost 
gradnje HE Zaprešić. 
 
Područje ekološke mreže 
 
PPUG SAMOBORA NIJE USUGLAŠEN SA SADAŠNJIM STANJEM NATURE 
2000 I NAVODI STARU EKOLOŠKU MREŽU 
 
Sukladno NATURI 2000 na području obuhvata plana danas se nalaze 
područja POVS-a (područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove): 

− HR 2001506 Sava uzvodno do Zagreba 

− HR 2000586 Žumberak Samobor 
OD KOJIH SE - HR 2001506 SAVA UZVODNO DO ZAGREBA - NALAZI U 
OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA. 
 
Kulturno-povijesne cjeline 
 
U obuhvatu promatranog područja nalazi se evidentirano i mjerama 
PPUG Samobora ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO U KATEGORIJI 
ARHEOLOŠKOG LOKALITETA:  
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− SAVRŠČAK – nalaz rimske brončane posude (kaserola); antika 
Za nepokretna kulturna dobra, lokalnog značaja, Grad Samobor donijet će 
posebne odluke o stavljanju pod zaštitu, a za ostala dobra postupak će se 
provesti prema Zakonu. 
 
PPU-om Grada Samobora u 2. KATEGORIJI KULTURNOG KRAJOLIKA, KAO 
KRAJOBRAZNA CJELINA REGIONALNOG ZNAČAJA određena su područja:  

− DIO SAMOBORSKOG GORJA SA SJEVEROISTOČNIM PADINAMA 
DO DOLINE RIJEKE SAVE, TE JUGOISTOČNE PADINE, 

− DOLINA RIJEKE SAVE 
U prostoru kulturnog krajolika 2. kategorije u naseljima i njihovim 
okolnim prostorima, čuvaju se vrijedne karakteristike prostora. 
 

PPUG  
SVETA NEDJELJA 
(Glasnik Grada Sv 
Nedelja 
br.03/04,04/04-
ispravak, 3/05, 7/05 i 
7/05 (pročišćeni tekst, 
4/06 i 7/08-ispravak 
Odluke, 8/10-
pročišćeni tekst, 8/11-
ispravak Odluke, 7/15 i 
10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-
pročišćeni tekst i 
11/19) 

 
NA PODRUČJU GRADA SVETA NEDELJA U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU PPU-om GRADA SVETA NEDJELJA  
ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti  
 
POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI ZAKONA O ZAŠTITI 
PRIRODE (Narodne novine br. 8/13.) je: 

− POSEBNI REZERVAT - ORNITOLOŠKI – SAVA – STRMEC (1971.g) 
Planom se određuje da je u njemu potrebno očuvati sadašnji sklop 
šumaraka i livada, zadržati prirodni tok Save, spriječiti onečišćenje i 
odlaganje otpada. Isključiti lov.  
 
PLANOM SE PREDLAŽE U KATEGORIJI OSOBITO VRIJEDNI PREDJELI – 
PRIRODNI KRAJOBRAZI ZAŠTITI  

− PRIOBALJE RIJEKE SAVE. 
U obalnom pojasu Save treba   

− očuvati postojeće rukavce  

− očuvati floru i faunu, isključiti sječu šumaraka i promjenu kulture 
livada, isključiti lov u kontaktnom prostoru prema ornitološkom 
rezervatu. 

 
PPU-om Grada Sv. Nedelje (prema Odredbama Prostornog plana 
Zagrebačke županije) u 2. KATEGORIJI KULTURNOG KRAJOLIKA, KAO 
KRAJOBRAZNA CJELINA REGIONALNOG ZNAČAJA određena su područja:  

− DOLINA RIJEKE SAVE  

− SJEVEROISTOČNE PADINE SAMOBORSKOG GORJA S 
NEDELJSKIM BREGOM DO DOLINE SAVE.  

Planom se isključuje mogućnost: 

− otvaranja novih kamenoloma, šljunčara i sličnih sadržaja kojima 
bi se umanjile ili devastirale prostorne i pejsažne vrijednosti, a 
postojeća eksploatacijska polja treba biološki sanirati, izgradnje 
zgrada neprimjerenih volumena,  

− provođenja hidromelioracijskih zahvata na velikim površinama i 
pravocrtne regulacije vodotoka 
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PPUG SVETA NEDELJA NIJE USUGLAŠEN SA SADAŠNJIM STANJEM NATURE 
2000 I NAVODI STARU EKOLOŠKU MREŽU 
 
Sukladno NATURI 2000 na promatranom području uz rijeku Savu danas se 
nalaze slijedeća područja:  

− POVS:  

− HR 2001506 - SAVA UZVODNO DO ZAGREBA 

− HR 2000589 - STUPNIČKI LUG 

− POP:  

− HR1000002 - SAVA KOD HRUŠĆICE SA ŠLJUNČAROM RAKITJE 
Treba očuvati raznolikost staništa na vodotocima (neutvrđene obale, 
sprudovi, brzaci, slapovi) i povoljnu dinamiku voda (meandriranje, 
prenošenje i odlaganje nanosa, povremeno prirodno plavljenje i dr.). 
Na području zaštićenih dijelova prirode u postupku izdavanja građevinske 
dozvole i za sve zahvate i radnje potrebno je, ishoditi uvjete zaštite 
prirode nadležnog tijela. 
 
Kulturno-povijesne cjeline 
 
PPU-om GRADA SVETA NEDJELJA PREDLAŽU SE SLIJEDEĆE KULTURNO-
POVIJESNE VRIJEDNOSTI I KULTURNA DOBRA ZA ZAŠTITU OD LOKALNOG 
ZNAČENJA: 

• KAPELA KRALJICE MIRA (Bestovje) 

• ARHEOLOŠKI LOKALITETI: 

− Orešje (nakit 6 st. pr.K);  

− Orešje Rabinci (prapovijest i srednji vijek); 
 

PPUG ZAPREŠIĆA 
(„Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 10/05, 
24/05-ispr., 15/07, 
„Službene novine 
Grada Zaprešića“, broj 
1/07-ispr., 7/11, 2/14, 
7/16 i 9/16-pročišć. 
tekst) 
 

 
NA PODRUČJU GRADA ZAPREŠIĆA U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU PPU-om GRADA ZAPREŠIĆA ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI ZAKONA O ZAŠTITI 
PRIRODE (Narodne novine br. 8/13.) je: 

− POSEBNI REZERVAT - ORNITOLOŠKI – SAVA – STRMEC (1971.g) 
Planom se određuje da je u njemu potrebno izbjegavati regulaciju 
vodototka, kanaliziranje i promjene vodnog režima vodenih staništa;  
 
PLANOM SE PREDLAŽE (u skladu sa Prostornim planom Zagrebačke 
županije)  

• U KATEGORIJI ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA ZAŠTITI  

− PODRUČJE ZAJARKI  

• 2. KATEGORIJA KULTURNOG KRAJOLIKA (krajobrazna cjelina 
regionalnog značaja) 

− DOLINE RIJEKE SAVE  
Na području prirodnog krajobraza, za koje je ovim Planom propisana 
izrada prostornog plana užeg područja i detaljnijeg stupnja razrade, 
obavezna je izrada krajobrazne studije koju izrađuje ovlaštena osoba, a 
verificira nositelj izrade plana. 
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SUKLADNO NATURI 2000 NA PROMATRANOM PODRUČJU UZ RIJEKU 
SAVU NALAZI SE:  

− POVS:  

− HR 2001506 - SAVA UZVODNO DO ZAGREBA 
Za planirani zahvat koji sam ili s drugim zahvatima može imati značajan 
utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno 
zakonskoj regulativi, provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. 
Postupak obavezno provesti prethodno izgradnji HE Zaprešić. 
 
Kulturna baština 
 
KULTURNA DOBRA ZAŠTIĆENA TEMELJEM ZAKONA 

− Stambeno-gospodarski krajobrazni sklop u naselju 

− Arheološki lokalitet Šibice, antika, vila rustica 1.-2. st.;  
 

PPUO STUPNIK 
(Glasnik Zagrebačke 
županije br. 4/00., 
10/00. - ispravak, 
21/02., 2/03. - 
ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 
30/15. - ispravak, 
1/17., 10/17., 19/19, 
24/19) 

 
NA PODRUČJU OPĆINE STUPNIK U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI ZAKONA O ZAŠTITI 
PRIRODE je: 

− POSEBNI REZERVAT ŠUMSKE VEGETACIJE – Stupnički lug 
 
PREDLOŽEN ZA ZAŠTITU je u kategoriji: 

− SPOMENIK PRIRODE – Stari hrast u Stupničkom lugu 
 
OSOBITO VRIJEDAN PREDJEL  
– KULTIVIRANI KRAJOBRAZ – osobito vrijedno poljoprivredno zemljište 
(P1) uz granicu sa Gradom Zagrebom 

− PRIRODNI KRAJOBRAZ – prostor između Stupničkog luga i 
građevinskih područja naselja  

 
U osobito vrijednim prirodnim i kultiviranim krajobrazima moguća je 
izgradnja samo unutar građevinskih područja naselja. 
 
SUKLADNO NATURI 2000 NA PROMATRANOM PODRUČJU NALAZI SE: 

− POVS:  

− HR 2000589 – Stupnički lug 
Na tom području potrebno je provoditi propisane smjernice za mjere 
zaštite 
 
Kulturna baština 
 
Zaštićena kao i evidentirana i predložena za zaštitu nalazi se u većini 
unutar građevinskih područja naselja ili uz. Izvan građevinskih područja 
naselja nalazi se jedino memorijalno i povijesno područje Groblje Žrtava 
fašizma, Stupnička šuma, "Kraljičnjak" (uz staru cestu Zagreb-Karlovac, 
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Gornji Stupnik (E)) 
 
ZAŠTIĆENA GRADITELJSKA BAŠTINA TEMELJEM ZAKONA 

− Civilne građevine (stambene) 

− Tradicijska stambena kuća, Donjostupnička 11, Donji Stupnik, 
(Z) 

− Tradicijska stambena kuća, Droblina ulica 3, Donji Stupnik, (P) 
 

− Sakralne građevine 

− Kapela sv. Benedikta, Donji Stupnik, (Z). 
 
GRADITELJSKA BAŠTINA EVIDENTIRANA I PREDLOŽENA ZA ZAŠTITU 

− Povijesni sklop i građevina 

− Civilne građevine (stambene) 

− Gospodarske građevine 

− Sakralne građevine - raspela 

− Arheološka područja 

− Memorijalno i povijesno područje 

− Spomen (memorijalni) objekti 

− Povijesne graditeljske cjeline – seoska naselja 
 

PPG ZAGREBA  
(Službeni glasnik 
Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 
1/09, 8/09, 21/14, 
23/14 - pročišćeni 
tekst, 21/14, 26/15, 
22/17, 03/18 – 
pročišćeni tekst) 

 
NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU PPU-om GRADA ZAGREBA ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
KRAJOBRAZNE VRIJEDNOSTI 
 

• KRAJOBRAZNA MAKROCJELINA 

− SAVSKA RAVNICA 
Očuvanje temeljnih krajobraznih obilježja, a posebno svih pojavnih oblika 
vode, očuvanje i renaturiranje starih meandara i rukavaca (Savica, 
Bundek i dr.), kao mikroreljefnih oblika i prostora što podržavaju biološku 
raznolikost i odraz su karaktera prostora 
 

• PRIRODNI KRAJOBRAZ 

− ŠUME – NEPOSREDNO UZ RIJEKU SAVU I U NIZINSKOM POJASU 

− VODOTOCI 
Zadržat će se u postojećim granicama, ne mogu se smanjivati i 
prenamjenjivati. 
 

• KULTIVIRANI KRAJOBRAZ 

− NIZINSKA STRUKTURA KULTIVIRANIH KRAJOBRAZNIH POVRŠINA 
ORANICA 

Ne mogu se prenamijeniti. 
 
DIJELOVI PRIRODE POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI 
ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE (Narodne novine br. 8/13.): 
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U kategoriji ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA nalazi se sljedeće područje: 

− SAVICA (1991.) 
Na području i u neposrednoj okolici područja značajnih krajobraza nisu 
prihvatljivi zahvati i radnje koji mogu negativno utjecati na očuvanje 
povoljnih uvjeta staništa i očuvanje stabilnosti biljnih i/ili životinjskih 
populacija, a to su: intenzivniji zahvati sječe; izgradnja elektrana 
(uključujući i one na obnovljive izvore energije); eksploatacija mineralnih 
sirovina, hidrotehnički zahvati i melioracija zemljišta; prenamjena 
zemljišta; izgradnja golf igrališta, postavljanje antenskih stupova, 
onečišćenje nadzemlja i podzemlja; unošenje stranih (alohtonih) vrsta. 
 
PODRUČJA EKOLOŠKE MREŽE REPUBLIKE HRVATSKE - NATURA 2000 

- HR1000002 Naziv područja:POP Sava kod Hruščice* 
- HR2001228 Naziv područja:POVS Potok Dolje ⃰  ⃰   
- HR2000583 Naziv područja:POVS Medvednica ⃰  ⃰   
- HR2000589 Naziv područja:POVS Stupnički lug* 
- HR2001311 Naziv područja:POVS Sava nizvodno od Hruščice* 
- HR2001506 Naziv područja:POVS Sava uzvodno od Zagreba 

* granično (izvan obuhvata Prostornog plana) 
⃰  ⃰  granično s obuhvatom promatranog područja uz rijeku Savu 
Svi planovi, programi i zahvati koji mogu imati značajan negativan utjecaj 
na ciljne vrste i stanišne tipove područja ekološke mreže podliježu ocjeni 
prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno važećim zakonskim propisima. 
Od zahvata koji mogu imati negativan utjecaj na području ekološke mreže 
posebice treba izdvojiti eventualno planirane radove regulacije vodotoka, 
hidroelektrane, solarne elektrane, bioplinska postrojenja, centre za 
gospodarenje otpadom, intenzivno širenje i/ili formiranje novih 
građevinskih područja, obuhvatne infrastrukturne projekte/koridore, 
hidrotehničke i melioracijske zahvate, golf igrališta i razvoj turističkih 
zona. 
 
DIJELOVI PRIRODE KOJI SU PPG-a ZAGREBA PREDLOŽENI ZA ZAŠTITU: 
 
U kategoriji VRIJEDNI KRAJOLICI: 

− PRIOBALJE SAVE (Savska Opatovina, Mladoles, Jarun, SRC 
Mladost, Hipodrom, Bundek, Komersko - Žitnjačka šuma, Poloj) 

− POJAS UZ SAVU JUŽNO OD NASELJA IVANJA REKA 

− ŠUME STUPNIČKI LUG, OBREŠKI LUG 
Uređivat će se i očuvati prirodni tokovi rijeka, potoka i pritoka, osobito oni 
svrstani u I. kategoriju, od degradacije i održavanjem vodotoka spriječiti 
zagađenje. 
U planiranju vodnogospodarskih zahvata treba voditi računa o krajobrazu 
i vodama kao krajobraznom elementu. 
 
Kulturna baština 
 
PPG-a ZAGREBA OBUHVAĆENA JE ZAŠTIĆENA KULTURNO-POVIJESNA 
BAŠTINA TEMELJEM ZAKONA, IZNIMNO KOD ARHEOLOŠKE BAŠTINE 
OBUHVAĆENA JE I ZAŠTIĆENA I EVIDENTIRANA  
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U OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU NALAZI SE 
SLIJEDEĆA KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA: 

• ARHEOLOŠKA BAŠTINA 

− ARHEOLOŠKO PODRUČJE 
Mjere zaštite: 
kod izvođenja građevinskih radova koji zadiru u slojeve pod zemljom, a 
izvode se na prostoru koji je na kartama označen kao evidentirano 
arheološko područje, obavezan je arheološki nadzor nadležnog tijela; 

− ARHEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITETI 
Mjere zaštite: 
prije izvođenja građevinskih radova na području evidentiranog 
pojedinačnog arheološkog lokaliteta obavezno je provesti arheološka 
istraživanja uz posebne uvjete i prethodno odobrenje nadležnog tijela za 
zaštitu kulturnih dobara; 
 

• POVIJESNE GRADITELJSKE CJELINE (gradsko naselje, seoska 
naselja) 

• POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA (graditeljske cjeline, civilne 
građevine, sakralne građevine) 

• ETNOLOŠKA BAŠTINA (etnološka područja, etnološka građevina) 
Mjere zaštite u sklopu konzervatorske podloge 
 

 
 
PPUG VELIKA GORICA 
(Sl.g.G VG 10/06, 
06/08, 05/14, 06/14, 
02/15, 03/15) 

 
NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU PPU-om GRADA VELIKE GORICE ODREĐENO 
JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
DIJELOVI PRIRODE POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI 
ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE (Narodne novine br. 8/13.) I EKOLOŠKE 
MREŽE: 

• U kategoriji ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA: 

− TUROPOLJSKI LUG I VLAŽNE LIVADE UZ ODRU JUŽNO OD 
VELEŠEVCA - dio 

Posebni uvjeti korištenja, te zaštita dijelova prirode iz prethodnog stavka 
utvrđuju se temeljem posebnog propisa uz suglasnost službe nadležne za 
zaštitu prirodne baštine. 
 
POP Međunarodno važno područje za ptice 

− HR1000002 SAVA KOD HRUŠČICE  
Održavati povoljni vodni režim za očuvanje staništa; očuvati povoljnu 
strukturu i konfiguraciju obale vodotoka te dopustiti prirodne procese, 
uključujući eroziju; osigurati dovoljnu površinu riječnih otoka za 
gniježđenje ciljne populacije; uklanjanje naplavina i vegetacije ne 
provoditi u sezoni gniježđenja 

− HR1000003 TUROPOLJE 
Očuvati povoljne stanišne uvjete kroz mjeru Agrookoliš-klima u sklopu 
Programa ruralnog razvoja 
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POVS Područje važno za divlje svojte i stanišne tipove 

− HR2001031 ODRA KOD JAGODNA (Vodni tokovi s vegetacijom) 

− HR2000415 ODRANSKO POLJE 

− HR2001311 SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICE 
 
DIJELOVI PRIRODE KOJI SU TEMELJEM POSEBNOG PROPISA I PPUG-om 
VELIKE GORICE PREDLOŽENI ZA ZAŠTITU: 
 

• u kategoriji PARK ŠUME: 

− HRASTOV ŠUMARAK UZ ZRAČNU LUKU ZAGREB, VELIKA 
GORICA 

Ne dozvoljava se smanjene hrastovog šumarka niti izgradnja kao i 
provlačenje infrastrukture preko šumske površine. Obnoviti sastojinu 
hrasta. 
 

• u kategoriji ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA: 

− IZVORIŠNO PODRUČJE RIJEKE ODRE 
Izgradnju zadržati unutar utvrđenih građevinskih područja (osim na 
prostorima predviđenim za hidromelioraciju, gdje se omogućuje izgradnja 
građevina utvrđenih ovim Planom. Zadržati prirodni tok preostalih 
nereguliranih potoka. 
 

• u kategoriji SPOMENIKA PRIRODE: 

− SKUPINA STARIH HRASTOVA KOD LUGARNICE VRATOVO 
U TUROPOLJSKOM LUGU 

U blizini stabala zabranjeni su svi zahvati koji bi ugrozili njihov opstanak. 
Zabranjeno je oštećivanje stabala, lomljenje grana i sječa stabala. 
Izuzetno, u slučaju ugroze života ljudi i tvarnih dobara dozvoljava se 
orezivanje grana.  
 
Do proglašenja dijelova prirode iz prethodnog stavka zaštićenim, 
temeljem posebnog propisa, za uvjete korištenja i uređenja na njihovom 
području, te u cilju njihove zaštite, primjenjuju se smjernice i preporuke za 
njihovo očuvanje i zaštitu propisane Planom 
 
Kulturna baština 
 
U OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU NALAZI SE 
SLIJEDEĆA KULTURNO-POVIJESNA BAŠTINA: 
 

• ARHEOLOŠKA BAŠTINA 

− ARHEOLOŠKO PODRUČJE (područje Šćitarjeva) 

− ARHEOLOŠKI POJEDINAČNI LOKALITETI 
Prije postupka ishođenja lokacijske dozvole treba obaviti arheološka 
istraživanja. Ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova naiđe na 
predmete ili nalaze arheološkog značenja, potrebno je radove odmah 
obustaviti, a o nalazu obavijestiti najbliži muzej ili Upravu za zaštitu 
kulturne baštine. 
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• POVIJESNE GRADITELJSKE CJELINE (gradsko naselje, seoska 
naselja) 

Zone zaštite ekspozicije naselja predstavljaju dijelove kulturnog krajolika 
unutar kojeg se ne predviđa izgradnja (izuzev igrališta, športskih terena, 
parkova i sl.) kako bi se zaštitile vizure na vrijedne dijelove naselja. 
 

• POVIJESNI GRADITELJSKO-KRAJOBRAZNI SKLOPOVI (kaštela 
Lukavec i kurija Bedeković i Alapić) 

Oko pojedinačnih kulturnih dobara propisuju se mjere zaštite, koje 
podrazumijevaju očuvanje povijesne građevine, ali i zaštite njihove slike u 
prostoru. To se posebno odnosi na lokacije kapela, dvorca i kurija, koje 
imaju izdvojen prostorni položaj. U zonama njihove vizualne izloženosti, u 
zoni zaštite pripadajućeg krajolika nije moguća nova izgradnja. 
 

• POVIJESNE GRAĐEVINE 
Za svaku pojedinačnu povijesnu građevinu kod koje su utvrđena svojstva 
kulturnog dobra (prema Popisu iz članka 195.) kao najmanja granica 
zaštite utvrđuje se pripadna čestica ili, ako je to posebno istaknuto, njen 
povijesno vrijedni dio. 
 

• MEMORIJALNA BAŠTINA I JAVNA PLASTIKA 
Mjere zaštite i očuvanja koje su propisane za povijesne građevine vrijede 
i za objekte memorijalne zaštite i javnu plastiku 
 

• KULTURNO – KRAJOBRAZNE CJELINE  
Kulturni krajolik 2. Kategorije predstavljaju krajobrazne cjeline 
regionalnog značenja, a to su na području Grada Velike Gorice:  

− NIZINSKE PRETEŽITO ŠUMSKE POVRŠINE,  

− NEPOSREDNI PROSTOR UZ RIJEKU SAVU I PERIVOJ  

− KURIJE MODIĆ-BEDEKOVIĆ U DONJOJ LOMNICI. 
 
Obzirom na zatečen kvalitetan suživot graditeljske baštine i prirodnih 
osobitosti pripadajućeg okruženja, a kao cjeline su iznimnih povijesnih, 
arheoloških, umjetničkih, kulturnih, znanstvenih, socijalnih i tehničkih 
vrijednosti, za područja kulturnog krajolika 2. kategorije osim prostora uz 
rijeku Savu utvrđuju se pored onih određenih u ostalim Odredbama za 
provođenje Plana, slijedeće posebne mjere zaštite: 
Plana, slijedeće posebne mjere zaštite: 

− zabrana izgradnje izvan građevinskih područja, osim 
infrastrukturnih građevina i građevina i objekata za potrebe 
obrane, lovstva, šumarstva i ribogojstva, plastenika i staklenika, 
te ostalih građevina utvrđenih na kartografskim prikazima. 

− zabrana provođenja hidromelioracijskih zahvata izvan područja 
koja su utvrđena Planom. 

− zabrana provođenja pravocrtne regulacije vodotoka. 
 
Za zahvate unutar kulturnog krajolika 2. kategorije prostora uz rijeku 
Savu posebne mjere zaštite određene su temeljem odredbi Prostornog 
plana područja posebnih obilježja Črnkovec – Zračna luka Zagreb 
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Središnje turopoljsko prijelazno područje najvrjedniji je prostor na 
području Grada Velike Gorice i obzirom da raspolaže s vrijednim 
obradivim tlom, na njemu se nalazi i najveći broj naselja pa tako i najveći 
broj i kulturno - povijesnih cjelina.  
Na području prisavske nizine se također nalazi velik broj naselja sa mnogo 
zaštićene kulturno-povijesne baštine pa tako i sa jednim od najvažnijih 
arheoloških područja na ovom dijelu Države - Šćitarjeva.  
 

PPUO ORLE 
(Glasnik Zagrebačke 
županije broj 2/09, 
28/12, 2/14 – ispravak 
greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 

 
PODRUČJE CIJELE OPĆINE ORLE NALAZI SE U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU 
 
PPU-om OPĆINE ORLE ODREĐENO JE: 
 
Kulturna baština 
 
U OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU NALAZE SE 
SLIJEDEĆA KULTURNA DOBRA KOJA SE PPU-om OPĆINE ORLE SMATRAJU 
ZAŠTIĆENIM: 
 
Kulturna dobra upisana u Registar nepokretnih kulturnih dobara (R):  

− u grupi OSOBITO VRIJEDNI PREDJELI KRAJOLIKA:  
- perivoj Kurije Zlatarić, Bukevje  
Kulturna dobra zaštićena rješenjem o preventivnoj zaštiti (P):  

– u grupi SAKRALNIH GRAĐEVINA:  
- Župna crkva sv. Antuna Padovanskog, Bukevje - Kapela sveta Tri kralja, 
Orle - Župna crkva sv. Petra Apostola, Veleševec  

– u grupi TRADICIJSKE STAMBENE (ETNOLOŠKE) 
GRAĐEVINE:  

- kurija Zlatarić, Bukevje 
– u grupi GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE  

- stara škola, Bukevje - stambeno-trgovačka kuća u Bukevju br. 27.  
Kulturna dobra predložena za upis u Registar (PR):  

– u grupi SAKRALNIH GRAĐEVINA:  
- Kapela sv. Vida, Suša  

– u grupi TRADICIJSKE STAMBENE (ETNOLOŠKE) 
GRAĐEVINE:  

- Kurija Ţupnog dvora, Bukevje - stambena kuća trgovinom kbr 126, 
tradicijska kuća, Bukevje - stambena kuća kbr 133, Bukevje - niz 
tradicijskih kuća, kbr 18,19, 64, 136,137, 138,144,147,148 Bukevje - 
Stambena kuća kbr 39, Orle - niz tradicijskih kuća 13,31,35,37, Orle - 
tradicijska kuća s okućnicom kbr 27, StruŢec - Niz tradicijskih kuća, kbr 6, 
9, 10, 58, 121,123, Ruča - kurija Ţupnog dvora, Veleševec - niz tradicijskih 
kuća 23,25,89,195,222,296, Veleševec  

– u grupi ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE:  
- Novigrad 
Kulturna dobra koja se štite odredbama ovog plana (ZPP):  

− u grupi KRAJOLIKA – PODRUČJA OSOBITIH VRIJEDNOSTI 
ZA IDENTITET PROSTORA:  

- krajolik doline rijeke Save - krajolik nizinskih šuma Turopoljski lug - 
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krajolik doline Odre  

− u grupi POVIJESNIH NASELJA SEOSKIH OBILJEŽJA:  
- Drnek - Ruča - Orle - Stružec - Suša - Veleševec - Vrbovo Posavsko  

− u grupi SAKRALNIH GRAĐEVINA:  
- Raspelo uz cestu, Bukevje - Kapela gospe Lurdske sv. Ilije, Drnek - Kapela 
Presvetog srca, Obed - Kapela poklonac, Ruča - Kapela poklonac, Vrbovo  

− u grupi STAMBENE GRAĐEVINE  
- Ljetnikovac, Orle  

− u grupi JAVNE NAMJENE  
- stara škola, Veleševec - Zgrada Seljačkog doma, Stružec  

− u grupi MEMORIJALNA PODRUČJA I OBILJEŽJA:  
- mjesno groblje, Bukevje - mjesno groblje, Orle - mjesno groblje, Ruča - 
Spomenik NOB, Ruča. 
 
Mjere zaštite kulturno-povijesne baštine primjenjuju se na građevine i 
pripadajuće čestice koje su prethodnim popisom utvrđene kao zaštićena 
kulturna dobra (R) ili kulturna dobra zaštićena rješenjem o preventivnoj 
zaštiti (P). Za sve zahvate na ovim kulturnim dobrima posebne uvjete će 
propisati nadležna uprava za zaštitu kulturne baštine u postupku 
ishođenja lokacijske dozvole. Za ove građevine kao najmanja granica 
zaštite utvrđuje se pripadna čestica ili njen povijesno vrijedan dio. 
 
Vrijedne stambene i gospodarske zgrade koje su Planom evidentirane kao 
kulturna baština koja se štiti odredbama Plana (ZPP) i (PR) moraju se 
očuvati bez obzira na mogućnost zadržavanja njihove izvorne namjene te 
se mogu prenamijeniti 
 
Za arheološke lokalitete koji su evidentirani (ZPP) i (PR)  
Investitor izgradnje na takvom prostoru ima obvezu obaviti arheološka 
istraživanja ili sondiranja prema uputama konzervatorskog odjela, a u 
slučaju veoma važnog arheološkog nalaza može doći do izmjene projekta 
ili njegove prilagodbe radi prezentacije nalaza. 
 
U područjima krajolika osobito vrijednih za identitet prostora koji se štite 
ovim planom u postupku izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola 
potrebno je posebno temeljito utvrditi odnos novih građevina i prostornih 
dominanti u krajoliku. 
 
 
Prirodne vrijednosti 
 
DIJELOVI PRIRODE POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI 
ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE (Narodne novine br. 8/13.) I EKOLOŠKE 
MREŽE: 
 

• U kategoriji ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA: 

− TUROPOLJSKI LUG I VLAŽNE LIVADE UZ ODRU JUŽNO OD 
VELEŠEVCA - dio 

− ODRANSKO POLJE – mali dio 
Na ovom su prostoru zabranjeni svi zahvati koji narušavaju obilježja 
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značajnog krajobraza. Detaljne mjere zaštite propisat će se prilikom 
donošenja odluke o proglašenju. 
 
POP Međunarodno važno područje za ptice 

− HR1000003 TUROPOLJE 
 
POVS Područje važno za divlje svojte i stanišne tipove 

− HR2000415 ODRANSKO POLJE 

− HR2001311 SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICE 
 
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi se ocjena prihvatljivosti plana, 
programa ili zahvata, odnosno dijelova plana, programa ili zahvata koji 
sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati 
značajan negativni utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže. 
Očuvati vodena staništa u što prirodnijem stanju, štititi područja prirodnih 
vodotoka kao ekološki vrijedna područja te spriječiti njihovo onečišćenje a 
prema potrebi izvršiti revitalizaciju. 
 
DIJELOVI PRIRODE KOJI SU TEMELJEM POSEBNOG PROPISA I PPU-om 
OPĆINE ORLE PREDLOŽENI ZA ZAŠTITU: 
 

• SPOMENIK PRIRODE  

− BUKEVJE – HRAST LUŽNJAK UZ POKOS SAVSKOG NASIPA 
(ORLE) 

U blizini stabla zabranjeni su svi zahvati koji bi ugrozili njegov opstanak. 
 

• SPOMENIK PARKOVNE ARHITEKTURE  

− STABLO TAKSODIJA – VELEŠEVEC (ORLE) 
 

• ZNAČAJNI KRAJOBRAZ 

− područje koje sa sjeverne strane ide do naselja Črnkovec i 
Strmec Bukevski. Na istočnoj strani je omeđeno Ferićevim 
poljem uz Čret Posavski do G. Lazine na zapadnoj strani, a na 
južnu se stranu pruža do Jagodnog  

Zadržati prirodni tok preostalih potoka 
 
 
Na području Općine nalazi se veći broj kulturnih dobara upisanih u 
Registar nepokretnih kulturnih dobara (R), zaštićena rješenjem o 
preventivnoj zaštiti (P), predložena za upis u Registar (PR) te koja se štite 
odredbama PPUO Orle (ZPP) i najveća većina ih se nalazi unutar 
građevinskih područja naselja.  
 
Općina Orle skoro je u potpunosti prekrivena područjima ekološke mreže 
i sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi se ocjena prihvatljivosti plana, 
programa ili zahvata, odnosno dijelova plana, programa ili zahvata koji 
sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati 
značajan negativni utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže. 
 

PPUO RUGVICA  
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(Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 
2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 
7/14, 2/15 (pročišćeni 
tekst), 2/16, 3/16 
(pročišćeni tekst), 
1/19, 2/19 (pročišćeni 
tekst) i 5/20) 

NA PODRUČJU OPĆINE RUGVICA U OBUHVATU PROMATRANOG 
PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU PPU-om OPĆINE RUGVICA ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
DIJELOVI PRIRODE POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI 
ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE (Narodne novine br. 8/13.) I EKOLOŠKE 
MREŽE: 
 
U OPĆINI RUGVICA NEMA ZAKONOM ZAŠTIĆENIH DIJELOVA PRIRODE.  
 
PROSTORNIM PLANOM ZAGREBAČKE ŽUPANIJE PREDLOŽEN JE ZA 
ZAŠTITU 

• ORNITOLOŠKI POSEBNI REZERVAT  

− ČRNEC RUGVIČKI.  
 
PROSTORNIM PLANOM OPĆINE RUGVICA PREDLAŽE SE ZA ZAŠTITU:  

− ORNITOLOŠKI POSEBNI REZERVAT. 

− DIO KORITA RIJEKE SAVE OD HRUŠĆICE DO OTOKA SVIBOVSKOG 
 
Prema smjernicama Zavoda za ornitologiju HAZU također je potrebno:  

− ne poduzimati nikakve zahvate koji bi mogli poremetiti sadašnje 
stanje i na taj način ugroziti opstanak rijetkih ptičjih vrsta; 

− spriječiti sječu šumskih površina na području predloženih 
rezervata;  

− očuvati sadašnji odnos šumaraka, šikara i vodenih površina, kako 
se ne bi poremetio vodeni režim; 

− spriječiti spajanje otoka s obalom, npr. nasipavanjem šljunka;  

− isključiti lov s ove površine kao i neposredne okoline; 

− zabraniti ribolov s otoka u Savi;  

− spriječiti uznemiravanje ptica; - 

− zabraniti vađenje šljunka na području unutar korita rijeke 
 
POVS Područje važno za divlje svojte i stanišne tipov 

− HR2001311 SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICE 
 
POP Međunarodno važno područje za ptice 

− HR1000002 – SAVA KOD HRUŠĆICE SA ŠLJUNČAROM RAKITJE 
 
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi se ocjena prihvatljivosti za plan, 
program ili zahvat, odnosno dijelove plana, programa ili zahvata koji sam 
ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan 
negativni utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke 
mreže.“ 
 
Kulturna baština 
 
U OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA NALAZE SE SLIJEDEĆA 
KULTURNA DOBRA KOJA SE PPU-om OPĆINE RUGVICA SMATRAJU 
ZAŠTIĆENIM: 
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Nepokretna kulturna dobra nacionalnog i regionalnog značaja na 
području obuhvata Plana su: 

− Sakralne građevine: župna crkva Uznesenja Bl. Dj. Marije u 
Jalševcu Nartskom,  

− Civilne građevine: Veterinarska ambulanta, Oborovo, Hrkina 2  

− Stambene građevine - Donja Greda 76, - Župni dvor, Jalševec 
Nartski.  

 
Na području Općine Rugvica upisom u Registar spomenika kulture 
zaštićena su sljedeća kulturna dobra: 

− Ježevo, kapela Sv. Antuna, Z-5620  

− Oborovo, Župna crkva Sv. Jurja Mučenika i Sv. Jakova Apostola, Z-
2351,  

− Oborovo, Kapela majke Božje Žalosne, Z-5620,  

− Jalševec Nartski, Župna crkva Uznesenja BDM i župni dvor, Z-
6498.  

 
Na području Općine Rugvica rješenjem o preventivnoj zaštiti zaštićena su 
sljedeća kulturna dobra: 

− Oborovo, Orgulje u crkvi sv. Jurja i sv. Jakova, P-4980. 
 
Zaštićene povijesne cjeline seoskih obilježja i njihovi sklopovi: 

− Rugvica 

− Novaki Oborovski 

− Oborovo 

− Prevlaka 
 
U postupku ishođenja akata za zahvate na građevinama predloženim za 
zaštitu potrebno je ishoditi prethodne uvjete nadležne službe zaštite. 
 
 
U obuhvatu promatranog područja uz rijeku Savu Općine Rugvica nalazi 
se najveći broj naselja te tako i kulturnih dobara zaštićenih kao i 
predloženih za zaštitu PPU-om Općine Rugvica.  
Također je veći dio promatranog područja uz rijeku Savu prekriven 
ekološkom mrežom i sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi se ocjena 
prihvatljivosti plana, programa ili zahvata, odnosno dijelova plana, 
programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili 
zahvatima može imati značajan negativni utjecaj na cjelovitost područja 
ekološke mreže 
 

PPUG  
IVANIĆ GRADA 
(Službeni glasnik 
Grada Ivanić-Grada br. 
06/05, 10/09, 11/09-
pročišćeni tekst, 
10/10-ispravak, 01/13, 
06/14, 10/14-ispravak, 

 
NA PODRUČJU IVANIĆ GRADA U OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA 
UZ RIJEKU SAVU PPU-om GRADA IVANIĆ GRADA ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
DIJELOVI PRIRODE POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI 
ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE I EKOLOŠKE MREŽE: 
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03/15- pročišćeni 
tekst, 03/17 i 05/17- 
pročišćeni tekst) 

 
U GRADU IVANIĆ GRADU NEMA ZAKONOM ZAŠTIĆENIH DIJELOVA 
PRIRODE. 
 
Južni dio teritorija Grada, na prostoru između autoceste, istočne i južne 
strane Grada, do županijske ceste Ţ-3041 (Posavski Bregi – Lijevi 
Dubrovčak, uključivo prisavski pojas na potezu Lijevi Dubrovčak – Prečno 
širine 500 m – 1000 m (sa naseljima Lijevi Dubrovčak, Prerovec i Prečno) 
definiran je Prostornim planom Zagrebačke županije kao KRAJOBRAZNA 
CJELINA REGIONALNOG ZNAČAJA (2. Kategorija kulturnog krajolika).  
 
EKOLŠKA MREŽA 
POVS Područje važno za divlje svojte i stanišne tipove 

− HR2001311 SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICE 

− HR2000465 ŽUTICA 
 
Kulturna baština 
 
U OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA NALAZE SE SLIJEDEĆA 
KULTURNA DOBRA KOJA SE PPU-om GRADA IVANIĆ GRADA SMATRAJU 
ZAŠTIĆENIM: 
 
POVIJESNA GRADITELJSKA CJELINA 
Seosko naselje/dio naselja 

− Prerovec 

− Topolje 
 
POVIJESNI SKLOP I GRAĐEVINA 
Sakralna građevina 

− Lijevi Dubrovčak - župna crkva sv. Nikole 

− Prečno - kapelica sv. Trojstva 

− Prerovec - raspelo 

− Topolje – kapelica 
 
Civilne građevine 

− Lijevi Dubrovĉak – stara škola 

− Topolje - zgrada biskupskog majura s nekadašnjim perivojem 
 
MEMORIJALNA BAŠTINA 
Memorijalni objekt 

− spomen-ploča Đuri Deţeliću, na zgradi starog Magistrata, 

− područje Caginec - NOB spomenik na Tandarićevoj livadi 
 
Veći dio promatranog područja uz rijeku Savu Grada Ivanić Grada 
definirano je Prostornim planom Zagrebačke županije kao KRAJOBRAZNA 
CJELINA REGIONALNOG ZNAČAJA (2. Kategorija kulturnog krajolika). Na 
tom području se također nalaze i područja ekološke mreže POVS 
(HR2001311 SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICE i HR2000465 ŽUTICA) i 
sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi se ocjena prihvatljivosti plana, 
programa ili zahvata, odnosno dijelova plana, programa ili zahvata koji 
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sam ili s drugim planovima, programima ili zahvatima može imati 
značajan negativni utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže. 
Na predmetnom području se nalaze i Planom zaštićene dvije povijesne 
graditeljske cjeline (seoska naselja) te nekoliko sakralnih i civilnih 
građevina i memorijalnih objekata.   
 

PPUO MARTINSKA VES 
(„Službeni vjesnik 
Općine Martinska Ves, 
54/06, izmjene i 
dopune: 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17-
ispr.greške) 

 
PODRUČJE CIJELE OPĆINE MARTINSKA VES NALAZI SE U OBUHVATU 
PROMATRANOG PODRUČJA UZ RIJEKU SAVU 
 
PPU-om OPĆINE MARTINSKA VES ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
DIJELOVI PRIRODE POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI 
ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE I EKOLOŠKE MREŽE: 
 
Studijom zaštite prirode Sisačko-moslavačke županije, koju je izradio 
Državni zavod za zaštitu prirode na području Martinske Vesi nalaze se 
slijedeći lokaliteti: 
 
ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE 

• ZNAČAJNI KRAJOBRAZ 

− ODRANSKO POLJE – mali dio (nije uvršteno u PPUO Martinska 
Ves) 

− TUROPLJSKI LUG – Turopoljski lug i vlažne livade uz rijeku Odru  
 
EKOLŠKA MREŽA 
 
POVS za divlje svojte i stanišne tipove 

− HR 2000415 Odransko polje 

− HR 2001311 Sava nizvodno od Hrušćice 

− HR 2000465 Žutica  

− HR 2000416 Lonjsko polje (granično) 
 
POP za ptice 

− HR 1000003 Turopolje  

− HR 1000004 Donja Posavina (granično) 
 
Ciljevi očuvanja – divlje svojte i stanišni tipovi sastavni su dio Uredbe o 
proglašenju ekološke mreže, a nalaze se u Državnom zavodu za zaštitu 
prirode  
 
Kulturna baština 
 

− ZNAČAJNI KRAJOLIK ODRANSKO POLJE 

− KULTIVIRANI KRAJOLIK - POTEZ ZELENIH POVRŠINA, POLOJA, 
NASIPA I OBALA RIJEKE SAVE  

U zonama kultiviranog krajolika ne dozvoljava se nikakva izgradnja 
Za bilo kakve zahvate u zonama zaštićenog krajolika potrebno je ishoditi 



ANALIZA ZAŠTITE, UREĐENJA I KORIŠTENJA 
RIJEKE SAVE I ZAOBALJA OD GRANICE S 
REPUBLIKOM SLOVENIJOM DO SISKA 

 

Sveučilište u Zagrebu 
Građevinski fakultet 

 

Jurcon Projekt 

 

 
294 

 

posebne uvjete i rješenja o prethodnoj dozvoli Uprave za zaštitu kulturne 
baštine, nadležnog konzervatorskog odjela. 
 
Zaštićenim cjelinama i građevinama, kod kojih su utvrđena svojstva 
kulturnog dobra i na koje se obvezatno primjenjuju sve navedene mjere 
zaštite i odredbe, smatraju se sve cjeline i građevine koje su u ovom 
Prostornom planu popisane. 
 
a) REGISTRIRANA KULTURNA DOBRA  
1. Kapela sv.Petra i Pavla, Bok Palanječki R 432  
2. Povijesno naselje/ruralna cjelina Bok Palanječki - Z  
3. Crkva sv. Martina u martinskoj Vesi Desnoj - Z  
4. Tradicijska drvena kuća Martinska Ves Desna 3 - Z  
5. Tradicijska drvena kuća Tišina Erdedska 107 - Z  
6. Tradicijsko gospodarstvo Mahovo 19 - Z  
7. Tradicijska drvena kuća Desni Dubrovčak 18 - Z-4340  
8. Tradicijsko gospodarstvo Luka Lijeva 12 - Z-4821 
9. Tradicijsko gospodarstvo Lijevo Željezno 8 - Z-4819 
 
b) KULTURNA DOBRA ZAŠTIĆENA RJEŠENJEM O PREVENTIVNOJ ZAŠTITI  
1. Građevina tradicijskog graditeljstva, Bok Palanječki k.br.1 prev. UP/I-
612-08/04-01-112 
2. Tradicijsko gospodarstvo Mahovo 29 – P 
3. Tradicijska drvena kuća Luka Lijeva 22- P-3911 
 
POPIS NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA SISTEMATIZIRANIH PO 
VRSTAMA  
I. SPOMENIČKA PODRUČJA I CJELINE 
1. POVIJESNA NASELJA I DIJELOVI NASELJA 

1. Bok Palanječki PR  
2. Setuš PR  
3. Lijevo Željezno PR  
4. Desni Dubrovčak PR  
5. Mahovo PR  
6. Tišina Erdedska PR  
7. Lijeva Luka PR  
8. Martinska Ves Desna PR  

 
2. ARHEOLOŠKI LOKALITETI I ZONE 

1. Prostor oko ž.c. sv. Martina - Desna Martinska Ves PZ II  
2. Antičke spolije u temeljima drvenih kuća - Bok Palanječki 

 
3. POVIJESNO MEMORIJALNA PODRUČJA I CJELINE 

1. Groblje s kapelom - Na putu iz Strelečkog prema Boku 
Palanječkom E III 

2. Groblje uz ž.c. sv. Martina - Desna Martinska Ves PZ III  
3. Groblje s kapelom - Tišina Erdedska 

 
4. KRAJOLICI 

1. Značajni krajolik Odransko polje  
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2. Kultivirani krajolik Potez zelenih površina, poloja, nasipa i obala 
Save 

3. Vrijedne prostorne vizure (10 područja) 
 
II. POJEDINAČNA NEPOKRETNA KULTURNA DOBRA 
  
1. SAKRALNE GRAĐEVINE 
Crkve 

− Župna crkva sv. Martina Desna Desna Martinska Ves 
Poklonci 

− 12 kapela 
 
2. CIVILNE GRAĐEVINE 

− 14 javnih građevina 

− 7 stambenih i gospodarskih građevina 

− 37 građevina tradicijskog graditeljstva 

− Vrlo veliki broj spomenik/element baštine u svim naseljima 
 
3. JAVNA PLASTIKA I URBANA OPREMA 

− 15 Raspela pilovi i memorijalna obilježja 
 
Cijelo područje Općine Martinska Ves predloženo je PPU-om za zaštitu 
kao KULTURNO DOBRO SVJETSKE BAŠTINE (tampon zona prijedlog) 
 
Sva građevinska područja naselja Općine Martinska Ves smještena su uz 
rijeku Savu i unutar svih se nalazi veliki broj kulturnih dobra registriranih i 
zaštićenih rješenjem o preventivnoj zaštiti te PPU-om predloženih za 
zaštitu (8 povijesnih naselja i dijelovi naselja, te veliki broj pojedinačnih 
građevina). 
 
Skoro cijelo područje od rijeke Save do jugozapadne granice Općine (cca 
50%) nalazi se pod zaštitom u smislu odredbi Zakona o zaštiti prirode i 
ekološke mreže i sukladno Zakonu o zaštiti prirode provodi se ocjena 
prihvatljivosti plana, programa ili zahvata, odnosno dijelova plana, 
programa ili zahvata koji sam ili s drugim planovima, programima ili 
zahvatima može imati značajan negativni utjecaj na cjelovitost područja 
ekološke mreže. 
 

PPUG SISKA 
(„Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke 
županije 11/02, 12/06, 
06/13 – pročišćeni 
tekst) 

 
NA PODRUČJU GRADA SISKA U OBUHVATU PROMATRANOG PODRUČJA 
UZ RIJEKU SAVU PPU-om GRADA SISKA ODREĐENO JE: 
 
Prirodne vrijednosti 
 
DIJELOVI PRIRODE POD POSEBNOM ZAŠTITOM U SMISLU ODREDBI 
ZAKONA O ZAŠTITI PRIRODE I EKOLOŠKE MREŽE: 
 
Studijom zaštite prirode Sisačko-moslavačke županije, koju je izradio 
Državni zavod za zaštitu prirode na području Martinske Vesi nalaze se 
slijedeći lokaliteti: 
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ZAŠTIĆENI DIJELOVI PRIRODE 

• PARK PRIRODE 

− LONJSKO POLJE  

• POSEBNI REZERVAT - ORINTOLOŠKI 

− RAKITA 

• ZNAČAJNI KRAJOBRAZ 

− ODRANSKO POLJE  

− KOTAR-STARI GAJ - dio 
Uređenje i korištenje površina, te uvjeti i način gradnje na područjima 
zaštićenih dijelova prirode određuju se u skladu s posebnim propisima uz 
suglasnost službe nadležne za zaštitu prirodne baštine.  
 
PPU GRADA SISKA NIJE USUGLAŠEN SA SADAŠNJIM STANJEM NATURE 
2000 I NAVODI STARU EKOLOŠKU MREŽU 
 
Sukladno NATURI 2000 na području obuhvata Plana danas se nalaze 
područja: POVS-a za divlje svojte i stanišne tipove 

− HR 2000415 ODRANSKO POLJE 

− HR 2001311 SAVA NIZVODNO OD HRUŠĆICE 

− HR 2000642 KUPA 

− HR 2000416 LONJSKO POLJE (GRANIČNO) 
 
POP-a za ptice 

− HR 1000004 DONJA POSAVINA  
 
PROSTORNIM PLANOM GRADA SISKA EVIDENTIRANI SU I PREDLOŽENI ZA 
ZAŠTITU SLIJEDEĆI DIJELOVI PRIRODNE BAŠTINE:  
 

• u kategoriji PARK ŠUME;  
- park Viktorovac u Sisku  
- šuma željezare u Sisku  

 

• u kategoriji ZNAČAJNOG KRAJOBRAZA;  
- područje utoka Kupe u Savu  
- područje Odranskog polja  
- područje doline Kupe  
- stari grad Sisak 

 
Unutar područja zaštićenih i evidenitranih dijelova prirode omogućuje se i 
PPU-om izgradnja i rekonstrukcija infrastrukturnih građevina koje su 
utvrđene Prostornim planom uređenja Grada Siska. 
 
Kulturna baština 
 
Sukladno njihovim kulturno povijesnim obilježjima, stupnju očuvanosti 
pripadajućih povijesnih struktura; prostornih i graditeljskih, ali i kvaliteti 
neposrednog pejzažnog okruženja, kulturna dobra, odnosno kulturno-
povijesne vrijednosti vrednovane su, odnosno predložena slijedećom 
kategorijom:  
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1 - nacionalnog (državnog), 
2 - regionalnog (županijskog) i  
3 - lokalnog značaja (gradskog).  
Nepokretna kulturna dobra navedena Prostornim planom smatraju se 
zaštićenima i podliježu posebnoj skrbi. 
 
Popis nepokretnih kulturnih dobara i kulturno-povijesnih vrijednosti 
izrađen je za sva zaštićena, preventivno zaštićena i Planom evidentirana 
nepokretna kulturna dobara i kulturno-povijesne vrijednosti i to za: 
1. Povijesna naselja i dijelovi povijesnih naselja 
2. Povijesne građevine i graditeljski sklopovi, građevine javne namjene 
3. Građevine niskogradnje 
5. Arheološki lokaliteti i nalazi 
6. Memorijalna područja i obilježja 
7. Krajobrazne cjeline (osobito vrijedni predjeli - kulturni krajolici) 
Za sve građevinske zahvate na građevinama iz popisa kulturnih dobara i 
kulturno povijesnih vrijednosti i u prostoru povijesnih jezgri naselja te za 
sve zahvate u prostoru izvan građevinskih područja naselja na područjima 
krajobraznih cjelina u postupku utvrđivanja uvjeta uređenja građevne 
čestice treba ishoditi posebne uvjete Uprave za zaštitu kulturne baštine, 
Konzervatorskog odjela u Zagrebu 
 
Najveći broj kulturnih dobra registriranih i zaštićenih rješenjem o 
preventivnoj zaštiti te PPU-om predloženih za zaštitu nalaze se unutar 
promatranog područja. Unutar promatranog područja nalaze se i sva 
područja prirodne baštine Prostornim Planom Grada Siska evidentirana i 
predložena za zaštitu te sva područja ekološke mreže i sukladno Zakonu o 
zaštiti prirode provodi se ocjena prihvatljivosti plana, programa ili 
zahvata, odnosno dijelova plana, programa ili zahvata koji sam ili s 
drugim planovima, programima ili zahvatima može imati značajan 
negativni utjecaj na cjelovitost područja ekološke mreže. 
 
Za park prirode Lonjsko polje, koji se dijelom nalazi i unutar obuhvata 
Plana, na snazi je dokument prostornog uređenja šireg područja prostorni 
plan područja posebnih obilježja - Prostorni plan Parka prirode Lonjsko 
polje (NN 37/10). 
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Prilog Vodno gospodarstvo (3.9) 
 

Prostorni plan Vodnogospodarstvo – Izvod iz Plana 

PPUO BRDOVEC 
(Glasnik Općine 
Brdovec br.01/06, 
03/07, 05/08, 06/10, 
12/13, 13/15 i 05/17 i 
06/19-pročišćeni 
tekst) 

 
NEMA PODATAKA O OBJEKATIMA ZA ZAŠTITU OD ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA I MELIORACIJSKE ODVODNJE 
 
NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU BR. 3.2. PODRUČJA POSEBNIH 
OGRANIČENJA U KORIŠTENJU PROSTORA U MJ.1:25000 ODREĐENO JE 
SAMO PODRUČJE HIDROMELIORACIJE 
 
PLANOM JE ODREĐENO DA SE TREBA: 
„NAPRAVITI STUDIJU ILI PLAN ZAŠTITE OD VODA GDJE ĆE SE PO POTREBI 
PREDVIDJETI SAKUPLJANJE VODA (retencije) I DRUGI TEHNIČKI ZAHVATI 
TE DJELOTVORNE MJERE ZA ZAŠTITU OD POPLAVA. (u Planu urisane 
retencije preuzete su iz dosadašnjega plana.)“ 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
Područje je bogato brojnim brdskim i rječnim vodotocima. Od riječnih 
vodotoka je izrazit donji tok rijeke Sutle koja utječe kod Drenja 
Brdovečkog i iznad Jesenica u Savu. S južne strane Općine protiče Sava 
koja je dijelom svoga toka i regulirana. Uz tok Save, kao i u priobalju, 
prisutni su brojni rukavci stare Save obrasle šikarom i biljem vlažnih 
staništa koje pružaju zaklon mnogim ptičjim vrstama. Brdski potoci 
protiču smjerom sjever - jug. Pripadaju slivu rijeke Save. S istočne strane 
Općine i samog mjesta Brdovec nalazi se vodonosno područje Šibice. 
 
Uređenje vodotoka i voda 
Zaštita voda, odnosno uređenje vodotoka i voda, provodi se na temelju 
Zakona o vodama (NN 153/09.) i Državnoga plana za zaštitu voda.). Glavni 
je cilj zaštite voda očuvanje vrsnoće voda i zdravlja ljudi. 
 
3.5.3. Vodnogospodarski sustav 
3.5.3.4. Zaštita od poplava i bujica 
Zaštita od poplava i bujica uređeno je Zakonom o vodama (NN 153/09). 
Potrebno ih je rješavati sustavno u sklopu vodnogospodarske djelatnosti, 
a na temelju vodnogospodarske osnove. Provodit će se prema 
dokumentu Dugoročni plan razvoja vodoprivrede Hrvatske od 1986. do 
2005. godine kojim je predviđeno cjelovito uređenje bujičnih slivova i 
tokova. Zbog postojanja vodotoka različitih veličina sa zapadnih obronaka 
Medvednice, obličja terena, obilježja podneblja te nepostojanja sustavne 
zaštite, postoji određena opasnost od poplava, erozija i bujica. Do manjih 
ili većih poplava u potočnim nizinama povremeno dolazi u proljeće i 
jesen, a prilikom ljetnih jakih kiša dolazi i do erozije tla na padinama. 
Da bi se opasnost i posljedice poplava sveli na što manju mjeru, potrebito 
je učiniti sljedeće: 
* Istražiti i mjeriti režim voda i erozijske pojave na terenu, te voditi 
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katastar bujica u sklopu vodnogospodarskog katastra i karte bujičnih 
tokova i erozija. Ovisno o rezultatima istraživanja poduzeti djelotvorne 
mjere zaštite; 
* Redovito čistiti korita i obale vodotoka od krutog i krupnog otpada; 
* Graditeljskim, krajobraznim i tehničkim mjerama uređivati vodotoke 
tamo gdje je to potrebno, ali na način da se uklopi u krajolik svojom 
linijom toka, materijalima i ostalim tehničkim pojedinostima; 
* Napraviti studiju ili plan zaštite od voda gdje će se po potrebi 
predvidjeti sakupljanje voda (retencije) i drugi tehnički zahvati te 
djelotvorne mjere za zaštitu od poplava. (u Planu urisane retencije 
preuzete su iz dosadašnjega plana. ) 
 

PPUG SAMOBORA 
(Službeni list Grada 
Samobora 7/06, 7/07-
ispravak grafike, 3/14 i 
2/15 ispravak grafike) 

 
PLANOM JE OMOGUČENO:  

− IZGRADNJA ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA U SVRHU OBRANE 
OD POPLAVE RIJEKE SAVE I  

− U SVRHU ZAŠTITE OD BUJIČNIH POPLAVA I PRIPADAJUĆIH 
EROZIJSKIH PROCESA MOGU SE PLANIRATI I IZVODITI ZAŠTITNE 
VODNE GRAĐEVINE ((retencije i uređenja korita, izraditi 
kaskade), izvoditi zaštitni radovi (pošumljavanje, održavanje 
vegetacije, trasiranje, krčenje raslinja, čišćenje korita i sl.), te 
provoditi mjere zaštite (ograničavanje sječe, zabrana i 
ograničenje vađenja mineralnih sirovina, zabrana odlaganja 
otpadnih tvari, odgovarajući način korištenja poljoprivrednog i 
drugog zemljišta i druge odgovarajuće mjere)). 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
1.1.1 OSNOVNI PODACI O PROSTORU 
Nizinski dio prigradskih naselja u pretežno poljoprivrednom okruženju 
prisavske ravnice. Osnovna obilježja ovom prostoru da je još uvijek od 
poplave rijeke Save ugroženo područje od Samoborskog Otoka do 
Medsave 
Uz Savrščak su aktivne brojne šljunčare, a nekadašnja šljunčara u Vrbovcu 
Samoborskom je još uvijek jedini gradski deponij otpada, Lociran uzvodno 
od Crpilišta Strmec u susjednoj Općini Sveta Nedjelja, pretrpan i u osnovi 
izveden kao provizorij, ovaj deponij je jedan od ekološki gotovo nerješivih 
problema. 
 
Vodnogospodarski sustav 
C) Zaštita desnog zaobalja rijeke Save od poplava 
Male i srednje vode Bistraca i Gradne se danas novoizgrađenim kanalom 
sa sjeveroistočne strane: autoceste Zagreb-Bregana odvode u korilo 
potoka Rakovice i njime se ispuštaju u korito rijeke Save nizvodno od 
budućeg pregradnog mjesta planirane HE Zaprešić. Svrha ovog 
hidrotehničkog zahvata je sprječavanje ulijevanja malih i srednjih voda 
Bistraca i Gradne u prostor uspora buduće akumulacije hidroelektrane. 
Preusmjeravanje tečenja se postiglo izgradnjom preljevnih pragova u 
postojećim koritima Bistraca i Gradne koji dopuštaju samo velikim 
vodama ovih vodotoka prelijevanje u staro korito. 
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Desna obala rijeke Save nije branjena od velikih voda zato što se to 
namjeravalo učiniti u sklopu izgradnje nasipa dovodnog kanala HE 
Podsused. Za rječicu Gradnu i potoke Bistrac i Rakovicu postoji tehnička 
dokumentacija za izgradnju obrambenih nasipa od velikih voda.  
Grad Samobor pripada vodnom području sliva Save i Kupe. Na području 
Grada prisutne su pojave plavljenja i bujično erozijska djelovanja, pa je 
zaštita od štetnog djelovanja voda važna djelatnost koju u narednom 
razdoblju treba usmjeriti na provedbu uglavnom već planiranih 
aktivnosti. 
Za rijeku Savu izrađuje se tehnička dokumentacija za I. etapu izgradnje 
desnih obrambenih nasipa  za zaštitu od poplave, a planirana je i HE 
Zaprešić sa završetkom akumulacije na području Samobora.  
Sustav obrane od poplave Zagrebačke županije temelji se na rješenju 
„Srednje Posavlje“. Unaprijed zadanim kriterijima planira se 
manipuliranje velikim vodama Save tako da se osigura efikasna obrana od 
poplave, a višak vode otereti u paralelne i pohrani u za to rezervirane 
retencijske prostore. 
Na području Grada Samobora potrebno je izvršiti rekonstrukciju savskih 
nasipa na dionici od Sutle prema Podsusedu. 
Nizinsko područje između Sutle i Krapine tek je manjim dijelom branjeno 
od savskih poplavnih voda. Na tom prostoru previđena je izgradnja HE 
Zaprešić (radni naziv HE Podsused) To je višenamjenski objekt kojim se uz 
energetsko korištenje Save rješava i obrana od poplava područja uzvodno 
od Podsuseda, odvodnja zaobalja, sanacija zaobalja, vodoopskrba i stvara 
mogućnost gospodarskog iskorištavanja znatnih površina. 
 
2. CILJEVI PROSTORNOG RAZVOJA 
2.1. Ciljevi prostornog razvitka županijskog značaja 
2.1.1.4. Vodnogospodarski sustav 
D) Uređenje vodotoka i voda 
Treba postići zaštitu od poplava velikih voda Save izgradnjom 
obrambenih nasipa na desnoj obali Save. 
Zaštitu od poplavljivanja savskih pritoka sa Samoborskog gorja treba 
izvesti izgradnjom odgovarajućih retencija u uzvodnom slivu, te 
regulacijom i uređenjem korita u nizvodnim dijelovima sa zaštitnim 
nasipom. 
 
2.2. Ciljevi prostornog razvitka gradskog značaja 
2.2.3.5. Vodnogospodarski sustav 
D) Uređenje vodotoka i voda 
Zaštita od poplava 
Cilj je osigurati što veći stupanj zaštite od poplava rijeke Save i njenih 
pritoka sa Samoborskog gorja. Stupanj zaštite je promjenljiv i ovisit će o 
tipu područja koje se štiti. a predviđaju se ovi stupnjevi zaštite: 
— veći gradovi štile se od velikih voda koje odgovaraju redu pojave 
jednom u tisuću godina, 
— naselja uz Savu štite se od stogodišnje velike vode, a poljoprivredne 
površine štite se od 26-godišnjih unutarnjih voda 
Odvodnja melioracijskih površina 
Cilj odvodnjavanja zemljišta je: uz pomoć tehničkih i agrotehničkih mjera 
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postizanje i održavanje vodozaštitnog režima u zemljištu u svrhu 
postizanja optimalne i stabilne proizvodnje poljoprivrednih kultura. 
Bujice i erozija 
Uređenje bujica i zaštita od erozija je kompleksan problem kojeg treba 
rješavati zajedno s drugim problemima u vodnogospodarskoj djelatnosti. 
 
3.5.3.6. Zaštita od poplava 
Rijeka Sava 
Za rijeku Savu izrađuje se tehnička dokumentacija za I etapu izgradnje 
desnih obrambenih nasipa za zaštitu od poplave, a planirana je i HE 
Zaprešić sa završetkom akumulacije na području Samobora. 
Sustav obrane od poplava Zagrebačke Županije temelji se na rješenju 
"Srednje Posavlje". Unaprijed zadanim kriterijima planira se 
manipuliranje velikim vodama Save tako da se osigura efikasna obrana od 
poplave, a višak vode otereti u paralelne kanale i pohrani u za to 
rezervirane retencijske prostore. 
Na području Grada Samobora potrebno je izvršiti rekonstrukciju savskih 
nasipa na dionici od Sutle prema Podsusedu. 
Nizinsko područje između Sutle i Krapine tek je manjim dijelom branjeno 
od savskih poplavnih voda. Na tom prostoru predviđena je izgradnja H 
Zaprešić (radni naziv HE Podsused). To je višenamjenski objekt kojim se 
uz energetsko korištenje Save ujedno rješava i obrana od poplava 
područja uzvodno od Podsuseda, odvodnja zaobalja, sanacija zaobalja, 
vodoopskrba, i stvara mogućnost gospodarskog iskorištavanja znatnih 
površina. 
 

PPUG  
SVETA NEDJELJA 
(Glasnik Grada Sv 
Nedelja 
br.03/04,04/04-
ispravak, 3/05, 7/05 i 
7/05 (pročišćeni tekst, 
4/06 i 7/08-ispravak 
Odluke, 8/10-
pročišćeni tekst, 8/11-
ispravak Odluke, 7/15 i 
10/15-pročišćeni 
tekst, 7/18, 8/18-
pročišćeni tekst i 
11/19) 

 
OBRAZLOŽE PLANA – NIJE DOSTUPNO  
 
PLANIRANA JE I IZGRADNJA GRAĐEVINA ZAŠTITE OD POPLAVA: 
Za zaštitu od poplava predviđena je ovim planom:  

− retencija uz Savu  

− sustav nasipa za obranu od poplava rijeke Save  

− nasipi uz potok Rakovicu  
 
Za hidroelektranu Zaprešić (radni naziv HE Podsused) treba odrediti 
područje prostiranja vodnog vala u slučaju rušenja nasipa akumulacije ili 
rušenja brane. 
 

PPUG ZAPREŠIĆA 
(„Glasnik Zagrebačke 
županije“, broj 10/05, 
24/05-ispr., 15/07, 
„Službene novine 
Grada Zaprešića“, broj 
1/07-ispr., 7/11, 2/14, 
7/16 i 9/16-pročišć. 
tekst) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
PLANIRANA JE IZGRADNJA GRAĐEVINA ZAŠTITE OD VODA I 
MELIORACIJSKE ODVODNJE 
 
PLANIRANE SU SLIJEDEĆE GRAĐEVINE  
Uređenje vodotoka i voda  

− regulacijski i zaštitni sustav  
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 − nasip (obala utvrde)  

− kanal (odteretni, lateralni) i regulirani vodotok  

− brana (betonska) 
 
Unutar prostora obuhvata Plana vodno dobro obuhvaća jezera Zajarki, 
rijeke Savu i Krapinu, potoke Črnec i Lužnica i njihove rukavce. Izvan 
naselja Zaprešić, potoci se, u pravilu, uređuju otvorenog korita i 
prirodnog toka dok se rukavci i manja jezera uređuju pejsažno. Na 
potocima i jezerima kao i u njihovu neposrednom okolišu potrebno je 
očuvati postojeće biljne i životinjske vrste. 
 

PPUO STUPNIK 
(Glasnik Zagrebačke 
županije br. 4/00., 
10/00. - ispravak, 
21/02., 2/03. - 
ispravak, 15/03. - 
ispravak, 19/15., 
30/15. - ispravak, 
1/17., 10/17., 19/19, 
24/19) 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
NEMA PODATAKA O OBJEKATIMA ZA ZAŠTITU OD ŠTETNOG DJELOVANJA 
VODA I MELIORACIJSKE ODVODNJE 
 
NA KARTOGRAFSKOM PRIKAZU BR. 2.D.3. Vodotoci u mj..1:25000 
ODREĐENI SU KANALI ZA POVRŠINSKO NAVODNJAVANJE 
 

PPG ZAGREBA  
(Službeni glasnik 
Grada Zagreba 8/01, 
16/02, 11/03, 2/06, 
1/09, 8/09, 21/14, 
23/14 - pročišćeni 
tekst, 21/14, 26/15, 
22/17, 03/18 – 
pročišćeni tekst) 

 
U PROSTORNOM PLANU OSIGURANI SU PROSTORI ZA: 

−  sustav korištenja voda: za uređenje i zaštitu izvorišta ili drugog 
ležišta vode koja se koristi ili je rezervirana za javnu vodoopskrbu; 
glavne i sekundarne vodoopskrbne cjevovode kojima će se voda 
usmjeravati prema centrima potrošnje; vodospreme, crpne 
stanice; 

−  sustav odvodnje: uređaje za pročišćavanje voda, ispuste, crpne 
stanice, glavne i sekundarne kolektore; 

−  sustav uređenja vodotoka i voda: retencije za obranu od 
poplava, nasipe (obaloutvrde), kanale (oteretne, lateralne). 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
1.1.2.3. Prirodna obilježja i vrijednosti 
U hidrološkom je smislu najznačajnija za Grad prisavska ravnica. Tu su 
koncentrirane vode rijeke Save i pritoka, što uvjetuje izrazitu 
međuovisnost površinskih i podzemnih voda po količini i kvaliteti. U 
ovom su prostoru značajna crpilišta podzemne vode. Osnovne 
karakteristike Save na dijelu toka kroz Grad su varijabilnost vodostaja i 
protjecanja. To je ujedno i prostor u kojem Sava ima obilježja nizinskog 
toka. Visoki vodostaji javljaju se u jesen i proljeće, a niski ljeti. Razlika 
između malih i velikih voda je znatna i kreće se od 60 - 3.170 m3 /sek. 
 
Stajaćice su do novijih vremena bile zanemarivi pojavni oblik voda u 
Gradu. Osim maksimirskih jezera i nekih meandara ispunjenih vodom, 
nova hidrografska pojava u prostoru su šljunčare ispunjene vodom. 
Koriste se za razne oblike rekreacije (Jarun, Bundek, Savica, .„). 
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1.1.4.5. Ocjena stanja, mogućnosti i ograničenja razvoja u odnosu na 
tehničku infrastrukturu  
Vodnogospodarski sustav  
Zaštita od štetnog djelovanja voda. Na prostoru grada Zagreba egzistiraju 
2 sustava zaštite od štetnog djelovanja voda i to:  
a) Sustav zaštite od bujičnih voda s Medvednica;  
b) Sustav zaštite od rijeke Save i njenih pritoka (Krapina, odušni kanal 
"Odra");  
Do danas je izgrađeno 18 retencija.  
 
Sustav zaštite od štetnog djelovanja voda Save i pritoka. Na upravno 
teritorijalnom prostoru  Grada Zagreba glede ovog sustava zaštite nalaze 
se:  
1) rijeka Sava na potezu od ušća rijeke Krapine pa do mosta na obilaznici 
kod lvanje Reke (nešto uzvodno od ušća GOK-a gradske kanalizacije) 
dužine cca 30, 15 km sa svojim koritom, uređenom inundacijom i 
obostranim zaštitnim nasipima na gotovo cijelom potezu;  
2) odušnim kanalom "ODRA" od preljevnog nasipa "Jankomir do granice s 
Velikom Goricom dužine cca 11,8 km sa svojim prostorom (koritom) i 
obostranim zaštitnim nasipima.  
 
Ove opisane zaštitne vodne građevine su sastavni dio sustava 
vodnogospodarskog rješenje obrane od poplave "Srednjeg posavlja" koji 
u sebi sadrži i niz drugih vezanih zaštitnih vodnih građevina za gore 
spomenute, ali prostorno spadaju izvan područja ovog Prostornog plana. 
 
2.1.1. Razvoj posebnih funkcija i značajnih infrastrukturnih  sustava   
2.1.1.2. Razvoj značajnih infrastrukturnih sustava 
Vodnogospodarski sustav  
Bitno za prostorno-plansku dokumentaciju, vezanu uz zaštitu od štetnog 
djelovanja voda, svodi se na sljedeće:  
• korito rijeke Save, sa inundacijom i obostranim nasipima na gradskom 
je prostoru u konačnom geometrijskom obliku, što se tiče sustava zaštite 
od velikih voda do reda pojave jednom u tisuću godina:  
• korito odteretnog kanala "Odra" s obostranim zaštitnim nasipima je na 
gradskom prostoru u svom konačnom geometrijskom obliku i funkciji 
odterećenja velikih voda rijeke Save, preko fiksnog preljeva s poznatim 
režimom njegova rada, prigodom kojega se zatvaraju lokalne prometnice 
koje ga sijeku.  
 
Poseban je prostorni problem uređivanja tih zaštitnih vodnih građevina u 
slučaju korištenja rijeke Save u energetske svrhe. Gradnjom energetskih 
stuba na gradskom području, ostaje problem režima podzemnih voda koji 
je načelno definiran tako da se osigurava vodostaj podzemne vode ispod 
terena min. 1,50 m na izgrađenom, odnosno 0,80 - 1,0 m na 
neizgrađenom području.  
 
Ovaj je stav potrebno vrlo temeljito razmotriti jer praktički znači 
podizanje sadašnjih prosječnih razina podzemnih voda za oko 3-4 m, što 
može izazvati vrlo nepovoljne posljedice za objekte i drugu prostornu 
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strukturu sagrađenu na osnovi konstatacije da se razina podzemnih voda 
na gradskom prostoru u zadnjih 30-ak godina jako snizila.  
 
3.2.5.1. Rijeke  
Uređivanje rijeke Save.   
Obrana od poplave rijeke Save riješena je na znatno širem području od 
Grada, a u sklopu sistema obrane od poplava srednjeg Posavlja. Sastoji se 
od obrambenih nasipa duž toka Save i njenih pritoka, te tri odušna kanala 
(Sava - Odra - Sava, Kupa - Kupa i Lonja - Strug), od kojih se samo dio 
kanala Sava - Odra nalazi na prostoru Grada Zagreba, u dužini od 12 km 
(ukupna dužina kanala je 35 km). Bočni preljevni prag izveden je kroz 
desni savski nasip.  
  
Na Savi se, u dijelu koji protječe Gradom, predviđa gradnja 
višenamjenske vodne pregrade HE Prečko, s upusnom ustavom Lučko na 
početku odušnog kanala, dok je HE Podsused uzvodno, a HE Drenje 
nizvodno od Grada Zagreba.  
 
Uz gradnju višenamjenskih vodnih pregrada provest će se sistem zaštite 
od povišenja razine podzemnih voda u zaobalju rijeke Save otvorenim ili 
zatvorenim drenažnim kanalima i vertikalnim drenažama, ovisno o 
namjeni područja na kojoj se zaštita provodi.  
Korištenje vodnih stuba je višenamjensko. Osim energetskog korištenja i 
obogaćivanja podzemnih voda zaobalja infiltracijom, sistemom drenažnih 
kanala, omogućit će se brža izmjena i regeneracija vode u jezerima, a 
time i korištenje vodenih površina za šport i rekreaciju.  
Prostori obostrano uz Savu planiraju se kao "savski park" uz očuvanje 
biološke raznolikosti, a propozicije za uređenje parka utvrdit će se u GUP-
u Zagreba.  
 
3.2.5.2. Potoci  
Potoci južnog područja Grada Zagreba su potoci sjevernih obronaka 
Vukomeričkih gorica s ušćem u lateralni kanal Odra. Većim dijelom toka 
protječu nizinskim dijelom. 
Na cijelom je području relativno dobro razgranata hidrografska mreža, a 
izgrađenost uz potoke je uglavnom ruralnog tipa. Svi se potoci zadržavaju 
s otvorenim koritom, a njihovo uređivanje bit će sukladno mjerama 
obrane od štetnog djelovanja voda uz uvažavanje krajobraznih 
karakteristika. 
 
3.2.5.3. Vode stajaćice  
Vode stajaćice prisutne su na području Grada Zagreba u četiri oblika:  
• bivše i aktivne (uglavnom nelegalne) šljunčare: Rakitje - istok, Ježdovec, 
Lučko, Blato, Dubravica - Jankomir, Bundek, Savica, Žitnjak - Polimeri, 
Resnik;  
• rukavci Save i zamočvareni dijelovi njene prirodne inundacije: rukavci 
Save - Po loj (Petruševec );  
• jezera: Jarun, Maksimirska jezera i Brezovica;  
• akumulacije: Jazbina.  
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Prema planiranoj namjeni stajaće se vode dijele na:  
• parkovna jezera: Maksimirska jezera, Bundek, Brezovica;  
• rekreacijsko-športska jezera: Rakitje - istok, Jarun;  
• prirodne rezervate: Ježdovec, Lučko, Savica, Dubravica - Jankomir, 
rukavci Save – Poloj (Petruševec );  
• akumulacije: Jazbina.  
U svrhu krajobraznog uređivanja tamo gdje za to postoje uvjeti, a 
sukladno vodoprivrednim propisima, mogu se oblikovati manja jezera, 
ribnjaci i vlažni biotopi (močvare, bare i sl.) u cilju povećavanja 
atraktivnosti krajobraza i očuvanja i unapređivanja biološke raznolikosti. 
Oblikovanje takovih jezera, močvara i bara ne može se realizirati 
šljunčarenjem nego uređenjem postojećih stajaćica.  
 
 

GUP GRADA ZAGREBA 
( Službeni glasnik 
Grada Zagreba 16/07, 
8/09, 7/13, 9/16, 
12/16 – pročišćeni 
tekst) 

 
PLANOM SE ODREĐUJE SUSTAV ODTERETNIH KANALA, VODNIH 
STEPENICA I DR. 
 
SUSTAV OBRANE ZAGREBA OD POPLAVE RIJEKE SAVE U POTPUNOSTI JE 
ZAVRŠEN I U FUNKCIJI, NO POTREBNO JE DOVRŠITI ODTERETNI KANAL 
ODRA KAKO SE VODA NE BI DISTRIBUIRALA U ODRANSKO POLJE VEĆ U 
SAVU KOD STRELEČKOG. 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
STANJE I STUPANJ ZADOVOLJENOSTI U PROSTORU ZA POTREBE 
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 
Od komunalne infrastrukture na gradskom su području izgrađene 
tehnološke cjeline kao dijelovi sljedećih sustava: 
 
Sustav obrane grada od poplave rijeke Save 
Sustav obrane Zagreba od poplave rijeke Save u potpunosti je završen i u 
funkciji, no potrebno je dovršiti Odteretni kanal Odra kako se voda ne bi 
distribuirala u Odransko polje već u Savu kod Strelečkog. 
 
Sustav obrane od brdskih potoka Medvednice 
Sustav se temelji na kontroli otjecanja i regulacije vodnih valova brdskih 
potoka retencijama i akumulacijama. Od planiranih 37 retencija 
sagrađena je, otprilike, polovica 
 
1.1.2.4. PRIRODNI RESURSI 
Vode 
Vode grada Zagreba su rijeka Sava, potoci, podzemne vode i stajaćice. 
Rijeka Sava s pritokama najznačajnija je za grad Zagreb u pogledu opskrbe 
pitkom vodom iz njenih šljunčanih slojeva. Na prostoru savske ravnice 
smještena su crpilišta podzemne vode. Osnovne karakteristike nizinskog 
toka Save kroz grad su bujičnost, varijabilnost vodostaja i protjecanja. 
Stajaćice obuhvaćaju meandre ispunjene vodom, maksimirska jezera i 
šljunčare ispunjene vodom. Koriste se za različite oblike rekreacije (Jarun, 
Bundek, Savica). 
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3.2.4. Prikaz komunalne i infrastrukturne mreže  
3.2.4.4. ZAŠTITA OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA 
Sustav obrane grada Zagreba od bujičnih voda Medvednice čine retencije 
i regulirana korita vodotoka nizvodno od njih koja ili završavaju u 
kanalizacijskom sustavu ili se ulijevaju u korito rijeke Save. 
Uz postojeće retencije i jednu akumulaciju planiraju se izvesti sljedeće 
retencije: Medpotoki, Kraljevec II, Dotršćina, Markuševec i Jarun. 
Problem uređivanja tih korita kroz urbano gradsko tkivo zahtijeva 
posebnu pažnju, kako u rezervaciji prostora tako i u fazi projektiranja i 
izvođenja, a napose održavanja, sve u svrhu oplemenjivanja gradskih 
sadržaja vodenim tokovima.  
U svrhu obrane od poplava i zemljišta od erozije, opskrbe pučanstva, 
industrije i poljoprivrede vodom, reguliranja razine podzemnih voda i 
energetskog korištenja vodne snage na rijeci Savi predviđena je gradnja 
tri višenamjenske hidroenergetske građevine: HE Podsused i HE Drenje 
(izvan granica GUP-a), i HE Prečko(unutar granica GUP a).  
 
Dovršetkom gradnje tih građevina i njihovim puštanjem u pogon u 
potpunosti bi se regulirala rijeka Sava na dionici od slovenske granice do 
Ivanje Reke.  
 
Za uređivanje stajaćih voda (bivše šljunčare, umjetna jezera i sl.) izradit će 
se detaljnija prostorna dokumentacija. 
 

PPUG VELIKA GORICA 
(Sl.g.G VG 10/06, 
06/08, 05/14, 06/14, 
02/15, 03/15) 

 
PLANOM JE OMOGUĆENO UREĐENJE VODOTOKA I VODA PREMA 
RJEŠENJU "SREDNJE POSAVLJE". 
 
KOD MELIORACIJSKE ODVODNJE OMOGUĆAVA SE REKONSTRUKCIJA 
POSTOJEĆE MREŽE MELIORACIJSKE ODVODNJE DOGRADNJOM NOVIH 
ODVODNIH KANALA. 
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
1.1.2. PROSTORNO RAZVOJNE I RESURSNE ZNAČAJKE  
1.1.2.1. Prirodno-geografske značajke 
Prostorne cjeline Grada su tako: sjeverno – Prisavska nizina sa Odranskim 
područjem; južno (jugozapadno) – obronci Vukomeričkih gorica i 
središnje – ravničarski Turopoljski dio.  
Manji dio područja prisavske nizine, koja obuhvaća sjeverni i istočni dio 
teritorija Grada Velike Gorice, ima površinu od oko 60 km2 i s 
nadmorskom visinom nešto nižom ili višom od 100 m. To je aluvijalna 
ravan s nešto povišenim pleistocenim nanosima i s osobito vrijednim 
obradivim tlom naslonjenim na desnu obalu rijeke Save, koja se spušta u 
nizinu Odre u čijoj se podlozi nalaze masne gline. Veoma blagi nagibi 
uvjetuju sporo otjecanje vode, pa su najniži dijelovi močvarno i šumovito 
područje s učestalim maglama u hladno doba godine. 
 
1.1.2.7.  Hidrografske značajke 
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Prostor Grada Velike Gorice u hidrološkom smislu karakterizira rijeka 
Sava, te slivno područje rijeke Odre. U prostoru je najveća međuzavisnost 
površinskih i podzemnih voda, vode se tu najviše koriste i na taj način 
mijenja se prirodno stanje u smislu degradacije pa je tu i potreba za 
zaštitom najveća.  
Vodostaj rijeke Save je vrlo varijabilan (visoki vodostaji u jesen i proljeće, 
a niski ljeti), a tok je ispravljen i djelomično reguliran štiteći prostor od 
poplava nasipima i odteretnim kanalom (razlika između malih i velikih 
voda su znatne od 60 do 3.170 m3/sek). Sava je dominantna tekućica tako 
da utječe i diktira hidrografska obilježja cijelog kraja.  
Ostali dio prostora je južna strana aluvijalne ravni Save, koje odvodi rijeka 
Odra u rijeku Kupu. Odra je tipična nizinska rijeka sa asimetričnim slivom. 
Sa desne strane odvodnjava veliki dio Vukomeričkih gorica, a s lijeve 
kratke i malobrojne potoke. Rijeka Odra se "prihranjuje", osim pritoke 
Lonje, podzemnim vodama tako da su oscilacije temperature male i rijeka 
ne presušuje. U Vukomeričkim goricama izvori su skromnog kapaciteta, 
ali omogućuju ravnomjerno korištenje vode za opskrbljivanje.  
Prostor je bogat podzemnim vodama te izuzetno važnim pitkim vodama, 
a posebno treba naglasiti prostor budućih vodocrpilišta "Črnkovec".  
Vode stajačice bile su do novijeg vremena gotovo zanemarivi dio 
prostora. Posljednjih pedesetak godina šljunčare ispunjene vodom 
postale su dodatne hidrografske pojave u prostoru. U fazi nastajanja 
njihove su vode čiste ali se eksploatacijom uslijed različitih faktora 
devastiraju pa počnu predstavljati opasnost za čistoću podzemnih voda. 
 
1.1.2.12.  Značajke infrastrukturnih i komunalnih sustava 
Uređenje vodotoka i voda  
Prostor Grada Velike Gorice pripada, najvećim dijelom, dijelu slivnog 
područja Odre, dok je jedan manji južni dio Vukomeričkih gorica unutar 
slivnog područja manjih pritoka Kupe.  
 
SLIV ODRE – DIO  
Rijeka Odra je lijeva pritoka Kupe, a ulijeva se u Kupu kod Siska.  
Područje Odre ima površinu od 846.6 km2, od toga 415 km2 nalazi se na 
području Zgb. županije. Sa svojom visinskom konfiguracijom terena može 
se podijeliti na dva dijela:  
-brdski dio površine 178 km2 koji obuhvaća područje Vukomeričkih gorica, 
sa slijedećim vodotocima: Lukavčec, Peščenjak, Ravniščak i Buna,  
-nizinski dio sliva područja Odranskog polja površine 237 km2.  
Odra se formira od podzemnih voda rijeke Save u obliku potoka Želin, 
Kosnica, Ribnica i Đ. Jarak. Karakteristika je ovih potoka da ne presuše, 
oni dreniraju podzemne vode aluvijalnih, šljunčano-pjeskovitih 
horizonata na desnoj obali Save nizvodno od Zagreba. Stoga osim 
površinskog otjecanja na režim velike vode Odre utječe i podzemni vodni 
režim, ali ekstremno velike protoke mogu se formirati samo uslijed 
površinskog otjecanja, koji će se obzirom na geološke karakteristike tla 
rezultirati sa relativno malim specifičnim dotocima.  
Zaštita Odranskog polja od štetnog djelovanja velikih voda izvedena je 
djelomično izgradnjom kanala Sava-Odra do km 33.1 - cesta Veleševec-
Peščenica, lateralnim kanalom Odra i prvom fazom sifona u km 27+935. 
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Izgradnjom kanala prirodni tok rijeke Odre presječen je u blizini naselja 
Poljana Čička. Trasa lateralnog kanala paralelna je većim dijelom s 
odteretnim kanalom, a dimenzioniran je na 25 godišnju veliku vodu.  
U postojećem stanju izgradnje sifona odterećenje voda rijeke Odre vrši se 
u kanal Sava-Odra. Mogućnost oterećenja ovisi o funkciji kanala Sava-
Odra.  
Kanal Sava-Odra ima dvojaku funkciju:  
- rasterećenje velikih savskih voda  
- glavnog prijemnika unutarnjih voda Odranskog polja područja lateralnog 
kanala Odra i u I. fazi izgradnje sifona područja sliva prirodnog toka Odre 
do Poljane Čičke. U prvoj funkciji, gotovo redovito nastupi slučaj da kanal 
Sava-Odra ne može primiti vode pripadnog prirodnog sliva Odre, te je 
nužno zatvoriti ulazni dio sifona pomoću ustave, koja je iz tih razloga i 
izvedena. Na taj način preostaju samo unutarnje količine da se reteniraju 
u zaobalje.  
U sadašnjem stanju izgrađenosti kanala Sava-Odra, u Odranskom polju 
realiziraju se poplavni vodni nivoi:  
- unutarnjim vodama sliva Odre  
- odterećenjem savskih voda  
- odterećenjem kupskih voda u Odransko polje  
Dio sliva Odranskog polja nizvodno od sifona Odra, čiji je glavni prijemnik 
rijeka Odra u svom prirodnom obliku, služi kao retencijski prostor, čiji se 
vodni nivoi formiraju u ovisnosti od vanjskih i unutarnjih voda.  
Odteretni kanal Sava-Odra omogućuje da se nekontrolirano izlijevanje 
voda Srednjeg Posavlja u prirodnom stanju u rješenju (putem odteretnih 
kanala, distribucijskih objekata i nizinskih retencija) zamijeni 
kontroliranim manipuliranjem vodnim masama s objektima sustava. 
 
DIO KANALA ODRA  
(nizvodno od granice Grada Zagreba do iza ceste Veleševec-Peščenica)  
Odteretni kanal Sava-Odra ima zahvat u desnom nasipu Save kod 
Jankomira, uzvodno od Zagreba, a utok je kod Strelečkog, uzvodno od 
Siska i ušća Kupe. Dužina kanala iznosi 51.4 km. Osnovna mu je zadaća 
obrana Zagreba od velikih voda. Njime se realizira zahtjev da Zagreb od 
Mičevečkog do Podsusedskog mosta (20 km) ima stupanj osiguranja od 
poplava 99.9%, tj. branjen je od 1000-godišnjih velikih voda. Reduciranje 
protoka postiže se upravo kanalom Sava-Odra.  
Kanal Sava-Odra izveden je, od preljevnog objekta u desnom savskom 
nasipu kod Jankomira do iza ceste Veleševec-Peščenica, u dužini 33.1 km. 
Kanal je privremeno pregrađen poprečnim nasipom neposredno nakon 
preljeva čime je unekoliko spriječena njegova automatska funkcija.  
Vode Save odterećene u kanal Sava-Odra razlijevaju se u Odransko polje, 
isto tako i vode Kupe na ušću Odre. Plavljenje Odranskog polja događa se 
i zbog prelijevanja savskih nasipa nizvodno od Rugvice. 
 
Melioracijska odvodnja  
Površina unutar Grada Velike Gorice spada dijelom u melioracijsko 
područje Odransko polje-dio i ostale melioracijske površine (melioracijsko 
područje rijeke Kupe).  
Odransko polje se prostire između gradova Zagreba i Siska, a granice mu 
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čine sa sjevera rijeka Sava, sa zapada šire gradsko područje, s juga greben 
Vukomeričkih gorica i s istoka područje Siska s Kupom. Ukupna površina 
je zajedno sa brdskim dijelom sliva oko 570 km2, a ukupno polje 
podijeljeno je na 6 melioracijskih kazeta (slivova) te ekspanzijski prostor i 
brdski dio. Na području Zagrebačke županije nalazi se oko 7200 ha ovog 
melioracijskog područja. U okviru rješenja obrane od poplave Srednjeg 
Posavlja izgrađen je dio odteretnog kanala Odra kao i lateralni kanal koji 
prikuplja brdske vode s područja Vukomeričkih gorica. Radovi na 
melioracijskim površinama nisu izvedeni. 
 
Obrana od vanjskih voda je dvojaka:  
- obrana od brdskih voda izvršiti će se lateralnim kanalom Buna-Kupa. 
Kanal je dužine 20 km dimenzioniran na 50 god. vel. vodu (Q = 156 
m3/sek) i sprječava da se oborinske vode sa Vukomeričkih gorica slijevaju 
u Odransko polje.  
- obrana od vanjskih voda rijeke Kupe (obrana od savskih voda velikim 
dijelom je završena) bit će izvedena ustavom na ušću rijeke Odre u Kupu, 
kako bi se spriječilo da povratne vode nekontrolirano pune Odransko 
polje.  
 
Unutarnja odvodnja čitavog Odranskog polja nakon eliminiranja vanjskih 
voda i nakon kazetiranja provedena je na uobičajeni način s Odrom kao 
glavnim prijemnikom. Središnje mjesto čitave odvodnje Odranskog polja 
uz navedenu zaštitu od vanjskih voda zauzima i završetak odteretnog 
kanala “Odra”, jer je kanal Odra završen samo kroz područje grada. 
Povratne vode nekontrolirano ulaze Odrom u Odransko polje i plave sve 
niske dijelove polja. Na ušću Odre predviđena je izgradnja ustave kojom 
bi se u potpunosti moglo regulirati upuštanje voda u Odransko polje. Za 
zaštitu čitavog Odranskog polja potrebno je završiti kanal i sagraditi 
ustavu na ušću Odre u Kupu. 
 
2. Ciljevi prostornog razvoja i uređenja 
UREĐENJE VODOTOKA I VODA:  

− realizacija objekata čijom će se izvedbom znatno povećati stupanj 
kontrole Save i njenih pritoka u smislu zaštite od poplava uz uvjet 
da se očuva prirodni poplavni ekosustav značajnog krajobraza 
Turopoljskog luga i Livada uz Odru.  

 
3.5.3.3. VODNO GOSPODARSTVO  
UREĐENJE REŽIMA VODA - ZAŠTITA OD POPLAVA  
UREĐENJE VODOTOKA I VODA  
Osnovna je svrha zaštitnih mjera da na poplavama ugroženom području 
osiguraju ljudske živote i materijalna dobra. Postoji niz mjera, aktivnih i 
pasivnih, kojima se može postići zaštita od poplava. Najučestalije 
(pasivne) mjere su: nasipi ili zidovi, oteretni kanali, uređenje vodotoka, 
prilagođavanje izgradnje poplavama itd. Međutim, najveći učinci postižu 
se u zadržavanju što većih količina padavina u slivu, dakle akumulacijama 
i retencijama. 
 
OBRANA OD POPLAVE SAVSKIH VODA  
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Obrana od poplava savskih voda na području Sisačko - moslavačke 
županije uklopljena je u sustav obrane od poplave Srednjeg Posavlja. Ovo 
je rješenje veoma složeno jer se, osim zaštite zaobalja, morao osigurati i 
nepromijenjen režim velikih voda na nizvodnom toku. Način obrane od 
poplave Srednjeg Posavlja osniva se na učinku smanjenja vršnog protoka 
vodnog vala pri izlijevanju velikih voda u retencijske prostore (Črnec 
polje, Lonjsko polje, Odransko polje i Ribarsko polje), pri čemu je 
nenadzirano izlijevanje u prirodnom stanju zamijenjeno nadziranim 
propuštanjem vodnih masa. Izgradnjom sustava obrane od poplave 
Srednje Posavlje, tj. odteretnog kanala Odra u cijelosti prostor Odranskog 
polja gubi funkciju prirodne retencije. Elaboratom “Analiza režima velikih 
voda Save” iz 1975. godine utvrđene su osnovne veličine zaštitnih 
građevina i etape izvođenja. Realizacija sustava Srednjeg Posavlja 
opsežan je i dugotrajan zadatak. Dosada izvedenim radovima (cca 40% 
ukupne investicije) omogućena je kontrola velikih voda Save i pritoka i 
sigurno korištenje poljoprivrednih površina jer je prioritet dan 
građevinama čijom se izgradnjom postigao visok stupanj nadzora velikih 
voda, prilagodljivost sustava i gospodarski opravdana ulaganja. 
 
3.6. Razvoj infrastrukturnih i komunalnih sustava 
 
NAVODNJAVANJE  
S vodnogospodarskog stajališta, postoji realna mogućnost navodnjavanja 
poljodjelskih površina. Stoga se predlaže sustavno, a ne parcijalno, 
navodnjavanje u sklopu višenamjenskih rješenja, jer se na osnovi 
cjelovitih višenamjenskih rješenja može osigurati dovoljna količina vode 
za navodnjavanje. 
 
UREĐENJE VODOTOKA I VODA  
U smislu obrane od poplava, područje Grada Velike Gorice promatrano je 
kroz sustav obrane od poplave Zagrebačke županije. Taj sustav se temelji 
na rješenju "Srednje Posavlje". Unaprijed zadanim kriterijima planira se 
upravljanje vodama Save, tako da se osigura učinkovita obrana od 
poplave, a višak vode odtereti u usporedne kanale i pohrani u za to 
određene retencijske prostore. 
Obaloutvrde – nasipi  
Rješenjem "Srednje Posavlje" predviđena je za zaštitu od velikih voda 
dogradnja postojećih nasipa. Tako je od značaja za područje Grada Velike 
Gorice desna obala Save, gdje se nizvodno od naselja Zablatja Posavskog 
planira nastaviti s dogradnjom novog nasipa. Do konačnog utvrđivanja 
novoizgrađenog zemljanog nasipa potrebno je zadržati postojeće nasipe 
kao pomoćne obaloutvrde. Izgradnjom novih prometnica duž desnih 
nasipa rijeke Save i odteretnog kanala znatno bi se olakšalo njihovo 
održavanje.  
Odteretni i lateralni kanali  
Izgradnjom odteretnog kanala Odra, u čitavoj dužini, slivno područje 
rijeke Odre znatno bi se smanjilo i to za slivna područja lateralnog kanala 
Odra i lateralnog kanala Buna. Mjere zaštite Odranskog polja od štetnog 
djelovanja velikih voda ovise o izgrađenosti sustava obrane od poplave 
gornjeg Posavlja, a za konačno stanje izgrađenosti sustava to bi bili: 
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odteretni kanal Odra sa sifonom u km 27+935, lateralni kanali Odra i 
Buna, te objekti nizvodno od područja Velike Gorice; čvorovi Strelečko i 
Palanjek i ustava na Odri. Preusmjeravanjem voda rijeke Odre iz lijevog 
zaobalja kanala Odra u desno zaobalje, u prirodni tok rijeke Odre, 
omogućilo bi se izgradnjom sifona kapaciteta 30m3/s.  
Retencije  
Regulacija vodnog sustava na slivu Vukomeričkih gorica planira se 
izgradnjom višenamjenskih retencija (uz zaštitu od voda i športsko-
rekreacijska namjena) i uređenjem vodotoka. Tako je na području Grada 
Velike Gorice predviđena izgradnja 7 retencija. 
Neposrednu zaštitu retencijskog prostora od nanosa treba provesti 
izgradnjom pregrada za njihovo zadržavnje, te kosolidacijom korita i 
uređenjem slivnih površina kako bi se smanjilo njegovo nastajanje. 
 
MELIORACIJSKA ODVODNJA  
U cilju poboljšanja uvjeta za stabilnu i intezivnu poljoprivrednu 
proizvodnju predviđa se rekonstrukcija postojeće mreže melioracijske 
odvodnje dogradnjom novih odvodnih kanala. Prednost u dogradnji 
melioracijskog sustava imaju građevine za zaštitu od vanjskih voda, te 
provedba komasacije radi okrupnjavanja zemljišta. 
Važno je napomenuti, da je buduće radove na melioracijskoj odvodnji, 
hidromelioraciji i zaštiti od poplava područja vrlo vrijednih dijelova 
prirode (zaštićenih i predloženih za zaštitu u smislu Zakona o zaštiti 
prirode i Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara) potrebno uskladiti 
s njihovim očuvanjem i zaštitom, jer vrijednosti zbog kojih su ta područja 
zaštićena, odnosno predložena za zaštitu ovise u najvećoj mjeri o 
redovitom godišnjem režimu prirodnog plavljenja. 
 

PPUO ORLE 
(Glasnik Zagrebačke 
županije broj 2/09, 
28/12, 2/14 – ispravak 
greške i 40/15 i 03/16-
pročišć. tekst) 

 
OBRZLOŽENJE PLANA – NIJE DOSTUPNO 
 
ZA ZAŠTITU OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA, PLANIRANA JE TRASA 
TRANSVERZALNOG NASIPA OD OTERETNOG KANALA ODRA DO SAVSKOG 
NASIPA KOD NASELJA SUŠA 
 
Na kartografskom prikazu br.2. Infrastrukturni sustavi i mreže – 
vodnogospodarski sustav u mj.1:25000 osigurane su površine, koridori, za 
izgradnju nasipa (obaloutvrda) i kanala u svrhu zaštite od štetnog 
djelovanja voda. 
 

PPUO RUGVICA 
(Službeni glasnik 
Općine Rugvica broj 
2/05, 6/07, 4/10, 1/13, 
7/14, 2/15 (pročišćeni 
tekst), 2/16, 3/16 
(pročišćeni tekst), 
1/19, 2/19 (pročišćeni 
tekst) i 5/20) 

 
ODREDBE ZA PROVOĐENJE – PLANA NIJE DOSTUPNO 
 
PLANOM je na kartografskom prikazu Infrastrukturni sustavi i mreže - 
vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i odlaganje u mj. 1:25000 
određena  

− akumulacija za hidroelektranu  

− postojeća ustava Prevlaka  

− regulacijski i zaštitni sustav ( nasipi (obaloutvrde), kanal 
(odteretni, lateralni), betonska brana) 
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− melioracijska odvodnja (osnovna kanalska mreža, crpna stanica) 
 

PPUG  
IVANIĆ GRADA 
(Službeni glasnik 
Grada Ivanić-Grada br. 
06/05, 10/09, 11/09-
pročišćeni tekst, 
10/10-ispravak, 01/13, 
06/14, 10/14-ispravak, 
03/15- pročišćeni 
tekst, 03/17 i 05/17- 
pročišćeni tekst) 

 
OBRAZLOŽENJE NIJE DOSTUPNO 
 
PLANOM SU ODREĐENI POSTOJEĆI I PLANIRANI OBJEKTI ZAŠTITE OD 
VODA I MELIORACIJSKE ODVODNJE  

- Građevine za zaštitu od poplava (kanal Lonja – Strug), 
- Retencija “Žutica”, 
- Regulacija vodotoka Lonje i Zeline, 
- Sustav melioracijske odvodnje Črnec Polje, 
- Ustava Črnec, Retencija 
- Postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i 

kogeneraciju,  
- Građevine za melioracijsku odvodnju površina 2000 – 10000 ha,  
- Sustavi nasipa za obranu od poplava,  
- Energetska akumulacija Lijevi Dubrovĉak – jug (lokacija “Poloj”), 

 

PPUO MARTINSKA VES 
(„Službeni vjesnik 
Općine Martinska Ves, 
54/06, izmjene i 
dopune: 34/07, 13/13, 
61/16 i 13A/17-
ispr.greške) 

 
PLANOM SU NA kartografskim prikazom br.2. Infrastruktura u mj 1:25000 
ODREĐENI POSTOJEĆI I PLANIRANI SVI OBJEKTI ZAŠTITE OD VODA I 
MELIORACIJSKE ODVODNJE I NAVODNJAVANJA  
 
OBRANA OD POPLAVA SAVSKIH VODA NA PODRUČJU SISAČKO - 
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE UKLOPLJENA JE U SUSTAV OBRANE OD POPLAVE 
SREDNJEG POSAVLJA.  
 
Elaboratom “Analiza režima velikih voda Save” iz 1975. godine utvrđene 
su osnovne veličine zaštitnih građevina i etape izvođenja. Realizacija 
sustava Srednjeg Posavlja opsežan je i dugotrajan zadatak. Dosada 
izvedenim radovima (cca 40% ukupne investicije) omogućena je kontrola 
velikih voda Save i pritoka i sigurno korištenje poljoprivrednih površina 
 
MELIORACIJSKA ODVODNJA  
Na području Općine Martinska Ves izvedena je hidromelioracija u dijelu 
Črnec polja. 
 
NAVODNJAVANJE 
Sukladno Planu navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije, a temeljem 
zahtjeva Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije na području Općine Martinska 
Ves na dijelu područja naselja Setuš, Mahovo i Martinska Ves planirana je 
površina od cca 1750 ha, na kojoj je moguća izgradnja sustava za 
navodnjavanje poljoprivrednih površina s izvorom vode iz rijeke Save.  
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
3.2.3. RAZVOJ I UREĐENJE PROSTORA IZVAN NASELJA 
VODNE POVRŠINE  
Vodotoci na području Općine Martinska Ves pripadaju vodnom području 
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sliva rijeke Save. Vodne površine su za područje Općine Martinska Ves 
značajne, jer velik dio prostora Općine predstavlja prirodnu retenciju u 
kojoj se voda duže ili kraće zadržava. Ova prirodna retencijska područja 
zadržavaju se i ovim Planom, kao prostori plavljenja u sustavu obrane od 
poplava Srednjeg Posavlja. U prostorima retencije nije predviđena 
gradnja objekata, osim u funkciji sustava obrane od poplava. 
 
3.5.3.3. VODNO GOSPODARSTVO UREĐENJE REŽIMA VODA - ZAŠTITA OD 
POPLAVA 
 
UREĐENJE VODOTOKA I VODA  
Osnovna je svrha zaštitnih mjera da na poplavama ugroženom području 
osiguraju ljudske živote i materijalna dobra. Postoji niz mjera, aktivnih i 
pasivnih, kojima se može postići zaštita od poplava. Najučestalije 
(pasivne) mjere su: nasipi ili zidovi, oteretni kanali, uređenje vodotoka, 
prilagođavanje izgradnje poplavama itd. Međutim, najveći učinci postižu 
se u zadržavanju što većih količina padavina u slivu, dakle akumulacijama 
i retencijama. 
 
OBRANA OD POPLAVE SAVSKIH VODA  
Obrana od poplava savskih voda na području Sisačko - moslavačke 
županije uklopljena je u sustav obrane od poplave Srednjeg Posavlja. Ovo 
je rješenje veoma složeno jer se, osim zaštite zaobalja, morao osigurati i 
nepromijenjen režim velikih voda na nizvodnom toku. Način obrane od 
poplave Srednjeg Posavlja osniva se na učinku smanjenja vršnog protoka 
vodnog vala pri izlijevanju velikih voda u retencijske prostore (Črnec 
polje, Lonjsko polje, Odransko polje i Ribarsko polje), pri čemu je 
nenadzirano izlijevanje u prirodnom stanju zamijenjeno nadziranim 
propuštanjem vodnih masa. Izgradnjom sustava obrane od poplave 
Srednje Posavlje, tj. odteretnog kanala Odra u cijelosti prostor Odranskog 
polja gubi funkciju prirodne retencije. Elaboratom “Analiza režima velikih 
voda Save” iz 1975. godine utvrđene su osnovne veličine zaštitnih 
građevina i etape izvođenja. Realizacija sustava Srednjeg Posavlja 
opsežan je i dugotrajan zadatak. Dosada izvedenim radovima (cca 40% 
ukupne investicije) omogućena je kontrola velikih voda Save i pritoka i 
sigurno korištenje poljoprivrednih površina jer je prioritet dan 
građevinama čijom se izgradnjom postigao visok stupanj nadzora velikih 
voda, prilagodljivost sustava i gospodarski opravdana ulaganja. 
 
MELIORACIJSKA ODVODNJA  
Melioracijski sustav u pravilu je dio ili podsustav većih 
vodnogospodarskih sustava. Stoga je pri rješavanju melioracijske 
problematike potrebno sagledati sve utjecaje koji su u svom djelovanju 
ovisni jedan o drugome, a krajnji im je cilj povećanje ili smanjenje 
produktivnosti tla. Treba težiti sveobuhvatnom rješavanju pri čemu je 
osnovno uređenje glavnih recipijenata i obrana od poplavnih voda. 
Zahvate u vodotocima, pogotovo odvodnju i navodnjavanje, treba izvoditi 
uz usuglašavanje s ekološkom i šumarskom strukom, jer svako zadiranje u 
prirodni sustav unosi promjene u sklad ekosistema. To se posredno 
odražava na okolnu floru i faunu, naročito autohtonu. Na području 
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Općine Martinska Ves izvedena je hidromelioracija u dijelu Črnec polja. 
Radi očuvanja i održavanja regulacijskih, zaštitnih građevina za 
melioracijsku odvodnju i drugih vodnih građevina, a radi sprječavanja 
pogoršanja vodnog režima sukladno zahtjevu Hrvatskih voda6 Planom se 
ograničava podizanje zgrada i drugih objekata na udaljenosti manjoj od 
10 m od ruba kanala melioracijske odvodnje, te se zabranjuju sve radnje 
kojima se može oštetiti građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju na 
udaljenosti od 5 metara od ruba tih građevina i na udaljenosti od 3m od 
ruba građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju. Za gradnju građevina 
na području obuhvata Plana investitor je obvezan ishoditi vodopravne 
uvjete 
 
POVRŠINE ZA NAVODNJAVANJE  
Sukladno Planu navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije, a temeljem 
zahtjeva Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije na području Općine Martinska 
Ves na dijelu područja naselja Setuš, Mahovo i Martinska Ves planirana je 
površina od cca 1750 ha, na kojoj je moguća izgradnja sustava za 
navodnjavanje poljoprivrednih površina s izvorom vode iz rijeke Save. 
Planirana površina za navodnjavanje prikazana je na karografskom 
prikazu broj 2. „Infrastrukturni sustavi“ 
 

PPUG SISKA 
(„Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke 
županije 11/02, 12/06, 
06/13 – pročišćeni 
tekst) 

 
HIDROMELIORACIJA  
Odvodnja Za korištenje poljoprivrednih površina od presudne je važnosti 
njihova zaštita od poplava i stupanj provedenih hidromelioracijskih 
površina. Budući da je glavnina poljoprivrednih površina Grada Siska u 
dolinama rijeka, značajan dio tih površina nalazi se u unutar poplavnog 
područja. Štete od poplava i neuređenog vodnog režima su vrlo velike 
 
Na području Grada Siska nalaze se slijedeća melioracijska područja:  
• melioracijsko područje Lonjskog polja - kazete 7 i 9  
• melioracijsko područje Odranskog polja - dio 
 
Na području Grada Siska nalazi se oko 3.800 ha Odranskog polja, a to su 
melioracijske cjeline: Rakovo, Žabno i dio Lekenika. 
 
NAVODNJAVANJE  
Od 1972. godine nije bilo znatnog povećanja navodnjenih površina u 
području srednje Save. Na području Grada Siska nema podataka o 
postojanju takvih površina, a prema elaboratu “Kompleksno uređenje 
sliva Kupe”, za navodnjavanje je predviđeno područje Rakovo površine od 
oko 410 ha. 
 
Obrana od poplava savskih voda na području Grada Siska uklopljena je u 
sustav obrane od poplava Srednjeg posavlja, 
 
Koncept obrane od poplave Srednjeg Posavlja osniva se na efektu 
redukcije vršnog protoka vodnog vala pri izljevanju velikih voda u 
retencijske prostore. U biti, tim rješenjem je nekontrolirano izljevanje u 
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prirodnom stanju, zamijenjeno kontroliranim manipuliranjem vodnim 
masama s objektima sustava. Elaboratom “Analiza režima velikih voda 
Save” iz 1975. godine utvrđene su osnovne veličine zaštitnih objekata 
kako u konačnom rješenju, tako i u etapnoj izvedbi. 
 
PLANOM SU ODREĐENI POSTOJEĆI I PLANIRANI OBJEKTI ZAŠTITE OD 
VODA (uz ostale objekte - obaloutvrde) I HIDROMELIORACIJE  
PREDVIĐENI SU: 

− retencije Lonjsko polje i Odransko polje sa pratećim 
vodnogospodarskim objektima građevinama,  

− retencija za obranu od poplava kod Madžara,  

− akumulacijsko jezero za obranu od poplava kod Komareva,  

− odteretni kanal Sava-Odra-Sava,  

− melioracijski sustav površine 5.000 ha i veće,  
 
OBRAZLOŽENJE PLANA 
 
3.2.2.Osnovna namjena i korištenje površina 
POVRŠINE INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA IS  
Ove površine čine linijske (trase i koridori) i površinske infrastrukturne 
građevine državnog i županijskog značaja. Od najznačajnijih površina 
infrastrukturnih sustava jesu prostori rezervirani za riječnu luku i naftni 
terminal kod Crnca, te kamionski terminal kod Novog Sela Palanječkog, a 
od linijskih infrastrukturnih građevina, odteretni kanal Odra i obrambeni 
nasip retencije Lonjsko polje s pripadajućim hidrotehničkim objektima. 
VODNE POVRŠINE V  
Područje Grada Siska prosijecaju korita dviju rijeka, Save i Kupe. 
Predviđene su za višenamjensko korištenje; kao plovni putevi u cijeloj 
dužini na području obuhvata, na pojedinim lokacijama i za centre 
športova na vodi, te kao eksploatacijska polja pijeska i šljunka. Ostale 
značajne vodne površine čine rukavci Save, mrtvaje (Topolovac, 
Prelošćica, Čigoč, Kratečko, Mužilovčica, Suvoj, Lonja, Bistrac i Crkveni 
Bok) i planirana akumulacija za obranu od brdskih voda u donjem toku 
Blinje između Madžara i Donjeg Komareva. Rukavce i akumulaciju je 
predviđeno urediti kao vodne površine za šport i rekreaciju (ribolov, 
športovi na vodi). 
 
3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava  
Područje Grada Siska, odnosno njegov središnji dio oko naselja Sisak, 
jedno je od prometno i općenito infrastrukturno najznačajnih državnih 
čvorišta, kroz kojeg prolaze mnogobrojni magistralni prometni pravci, te 
pravci ostalih infrastrukturnih sustava od međudržavnog i državnog 
značaja (plinovod, naftovod, produktovod, dalekovodi, retencije) 
 
UREĐENJE VODOTOKA I VODA  
Kako bi se zaštitile značajne površine od poplava na području Grada Siska 
predviđene su pasivne i aktivne mjere zaštite. Pasivne mjere su podizanje 
novih i dogradnja postojećih nasipa ili zidova, izgradnja oteretnih kanala, 
uređenje vodotoka, prilagođavanje izgradnje poplavama i sl. Međutim 
najveći efekti se postižu u zadržavnaju što većih količina padavina u slivu, 
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dakle akumulacijama i retencijama. Obrana od poplava savskih voda na 
području Grada Siska uklopljena je u sustav obrane od poplava Srednjeg 
posavlja, te se ne može sagledavati izdvojeno. Planiranje cjelovitog i 
sveobuhvatnog rješenja obrane od poplave Srednjeg posavlja započeto je 
odmah nakon katastrofalne poplave Save 1964. godine. Rješenje je 
veoma složeno, jer osim zaštite zaobalja morao se osigurati i 
nepromjenjen režim velikih voda na nizvodnom toku. U koncipiranju 
zaštite od poplava pošlo se od opće prihvaćene postavke da se ni jednim 
uzvodnim zahvatom ne smije pogoršati režim velikih voda na nizvodnom 
području. Drugim rječima, negativnu reprekusiju zaštite poplavnih 
područja potrebno je kompenzirati gradnjom objekata za redukciju i 
prihvat velikih voda. Nizinska i većim dijelom poplavna područja uz 
srednji tok Save od Zagreba do Gradiške (Črnec, Lonjsko, Mokro, 
Odransko i Ribarsko polje), u koja se izljevaju velike vode Save i njenih 
pritoka, svojim retencijskim djelovanjem uvelike utječu na režim velikih 
voda. U prosječnoj godini poplavama je bilo izloženo 205.000 ha tih 
površina. S jedne strane to dovoljno govori o veličini te nizine, a s druge 
strane izljevanjem velikih voda u te prirodne nizine reducira se vršni 
protok 100-godišnje velike vode u izlaznom profilu Mačkovac za 34%. 
Osobito treba istaknuti ekološko značenje tog područja, rijetkog i 
jedinstvenog u Europi. Zaštita, malo preostalih, riječnih nizinskih 
poplavnih površina danas je vrlo aktualna ekološka tema. Velike riječne 
inundacije, među kojima se ističe nizinsko, pretežno poplavno područje 
uz Savu, Lonjsko polje, od posebnog je interesa, te se ističe želja i potreba 
očuvanja tog prostora. 
Koncept obrane od poplave Srednjeg Posavlja osniva se na efektu 
redukcije vršnog protoka vodnog vala pri izljevanju velikih voda u 
retencijske prostore. U biti, tim rješenjem je nekontrolirano izljevanje u 
prirodnom stanju, zamijenjeno kontroliranim manipuliranjem vodnim 
masama s objektima sustava. Elaboratom “Analiza režima velikih voda 
Save” iz 1975. godine utvrđene su osnovne veličine zaštitnih objekata 
kako u konačnom rješenju, tako i u etapnoj izvedbi. 
 
Manipulacija vodnim količinama u sustavu Srednjeg posavlja obavlja se s 
tri oteretna kanala, 15 distribucijskih objekata i nizinskim retencijama, 
odnosno ekspanzijskim površinama. Ti kanali i objekti uklopljeni su i 
usklađeni s postojećom riječnom mrežom limitiranih protoka. To je 
sustav koji s predviđenim nužnim retencijskim i ekspanzijskim prostorom 
u nizinskom području Srednjeg Posavlja, te uz utvrđene kriterije za 
manipulaciju s vodnim masama, osigurava u izlaznom kontrolnom profilu 
Mačkovac nepromjenjeni vodni režim. Riječ je o oteretnim kanalima 
Odra, Lonja-Strug i Kupa-Kupa, s osnovnim objektima za distribuciju voda 
– preljevu Jankomir, ustavama: Prevlaka, Strelečko, Palanjek, Trebež I i II, 
Košutarica, Jasenovac i Brodarci, o nizinskim retencijama Lonjsko polje, 
Mokro polje i KUpčina, te ekspanzijskim površinama Opeka, Trstik i 
Zelenik. Vrijednost do danas izgrađenih objekata iznosi oko 40% ukupne 
investicije. Na području Grada Siska izvedena je ustava Trebež I i dio 
retencije Lonjsko polje. Ustava Trebež I je locirana u blizini sela Lonja, na 
lijevoj obali Save. Ima funkciju ispusnog objekta retencije Lonjsko polje, a 
kapacitet joj iznosi 500 m3/s. Retencija Lonjsko polje ima svoj konačni, 
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tzv. modificirani oblik. Definirana je retncijskim nasipima, dijelom 
nezadovoljavajuće visine, te visokim terenom na sjeveru. Osim 
kontrolirano iz Save, retencija je opterećena i vodama prostranog 
unutarnjeg sliva. Po svojim topografskim karakteristikama, retencija je 
cestom Sisak-Popovača, podijeljena na dva dijela između kojih je 
komunkacija voda otežana i vrši se kroz stari most na Lonji kod Stružca i 4 
manja propusta. Projektirana kota punjenja retencije Lonjsko polje iznosi 
98,44 mnm. Od budućih objekata sustava obrane od poplava Srednjeg 
Posavlja jesu ustave Palanjek, Trebež II i Odra. Ustava Palanjek i Strelečko 
(koja je izvan granice obuhvata plana) čine jedinstveni hidrotehnički čvor. 
Ustava Strelečko je višenamjenska građevina koja se nalazi u sklopu 
planirane brodske prevodnice i hidroelektrane, a ima zadatak održavanja 
traženog nivoa na uzvodnom sektoru kontroliranja ispuštanja vode 
nizvodno. Nalazi se na planiranom prokupu Save. Ustava Palanjek služi za 
upuštanje voda u retenciju Lonjsko polje uz usvojene kriterije, a locirana 
je u lijevom savskom nasipu sjeverno od naselja Hrastelnica. Projektirani 
kapacitet ove ustave iznosi –2.370 m3/s. Ustava Trebež II smještena je u 
istočnom nasipu retencije Lonjsko polje, a kapacite joj iznosi 250 m3/s. 
Trebal bi služiti za kontrolu popunjenosti i redukciju retenciskog sadržaja 
u nizvodne retencijske prostore. Ustava Odra omogućit će pražnjenje 
Odranskog polja. Na ušću kanala Odra u Savu predviđa se ustava Luka, 
čija je lokacija van obuhvata ovoga Plana. Radi zaštite od brdskih voda na 
Blinji su predviđena dva vodnogospodarska objekta, retencija Madžari i 
akumulacija Komarevo. Oni bi zajedno sa retncijom na desnoj pritoci, 
Bestrmi, kontrolirali oko 43 km2 sliva (oko 90%) i smanjili protok 100-
godišnje velike vode za 64%. Akumulacija za obranu od poplava 
smještena je na lokaciji kod Donjeg Komareva u nenaseljenoj dolini s 
pretežno neobrađenim površinama obzirom da su visoke podzemen 
vode. Volumen akumulacije iznosi V=210.000 m3, za koji je potrebna 
visina brane od samo 1,9 m iznad terena. Brana se može podići do kote 
113,50 mnm (ukupno 6,5 m iznad terena) što bi omogućilo volumen od 
V=3.210.000 m3, na površini od 123 ha iu dužini od oko 3 km. Daljnje 
podizanje brane nije moguće, jer bi se poplavile prometnice. Retencija 
Madžari se gotovo nastavlja na akumulaciju Komarevo. Volumen retncije 
iznosio bi V=207.000 m3, visina brane bi bila 2,5 m iznad terena, a 
zauzimala bi površinu od 17 ha u dužini od 1 km. Postoji mogućnost 
podizanja visine brane za 1 m, čime bi se postigla skoro ukupna retencija 
za cijeli sliv Blinje (V=488.000 m3). Brane bi bile nasute od zemljanog 
materijala, homogenog poprečnog presjeka, sa evakuacijskim organima u 
obliku temeljnih ispusta od armiranog betona sa tablastim zapornicama 
za reguliranje protoka. Brana Komarevo bi spadala u tip većih brana. Uz 
retenciju i akumulaciju predviđena je i regulacija korita Blinje od 
nizinskog područja do akumulacije Komarevo, te od akumulacije kroz 
retenciju Madžari. Korito prve dionice je dimenzionirano na reducirani 
protok 20-godišnje velike vode, a korito druge dionice na protok 
temeljnog ispusta brane retencije Madžari. Za akumulacijski prostor iza 
brane Komarevo nisu predviđeni nikakvi radovi na uređenju korito, jer će 
stalno biti pod vodom. Radi zaštite retencijskih i akumulacijskih prostora 
predviđeno je 6 manjih bujičnih pregrada, visine 1,5 do 2,5 m. 
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HIDROMELIORACIJA  
Odvodnja Za korištenje poljoprivrednih površina od presudne je važnosti 
njihova zaštita od poplava i stupanj provedenih hidromelioracijskih 
površina. Budući da je glavnina poljoprivrednih površina Grada Siska u 
dolinama rijeka, značajan dio tih površina nalazi se u unutar poplavnog 
područja. Štete od poplava i neuređenog vodnog režima su vrlo velike, a 
poljoprivredna proizvodnja je ekstezivna sa niskim i nestabilnim 
prihodima.  
Na području Grada Siska nalaze se slijedeća malioracijska područja:  
• melioracijsko područje Lonjskog polja - kazete 7 i 9  
• melioracijsko područje Odranskog polja - dio 
Na području Grada Siska nalazi se oko 3.800 ha Odranskog polja, a to su 
melioracijske cjeline: Rakovo, Žabno i dio Lekenika. 
 
NAVODNJAVANJE  
Navodnjavanje se upotrebljava za određene kulture na površinama koje 
su zaštićene od vanjskih voda i ako je izrađen pouzdan sustav odvodnje 
suvišnih vlastitih voda. Najveće potrebe za navodnjavanjem javljaju se u 
ljetnim mjesecima, a prosječno iznose oko 2.000 m3/ha godišnje. Uz 
odvodnju viška voda s poljoprivrednih površina predviđeno je i 
navodnjavanje tih površina. Od 1972. godine nije bilo znatnog povećanja 
navodnjenih površina u području srednje Save. Na području Grada Siska 
nema podataka o postojanju takvih površina, a prema elaboratu 
“Kompleksno uređenje sliva Kupe”, za navodnjavanje je predviđeno 
područje Rakovo površine od oko 410 ha. 

 
 
 


