DODATAK NATJECAJA I UGOVORA:

KONZERVATORSKE SMJERNICE, POSEBNI UVJETI |
SUGLASNOSTI RADI ZASTITE KULTURNIH DOBARA ZA ZGRADE
KOJE SU POJEDINACNO ZASTICENO KULTURNO DOBRO I/ILI
KOJE SE NALAZE U KULTURNO POVIJESNIM CJELINAMA KOJE
UZIVAJU ZASTITU, A OBNAVLJAJU SE KONSTRUKCIJSKOM
OBNOVOM ILI CJELOVITOM OBNOVOM ZGRADE

(1) Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu koja je pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro
ili koja se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba i kulturno-povijesnim cjelinama
na podrucju Sisacko-moslavacke 1 Karlovacke zupanije izraduju ovlasteni inZenjer
gradevinarstva koji ima najmanje pet godina radnog iskustva u projektiranju konstrukcija i
ovlasteni arhitekt, od kojih barem jedan od njih ima dopustenje ministarstva nadleznog za
kulturu za obavljanje poslova zastite i oCuvanja kulturnih dobara, te ovlasteni inzenjer
strojarstva 1 ovlaSteni inzenjer elektrotehnike, ako za to postoji potreba.

(2) Projekt obnove izraduje se u skladu s posebnim uvjetima koje po sluzbenoj duznosti
utvrduje nadlezno tijelo u skladu s propisima kojima se ureduje zastita i o¢uvanje kulturnih
dobara.

(3) Posebni uvjeti utvrduju se elektronickim putem primjenom elektroni¢kog programa e
Dozvola, po zahtjevu projektanta, koji se podnosi Ministarstvu te se uz zahtjev prilaze opis i
graficki prikaz gradevine koja je predmet obnove.

(4) Javnopravno tijelo duzno je utvrditi posebne uvjete ili postupak njihova utvrdivanja,
rjeSenjem obustaviti te uvjete odnosno rjeSenje dostaviti Ministarstvu i projektantu u roku od
15 dana od dana primitka traZzenja od strane Ministarstva.

(5) Smatra se da posebnih uvjeta nema ako javnopravno tijelo u zakonskom roku Ministarstvu
1 projektantu ne dostavi posebne uvjete ili rjeSenje kojim se obustavlja postupak utvrdivanja
posebnih uvjeta.

Konzervatorske smjernice za obnovu zgrada nakon potresa utvrduju se u sklopu Programa
mjera s ciljem usmjeravanja i olakSavanja izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrada
oSte¢enih u potresu. Ove smjernice donose se na temelju stru¢nih postavki konzervatorske
podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreb koja predstavlja sastavni dio Generalnog
urbanistickog plana Grada Zagreba (Generalni urbanisticki plan Grada Zagreba,
Konzervatorska podloga, Op¢i i posebni uvjeti zastite i o¢uvanja nepokretnih kulturnih dobara,
izmjena 1 dopuna 2015.) i pripadajucoj kategorizaciji gradevnog fonda na podrucju zasti¢ene
Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb razradenoj u podlozi.

Projekt obnove konstrukcije zgrade izraduje se u skladu s navedenim smjernicama.

Projektant projekta obnove konstrukcije zgrade duzan je izraditi ovaj projekt u skladu s
konzervatorskim smjernicama i za isto odgovara.

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu izraduje se u skladu s posebnim uvjetima koje po
sluzbenoj duznosti utvrduje nadlezno javnopravno tijelo u skladu s propisima kojima se ureduje
zaStita i oCuvanje kulturnih dobara. Posebni uvjeti za projekt cjelovite obnove utvrduju se
elektronickim putem primjenom elektronickog programa eDozvola, po zahtjevu projektanta,
koji se podnosi Ministarstvu te se uz zahtjev prilaze opis i graficki prikaz gradevine koja je
predmet obnove, sukladno ¢lanku 19. Zakona.



Ukoliko su utvrdeni posebni uvjeti iz podrucja zastite kulturnih dobara na projekt obnove
zgrade za cjelovitu obnovu potrebno je ishoditi suglasnost tijela nadleznog za zastitu i oGuvanje
kulturnih dobara. Zahtjev za suglasnost na projekt cjelovite obnove zgrade podnosi se
elektronickim putem primjenom elektronickog programa eDozvola, po zahtjevu projektanta,
koji se podnosi Ministarstvu.

U postupku izdavanja suglasnosti na projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu se primjenjuje
odredba ¢lanka 86. Zakona o gradnji, a javnopravno tijelo duzno je izdati suglasnost ili postupak
njezina izdavanja rjeSenjem obustaviti te potvrdu, odnosno rjeSenje dostaviti Ministarstvu,
projektantu i investitoru u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Za kulturno-povijesne cjeline Sisa¢ko-moslavacke i Karlovake Zupanije program cjelovite
obnove na temelju popisa i procjene Stete izraduje ministarstvo nadlezno za kulturu u suradnji
s jedinicom lokalne i podruc¢ne (regionalne) samouprave i drugim nadleznim tijelima.

Ministarstvo kulture i medija ¢e osigurati javni pristup na mrezne stranice Geoportala kulturnih
dobara Republike Hrvatske, koji sadrzi prostorne podatke o nepokretnim kulturnim dobrima u
nadleznosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske na temelju Zakona o zastiti i
ocuvanju kulturnih dobara.

S obzirom na vrednovanje i provedbu mjera zastite zgrade se razvrstavaju prema slijede¢im
kategorijama:

Kategorija Z/A Povijesne gradevine koje su pojedina¢no zasti¢ena kulturna dobra i gradevine
za koje ¢e se provesti postupak utvrdivanja svojstva pojedina¢noga kulturnog dobra.
Kategorija BO Povijesne gradevine visoke arhitektonske kvalitete i stupnja ocuvanosti
izvornih obiljezja, a koje u bitnome odreduju povijesnu fizionomiju i sliku, te ambijentalne
karakteristike neposredne okoline i grada u cjelini.

Kategorija B1 Povijesne gradevine odredene arhitektonske kvalitete i stupnja oCuvanosti
izvornih obiljezja; gradevine koje utjeu na povijesnu fizionomiju ili ambijentalnost predjela i
interpolacije novijeg vremena koje su slijedile mjerilo i arhitektonsko-tipoloske osobitosti
pripadajuce sredine.

Kategorija B2 Povijesne gradevine djelomi¢nog stupnja ocuvanosti i izrazenosti izvornih
obiljezja; gradevine odredenoga povijesnog sloja gradnje koje u odredenoj mjeri upotpunjuju
povijesnu fizionomiju prostora i tvore segmente specificne ambijentalnosti; gradevine bez
osobitih arhitektonskih vrijednosti.

Kategorija C Povijesne gradevine kojima su bitno izmijenjena izvorna obiljeZja, bez osobitih
su arhitektonsko graditeljskih obiljezja i vrijednosti, kasnije gradnje i dogradnje, odnosno
gradnja koja ne posjeduje ambijentalno ili funkcionalno znaCenje u povijesnoj strukturi
kulturno-povijesne cjeline i koja nije formativna komponenta cjeline.

Kategorija D Izgradnja druge pol. 20. stolje¢a i 21. st. Cija arhitektonska obiljezja ne
predstavljaju sastavnicu svojstva kulturno-povijesne cjeline niti doprinose njenoj vrijednosti.
Smjernice za zgrade kategorije B0, B1 i B2

Ove smjernice obuhvacdaju zgrade koje su nositelji svojstava kulturno povijesne cjeline
temeljem kojih je ona zaStiCena a primarno se odnosi na zajedniCke dijelove vanjstine i
unutrasnjosti zgrade, sustav nosive konstrukcije te primjenu mjera energetske u¢inkovitosti.

Ostecene gradevine izvedene su u vrijeme nedovoljnog znanja o potresnim djelovanjima i bez
provedbe ikakvih proracuna i provjera na potres, tako da sve ostecene zgrade sadrze izvorne
nedostatke 1 grube konceptualne greske. Pored konzervatorskih pravila, neophodno je udovoljiti
1 drugim temeljnim zahtjevima za gradevinu kao $to je mehanicka otpornost i stabilnost (u
daljnjem tekstu: MQOS).

ZAJEDNICKI DIJELOVI VANJSTINE ZGRADA



Krovista (konstruktivni elementi + pokrov)
Opce smjernice:
* kod zahvata obnove krovista potrebno je ocuvati karakteristicna rjeSenja krovova: izvornost,

tip, gabarit 1 oblikovanje, konstruktivne i oblikovne elemente, budu¢i da su dio autenticnog
arhitektonskog rjesenja i mjerodavni kao peta fasada u karakteristi¢noj slici naselja;

* izvorna rjesenja i tipove konstrukcije zadrzati kad je to opravdano i moguce. U slucajevima
vrlo velikih oStec¢enja koja nije mogucée obnoviti u izvornom obliku popravkom ili zamjenom
oStecenih elemenata, moguce je primijeniti i druga rjeSenja uz zadrzavanje postojeceg gabarita;
* kod obnove vanjskih dijelova krova, posebnu paznju potrebno je posvetiti rekonstrukeiji i
kvalitetnoj sanaciji i obnovi dekorativnih arhitektonskih elemenata i skulpturalnih kompozicija
kao sastavnih dijelova krovnih istaka (timpanona, lu¢nih istaka, kupola, atika, tornjica,
dekorativnih krovnih kucica s bogatom arhitektonskom plastikom u Zbuci i limariji). Iste je
potrebno obnoviti u pravilu, u istom materijalu (s potrebnim ojac¢anjima), na temelju o¢uvanih
izvornih elemenata (deponiranih in situ ili na depou Grada), uz pomo¢ izvrSenih 3D snimanja,
arhivske dokumentacije, fotografija i dr. Staticko rjeSenje rekonstrukcije tih elemenata mora
biti sastavni dio dokumentacije za obnovu gradevine;

* nije dopustena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autenti¢nim
elementima gradnje;

* na prostorima, potezima, ambijentima i karakteristicnim povijesnim prospektima grada, kao i
na zgradama koje svojim krovistem odreduju sliku trga ili ulice, nisu dopusteni zahvati na
krovistima kojima se bitno utjeCe na integritet povijesne strukture i mijenja izrazajnost i
izvornost krovne konstrukcije te kontinuitet krovnih kosina s karakteristicnom vrstom pokrova
(crijepom) ili drugom izvornim pokrovom, kao pete fasade grada.

Izvorna rjeSenja i tipove konstrukcije zadrZati kad je to opravdano i moguce.

Uli¢na procelja

Opce smjernice:

* kod zahvata obnove oste¢enih zgrada koji utjeCu na procelja zgrade, potrebno je predvidjeti
cjelovitu obnovu procelja na na¢in da se oCuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne
karakteristike procCelja zgrade (izvorni materijali, kad je to moguce s obzirom na kriterije
konstrukcije, zbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, zavrSne obrade, vrata, prozori,
dekorativna bravarija (na balkonima i podrumskim prozorima) i dr. U tom slu¢aju tehnicka
dokumentacija treba sadrzavati: snimak procelja i prijedlog obnove, detaljni troSkovnik svih
gradevinsko-obrtnickih, restauratorskih radova 1 konzervatorska istraZzivanja za obnovu
procelja;

* obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nuzno staticki ugrozena zbog potresa,
ve¢ zbog dotrajalosti materijala (oStecenja nosive konstrukcije uslijed viSegodisSnjeg djelovanja
vlage, korozija armature i nosivih Celi¢nih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje
nezadovoljavajuce potrebno ih je ukljuciti u projekt sanacije konstrukcije.

* kod obnove procelja nije dopusStena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u
skladu s arhitektonskim obiljezjima procelja.

Izvorna rjeSenja zadrzati kad je to opravdano 1 moguce.

Dvori$na i ostala procelja

Opce smjernice:

* kod zahvata obnove oste¢enih zgrada koje utjeCu na dvori$na i ostala proCelja zgrade na
kojima postoje arhitektonsko stilska obiljezja, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu procelja



na nacin da se ocuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike procelja zgrade
(izvorni materijali, kad je to moguce s obzirom na kriterije konstrukcije, zbuka, sokl, profilacije,
arhitektonska plastika, zavrSne obrade) uz moguénost prilagodbe suvremenim potrebama. U
tom slucaju tehnicka dokumentacija treba sadrzavati detaljni troskovnik svih gradevinsko-
obrtni¢kih i restauratorskih radova za obnovu procelja;

* kod obnove procelja nije dopustena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u
skladu s autenticnim elementima gradnje. Kod obnove dvori$nih procelja ovisno o povijesnim
i graditeljskim karakteristikama zgrade, odnosno kategorizaciji, postoji mogucnost zamjene
zateCene stolarije, koja moze odstupati od izvorne u materijalu i detalju, pod uvjetom da se
ugradnja provede cjelovito na dvoriSnim i ostalim proceljima;

* obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nuzno stati¢ki ugrozena zbog potresa,
ve¢ zbog dotrajalosti materijala (oStecenja nosive konstrukcije uslijed viSegodiSnjeg djelovanja
vlage, korozija armature i nosivih Celi¢nih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje
nezadovoljavajuce potrebno ih je ukljuciti u projekt sanacije konstrukcije;

* eventualna energetska obnova zgrada provodi se u skladu sa smjernicama Ministarstva kulture
1 medija objavljenim na mreznim stranicama:

https://min-
kulture.gov.hr/UserDocslmages/dokumenti/Preporuke%20za%20primjenu%20mjera%?20ener

getske%20u%C4%8Dinkovitosti%20na%20graditeljskoj%20ba%C5%Altini.pdf
Izvorna rjeSenja zadrzati kad je to opravdano i moguce.

Zabat

Opce smjernice:

* kod zahvata obnove oSte¢enih zabata moguca je obnova istovrsnim ili drugim materijalima.

* u slucaju primjene drugih materijala zabat je potrebno zavr$no obraditi Zbukanjem, uz
rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja zabata.

* ovisno o mikrolokaciji same gradevine (npr. Gornji grad) 1 njezinim stilskim obiljezjima,
obratiti paZnju na specifi¢ne arhitektonske i gradevinske detalje na zabatu, npr. krovnog vijenca
ili pasice, rubnog zavrSetka krova uz zabat s polaganjem crijepa u mort umjesto izvodenja
»veter lajsni« i sl.)

* eventualna energetska obnova zabata, kao dio energetske obnove zgrade u cjelini provodi se
u skladu sa smjernicama Ministarstva kulture i medija objavljenim na mreznim stranicama:

https://min-
kulture.gov.hr/UserDocslmages/dokumenti/Preporuke%20za%20primjenu%20mjera%?20ener

getske%20u%C4%8Dinkovitosti%20na%20graditeljskoj%20ba% C5%Altini.pdf

Dimnjaci

Opce smjernice:

* kod zahvata obnove dimnjaka potrebno je pridrzavati se Konzervatorskih smjernica za

sanaciju dimnjaka koje su objavljene na mreznim stranicama Ministarstva kulture i medija,
https://min-kulture.gov.hr/konzervatorske-upute-za-sanaciju-dimnjaka-ostecenih-u-

potresu-na-zgradama-unutar-povijesne-urbane-cjeline-grada-zagreba-19509/19509

* skrece se pozornost na Tehnicki propis za dimnjake u gradevinama (»Narodne novine«, broj
3/07), kojim se propisuju zahtjevi za dimnjake.
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