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Prilog 3. / Opis predmeta nabave

OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave Cine usluga izrade nalaza postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, izrada elaborata ocjene
postojeceg stanja gradevinske konstrukcije, izrada projekata konstrukcijske obnove, izrada projekata za izgradnju
nove/zamjenske kuce, izrada projekata uklanjanja, stru¢ni nadzor nad radovima izgradnje, stru¢ni nadzor nad
radovima rusSenja i strucni nadzor nad radovima konstrukcijske obnove za 30 obiteljskih kuca stradalih u potresu
koje su pojedinacno zasti¢eno kulturno dobro i/ili koje se nalaze u kulturno povijesnim cjelinama..

Predmet nabave je podijeljen u 2 (dvije) grupe:
GRUPA 1 - Sisa¢ko-moslavacka, Zagrebacka zupanija — 1. dio — 15 kuca
GRUPA 2 — Sisacko-moslavacka, Zagrebacka zupanija — 2. dio — 15 kuca

UVOD:

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz Tehni¢kog propisa.
Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu mora imati seizmicki certifikat zgrade koji se izraduje kao sastavni dio
projekta obnove razine 2 ili viSe iz Tehnickog propisa. Do razrade seizmickog certifikata zgrade, za svaku
obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati ocjenu potresne otpornosti
zgrade kojom se iskazuje omjer proracunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije
prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Osnovni dokumenti po ovom programu su:

Zakon o obnovi zgrada oStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zupanije,
Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke Zupanije i Karlovacke zupanije (NN 102/20, 10/21).

Pravilnik o sadrZaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje zgrade i
projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée osStecenih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-
zagorske i Zagrebacke zupanije (NN 102/20).

Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehni¢kog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 75/20).

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Program mjera obnove zgrada ostec¢enih potresom na podrucju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zzupanije,
Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN 137/21, na snazi od 14.12.2021.)

Obnova gradevinskih konstrukcija zgrada nakon potresa

Obnova potresom oSte¢enih gradevinskih konstrukcija zgrada obuhvaca popravak i pojacanja konstrukcijskih
i/ili nekonstrukcijskih elemenata s razinom obnove koja je primjerena opasnosti podrucja, oSteCenju zgrada i
potresnom riziku zgrade, a vezano za potresnu ostetljivost zgrade i njezinu namjenu.

Razine obnove gradevinskih konstrukcija zgrade nakon potresa za odredena podrucja propisane su Tehnickim
propioms o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

Obnovom gradevinske konstrukcije zgrade ne smije se nepovoljno utjecati na ispunjavanje ostalih temeljnih
zahtjeva u odnosu na razinu na kojoj su bili ispunjeni prije potresa.

Obnova se provodi na razinu potresne otpornosti ili na razinu potresne otpornosti koja je bila propisana u
trenutku kada je zgrada izgradena, s time da je mjerodavan strozi Kriterij potresne otpornosti.

Poslovi pod tockom A) Izrada nalaza postojeceg stanja gradevinske konstrukcije kojim se utvrduje
kategorija uporabljivosti

-izrada nalaza postojeteg stanja gradevinske konstrukcije kojim se utvrduje kategorija uporabljivosti
(neuporabljiva N1, N2; privremeno neuporabljiva PN1, PN2; uporabljiva U2),

-lzrada nalaza se povjerava osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema zakonu. Poslovi
izrade nalaza mogu se obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajednickom uredu ili pravnoj osobi.

-Pravna osoba za poslove izrade nalaza mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog barem jednog ovlastenog
inZenjera gradevinske struke ovisno o namjeri sudjelovanja u obnovi, a ostale potrebne stru¢njake mora osigurati
putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa.
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-Pravna osoba duzna je u obavljanju tih poslova postivati odredbe zakona iz podrucja gradnje i prostornoga
uredenja i posebnih zakona kojima se ureduje gradenje te osigurati da obavljanje poslova izrade nalaza bude u
skladu s temeljnim nacelima i pravilima koja trebaju postivati ovlasteni inZenjeri.

-nalaz izraden od ovlastenog inzenjera gradevinske struke u kojem je utvrdeno da je zgrada uniStena potresom
od 22. ozujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.na nacin da je izgubila svoju mehanic¢ku otpornost i/ili stabilnost
u toj mjeri da je uruSena ili da njezina obnova nije moguca. Taj nalaz obvezno sadrzi karakteristi¢nu
fotodokumentaciju o unistenju zgrade iz koje se moze nedvojbeno ustanoviti stupanj ostecenja i identifikacija
zgrade (nekretnine).

OPCI PODACI

- podaci o ovlastenom inZenjeru gradevine (ime i prezime, broj ovlastenja, Zig i potpis)

- podaci o predmetnoj gradevini (adresa, vlasni§tvo, namjena, koriStenju, naznaciti radi li se o spomeniku
kulture i sli¢no)

- informacije o raspoloZivoj dokumentaciji o gradevini (projekti, troSkovnici, nacrti i slicno)

- podaci o investitoru (vlasnistvo, odgovorna osoba i sli¢no)

- podaci o izgradniji (godina ili razdoblje izgradnje)

- podaci o rekonstrukciji/dogradnji (godina ili razdoblje rekonstrukcije, utjecaj zahvata na konstrukcijski
sustav i sli¢no)

- podaci vezani za odrZavanje gradevine (redovitost odrZzavanja gradevine)

- opis pozicije/smjeStaja/situacije gradevine (samostojeca, polozaj u bloku, interakcija s susjednim
gradevinama i sli¢no)

- podaci o oblikovanju gradevine (oblik tlocrta, broj etaza, broj etaza ispod zemlje, nastanjenost potkrovlja i
sli¢no)

- osnovne dimenzije gradevine (srednja povrSina tlocrta, srednja visina etaze, visina nadozida u potkrovlju,
visina krovne konstrukcije i slicno) i dr.

PODACI O KONSTRUKCIJI

- opis tipa konstrukcije (primjerice AB zidni sustav, AB okvirni sustav, AB okviri s ispunskim zidem, AB
dvojni sustav, nearmirano zide, omedeno zide, montazna/predgotovljena gradnja, metalna, drvena, mjesovita i
sli¢no)

- opis pravilnosti konstrukcije po visini (ukoliko postoji, opisati nepravilnost — mekani kat, kratki stupovi,
promjena u visini gradevine, promjena u vertikalnoj konstrukciji i sli¢no)

- opis pravilnosti u tlocrtu (ukoliko postoji, odrediti nepravilnost — torzijski ekscentricitet, uvuc¢eni kutovi,
ostale nepravilnosti u tlocrtu)

- podaci o konstrukciji krovista (sa ili bez potiska, materijal, oblik i slicno)

- podaci o medukatnoj konstrukciji (opisati povezanost s vertikalnom nosivom konstrukcijom, opisati tip
konstrukcije, materijal, krutost i slicno)

- podaci o temeljnoj konstrukciji (odrediti materijal, vrstu i dubinu temelja)

- ostali bitni podaci o konstrukciji (istaknuti bitne, specifi¢ne dijelove gradevine §to nije obuhvaceno
prethodnim sadrzajem nalaza ili je potrebno dodatno istaknuti)

PODACI O OSTECENJIMA

- opis oStecenja konstrukcijskih elemenata radi djelovanja potresa - definirati razinu ostecenja (tesko-vrlo
tesko ili blago-umjereno ili neznatno) i rasprostranjenost ostecenja (<35% ili 35-65% ili >65%) u vertikalnim
elementima konstrukcije, medukatnoj konstrukciji, stubistu, krovistu, ispunama, temeljima i ostalim dijelovima
konstrukcije - opisati oStecenja i potvrditi prikladnim fotografijama ostecenih dijelova konstrukcije

- oStecenja nekonstrukcijskih elemenata i infrastrukture - definirati razinu ostecenja (tesko-vrlo tesko ili
blago-umjereno ili neznatno ili nepoznato) u nekonstrukcijskim/pregradnim zidovima, zbuci, dijelovima obloge,
spuStenim stropovima, dimnjacima, dijelovima pokrova krovnih vijenaca, parapeta, drugih unutarnjih ili
vanjskih dijelova gradevine, vodovodnoj mreZi, kanalizaciji ili sustavu grijanja (upozoriti na svaku mogucnost
opasnu za gradane), elektri¢noj ili plinskoj mrezi (upozoriti na svaku mogucnost opasnu za gradane) i ostalim
elementima gradevine - opisati otecenja i potvrditi prikladnim fotografijama oSte¢enih dijelova

- problemi s tlom — identificirati slijeganje temelja/infrastrukture, likvefakciju, pukotine u tlu, izdizanje tla,
urusene vrtace, kliziste, pukotine na infrastrukturi i sli¢éno
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- ukupna ocjena prema EMS-98:

o 1. blago oStecenje (zanemarivo konstrukcijsko oStecenje i blago nekonstrukcijsko osteéenje),

e |l. umjereno ostecenje (blago konstrukcijsko oStecenje i umjereno nekonstrukcijsko oStecenje),
o III znacajno oStecenje (umjereno konstrukcijsko oste¢enje i tesko nekonstrukcijsko osteéenje),
o IV. vrlo tesko oStecenje (tesko konstrukcijsko ostecenje i vrlo tesko nekonstrukcijsko ostecenje),
e V. otkazivanje (vrlo tesko konstrukcijsko oStecenje).

UPORABLJIVOST GRAPEVINE

- ocjena uporabljivosti u nalazu:

¢ N1 - neuporabljiva zbog vanjskih utjecaja,

e N2 - neuporabljiva zbog ostecenja,

e PN1 - privremeno neuporabljiva gradevina — potreban detaljan pregled,

e PN2 - privremeno neuporabljiva gradevina — potrebne mjere hitne intervencije,

e UL - uporabljiva gradevina uz manja ostecenja,

e U2 - uporabljiva gradevina s preporukom,

e UO - uporabljiva gradevina bez oStecenja.

Bitno je istaknuti kljuéne elemente procjene uporabljivosti s naglaskom na uzroke promjene u odnosu na
postojece (starije) procjene iz preliminarnih procjena, posebice provedene intervencije, utjecaj naknadnih
potresa i sli¢no. Ukoliko postoji preliminarni pregled nakon potresa u Zagrebu i kod Petrinje, potrebno je
upisati datum starog pregleda, ocjenu na temelju tog pregleda, EMS te zakljucke.

PRIJEDLOG DALJNJIH AKTIVNOSTI

Preporuciti daljnje postupanje - nekonstrukcijska obnova, konstrukcijska obnova ili zamjenska gradevina.
Ukoliko je potrebno ukloniti gradevinu ili dio gradevine, istaknuti koji su dijelovi izgubili stabilnost ili ih nije
moguce popraviti §to utjeCe da se zgrade preporucuje za rusenje

Po potrebi napraviti prijedlog privremenih mjera hitne intervencije - intervencija na krovistu, podupiranje
izvana, uklanjanje Zbuke, obloge i spustenih stropova, uklanjanje elemenata krova — crijepa, dimnjaka, parapeta,
uklanjanje elemenata fasade — vijenaca, parapeta, istaka i sli¢no, popravak instalacija, zastita prilaznog puta,
dodatni specijalisticki pregled, potreba za ogradivanjem podrucja.

ZAKLJUCAK

Istaknuti klju¢ne zakljucke i zavrSne napomene.

Poslovi pod tockom B) Izrada elaborata ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukcije

ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE

Op¢i zahtjevi za elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije

Elaboratom ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije utvrduje se zateéeno stvarno stanje gradevinske
konstrukcije postoje¢e zgrade, na nacin da se ocjenjuje je li oSte¢ena zgrada uopée pogodna za obnovu te je li
obnova gradevinske konstrukcije dovoljna ili su nuzni i zahvati na unaprjedenju i drugih temeljnih zahtjeva za
gradevinu, i to o¢evidom na zgradi kojim se provodi detaljni pregled zgrade, vizualnim pregledom, uvidom u
dokumentaciju zgrade, po potrebi provedbom istraznih radova te se procjenjuju troSkovi za obnovu zgrade za
ocijenjenu razinu i potencijalne viSe razine obnove zgrade odnosno nacin obnove zgrade (u daljnjem tekstu:
procjena troskova).

Iznimno od stavka 1. ovoga ¢lanka elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije moze se za teSko
dostupne ili nedostupne dijelove postojece zgrade temeljiti samo na podacima iz dokumentacije zgrade.
Projektnim rjesenjem se odreduje koliko i kako stvarno postojece stanje smije odstupati od ocjene postojeceg
stanja gradevinske konstrukcije, a da bi tehnicko rjesenje obnove jos uvijek bilo primjenjivo.

Op¢i dio elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije

Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukeije u opéem dijelu obvezno sadrzi:

—naslovnu stranicu elaborata

— naziv i sjediSte odnosno ime i adresu te OIB svih osoba registriranih za poslove projektiranja (u daljnjem
tekstu: projektantski ured) koje su izradile elaborat

— naziv zgrade ili njezinog dijela — lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska Cestica i katastarska opcina)

—naziv i sjediste, odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnosno suvlasnika zgrade

— naziv elaborata: )ELABORAT OCJENE POSTOJECEG STANJA GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE«
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— popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi elaborata

— ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i

— mjesto i datum izrade elaborata.

Naslovna stranica elaborata obvezno sadrzi:

—naziv i sjediSte odnosno ime i adresu te OIB projektantskog ureda koji je izradio elaborat

—naziv i sjediste, odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnosno suvlasnika zgrade

—naziv zgrade ili njezinog dijela — lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska Cestica i katastarska opc¢ina)

— oznaku elaborata

— ime, potpis, otisak pecata ovlastenog inzenjera odnosno arhitekta i broj ovlastenja odgovaraju¢e komore
inzenjera odnosno arhitekata

— ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu i

— mjesto i datum izrade elaborata.

Tehnicki dio elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije

Tehnicki dio elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije sadrzi:

— tekstualni dio

— ocjenu o prikladnosti zgrade za obnovu

— graficke prikaze i

— fotografije.

Tekstualni dio elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije sadrzi:

— informaciju o lokaciji zgrade ukljucujuci opis oblika i veli¢inu gradevne Cestice

— opis oblika i veli¢ine te smjestaja jedne ili viSe zgrada na gradevnoj Cestici

— opis zateCenog stanja i namjenu zgrade

— podatak o upisu zgrade u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

— popis propisa i norma primijenjenih za izradu elaborata

— popis projekata, literature i drugih izvora informacija koji su posluzili za izradu elaborata i utvrdivanje
podataka i

— ostale podatke potrebne za ocjenjivanje konstrukcije zgrade prema nizu HRN EN 1998.

Elaborat ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije sadrzava:

— opis tehnickog stanja postojece zgrade koja se obnavlja (sve snimke postojeCeg stanja zgrade obavezno
ukljucujuci snimke ostecenja)

— podatke o aktu na temelju kojeg je izgradena odnosno kojim je stekla status postojece zgrade

— provjeru i analizu ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti

— analizu potresne otpornosti postojece konstrukcije

— elaboriranu ocjenu postojeceg stanja gradevinske konstrukcije kojom se ocjenjuje je li oStecena zgrada uopce
pogodna za obnovu i je li obnova gradevinske konstrukcije dovoljna ili su nuzni i zahvati na unaprjedenju drugih
temeljnih zahtjeva za gradevinu, sve prema provedenom detaljnom pregledu koji mora obuhvatiti cjelokupnu
zonu zahvata koja se obnavlja (obavezno obuhvaca vizualni pregled, uvid u postoje¢u dokumentaciju i po potrebi
provedbu istraznih radova kojima se utvrduje vrsta i stanje konstrukcije, geometrija, mehanicka svojstva i stanje
svih konstruktivnih elemenata zgrade, stanje svih drugih elemenata zgrade kao $to je npr. stanje instalacija i
opreme i sl.)

— program potrebnih istraznih radova i ispitivanja konstrukcije ukljucujuci rezultate i nalaze istraznih radova sa
shematskim prikazom osStecenja

— potrebnu razine obnove konstrukcije i/ili ocjenu da je zgrada izgubila svoju mehani¢ku otpornost i/ili stabilnost
u toj mjeri da je uruSena ili da njezina obnova nije moguca

— opis ocekivanih zahvata na konstrukciji/zgradi s tehnickim rjeSenjima za obnovu konstrukcije zgrade i
smjernicama za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade odnosno projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu
zgrade i

— procjenu troskova.

Grafic¢ki prikazi elaborata ocjene postojeéeg stanja gradevinske konstrukcije moraju biti uskladeni s tekstualnim
dijelom.

Graficki prikazi moraju sadrzavati nacrte zateCenog izvedenog stanja (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge
nacrte prikladne vrsti zgrade) s ucrtanim duzinskim i visinskim kotama i prikupljenim podacima o oSte¢enjima
od potresa.

Ako se u svrhu ocjenjivanja prikladnosti zgrade za obnovu izraduje program istraznih radova graficki prikazi
sadrze 1 nacrte (tlocrte, presjeke, poglede odnosno druge nacrte prikladne vrsti zgrade) s ucrtanim pozicijama
sondi i po potrebi pozicijama geomehanic¢kih istraznih radova.
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Graficki prikazi moraju imati sastavnicu projektantskog ureda koji je izradio elaborat smjeStenu uz desni donji
rub grafickog prikaza Sirine najvise 18 cm, koja minimalno sadrzava sljedece podatke: naziv zgrade, naziv
projektantskog ureda koji je izradio graficki prilog elaborata, ime projektanta, sadrzaj grafickog prikaza, mjerilo,
redni broj grafickog prikaza, broj izmjene te datum izrade.

Na grafickom prikazu se smije nalaziti samo jedna vazeca sastavnica.

Tekstualni, proracunski, tabli¢ni i drugi dijelovi/prilozi elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske
konstrukcije, osim grafickog prikaza, moraju sadrzavati:

— na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio elaborat, naziv zgrade, mjesto, datum izrade i
numeraciju priloga i

— na zavr$noj stranici dijela/priloga ime projektanta koji je izradio prilog.

Poslovi pod tockom C) Izrada projekata konstrukcijske obnove sa svim potrebnim mapama

D) Izrada projekata za izgradnju nove/zamjenske kuce sa svim potrebnim mapama

- U slucajevima nedostupnsti vlasnika, IzvrSitelj se obvezuje na poduzimanje svih mjera i radnji oko
pronalazenja vlasnika u cilju navedenog usaglasavanja i potpisivanja

- Nakon izrade projekta Izvrsitelj istu treba predati na kontrolu operativnom koordinatoru i tehni¢ko-financijskoj
kontroli sa kojom Narucitelj ima sklopljen ugovora

- Obracun poslova izrade projekata obavit ¢e se na temelju stvarno izradenih, kontroliranih i usaglasenih
projekata

- U slu¢ajevima kada je nuzno povecati opseg radova , tako da prelazi predvideni opseg ili ukupnu vrijednost
do 10%, Izvrsitelj ¢e po nalogu operativnog koordinatora, nadzora i prestavnika Narucitelja izraditi izmjene 1
dopune projekta o svom trosku.

- Iznimno ¢e izrada novog projekta biti na teret narucitelja u slu¢ajevima koja nisu ovisila o volji, odnosno
stru¢nosti projektanta

- potrebno je obi¢i svaku pojedinu kucu, utvrditi nac¢in popravka, stupiti u kontakt sa korisnikom prava na
popravak ili zakonskim punomocenikom, te utvrditi da li postoji neki razlog spornosti i po istom postupati,
odnosno poduzeti sve zakonske radnje kako bi se navedeni spor otklonio

- Projekt se izraduju u 5 (pet) istovjetnih primjeraka koje se obvezno dostavljaju:

- Vlasniku objekta, operativnom koordinatoru, izvoditelju radova, stru¢nom nadzoru, tehni¢ko-financijskoj
kontroli, Narucitelju dva primjerka od kojih jedan u elektronskom obliku na CD-u (troskovnik u excel tablici)

- U skladu s dinamikom izrade projekata, Izvrsitelj se obvezuje izraditi tender troSkovnik za pokretanje postupka
javne nabave u elektronskom obliku na CD-u prema trazenju Naruditelja - tro8kovnik mora biti izraden u skladu
sa Zakonom o javnoj nabavi

- O dinamici i stanju izrade projektne dokumentacije Izvrsitelj je obavezan voditi evidenciju i bazu podataka u formi
koju odredi Narucitelj, i dostavljati je Narucitelju ili osobi koju odredi Narucitelj najmanje jednom mjese¢no
PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCWE ZGRADE | PROJEKT OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU
OBNOVU ZGRADE

Op¢i dio projekta obnove konstrukcije zgrada i projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

Projekt obnove konstrukcije zgrade i projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade (u daljnjem tekstu:
projekt obnove) u opéem dijelu obvezno sadrzi:

—naslovnu stranicu

—naziv i sjediste odnosno ime i adresu te OIB svih projektantskih ureda koji su izradili projekt obnove

— naziv zgrade ili njezinog dijela — lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska Cestica i katastarska opcina)

—naziv i sjediste, odnosno ime i adresu te OIB vlasnika odnosno suvlasnika zgrade

— naziv projekta obnove (naziva: »PROJEKT OBNOVE KONSTRUKCIE ZGRADE« ili »PROJEKT
OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU ZGRADE«)

— naziv projektiranog dijela zgrade na kojeg se projekt odnosi (primjerice: projekt popravka gradevinske
konstrukcije)

— popis svih projektanata i suradnika koji su sudjelovali u izradi projekta obnove

— popis svih mapa, uz navodenje projektanta koji je mapu izradio

— sadrzaj mapa

— ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu

— mjesto i datum izrade projekta obnove.

Naslovna stranica svake mape obvezno sadrzi:

—naziv i sjediSte odnosno ime 1 adresu te OIB projektantskog ureda koji je izradio mapu

—naziv i sjediSte, odnosno ime i adresu vlasnika odnosno suvlasnika zgrade
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—naziv zgrade ili njezinog dijela — lokaciju zgrade (adresa i/ili katastarska Cestica i katastarska opcina)

— zajedni¢ku oznaku svih mapa koje su sastavni dijelovi projekta obnove (ZOP)

— oznaku mape i po potrebi redni broj mape

— strukovnu odrednicu mape (primjerice: Mapa 1 — Gradevinski projekt)

— naziv projektiranog dijela zgrade na kojeg se mapa odnosi

— ime, potpis, otisak pecata ovlastenog inzenjera odnosno arhitekta i broj ovlaStenja odgovaraju¢e komore
inzenjera odnosno arhitekata (u daljnjem tekstu: broj ovlastenja)

— ime i potpis odgovorne osobe u projektantskom uredu

— mjesto i datum izrade mape i

— prostor predviden za Stambilj i potpis ovlaStenog revidenta na poledini naslovne strane ako projekt odnosno
pojedina mapa podlijeze kontroli projekta.

Obvezni sadrZaj na odgovarajuci se na¢in primjenjuje na obvezan sadrZaj naslovne stranice projekta obnove ako
se isti sastoji od samo jedne mape.

Ako u projektiranju sudjeluje vise projektanata, naslovna stranica projekta obnove, odnosno naslovna stranica
svake mape obvezno sadrzi i ime, otisak pecata, broj ovlastenja i potpis glavnog projektanta projekta obnove.
Ako se radi o zgradama koje se obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade, a kod kojih se utvrduju posebni uvjeti
zastite od poZzara naslovna stranica prve mape, uz obvezni sadrzaj obvezno sadrzi i ime i potpis strucne osobe
ovlastene po posebnom propisu koja je izradila prikaz primijenjenih mjera zastite od pozara.

Tekstualni, proracunski, tabli¢ni i drugi dijelovi/prilozi projekta obnove, osim grafi¢kih prikaza, moraju
sadrzavati:

— na svakoj stranici naziv projektantskog ureda koji je izradio mapu, naziv zgrade, mjesto, datum izrade i
numeraciju stranica priloga i

— na zavr$noj stranici dijela/priloga mape ime projektanta koji je izradio prilog.

Opci zahtjevi za projekt obnove konstrukcije zgrade

Projekt obnove konstrukcije zgrade mora sadrzavati mapu — gradevinski projekt, a po potrebi i one odgovarajuce
mape pojedinih struka koje su, ovisno o vrsti zgrade, potrebne za davanje cjelovitog i uskladenog tehnickog
rjeSenja obnove konstrukcije zgrade i dokazivanja ispunjavanja mehanic¢ke otpornosti i stabilnosti prema
Tehni¢kom propisu za gradevinske konstrukcije (»Narodne novine«, broj 17/17 i 75/20) (u daljnjem tekstu:
Tehnicki propis).

Ako projekt obnove konstrukcije zgrade sadrzi vise mapa, gradevinski projekt je prva mapa.

Na tehnicki dio projekta za obnovu konstrukcije zgrade na odgovaraju¢i nacin se primjenjuju odredbe kojima
se ureduje tehni¢ki dio projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade.

Projekt obnove konstrukcije zgrade mora biti izraden tako da zgrada nakon obnove ispunjava temeljni zahtjev
mehanicke otpornosti i stabilnosti najmanje na razini koja je propisana Tehni¢kim propisom za odredenu
kategoriju zgrade.

Ako su tehnicka rjeSenja obnove konstrukcije zgrade takva da utjeCu na ispunjavanje drugih temeljnih zahtjeva
za gradevinu koje je zgrada ispunjavala prije potresa potrebno je ispunjavanje istih, na razini prije potresa
dokazati kroz tehniCka rjeSenja u projektima pojedinih struka.

U slucaju iz stavka 1. ovoga ¢lanka projekt obnove konstrukcije zgrade mora biti izraden tako da zgrada nakon
obnove ispunjava temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti, a ostale temeljne zahtjeve minimalno na
razini na kojoj su bili ispunjeni prije potresa.

Tehnicki dio projekta obnove konstrukcije zgrade

Tehnicki dio projekta obnove konstrukcije zgrade sadrzi tekstualni dio i graficke prikaze.

Tekstualni dio projekta obnove konstrukcije zgrade sadrzi sve tehnicke, tehnoloske i druge podatke, proracune
i rjeSenja kojima se dokazuje da ¢e obnovljena zgrada ispunjavati temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i
stabilnosti prema Tehni¢kom propisu.

Sadrzaj tekstualnog dijela gradevinskog projekta

U gradevinskom projektu sadrzani su svi podaci o zgradi, njezinom dijelu, te proracuni i rjesenja, i to:

— podaci o aktu na temelju kojeg je izgradena odnosno kojim je stekla status postojece zgrade

—podaci iz elaborata ocjene postojeceg stanja gradevinske konstrukcije o utvrdenom zatecenom stvarnom stanju
postojece zgrade

— tehnicki opis zgrade uz obavezno iskazivanje ukupne plostine podova zgrade izracunate prema tocki 5.1.3.
HRN ISO 9836

— mogucnost i uvjete uporabe dijelova obnovljene zgrade prije dovrSetka obnove konstrukcije zgrade ovisno o
razini obnove
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— dokazi da ¢e postoje¢i materijali i gradevni proizvodi koji su ugradeni u dijelove zgrade nakon obnove
zadovoljiti propisane zahtjeve i uvjete, te da je zgrada odnosno njezin dio prikladan za obnovu kao cjelina

— dokaz zateCene potresne otpornosti zgrade u odnosu na potresnu otpornost zgrade prema normama niza HRN
EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upucuje Tehnicki propis

— dokazi o ispunjavanju temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti, prora¢unima mehanicke
otpornosti i stabilnosti te drugim proracunima i odgovaraju¢im metodama kojima se dokazuje da je obnova
zgrade projektirana tako da ispunjava navedeni temeljni zahtjev

— program kontrole i osiguranja kvalitete s uvjetima ispunjavanja temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i
stabilnosti tijekom obnavljanja i odrzavanja zgrade (procedure osiguranja kvalitete, program ispitivanja i dr.)

— posebnim tehni¢kim uvjetima obnove, posebnim tehnickim uvjetima za gospodarenje gradevnim otpadom koji
nastaje tijekom obnove i pri uklanjanju zgrade ili njezinog dijela, i posebnim tehnickim uvjetima za
gospodarenje opasnim otpadom, ako se tijekom obnove, koriStenja odnosno pri uklanjanju zgrade pojavljuje
opasni otpad

— ocjena potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proracunske potresne otpornosti zgrade i potresne
otpornosti prema normama niza HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima na koje upuc¢uje Tehnicki
propis

— troSkovnicka specifikacija s detaljnim opisom svih neophodnih radova za obnovu konstrukcije zgrade i

— iskaz procijenjenih troskova obnove.

Tehnicki opis gradevinskog projekta

Tehnicki opis gradevinskog projekta, odnosno njezinog dijela, sadrzi sve bitne tehnicke podatke o konstrukciji
zgrade koja se obnavlja odnosno njezinom dijelu, te uvjetima i zahtjevima koji moraju biti ispunjeni pri
izvodenju radova i ugradenim gradevnim proizvodima.

Tehnicki opis gradevinskog projekta sadrzi osobito:

— informaciju o lokaciji zgrade ukljucujuci opis oblika i veli¢inu gradevne Cestice

— opis zgrade, zateCenog stanja i namjene zgrade, oblika i veli¢ine te smjestaja jedne ili viSe zgrada na gradevnoj
Cestici

— uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje nacin izvodenja radova mora ispuniti
za dio zgrade koji se obnavlja (ugradnje i medusobnog povezivanja gradevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni
za ispunjavanje tehnickih svojstava projektiranog dijela zgrade, te temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i
stabilnosti

— opis utjecaja namjene i nacina uporabe projektiranog dijela zgrade te utjecaja okolisSa na svojstva ugradenih
gradevnih i drugih proizvoda, na tehni¢ka svojstava projektiranog dijela zgrade te na zgradu u cjelini

— opis ispunjenja temeljnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti za projektirani dio zgrade, te po potrebi
drugih temeljnih zahtjeva za gradevinu

— razinu obnove konstrukcije zgrade i

— projektirani vijek uporabe i uvjete za odrZavanje projektiranog dijela zgrade.

Dokaz o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva u gradevinskom projektu

Proracunima i drugim prikladnim metodama se, u skladu s posebnim propisima ili, za pitanja koja nisu uredena
propisima, prema pravilima struke, dokazuje da ¢e projektirana zgrada s ugradenim gradevnim proizvodima,
instalacijama i ugradenom opremom ispunjavati temeljni zahtjev mehanicke otpornosti i stabilnosti prema
Tehnickom propisu te po potrebi druge temeljne zahtjeve za gradevinu.

Dokaz o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za gradevinu sadrzi:

—podatke o tehnickim propisima i drugim propisima (pobliZe upucivanje na dijelove koji se odnose na proracune
i druge prikladne metode)

— podatke o predvidenim djelovanjima i utjecajima na obnovljenu zgradu koji su relevantni za ispunjavanje
temeljnih zahtjeva za gradevinu

— proracune i druge dokaze o ispunjavanju temeljnih zahtjeva za projektirani dio zgrade

— po potrebi, od projektanta gradevinskog projekta vrednovane rezultate ispitivanja dijela obnovljene zgrade za
sva predvidiva djelovanja i utjecaje na zgradu.

Podaci, proracuni, ispitivanja i vrednovanje ispitivanja uzimaju se, odnosno provode u skladu s tehnickim
propisima, drugim propisima donesenim u skladu s odredbama propisa kojim se ureduje gradnja, normama na
¢iju primjenu ti propisi upucéuju, drugim propisima ili na drugi propisani nacin.

Iznimno, kada je posebnim propisima odobrena primjena podataka, proracuna, ispitivanja i/ili vrednovanja
ispitivanja koji nisu u skladu s normama na koje ti propisi upucéuju, proracuni trebaju sadrzavati sve podatke
koji su pri dokazivanju ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva primijenjeni, te od projektanta izvedene dokaze
da su postignuti rezultati minimalno na razini koju ureduju norme na koje propisi upucuju.
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Smjernice za gradnju zamjenskih obiteljskih kuéa
U slucaju kad je obiteljska kuca nakon procjene oznacena za uklanjanje izgradit ¢e se zamjenska obiteljska kuca.

Na podrucju na kojem je proglaSena katastrofa izgradnja zamjenskih obiteljskih ku¢a provodit ¢e se primjenom
izgradnje klasi¢ne zidane gradnje, suhe montazne gradnje i drvene montazne gradnje.

Uklanjanje i gradnju zamjenskih obiteljskih kuc¢a provodi Sredi$nji drzavni ured temeljem odluke Ministarstva
prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine.

Korisna tlocrtna povrsina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuce iznosi od 55,00 m? za jednu ili dvije
osobe, 70,00 m? za tri ili etiri osobe, te 85,0 m? za pet i vise osoba. Dopusteno je odstupanje za +/- 3% ukupne
korisne tlocrtne povrsine u odnosu na propisane veli¢ine nove obiteljske kuce. Za potrebe provodenja postupaka
javne nabave gradevinska (bruto) povrsina zamjenske kuce izraCunava se mnozenjem korisne tlocrtne povrsine
zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuce s faktorom 1,2.

Zamjenska obiteljska kuca od 55,0 m?
Zamjenska obiteljska kuéa od 55,0 m? mora imati najmanje jednu spavaéu sobu.

Zamjenska obiteljska kuca treba imati najmanje:
— ulazni prostor — dnevnu sobu — stambenu kuhinju i blagovaonicu — spavaéu sobu — spremiste — izbu
— prostor za odrzavanje osobne higijene s nuznikom — ispred glavnog ulaza moguce je predvidjeti vjetrobran

Zamjenska obiteljska kuca od 70,0 m?
Zamjenska obiteljska kuéa od 70,0 m? mora imati najmanje jednu spavaéu sobu.

Zamjenska obiteljska kuca treba imati najmanje:
— ulazni prostor — dnevnu sobu — stambenu kuhinju i blagovaonicu — spavacu sobu— spavacu sobu

— spremiSte — izbu — prostor za odrzavanje osobne higijene s nuznikom — ispred glavnog ulaza moguce je
predvidjeti vjetrobran

Zamjenska obiteljska kuca od 85,0 m?
Zamjenska obiteljska kuéa od 85,0 m? mora imati najmanje jednu spavaéu sobu.

Zamjenska obiteljska kuca treba imati najmanje:

— ulazni prostor — dnevnu sobu — stambenu kuhinju i blagovaonicu — spavaéu sobu — spavac¢u sobu

— spavacu sobu — spremiste — izbu — prostor za odrzavanje osobne higijene s nuznikom

— ispred glavnog ulaza mogucée je predvidjeti vjetrobran.

Ograde balkona, terasa, loggia mora biti najmanje visine 1,00 m, mjereno od zavr$nog poda do gornjeg ruba
ograde. Svjetla visina (od zavr$nog poda do zavr$nog stropa) zamjenske obiteljske kuce treba biti 2,60 m.

Poslovi pod to¢kom E) Izrada projekta uklanjanja

Projekti za uklanjanje zgrada izraduju se prema Pravilniku o obveznom sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (»Narodne novine« broj 118/19 1 65/20) u dijelu u kojem se propisuje obvezni podrobniji sadrzaj i
elementi projekata, na¢in opremanja, uvjeti promjene sadrzaja, oznacavanje projekata, nacin i znacenje ovjere
projekata od strane odgovornih i sluzbenih osoba te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata

U projektu za gradenje zamjenske obiteljske kuce, a s obzirom na zadace struka propisane posebnim zakonom,
tehnicka rjeSenja mogu biti sadrzana u arhitektonskom, gradevinskom, elektrotehni¢kom i strojarskom projektu
(u daljnjem tekstu: odgovarajuci projekti pojedinih struka).

Pojedinacna tehnicka rjeSenja odgovarajuc¢ih projekata pojedinih struka mogu biti izradena u jednoj i/ili vise
mapa.

Pojedinacna tehnicka rjeSenja kojima se osigurava uskladenost obiteljske kuce s propisima, uvjetima gradnje na
odredenoj lokaciji te kojima se osigurava da gradevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti medusobno
uskladena i ukljuc¢ena u cjelokupno tehnicko rjesenje gradevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi
odgovarajuéih projekata pojedinih struka.

Svi odgovarajuci projekti pojedinih struka koji ¢ine projekt obiteljske kuce moraju biti medusobno uskladeni i
tako uskladeni moraju prikazivati cjelovitu gradevinu u tehni¢ko-tehnoloskom i funkcionalnom smislu.

Projekt uklanjanja zgrade treba zadovoljiti osnovne odrednice propisane Zakonom o gradnji (»Narodne novine,
broj 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) i sadrZaj projekta propisane Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju
projekata gradevina (»Narodne novine, broj 118/19 1 65/20).

Na izradu dijelova projekta uklanjanja zgrade kojima se razraduje sadrzaj projekta uklanjanja, na odgovarajuci
se nacin primjenjuju pravila propisana Pravilnikom o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina
(»Narodne novine«, broj 118/19 1 65/20) za glavni i izvedbeni projekt.
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Poslovi pod tockom F1), F2) i F3) Stru¢ni nadzor nad radovima izgradnje nove kuce, ruSenja i
konstrukcijske obnove

Poslovi nadzornog inzenjera ukljucuju provedbu stru¢nog nadzora gradenja odnosno izvodenja radova na
obnovi potresom oste¢enih zgrada, uklanjanju potresom unistenih zgrada, gradenju zamjenskih obiteljskih kuca
te izradi zavrsnog izvjes¢a nadzornog inzenjera sukladno Zakonu, ovom Programu, zakonima kojima je uredeno
gradenje i1 gradevni proizvodi te propisima donesenim na temelju tih zakona.

Nadzorni inzenjer nadzire izvodenje radova na obnovi zgrade, uklanjanju zgrade i gradenju zamjenske obiteljske
kuce u odnosu na uskladenost s projektom obnove konstrukcije zgrade, projektom za uklanjanje zgrade odnosno
projektom za gradenje zamjenske obiteljske kuce, na koje je projekte provoditelj tehni¢ko-financijske kontrole
projekta dao suglasnost na sljedeci nacin:

1. prisutno$¢u na gradiliStu u svim slucajevima pocetka i zavrSetka izvodenja pojedinih radova te tijekom
izvodenja tih radova u mjeri i ucestalosti koja osigurava da se u izvodenju radova neée odstupiti od projekta,
Zakona, propisa kojima je uredeno gradenje i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na zgradu koja je
predmet stru¢nog nadzora,

2. poznavanjem projekta i tehnickog rjeSenja obnove zgrade/gradenja zamjenske obiteljske kuée/uklanjanja
zgrade te tehnoloskog nacina na koji izvoda¢ izvodi pojedine radove u mjeri koja je potrebna da moze uociti
potencijalna odnosno stvarna odstupanja od projekta,

3. poznavanjem propisa kojima je uredeno gradenje primjenjivih na zgradu koja je predmet stru¢nog nadzora te
propisanih obveza izvodac¢a i nadzornog inZenjera u mjeri koja osigurava da pri izvodenju radova nad kojima se
provodi stru¢ni nadzor ne dode do odstupanja od Zakona te odredbi propisa kojima je uredeno gradenje u dijelu
u kojem su primjenjivi na zgradu koja je predmet stru¢nog nadzora,

4. poznavanjem pravila struke primjenjivih na zgradu koja je predmet stru¢nog nadzora u mjeri koja osigurava
pracenje izvodenja radova obnove/gradenja zamjenske obiteljske kuée/uklanjanja zgrade i poduzimanje mjera
da se ostvari tehnicko rjeSenje obnove zgrade/gradenja zamjenske obiteljske kuce kao i uo¢avanje potencijalnih
ili stvarnih aktivnosti koje mogu dovesti do odstupanja od projekta, Zakona i propisa kojima je uredeno gradenje
u dijelu u kojem su primjenjivi na zgradu koja je predmet stru¢nog nadzora,

5. provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, Pravilnikom o nac¢inu provedbe stru¢nog nadzora
gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvjes¢a nadzornog
inZenjera i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na zgradu koja je predmet stru¢nog nadzora.

U provedbi stru¢nog nadzora izvodenja radova na obnovi zgrade/gradenju zamjenske obiteljske ku¢e/uklanjanju
zgrade, nadzorni inZenjer utvrduje:

1. ispunjava li svaki od izvodaca s kojima je sklopljen ugovor o gradenju uvjete propisane posebnim zakonom
na nacin da obavlja uvid u dokumente kojima je izvodac osigurao da pojedini rad obavlja osoba s odgovaraju¢im
stru¢nim kvalifikacijama,

2. ispunjava li odgovorna osoba koja vodi gradenje, odnosno radove uvjete propisane posebnim zakonom na
nacin da obavlja:

a. uvid u izjavu o radnopravnom statusu glavnog inzenjera gradiliSta, inzenjera gradilista, voditelja radova,
odnosno osobe koja vodi manje sloZene radove, a koja izjava mora biti ovjerena potpisom odgovorne osobe
izvodaca i

b. uvid u presliku uvjerenja o polozenom stru¢nom ispitu ili presliku potvrde o polozenom stru¢nom ispitu, u
vezi polozenog strucnog ispita i odgovaraju¢em stupnju obrazovanja odredene struke, odnosno uvidom u
presliku potvrde 0 polozenom majstorskom ispitu ili presliku diplome o majstorskom zvanju

3. ispunjava li odgovorna osoba koja vodi gradenje, odnosno radove uvjete propisane posebnim zakonom
uvidom u presliku rjesenja o priznavanju inozemne strucne kvalifikacije, u slu¢aju da obavljanje poslova
odgovorne osobe koja vodi gradenje, odnosno radove podlijeZe priznavanju stru¢ne kvalifikacije.

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja zamjenske obiteljske kuée nadzorni inzenjer utvrduje je 1i iskol¢enje
obiteljske kucée obavila osoba ovlastena za obavljane tih poslova prema posebnom zakonu uvidom u rjesenje
Drzavne geodetske uprave kojim je izdana suglasnost ovlastenoj osobi za obavljanje djelatnosti iskol¢enja
gradevina.

Nadzorni inzenjer odreduje provedbu kontrolnih ispitivanja odnosno drugih kontrolnih postupaka koji se odnose
na svojstva odredenih dijelova zgrade ili zgrade u cjelini u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja
temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva odnosno uvjeta predvidenih projektom, ili izvjeS¢em o
obavljenoj kontroli projekta ili pisanim zahtjevom provoditelja tehni¢ko-financijske kontrole projekta na
sljedeci nacin:
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1. odredivanjem kontrolnog tijela i, ako je to potrebno, odredivanjem nacina provedbe postupaka koji su
posebnim propisom propisani kao kontrolni postupci odnosno koji su normama na koje upucuju propisi odredeni
kao kontrolni postupci koje provodi treca strana,

2. odredivanjem kontrolnog tijela za postupke koji su programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni
dio projekta obnove zgrade/gradenja zamjenske obiteljske kuée/uklanjanja zgrade odredeni kao kontrolni
postupci ili se smatraju kontrolnim postupcima u skladu s posebnim propisom kojim se odreduje sadrzaj
programa kontrole i osiguranja kvalitete,

3. odredivanjem kontrolnog tijela i nacina provedbe kontrolnih postupaka u slucaju sumnje, uz prethodnu
obavijest Fonda za obnovu, odnosno Sredi$njeg drzavnog ureda putem operativnog koordinatora,

4. provjerom je li izvodac utvrdio Cinjenice koje se odnose na gradevne proizvode proizvedene izvan gradilista,
odnosno je li dokazana uporabljivost proizvoda koji se izraduju na gradiliStu za potrebe te zgrade, te
odobravanjem odnosno zabranom ugradnje tih proizvoda upisom u gradevinski dnevnik,

5. provjerom je li izvodac proveo pripreme za izvodenje radova,

6. provjerom izvodi li izvoda¢ obnovu/gradenje zamjenske obiteljske kuce/uklanjanje zgrade u skladu s
projektom,

7. pri odredivanju kontrolnog tijela iz prethodno navedenih tocaka 1., 2. i 3., nadzorni inZenjer mora osigurati
da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na
postupke 1 dokazivanja uredene ¢lankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji.

Nadzorni inZenjer obvezan je pisanom obavije$¢u upoznati Fond za obnovu, odnosno Sredi$nji drzavni ured
putem operativhog koordinatora, provoditelja tehnicko-financijske kontrole projekta, gradevinsku inspekciju te
druge inspekcije sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoc¢i u projektu obnove konstrukcije
zgrade/gradenja zamjenske obiteljske kucée/uklanjanja zgrade.

Nadzorni inZenjer obvezan je pisanom obavijeS¢u upoznati Fond za obnovu, odnosno Sredisnji drzavni ured
putem operativnog koordinatora, provoditelja tehni¢ko-financijske kontrole projekta, gradevinsku inspekciju te
druge inspekcije sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoci tijekom izvodenja radova.

Nadzorni inZenjer odreduje nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti izvodenja radova na obnovi
zgrade/gradenju zamjenske obiteljske kuc¢e ako dokumentacijom o ispitivanjima odredenih dijelova zgrade u
svrhu provjere odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva odnosno
uvjeta predvidenih projektom ili izvje§¢em o obavljenoj kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere
u pogledu gradevnih proizvoda nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih gradevina, njihovih
dijelova, proizvoda, opreme i/ili postrojenja, na sljede¢i nacin:

1. odredivanjem kontrolnog tijela i na¢ina provedbe postupaka kojima se moze utvrditi stvarno stanje u odnosu
na sukladnost, odnosno kvalitetu ugradenih dijelova gradevine, gradevnih i drugih proizvoda, opreme i/ili
postrojenja i/ili

2. odredivanjem racunske ili druge provjere ispunjavanja propisanih zahtjeva za zgradu pri ¢emu se uzima u
obzir stvarno stanje u odnosu na sukladnost, odnosno kvalitetu ugradenih dijelova zgrade, gradevnih i drugih
proizvoda, opreme i/ili postrojenja i/ili

3. drugim primjerenim na¢inom kojim se moze utvrditi zateCeno stvarno izvedeno stanje zgrade (ocevidom,
uvidom u dokumentaciju zgrade, uzimanjem i ispitivanjem uzoraka sklopova zgrade, prora¢unima i sl.) u svrhu
usporedbe sa svojstvima koje mora imati zgrada odnosno njezini dijelovi

4. pri odredivanju kontrolnog tijela iz tocke 1. nadzorni inZenjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane
zahtjeve, te da je dokazana neovisnost 1 nepristranost tog tijela u odnosu na dokazivanja uredene ¢lankom 54.
stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji

5. do zavrsetka otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti iz tocke 1. zabranjuje izvodenje radova nakon Sto
ocjeni da

a.) nastavak izvodenja radova moze ugroziti ili onemoguciti provedbu postupaka iz tocke 1.

b.) postoji opasnost za zgradu na kojoj se izvode radovi obnove, stabilnost okolnog i drugog zemljista i/ili
ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih gradevina/zgrada i/ili

C.) je moguce ugrozavanje zivota i zdravlja ljudi ili javnog interesa

6. zabrana iz tocke 5. upisuje se u gradevinski dnevnik odmah nakon utvrdenja ¢injenica, a izvodenje radova
smije se nastaviti nakon $to nadzorni inZenjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti izvodenja radova
obnove zgrade otklonjeni i upise u gradevinski dnevnik prestanak zabrane izvodenja pojedinih radova.
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Nadzorni inzenjer u svrhu otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti gradenja, zabranjuje vodenje gradenja,
odnosno vodenje pojedinih radova ako odgovorna osoba ne ispunjava uvjete propisane posebnih zakonom, $to
upisuje u gradevinski dnevnik odmah nakon utvrdenja ¢injenica. Vodenje gradenja i vodenje pojedinih radova
smije se nastaviti nakon $to nadzorni inzenjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti izvodenja obnove
zgrade/gradenja zamjenske obiteljske kuce otklonjeni i upise u gradevinski dnevnik prestanak zabrane izvodenja
radova, odnosno prestanak zabrane vodenja gradenja ili vodenja pojedinih radova.

Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju mora:

1. provjeriti je li za gradevni proizvod, izraden prema projektu obnove konstrukcije zgrade, dokazana njegova
uporabljivost u skladu s projektom,

2. provjeriti postoji li za gradevni proizvod proizveden prema tehnickoj specifikaciji valjana prateca
dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se ureduje podrucje gradevnih proizvoda, te je li
gradevni proizvod sukladan zahtjevima iz projekta obnove konstrukcije zgrade ili

3. za gradevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj drzavi ¢lanici Europske unije i koji je u skladu sa
zakonom kojim se ureduju gradevni proizvodi stavljen na raspolaganje na trziSte unutar granica Republike
Hrvatske, a za koji proizvod nije sastavljena izjava o svojstvima te koji nije oznacen »C« oznakom, neposredno
prije ugradnje gradevnog proizvoda u gradevinsku konstrukciju mora provjeriti postoji li uz takav gradevni
proizvod prate¢a dokumentacija propisana tim zakonom

4. provjeriti je 1i gradevni proizvod postavljen u skladu s projektom obnove konstrukcije zgrade/gradenja
zamjenske obiteljske kuce ili s uputom odnosno tehni¢kom uputom za ugradnju i uporabu i

5. dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.
Nadzorni inZenjer upisom u gradevinski dnevnik:

1. utvrduje uskladenost iskol¢enja s dokumentom na temelju kojeg je iskol¢enje provedeno za gradenje
zamjenske obiteljske kuce

2. odobrava pocetak izvodenja radova na obnovi zgrade/gradenju zamjenske obiteljske ku¢e/uklanjanju zgrade

3. ocjenjuje uskladenost pregledanih izvedenih radova za zahtjevima iz projekta obnove konstrukcije
zgrade/gradenja zamjenske obiteljske kuce te tehnickih propisa

4. odreduje provedbu kontrolnih postupaka i druge podatke koji su u vezi s provedbom kontrolnih postupaka
5. podataka o rezultatima kontrolnih postupaka s komentarom o uskladenosti tih rezultata s rezultatima koji se
o¢ekuju prema projektu obnove konstrukcije zgrade/gradenja zamjenske obiteljske kuc¢e/uklanjanja zgrade

6. odreduje mjere koje poduzima a kojima odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava, odnosno
odreduje nacin otklanjanja utvrdenih nepravilnosti,

7. odobrava nastavak izvodenja radova

8. odobrava ugradnju gradevnih proizvoda i opreme ako utvrdi da je u skladu s posebnim propisom utvrdeno da
su uporabljivi vezano za obnovu zgrade/gradenje zamjenske obiteljske kuce.

Nadzorni inzenjer potpisom i otiskom pecata ovlaStenog inzenjera na svakoj stranici ovjerava to¢nost upisa u
gradevinski dnevnik, te je obvezan uzeti i pohraniti paricu svake ovjerene stranice gradevinskog dnevnika
odmah po ovjeri, a po zavrsetku izvodenja radova obnove zgrade predaje Fondu putem operativnog koordinatora
na trajno ¢uvanje paricu uvezanoga gradevinskog dnevnika.

U slucaju da se vode zasebni dijelovi gradevinskog dnevnika, nadzorni inZenjer daje paricu zavrSenoga zasebnog
dijela gradevinskog dnevnika glavnom nadzornom inZenjeru radi sastavljanja gradevinskog dnevnika za zgradu
koja se obnavlja. Glavni nadzorni inzenjer upisuje te potpisom i otiskom pecata ovlastenog inzenjera ovjerava
upise u gradevinski dnevnik koji se odnose na cjelovitost i medusobnu uskladenost stru¢nog nadzora,
objedinjavanje gradevinskog dnevnika te na podatke iz ¢lanka 15. stavka 3. Pravilnika o nacinu provedbe
stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrSnog
izvjesc¢a nadzornog inZenjera.

U vezi s obvezama nadzornog inZenjera, u dijelu koji nije ureden ovim Programom, primjenjuju se odredbe
Zakona o gradnji i Zakona o gradevnim proizvodima te propisa i tehnickih propisa donesenih na temelju tih
Zakona, Pravilnika o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu vodenja
gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavr$nog izvjes¢a nadzornog inzenjera.

Clankom 22. stavkom 1. Zakona, izmedu ostalog, je propisano da se obnovljena zgrada moze rabiti nakon
primitka zavr$nog izvje$¢a nadzornog inzenjera u obnovi.
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Zavrsno izvjesce nadzornog inZenjera izraduje se u skladu s odredbama vazeceg Pravilnika o nacinu provedbe
stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog
izvjes¢a nadzornog inZenjera kao i svim naknadnim izmjenama i dopunama.

Projektant i nadzor mora imenovati stru¢njaka/e koji ¢e raditi na izradi nalaza, projekata, elaborata i
obavljati poslove stru¢nog nadzora.



