
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA U 
REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U EURIMA PO 

JEDINICI MJERE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. CJENIK MATERIJALA

PROSJEČNE NETO CIJENE MATERIJALA NA 
ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U 

EURIMA PO JEDINICI MJERE



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. PROSJEČNE BRUTTO SATNICE RADNIKA

PROSJEČNE CIJENE U REPUBLICI HRVATSKOJ 
IZRAŽENE U EURIMA PO SATU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. CJENIK STROJEVA I VOZILA

CIJENE NA ZAGREBAČKOM PODRUČJU IZRAŽENE U 
EURIMA PO SATU



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. CJENIK RADOVA
PROSJEČNE NETO CIJENE RADOVA U
 REPUBLICI HRVATSKOJ IZRAŽENE U

 EURIMA PO JEDINICI MJERE



1. TIPSKA GRAĐEVINA I 
 
 
Građevina je u sastavu novog naselja. Građevina spada u kategoriju jednostavnog i izuzetno 
ekonomičnog građenja. 
 
 

PROJEKT:  

Stambeno poslovna građevina P + 4, Gredice K1-K1a 
 
 

IZVOĐAČ: 
RO “Industrogradnja”, Zagreb 

 
 

SADRŽAJ GRAĐEVINE: 
 

Stambeni prostor   3.974 m2 netto k.p. 
Poslovni prostor      121 m2 netto k.p. 
Garaže       152 m2 netto k.p. 
UKUPNO    4.243 m2 netto k.p. 

 
 

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA: 
 

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine 
i fasade. 

 
 

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA: 
 
Stropovi: Disperzivne boje 
 
Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama 

zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i 
lođe obojeni fasadnom bojom. 

 
Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, 

kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice. 
 
Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini 

eslinger roletama. 
 
Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa 

nadsvjetlom. 
 
Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa. 
 
Lokacija: Novo stambeno naselje u Zagrebu na pripremljenom zemljištu. 

 
 

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI: 
 

Odnos brutto izgrađene površine m2 i netto prodajne površine m2   1,34 
Ukupna količina betona po 1m2 netto prodajne površine m3/m2    0,60 
Ukupna količina armature po 1m2 netto korisne površine u kg/m2 57,00 
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2. TIPSKA GRAĐEVINA II 
 
 
Građevina gradskog karaktera na uređenom zemljištu blokovske dispozicije. 
 
 

PROJEKT:  

Stambeno poslovna građevina P + 6 + M, Trešnjevka bl. 14 
 
 

IZVOĐAČ: 
RO “Industrogradnja”, Zagreb 

 
 

SADRŽAJ GRAĐEVINE: 
 

Stambeni prostor   7.618 m2 netto k.p. 
Poslovni prostor      832 m2 netto k.p. 
Garaže       334 m2 netto k.p. 
UKUPNO    8.784 m2 netto k.p. 

 
 

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA: 
 

Armirano betonska konstrukcija, tunelska oplata, montažne sanitarne kabine 
i fasade. 

 
 

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA: 
 
Stropovi: Disperzivne boje 
 
Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama 

zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni do stropa, u WC-u 1,5 m. 
Zidovi i lođe obojeni fasadnom bojom. 

 
Podovi: U sobama i predprostorima hrastov panel parket, u ulaznom prostoru, 

kuhinji, kupaoni, WC-u i lođama podne keramičke pločice. 
 
Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa plastičnim mini 

eslinger roletama. 
 
Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa 

nadsvjetlom. 
 
Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa. 
 
Grijanje: Toplinska mreža – aluminijski radijatori 
 
Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina. 

 
 

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI: 
 

Odnos brutto izgrađene površine m2 i netto prodajne površine m2   1,56 
Ukupna količina betona po 1m2 netto prodajne površine m3/m2    0,70 
Ukupna količina armature po 1m2 netto korisne površine u kg/m2 60,19 





3. TIPSKA GRAĐEVINA III 
 
 
Građevina je interpolirana u centru grada. Oprema i obrada građevine spadaju u kategoriju visokog 
standarda. 
 
 

PROJEKT:  

Stambeno poslovna građevina P + 5, Trešnjevka bl. 6 
 
 

IZVOĐAČ: 
RO “Industrogradnja”, Zagreb 

 
 

SADRŽAJ GRAĐEVINE: 
 

Stambeni prostor   5.304 m2 netto k.p. 
Poslovni prostor   1.514 m2 netto k.p. 
Garaže       442 m2 netto k.p. 
UKUPNO    7.260 m2 netto k.p. 

 
 

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA: 
 

Armirano betonska konstrukcija, velikoplošna oplata, polumontažni strop tipa 
“Omnia”. 

 
 

UNUTRAŠNJA OPREMA STANOVA: 
 
Stropovi: Disperzivne boje 
 
Zidovi: Obojeni u disperzivnim bojama ili tapete. Opločenje keramičkim pločicama 

zidova u kuhinji iznad radnih površina, a u kupaoni i WC-u do stropa. Zidovi i 
lođe obojeni fasadnom bojom. 

 
Podovi: U sobama i predprostorima hrastov parket I klase. U kuhinji, izbi, kupaoni, 

WC-u, lođi i balkonima podne keramičke pločice. 
 
Prozori: Tipski drveni, ostakljeni izo staklom, obojeni lazur bojom, sa eslinger 

roletama. 
 
Vrata: Tipska drvena, obojena lazur bojom, puna i ostakljena, obična i sa 

nadsvjetlom. 
 
Sanitarna oprema: Ljevano-željezne kade, umivaonici i WC školjke od fajansa. 
 
Grijanje: Centralno – aluminijski radijatori 
 
Lokacija: Interpolacija između postojećih građevina. 

 
 

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI: 
 

Odnos brutto izgrađene površine m2 i netto prodajne površine m2   1,56 
Ukupna količina betona po 1m2 netto prodajne površine m3/m2    0,50 
Ukupna količina armature po 1m2 netto korisne površine u kg/m2 80,00 



4. TIPSKA GRAĐEVINA IV 
 
 
 
Građevina je individualna u nizu kombinirana sa poslovnim prostorom. Nivo obrade je “rohbau” sistem 
koji uključuje stolariju, pokrov i izradu fasade. 

 
 

PROJEKT:  

Stambeni niz P + 1, Špansko “niz-2” (7 objekata) 

 
 
 

IZVOĐAČ: 
RO “Industrogradnja”, Zagreb 

 
 
 

SADRŽAJ GRAĐEVINE: 
 

Stambeni prostor   1.266 m2 netto k.p. 
Garaže (nadstrešnica)        88 m2 netto k.p. 
UKUPNO    1.354 m2 netto k.p. 

 
 
 

OPIS TEHNOLOGIJE GRAĐENJA: 
 

“Rohbau” sistem, klasična izvedba nosive konstrukcije u što spada izvedba 
temelja, zidova sa serklažnim ukrutama, stropne fert ploče, armiranobetonske 
grede i nadvoji, drvena krovna konstrukcija, konstrukcija nadstrešnice za 
osobno vozilo i unutarnje stepenice. 

 
 
 

OSTALO: 
 

Dobava i ugradnja fasadne ustakljene i obične stolarije i bravarije, te opšav 
prozorskih klupčica. Zatvaranje krova valovitim pločama i limarijom kao i 
pokrivanje nadstrešnice za vozilo. Izvedba fasade sa toplinskom izolacijom i 
završna obrada fasadnom bojom. Izvedba i finalizacija vanjskih terasa, lođa i 
pristupa. 

 
 
 

POKAZATELJ EKONOMIČNOSTI: 
 

Odnos brutto izgrađene površine m2 i netto prodajne površine m2   1,19 
Ukupna količina betona po 1m2 netto prodajne površine m3/m2    0,45 
Ukupna količina armature po 1m2 netto korisne površine u kg/m2 23,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NUMERIČKI I GRAFIČKI 

REKAPITULATIVNI PREGLED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIP I - IV



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PRORAČUN ETALONSKE CIJENE STANA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. NADOGRADNJA I - CIJENE GRAÐENJA 

TIPSKIH GRAĐEVINA V i VI 
 

 

 

 

 

 



  
 

  
 
 

 
 
   

  
 
 

 
 
      

       
      

 
 

  
    

   

 
     

  
  
   

    

 
 

    

    

- ukupno   173,60 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Prizemlje: 68,60 m2

- Kat: 64,40 m2 

 - ukupno                                 133,00 m2 
 
 

 
  
      

 
       
       

  

 
       

 
 
   

 
 

 
     

 
 

           

              
                
             

 
 

          
               
             

              

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska  kuća namijenjena stanovanju, za  4 osobe  ( 2 odrasle  osobe  i  2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

 
  

  
  
  

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog 
volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT+KROVIŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje  građevine  čini  dnevni  dio:  ulaz,  dnevni  boravak,  kuhinja,  blagovaonica,  kupaonica  i  izba,
kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je 
organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u 
sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa 
slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na 
katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i 
spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom 
puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m2 (30x20m), ima asfaltirani kolni 
pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i 
ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna  građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 
43,00 m2.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje, kat i krovište.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m2.
Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike 
građevine iznosi 655 cm.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Prizemlje: 84,60 m2

- Kat: 89,00 m2



 
  

 
 

 
 
 

 
 
         

 

 
 

         
        

 
         
        

 
         
         
        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 

 
   
  
      

 

 
 

 

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija  građevina  je  klasična:  AB  temeljne  trake  60/80 cm  i  temeljni  zidovi  debljine  25  cm,blok 
opeka  25 cm  kao  materijal  stambenog  dijela  (nosivih  zidova  prizemlja  i  kata). Međukatna 
konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovna konstrukcija 
je  od  AB  ploče  20 cm. Krov  je  kosi, završna  obloga  od  trapeznog  lima  T55 nagiba  7°, na  drvenoj 
potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska  obloga  pročelja  predviđa  se  kao  žbukana,  tipa  kao  Demit  fasada,  sa  završnom  fasadnom 

silikatnom žbukom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima.

U  prizemlju  i  na  katu  se  predviđa  ugradnja  drvene  vanjske  i  unutarnje  stolarije.  Vanjski  otvori  imaju

zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine 
(staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi  predviđeni  materijali  su  trajni  i  kvalitetni,  a  bojom  i  teksturom  usklađeni  s  okolnim  građevinama  i
krajolikom.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je 
predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m3.



GRAĐEVINA TIP A.1 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
 

 

 

 

    PRESJEK A-A 
  

                                                                                                                       SITUACIJA A+C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLOCRT PRIZEMLJA 
 



TLOCRT KATA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 
 

 
 
   

  
 

 
 
         

  
       

 
  

 
  

    

     

     

   

 
 

    

     

    

- ukupno                                 193,05 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Podrum: 14,90 m2

- Prizemlje: 68,60 m2

- Kat: 64,40 m2 

  - ukupno                                 147,90 m2 
 
 

 
  
       

  
        
       

  

 
       

 
      

 
   

 

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena  građevina  je  slobodnostojeća, troetažna, pravilnog  tlocrta, oblikovana  iz  jednog volumena.
Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT+KROVŠTE.

Građevina ima kosi limeni krov na AB stropnoj ploči sa nadozidom.

Prizemlje  građevine čini  dnevni  dio: ulaz, dnevni  boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica  i  izba,kat  
građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano 
na  način  da  su  servisni  prostori: kupaonica, kuhinja  i  izba  locirani  uz  ulazni  prostor, u  
sjevernom dijelu  građevine, dok  su  blagovaonica  i  dnevni  boravak  otvoreni, međusobno  povezani, sa  
slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost  prizemlja  i  kata  ostvarena  je  laganim montažnim jednokrakim stepenicama i  galerijom na  
katu. Galerija  je  u  funkciji  radnog  prostora, preko  kojeg  se  pristupa  ostalim  prostorijama: kupaonici  i  
spavaćim sobama.

Podrumskom   prostoru   se   pristupa   preko   vanjskih   nenatkrivenih   stepenica.  Podrumski   prostori   se  
sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina   je   smještena   na   parceli ograđenom panelnom   ogradom   djelomično   ozelenjenom  
puzavicama,  sa kolnim  i  pješačkim  ulazom.  Veličina  parcele  je  600  m2 (30x20m),  ima  asfaltirani  kolni

  

  

         
 

  

 

   
 
 

  
  
   
   

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.1.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.1.a

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska  kuća namijenjena stanovanju, za  4 osobe  (2 odrasle  osobe  i  2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje, kat i korovište.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 
m2.

Visina  građevine  mjerena  od  kote  konačno  zaravnatog  terena  uz  pročelje  do  vrha  nadozida - atike 
građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida –
atike iznosi 915 cm.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Podrum: 19,45 m2

- Prizemlje: 84,60 m2

- Kat: 89,00 m2



 
     

 
 
 

   
 

 
 

 
 
 

 
 
        

  

  

 
        
       

 
       

 
        
       

 
        
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pristup,  pješačke  površine  popločane  betonskim  opločnicima  te  zelene  površine  sa  nasadima  trave  i 
ukrasnog bilja.

Na   parceli   je   smještena i samostojeća   pomoćna  građevina – garaža   sa dva   garažna   mjesta   BRP  
43,00 m2.

GRIJANJE I KOMUNANLE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kotlom na pelete. Hlađenje se 
vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija  građevina je klasična: AB temeljne trake 60/80 cm i  temeljni  zidovi  debljine 25 cm, AB  
podrumski zidovi 25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i  
kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.
Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm. Krov je kosi, završna obloga od trapeznog lima T55 nagiba 
7°, na drvenoj potkonstrukciji (drvene gredice 5/8 cm na razmaku cca 75 cm, drvene rož.12/14 cm na 
razmaku 82 cm).

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska  obloga  pročelja  predviđa  se  kao  žbukana, tipa  kao  Demit  fasada, sa  završnom  fasadnom  
silikatnom žbukom.

Ograda  uz  vanjske  stepenice  i  ograda  francuskog  prozora  biti  će  metalna. Stepenice  su  montažne  
čelične sa drvenim gazištima.Podne obloge su parket  u sobama i  na galeriji  te  keramičke pločice u  
kupaonicama, kuhinji, izbi.

U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene  
vanjske  i  unutarnje  stolarije. Vanjski  otvori  imaju zaštitu  od  sunca: vanjske  rolete  (prozori prizemlja  
istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).Pregradni zidovi su od opeke  
debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i  kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i  
krajolikom.



GRAĐEVINA TIP A.1.a 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
 
PRESJEK A-A 
 
 SITUACIJA A+C 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLOCRT PODRUMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TLOCRT PRIZEMLJA 
 

 
 
 
 
TLOCRT KATA 
 



TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2 
 
SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2 
 
 
NAMJENA 
 
 Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe ( 2 odrasle osobe i 2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu. 
 
 

 
      
       

 
      

 
 

  

    

    

   

 
 

    

    

- ukupno                                 142,60 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Prizemlje: 68,60 m2

- Stambeno potkrovlje: 59,05 m2 

  - ukupno                                  127,65 m2 

 

 
  
     

 
      

 

 
 

 
   

 
 

 
     

 

  
 

               
                

  
  
   

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena  građevina je  slobodnostojeća,  dvoetažna,  pravilnog  tlocrta,  oblikovana  iz  jednog

volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+Pot.

 Potkrovlje  građevine  je  s  kosim dvostrešnim krovom nagiba  40°. Prizemlje  građevine  čini  dnevni  dio:
ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, dok potkrovlje građevine sačinjavaju dvije 
spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni 
prostori:  kupaonica,  kuhinja  i  izba  locirani  uz  ulazni  prostor,  u  sjevernom  dijelu  građevine,  dok  su 
blagovaonica  i  dnevni  boravak  otvoreni,  međusobno  povezani,  sa  slobodno  postavljenim  montažnim 
stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom 
u  potkrovlju.  Galerija  je  u  funkciji  radnog  prostora,  preko  kojeg  se  pristupa  ostalim  prostorijama:
kupaonici i spavaćim sobama..

  
Građevina   je   smještena   na   parceli ograđenom panelnom   ogradom   djelomično   ozelenjenom  
puzavicama,  sa  kolnim  i  pješačkim  ulazom.  Veličina  parcele  je  600  m2 (30x20m),  ima  asfaltirani  kolni 
pristup,  pješačke  površine  popločane  betonskim  opločnicima te  zelene  površine  sa  nasadima  trave  i 
ukrasnog bilja.

  
Na   parceli   je   smještena i samostojeća   pomoćna  građevina – garaža   sa dva   garažna   mjesta   BRP  
43,00 m2.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

  Stambena  građevina  je  dvoetažna,  a  čine  ju  prizemlje  i  potkrovlje  (stambeni  prostori).
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m2.

  Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vijenca građevine 
iznosi 405 cm, dok visina mjerena na zabatnoj strani, od konačno zaravnatog terena uz pročelje do 
sljemena građevine iznosi 700 cm.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Prizemlje: 84,60 m2

- Stambeno potkrovlje: 58,00 m2



 
  

 

 
 

 
 

  
 
       

 
 

 
 

       
      

 
       
      
     

 
      
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko 
uređajem (bojlerom) priključenim na javnu opskrbu plinom.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

 Konstrukcija  građevina  je  klasična: AB temeljne trake  60/80 cm i  temeljni  zidovi  debljine  25 cm, blok  
opeka  25 cm  kao  materijal  stambenog  dijela  (nosivih  zidova  prizemlja  i  potkrovlja). Međukatna  
konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm. Krovnu konstrukciju 
stambenog dijela građevine čini  drveno koso krovište izrađeno od četinara 2. klase, dimenzije rogova  
12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

 Vanjska  obloga  pročelja  predviđa  se  kao  žbukana, tipa  kao  Demit  fasada, sa  završnom  fasadnom  
silikatnom žbukom dok su  kosi  krovovi  pokriveni  pločama oblika  šindre  završno  obrađenim kamenim  
posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao Gerard, s primjenjenom odgovarajućom toplinskom  
izolacijom.

Ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične sa drvenim gazištima. Podne 
obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

 Predviđa se ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju zaštitu od sunca:vanjske 
rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene 
stijene).

Pregradni  zidovi  su  od  opeke  debljine  12 cm, završno  žbukani  i  premazani  disperznim  premazom. 
Svi  predviđeni  materijali  su  trajni  i  kvalitetni, a  bojom i  teksturom usklađeni  s  okolnim građevinama  i  
krajolikom.



GRAĐEVINA TIP A.2 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
 

 

 

PRESJEK A-A 
 

 

 

 SITUACIJA A+C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLOCRT PRIZEMLJA 
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TLOCRT POTKROVLJA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
 
 

 
 
   

  
 
 

 
 
    

   
 

  
 

  
 
 

  

    

     

    

   

 
  

    

     

    

- ukupno                                 162,05 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Podrum: 14,90 m2

- Prizemlje: 68,60 m2

- Stambeno potkrovlje: 59,05 m2 

  - ukupno                                  142,55 m2 

 

 
  
    

    
    

 
   

  

 
 

 

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.a

NAMJENA

 Samostojeća građevina - obiteljska  kuća namijenjena stanovanju, za  4 osobe  ( 2 odrasle  osobe  i  2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

 Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).Maksimalne 
tlocrtne  dimenzije  stambene  građevine  su 14,56 x 6,72 m, a  tlocrtna  površina  iznosi 97,84 
m2.

 Visina   građevine   mjerena   od   kote   konačno   zaravnatog terena   uz   pročelje   do   vijenca   građevine  
iznosi 405 cm,  dok  visina  mjerena  na  zabatnoj  strani,  od  konačno  zaravnatog  terena  uz  pročelje  do 
sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena 
iznosi 961 cm.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

 Stambena   građevina   je slobodnostojeća, troetažna,  pravilnog   tlocrta, oblikovana   iz jednog  
volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

 Potkrovlje  građevine  je s  kosim  dvostrešnim  krovom  nagiba  40°. Prizemlje građevine  čini  dnevni dio: 
ulaz, dnevni  boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica  i  izba, potkrovlje  građevine  sačinjavaju  dvije  
spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni 
prostori:  kupaonica,  kuhinja  i  izba  locirani  uz  ulazni  prostor,  u  sjevernom  dijelu  građevine,  dok  su 
blagovaonica  i  dnevni  boravak  otvoreni,  međusobno  povezani,  sa  slobodno  postavljenim  montažnim 
stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom 
u  potkrovlju.  Galerija  je  u  funkciji  radnog  prostora,  preko  kojeg  se  pristupa  ostalim  prostorijama:
kupaonici i spavaćim sobama.

 Podrumskom   prostoru   se   pristupa   preko   vanjskih   nenatkrivenih   stepenica.  Podrumski   prostori   se  
sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Podrum: 19,45 m2

- Prizemlje: 84,60 m2

- Stambeno potkrovlje: 58,00 m2



   
 

 
     

 
 
 

  
 

   
 

 
 
 
 

 
 
   

    
   

     
 

   
  

 
 

     
 

    
   

 
  
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Građevina   je   smještena   na   parceli ograđenom panelnom   ogradom   djelomično   ozelenjenom  
puzavicama,  sa  kolnim  i pješačkim  ulazom.  Veličina  parcele  je  600  m2 (30x20m),  ima  asfaltirani  kolni 
pristup,  pješačke  površine  popločane  betonskim  opločnicima  te  zelene  površine  sa  nasadima  trave  i 
ukrasnog bilja.

 Na   parceli   je   smještena i samostojeća   pomoćna  građevina – garaža   sa dva   garažna   mjesta   BRP  
43,00 m2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko 
uređajem  (bojlerom)  priključenim  na  mali  nadzemni  spremnik za  ukapljeni naftni  plin  (UNP) volumena 
V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je 
predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

 Konstrukcija  građevina  je  klasična: AB  temeljne  trake  60/80 cm  i  temeljni  zidovi  debljine  25 cm, AB  
podrumski  zidovi  25 cm, blok  opeka 25 cm kao  materijal  stambenog  dijela  (nosivih  zidova  prizemlja  i 
potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 
cm. Krovnu konstrukciju stambenog dijela građevine čini drveno koso krovište izrađeno od četinara 2.
klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

 Vanjska  obloga  pročelja  predviđa  se  kao žbukana, tipa  kao  Demit fasada, sa  završnom  fasadnom  
silikatnom  žbukom dok  su  kosi  krovovi  pokriveni  pločama  oblika  šindre  završno  obrađenim  kamenim 
posipom  od  zrnaca vulkanskog  porijekla, tipa  kao  Gerard,  s  primjenjenom odgovarajućom toplinskom 
izolacijom.

 Ograda uz  vanjske  stepenice  i  ograda francuskog  prozora biti  će  metalna. Stepenice  su  montažne  
čelične  sa  drvenim  gazištima.Podne  obloge  su  parket  u  sobama  i  na  galeriji  te keramičke pločice  u  
kupaonicama, kuhinji i izbi.

 U   podrumu   se   predviđa   ugradnja   metalnih   vrata,  a   u   prizemlju   i   potkrovlju se predviđa ugradnja  
drvene  vanjske  i  unutarnje  stolarije.  Vanjski  otvori  imaju  zaštitu  od  sunca:  vanjske  rolete  (prozori 
prizemlja istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

 Svi  predviđeni  materijali su trajni  i  kvalitetni, a  bojom  i  teksturom  usklađeni  s  okolnim  građevinama  i  
krajolikom.



  
 

  
 
 

 
 
   

  
 
 

 
 
    

   
 

  
 

  
 
 

  

    

     

    

   

 
  

    

     

    

- ukupno                                 187,02 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Podrum: 36,05 m2

- Prizemlje: 68,60 m2

- Stambeno potkrovlje: 59,05 m2 

  - ukupno                                 163,70 m2 

 

 
  
 

 
      

 

 

 

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.2.b

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.2.b

NAMJENA

 Samostojeća građevina - obiteljska  kuća namijenjena stanovanju, za  4 osobe  ( 2 odrasle  osobe  i  2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

 Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i potkrovlje (stambeni prostori).
Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 
m2.

 Visina  građevine  mjerena  od  kote  konačno  zaravnatog terena  uz  pročelje  do  vijenca  građevine 
iznosi 405 cm,  dok  visina  mjerena  na  zabatnoj  strani,  od  konačno  zaravnatog  terena  uz  pročelje  do 
sljemena građevine iznosi 700 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do sljemena 
iznosi 961 cm.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

 Stambena   građevina   je   slobodnostojeća,  troetažna,  pravilnog   tlocrta,  oblikovana   iz   jednog  
volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+Pot.

 Potkrovlje  građevine  je  s  kosim dvostrešnim krovom nagiba  40°. Prizemlje  građevine  čini  dnevni  dio:
ulaz,  dnevni  boravak,  kuhinja,  blagovaonica,  kupaonica  i  izba,  potkrovlje  građevine  sačinjavaju  dvije 
spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni 
prostori:  kupaonica,  kuhinja  i  izba  locirani  uz  ulazni  prostor,  u  sjevernom  dijelu  građevine,  dok  su 
blagovaonica  i  dnevni  boravak  otvoreni,  međusobno  povezani,  sa  slobodno  postavljenim  montažnim 
stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i potkrovlja ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom 
u  potkrovlju.  Galerija  je  u  funkciji  radnog  prostora,  preko  kojeg  se  pristupa  ostalim  prostorijama:
kupaonici i spavaćim sobama.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Podrum: 44,42 m2

- Prizemlje: 84,60 m2

- Stambeno potkrovlje: 58,00 m2



       

 
   

 

 
     

 
 
 
 

  
 

 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
      

  
 

 
      

 

 
     

 
       
     

 
      
     

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Podrumskom   prostoru,  koji   se   proteže   u   cijeloj   širini   prizemlja, pristupa se preko   vanjskih  
nenatkrivenih  stepenica.  Podrumski  prostori  se  sastoje  od:  podruma,  spremišta  1,  spremišta  2  i 
spremišta 3.

 Građevina   je   smještena   na   parceli ograđenom panelnom   ogradom   djelomično   ozelenjenom  
puzavicama,  sa  kolnim  i  pješačkim  ulazom.  Veličina  parcele  je  600  m2 (30x20m),  ima  asfaltirani  kolni

pristup,  pješačke  površine  popločane  betonskim  opločnicima  te  zelene  površine  sa  nasadima  trave  i 
ukrasnog bilja.

 Na  parceli  je  smještena i samostojeća  pomoćna građevina – garaža  sa dva  garažna  mjesta  BRP 
43,00 m2.

GRIJANJE I KOMUNALNE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko 
uređajem  (bojlerom)  priključenim  na  mali  nadzemni  spremnik za  ukapljeni  naftni  plin  (UNP) volumena 
V=4850 l. Hlađenje se vrši pomoću multi split klima sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je 
predviđena izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

 Konstrukcija  građevina  je  klasična: AB  temeljne  trake  60/80 cm  i  temeljni  zidovi  debljine  25 cm, AB  
podrumski  zidovi  25 cm, blok  opeka  25 cm  kao  materijal stambenog  dijela  (nosivih  zidova  prizemlja  i  
potkrovlja). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 
cm. Krovnu  konstrukciju  stambenog  dijela  građevine  čini  drveno  koso  krovište  izrađeno  od  četinara  
2.klase, dimenzije rogova 12/18 cm.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska  obloga  pročelja  predviđa  se  kao  žbukana, tipa  kao  Demit fasada, sa  završnom  fasadnom  
silikatnom  žbukom  dok  su  kosi  krovovi  pokriveni  pločama  oblika  šindre  završno  obrađenim  kamenim  
posipom od  zrnaca  vulkanskog  porijekla, tipa  kao  Gerard, s  primjenjenom odgovarajućom toplinskom  
izolacijom.

Ograda uz vanjske stepenice i ograda francuskog prozora biti će metalna. Stepenice su montažne čelične 
sa drvenim gazištima.

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji i izbi.

 U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i potkrovlju se predviđa ugradnja drvene  
vanjske  i  unutarnje  stolarije. Vanjski  otvori  imaju  zaštitu  od  sunca: vanjske  rolete  (prozori  prizemlja  
istočno i zapadno pročelje te krovni prozori) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

 Svi predviđeni materijali  su trajni i  kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i  
krajolikom.



GRAĐEVINA TIP A.2.b 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
 

PRESJEK A-A 
 

  

 SITUACIJA A+C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLOCRT PODRUMA 

 



TLOCRT PRIZEMLJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
TLOCRT POTKROVLJA 



  
 

  
 
 

 
 
   

  
 
 

 
      
      

      
      

 
 

  

    

    

   

 
  

    

    

- ukupno                                 173,60 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Prizemlje: 68,60 m2

- Kat: 64,40 m2 

  - ukupno                                  133,00 m2 

 

 
  
     

 
     

 
 

 
      

  

 
      

 
   

 

  

  

      
 

 
   

  
  
  

           

             
             
   
               
           

             
              
               

             

  
 

           
              

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3

NAMJENA

Samostojeća građevina - obiteljska kuća namijenjena stanovanju, za 4 osobe ( 2 odrasle osobe i 2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

 
    

  
  
  

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena građevina je slobodnostojeća, dvoetažna, pravilnog tlocrta, oblikovana iz jednog  
volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov. Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak,
kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba, kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te 
galerija - radni prostor. Prizemlje je organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i 
izba locirani uz ulazni prostor, u sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak 
otvoreni, međusobno povezani, sa slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu 
prostora.

Prizemlje građevine čini dnevni dio: ulaz, dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, kupaonica i izba,
kat građevine sačinjavaju dvije spavaće sobe, kupaonica, te galerija - radni prostor. Prizemlje je 
organizirano na način da su servisni prostori: kupaonica, kuhinja i izba locirani uz ulazni prostor, u

sjevernom dijelu građevine, dok su blagovaonica i dnevni boravak otvoreni, međusobno povezani, sa 
slobodno postavljenim montažnim stubama u središnjem dijelu prostora.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena je laganim montažnim jednokrakim stepenicama i galerijom na 
katu. Galerija  je u funkciji  radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici  i  
spavaćim sobama.

Građevina je smještena na parceli ograđenom panelnom ogradom djelomično ozelenjenom 
puzavicama, sa kolnim i pješačkim ulazom. Veličina parcele je 600 m2 (30x20m), ima asfaltirani kolni

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 13,22 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 89 m2.
Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike 
građevine iznosi 655 cm.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Prizemlje: 84,60 m2

- Kat: 89,00 m2



 
     

 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 
       

 
 

         
      

 
      
     

 
      
     

 
       
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

               

GRIJANJE GRAĐEVINE I KOMUNALE INSTALACIJE

Grijanje i hlađenje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću dizalice topline.
Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

   
 

    

  

               

  
 

  

  

pristup, pješačke površine popločane betonskim opločnicima te zelene površine sa nasadima trave i 
ukrasnog bilja.

Na parceli je smještena i samostojeća pomoćna  građevina – garaža sa dva garažna mjesta BRP 
43,00 m2.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija  građevina  je  klasična: AB temeljne  trake  60/80 cm i  temeljni  zidovi  debljine 25 cm, blok  
opeka 25 cm kao materijal stambenog dijela (nosivih zidova prizemlja i kata). Međukatna konstrukcija

stambenog  dijela  građevine  je  armiranobetonska  ploča  debljine  25 cm.

Krovna  konstrukcija  je  od  AB  ploče debljine 20 cm.

Krov je  ravni  neprohodni  sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI  folija  i  krupni  

šljunak.

Ulazni  predprostor  je  obložen  kamenim  pločama  u  strukturalnom  ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao žbukana, tipa kao Demit fasada, sa završnom fasadnom  

silikatnom  žbukom.

Ograda  francuskog  prozora  biti  će  metalna. Stepenice  su  montažne  čelične  sa  drvenim  gazištima.

U prizemlju i na katu se predviđa ugradnja drvene vanjske i unutarnje stolarije. Vanjski otvori imaju
zaštitu od sunca: vanjske rolete (prozori prizemlja istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine 
(staklene stijene).

Podne  obloge  su  parket  u  sobama  i  na  galeriji  te  keramičke pločice  u  kupaonicama, kuhinji  i izbi.

Pregradni  zidovi  su  od  opeke  debljine  12 cm, završno  žbukani  i  premazani  disperznim  premazom.

Svi predviđeni materijali su trajni i kvalitetni, a bojom i teksturom usklađeni s okolnim građevinama i  

krajolikom.



GRAĐEVINA TIP A.3 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
 
 
PRESJEK A-A 
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- ukupno                                 193,05 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Podrum: 14,90 m2

- Prizemlje: 68,60 m2

- Kat: 64,40 m2 

  - ukupno                                  147,90 m2 

 

 
  
      

 
      

 
 

 
      

 
     

 
   

  

TIPSKA GRAĐEVINA V – A.3.a

SAMOSTOJEĆA OBITELJSKA KUĆA – TIP A.3.a

NAMJENA

 Samostojeća građevina - obiteljska  kuća namijenjena stanovanju, za  4 osobe  ( 2 odrasle  osobe  i  2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

 

                
 
 

  
  
   
   

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

 Stambena  građevina  je  slobodnostojeća, troetažna, pravilnog  tlocrta, oblikovana  iz  jednogvolumena. 
Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

 Građevina  ima  ravni  neprohodni  krov. Prizemlje  građevine  čini  dnevni  dio: ulaz, dnevni  boravak,
kuhinja, blagovaonica, kupaonica  i  izba, kat  građevine  sačinjavaju  dvije  spavaće  sobe, kupaonica, te  
galerija - radni  prostor. Prizemlje  je  organizirano na način  da su  servisni  prostori: kupaonica, kuhinja  i  
izba  locirani  uz  ulazni prostor, u  sjevernom  dijelu  građevine, dok  su  blagovaonica  i  dnevni  boravak  
otvoreni, međusobno  povezani, sa  slobodno  postavljenim  montažnim  stubama  u  središnjem  dijelu  
prostora.

 Povezanost  prizemlja  i  kata  ostvarena  je  laganim  montažnim  jednokrakim  stepenicama  i  galerijom
na katu. Galerija je u funkciji radnog prostora, preko kojeg se pristupa ostalim prostorijama: kupaonici i  
spavaćim sobama.

 Podrumskom   prostoru   se   pristupa   preko   vanjskih   nenatkrivenih   stepenica.  Podrumski   prostori   se  
sastoje od: podruma, spremišta 1 i spremišta 2.

Građevina  je  smještena  na  parceli ograđenom panelnom  ogradom  djelomično  ozelenjenom

puzavicama,  sa  kolnim  i  pješačkim  ulazom.  Veličina  parcele je  600  m2 (30x20m),  ima  asfaltirani  kolni

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine su 14,56 x 6,72 m, a tlocrtna površina iznosi 97,84 
m2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena uz pročelje do vrha nadozida - atike 
građevine iznosi 655 cm. Visina građevine mjereno od ukopanog ulaza u podrum do vrha nadozida –
atike iznosi 915 cm.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Podrum: 19,45 m2

- Prizemlje: 84,60 m2

- Kat: 89,00 m2



 
    

 
 
 
 

   
 

  
 

 
 
 
 

 
 
        

  
 

         
       

 
        
       

 
       

 
       

 
        
        
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pristup,  pješačke površine  popločane  betonskim  opločnicima  te  zelene  površine  sa  nasadima  trave  i 
ukrasnog bilja.

 Na   parceli   je   smještena i samostojeća   pomoćna  građevina – garaža   sa   dva   garažna   mjesta   BRP  
43,00 m2.

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko 
uređajem  (bojlerom)  priključenim  na  mali  nadzemni  spremnik za  ukapljeni  naftni  plin  (UNP) volumena 
V=4850 l.

Građevina nije spojena na sustav javne vodoopskrbe, te nije spojena na sustav javne odvodnje već je 
za vodoopskrbu predviđena izgradnja vodospreme zapremine 25,00 m3, dok je za odvodnju  predviđena 
izgradnja septičke jame zapremine 25,00 m3.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

 Konstrukcija građevina  je  klasična: AB  temeljne  trake  60/80 cm  i  temeljni  zidovi  debljine  25 cm, AB  
podrumski  zidovi  25 cm, blok opeka 25 cm kao materijal  stambenog dijela  (nosivih  zidova prizemlja  i  
kata). Međukatna konstrukcija stambenog dijela građevine je armiranobetonska ploča debljine 25 cm.

Krovna konstrukcija je od AB ploče 20 cm.

 Krov je ravni neprohodni sa slojevima betona za pad, toplinskom izolacijom, završno HI folija i  krupni  
šljunak.

Ulazni predprostor je obložen kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

 Vanjska  obloga  pročelja  predviđa  se  kao  žbukana, tipa  kao  Demit  fasada, sa  završnom  fasadnom  
silikatnom žbukom.

 Ograda  uz  vanjske  stepenice  i  ograda  francuskog  prozora  biti  će  metalna. Stepenice  su  montažne  
čelične sa drvenim gazištima.

 U podrumu se predviđa ugradnja metalnih vrata, a u prizemlju i  na katu se predviđa ugradnja drvene  
vanjske  i  unutarnje  stolarije. Vanjski  otvori  imaju  zaštitu  od  sunca: vanjske  rolete  (prozori  prizemlja  
istočno i zapadno pročelje) te klizne drvene žaluzine (staklene stijene).

Podne obloge su parket u sobama i na galeriji te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi.

Pregradni zidovi su od opeke debljine 12 cm, završno žbukani i premazani disperznim premazom.

 Svi  predviđeni  materijali  su  trajni  i  kvalitetni, a  bojom i  teksturom usklađeni  s  okolnim građevinama i  
krajolikom.



GRAĐEVINA TIP A.3.a 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
 
PRESJEK A-A 
 
 
 

 SITUACIJA A+C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TLOCRT PODRUMA 

 



TLOCRT PRIZEMLJA 
 

 
 
 
TLOCRT KATA 
 

 
 



  
 

  
 
 

 
 
    

  
 
 

 
 
       

 
       

 
 

  

    

                                       

              

     

  
 
    

   

 
  

    

    

- ukupno                               193,58 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:
- Prizemlje: 96,67 m2

- Kat: 81,61 m2 

  - ukupno                                  178,28 m2 
 
 
 
 

 
 
      

 
       
      

 
       
       

  
 

 
 
 
 
 

  

    

       
 

              

    

  
 
   

  

  
 

 
 

          
            

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3

NAMJENA

Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4  osobe (2  odrasle osobe i 2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

              

   

  
 
   

   

  
  
    
 

 

          
            

  

 
   
    

    
  

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Stambena  građevina  je  ugrađena  sa  dvije  strane  i  dio  je  stambenog  niza, na  dvije  etaže, razvedenog 
pravokutnog tlocrta, oblikovno kao jedan volumen. Namijenjena je stanovanju i visine etažnosti Pr+1.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

Prizemlje  građevine  čini  dnevni  dio:  vanjski  natkriveni  ulazni  prostor,  vjetrobran,  izba,  kupaonica, 
dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni  prostor  i  vanjsku  terasu. Prizemlje  je  
organizirano  na  način  da  su servisni  prostori: kupaonica, kuhinja, vjetrobran  i  izba  locirani 
uz  ulazni  prostor, dok  su  blagovaonica, dnevni boravak i radni prostor otvoreni te međusobno ovezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i prostorije komunikacije.

Građevina  je  smještena  na  ograđenoj  parceli  oko  koje  je  izvedana  zaštitna  panelna  ograda  djelomično 
ozelenjena  puzavicama, sa  otvorenim  prolazom  za  pješački  ulaz. Veličina  parcele  je  216 m2

(8,95x24,25m). Pješačke  površine  popločane  su  betonskim  opločnicima, a  zelene  površine  su  uređene
sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je dvoetažna, a čine ju prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna 
površina iznosi 125,15 m2.

Visina  građevine  mjerena  od  kote  konačno  zaravnatog  terena  uz  pročelje  do  vrha  nadozida - atike 
građevine iznosi 665 cm.

�*RA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Prizemlje:                             92,88 m2

- Kat: 100,70 m2



 
 

 
 

 
 
 

 
 
       

 

 
       

 
       

 
       
       
      

 
      

 
      

 
       
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
    

  

   

 

  

  

 

 

  

     
    

  

    

  

  

   

 

 

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode odvija se pomoću sustava priključenog na kotao na pelete.

Građevina ima izveden priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija  građevina  je  klasična:  temeljna  konstrukcija  izvedena  od  AB  temeljnih  traka  dimenzija  60 
cm  širine  i  80 cm  dubine  i  temeljnih  zidovi  debljine  25 cm, konstruktivno  povezanih  armirano  betonskim  
okvirom  sa   vanjskim  nosivim  zidovima  i  stropnom  konstrukcijom.  Materijal  ispune  vanjskih  nosivih  
zidova je blok opeka debljine 25 cm.
Međukatna stropna i  krovna konstrukcija je u dijelu površine pojedine etaže izvedena kao monolitna ploča od  
armiranog betona debljine 20 cm a na preostalim pozicijama izveden je polumontažni sustav  tipa FERTstrop  
debljine 21 cm.
Ravni  krov  je  neprohodan  te  se  sastoji  od  armirano  betonske  ploče  na  kojoj  je  beton  u  padu  za  odvodnju  
sa slojem toplinske izolacije te hidroizolacijskom zaštitom te  završnim slojem šljunka .
Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.
Ograda  uz  stepenice  i  ograda  francuskog  prozora  izvedena  je  od  metalnih  profila.  Stepenice  su  
armiranobetonske završno obložene keramičkim pločicama.
Materijal podnih obloga izveden je ovisno o namjeni prostorije, laminat u sobama i garderobama te  keramičke  
pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i stepenicama.
Ugrađena  vanjska  stolarije  izvedena  je  primjenom  aluminijskih  profila  a  unutarnja  stolarija  materijalom  
od drva.  Vanjski otvori imaju izvedenu zaštitu od sunca: vanjske rolete.
Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su izvedeni kao lagani  montažn i  
zidovi od gipskartonskih ploča.
Svi  predviđeni  materijali  su  trajni  i  kvalitetni,  a  bojom  i  teksturom  usklađeni  s  okolnim  građevinama  i  
krajolikom.



GRAĐEVINA TIP B.3 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
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SITUACIJA B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TLOCRT PRIZEMLJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TLOCRT KATA 
 

 

 



  
 

  
 
 

 
 
    

  
 
 

 
 
   

  
  

  
 

 
  

    

     

                                           

 - ukupno                                  222,95 m2 

 
NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:  

 - Podrum: 25,51 m2 

 - Prizemlje: 96,67 m2 

 - Kat: 81,61 m2 

 - ukupno                                 203,79 m2 
 
 

 
 
   

     
   
   

 
 

   
   
     
  

 
   

 
 

 
 

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.a

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.a

NAMJENA

 Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

      

              
  

      

  
  
   
   

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

 Stambena   građevina   je ugrađena   sa   dvije   strane   i   dio   je   stambenog   niza, troetažna,  razvedenog  
pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

 Prizemlje građevine   čini   dnevni   dio: vanjski   natkriveni   ulazni   prostor,  vjetrobran,  izba, kupaonica,
dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način 
da  su  servisni  prostori:  kupaonica,  kuhinja,  vjetrobran i  izba  locirani  uz  ulazni  prostor,  dok  su 
blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

 Podrumskom   prostoru se   pristupa   preko unutarnjih   dvokrakih   stepenica.  Podrumski   prostori   se  
sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

 Građevina   je   smještena   na   parceli ograđenom panelnom   ogradom djelomično   ozelenjenom  
puzavicama,  sa  pješačkim  ulazom.  Veličina  parcele  je  216  m2 (8,95x24,25m).  Pješačke  površine 
popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna 
površina iznosi 125,15 m2.

Visina  građevine  mjerena  od  kote  konačno  zaravnatog  terena  uz pročelje  do vrha  nadozida - atike 
građevine iznosi 665 cm.

�*RA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Podrum: 29,37 m2

- Prizemlje: 92,88 m2

- Kat: 100,70 m2



 
 

 
 

 
 
 

 
 
   

     
      

  
  

  
   

 
     
  
     

 
  

 
     

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko 
uređajem  (bojlerom)  priključenim  na  javnu  opskrbu  plinom.  Hlađenje  se  vrši  pomoću  multi  split  klima 
sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

 Konstrukcija  građevina  je  klasična: AB  temeljne  trake  60/80 cm  i  temeljni  zidovi  debljine  25 cm, AB  
podrumski  zidovi  25 cm, blok  opeka 25 cm kao  materijal  nosivih  zidova  prizemlja  i kata. Međukatna 
konstrukcija stambenog  dijela  građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine  20 cm i 
polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

 Krovna konstrukcija  je  kombinacija  armiranobetonske  ploče  debljine  20 cm  i  polumontažnog  FERT  
stropa debljine 21 cm.

 Krov   je   ravni   neprohodni sa slojevima   betona   za   pad, toplinskom   izolacijom,  završno   HI   folija   i  
krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

 Ograda uz  stepenice  i  ograda francuskog  prozora biti  će  metalna. Stepenice  su armiranobetonske  
završno obložene keramičkim pločicama.

 Podne obloge su laminat u sobama i  garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi  i  
stepenicama.

 Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje  stolarije. Vanjski  otvori  imaju  
zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

 Svi  predviđeni  materijali su trajni  i  kvalitetni, a  bojom  i  teksturom  usklađeni  s  okolnim  građevinama  i  
krajolikom.



TLOCRT PRIZEMLJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLOCRT KATA 
 
 

 



  
 

  
 
 

 
 
    

  
 
 

 
 
   

  
  

  
 

 
  

    

     

                                           

 - ukupno                                  240,02 m2 

 
NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA:  

 - Podrum: 39,60 m2 

 - Prizemlje: 96,67 m2 

 - Kat: 81,61 m2 

 - ukupno                                 217,88 m2 
 
 

  
 
   

     
   
   

 
 

   
   
     
   

 
   

 
 

 
 

TIPSKA GRAĐEVINA VI – B.3.b

OBITELJSKA KUĆA U NIZU – TIP B.3.b

NAMJENA

 Stambena građevina u nizu - obiteljska kuća namijenjena stanovanju za 4 osobe (2 odrasle osobe i 2 
djece) koja sadrži jednu stambenu jedinicu.

      

              
  

     

  
  
   
   

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

 Stambena   građevina   je ugrađena   sa   dvije   strane   i   dio   je   stambenog   niza, troetažna,  razvedenog  
pravokutnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je stanovanju i visine je Po+P+KAT.

Građevina ima ravni neprohodni krov.

 Prizemlje građevine   čini   dnevni   dio: vanjski   natkriveni   ulazni   prostor,  vjetrobran,  izba,  kupaonica,
dnevni boravak, kuhinja, blagovaonica, radni prostor i vanjsku terasu. Prizemlje je organizirano na način 
da  su  servisni  prostori:  kupaonica,  kuhinja, vjetrobran i  izba  locirani  uz  ulazni  prostor,  dok  su 
blagovaonica i dnevni boravak i radni prostor povezani i otvoreni te međusobno povezani.

Povezanost prizemlja i kata ostvarena armiranobetonskim dvokrakim stepenicama.

Na katu se nalaze: tri spavaće sobe, dvije kupaonica, dvije garderobe i komunikacije.

 Podrumskom   prostoru,  koji   se   proteže   u   cijeloj   širini   prizemlja, pristupa se preko unutarnjih  
dvokrakih stepenica. Podrumski prostori se sastoje od: gospodarstva, spremišta i komunikacija.

 Građevina je   smještena   na   parceli ograđenom panelnom   ogradom djelomično   ozelenjenom  
puzavicama,  sa  pješačkim  ulazom.  Veličina  parcele  je  216  m2 (8,95x24,25m).  Pješačke  površine 
popločane su betonskim opločnicima, a zelene površine su sa nasadima trave i ukrasnog bilja.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Stambena građevina je troetažna, a čine ju podrum, prizemlje i kat.

Maksimalne tlocrtne dimenzije stambene građevine uključivo terasa su 13,65 x 8,95 m, a tlocrtna 
površina iznosi 125,15 m2.

Visina  građevine  mjerena  od  kote  konačno  zaravnatog  terena  uz  pročelje  do vrha  nadozida - atike 
građevine iznosi 665 cm.

�*RA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP):
- Podrum: 46,44 m2

- Prizemlje: 92,88 m2

- Kat: 100,70 m2



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
   

     
      

  
  

  
    

 
     
  
     

 
 

 
     

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRIJANJE I KOMUNALE INSTALACIJE GRAĐEVINE

Grijanje prostora kao i priprema tople vode vrši se pomoću sustava sa kondenzacijskim plinskim cirko 
uređajem  (bojlerom)  priključenim  na  javnu  opskrbu  plinom.  Hlađenje  se  vrši  pomoću  multi  split  klima 
sustava.

Građevina ima priključak na sustav javne vodoopskrbe i na sustav javne odvodnje.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

 Konstrukcija  građevina  je  klasična: AB  temeljne  trake  60/80 cm  i  temeljni  zidovi  debljine  25 cm, AB  
podrumski  zidovi  25 cm, blok  opeka 25 cm kao  materijal  nosivih  zidova  prizemlja  i kata. Međukatna 
konstrukcija stambenog  dijela  građevine je kombinacija armiranobetonske ploče debljine  20 cm i 
polumontažnog FERT stropa debljine 21 cm.

 Krovna konstrukcija  je  kombinacija  armiranobetonske  ploče  debljine  20 cm  i  polumontažnog  FERT  
stropa debljine 21 cm.

 Krov   je   ravni   neprohodni sa slojevima   betona   za   pad, toplinskom   izolacijom,  završno   HI folija   i  
krupni šljunak.

Ulazni predprostor i terasa su obloženi kamenim pločama u strukturalnom ljepilu.

Vanjska obloga pročelja predviđa se kao ventilirana fasada završno obložena fasadnom opekom.

 Ograda uz  stepenice  i  ograda francuskog  prozora biti  će  metalna. Stepenice  su armiranobetonske  
završno obložene keramičkim pločicama.

 Podne obloge su laminat u sobama i garderobama te keramičke pločice u kupaonicama, kuhinji, izbi i  
stepenicama.

 Predviđa se ugradnja aluminijske vanjske stolarije i drvene unutarnje  stolarije. Vanjski  otvori  imaju  
zaštitu od sunca: vanjske rolete.

Pregradni nosivi zidovi su od blok opeke završno žbukani i bojani, a nenosivi su od GK ploča.

 Svi  predviđeni  materijali su trajni  i  kvalitetni, a  bojom  i  teksturom  usklađeni  s  okolnim  građevinama  i  
krajolikom.



GRAĐEVINA TIP B.3.b 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE  
 
PRESJEK B-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
TLOCRT PODRUMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SITUACIJA B



TLOCRT PRIZEMLJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TLOCRT KATA 
 
 

 



 
 

 
   

 
 

 
 
   
 
 

 
 
  

 
  
 

  

 
 

 
 

  
   

    
  
 

 
 
 

 
 

 
  

   
    

 
 

 
  

 
  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA C 

SAMOSTOJEĆA POMOĆNA GRAĐEVINA – TIP C

NAMJENA

Samostojeća pomoćna građevina – garaža sa dva garažna mjesta.

    

 

   

         
    

 

   
   

     
   

         

    

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Pomoćna  građevina  je  prizemnica, kvadratnog oblika  dimenzija  cca  6,60  x  6,60  m,  tlocrtne  površine 
43,56 m2.

Visina građevine mjerena od kote konačno zaravnatog terena do sljemena je 286 cm.

GRA��EVINSKA BRUTO POVRŠINA GRAĐEVINE (GBP��: 43,60 m2

NETO GRAĐEVINSKA POVRŠINA: 27,00 m2

OBLIKOVANJE GRAĐEVINE

Pomoćna građevina je pravilnog kvadratnog tlocrta, oblikovana iz jednog volumena. Namijenjena je za 
parkiranje dva automobila i visine je P.

Građevina ima kosi dvostrešni krov nagiba 25°.

KONSTRUKCIJA I MATERIJALI

Konstrukcija  građevina  je  klasična: AB  temeljne  trake  60/80 cm  i  temeljni  zidovi  debljine  25  cm,
nosivi zidovi od blok opeke 25 cm.

Krovište je drveno  koso  izrađeno  od  četinara  2. klase,  dimenzije  rogova  12/18  cm,  završna  obloga 
pločama oblika šindre završno obrađenim kamenim posipom od zrnaca vulkanskog porijekla, tipa kao 
Gerard.

Vanjska obloga  pročelja  predviđa  se  kao žbukana toplinsko izolacijskom žbukom, završna fasadna 
silikatna žbuka.

Prozor i garažna podizna vrata su metalni.

Svi  predviđeni  materijali su trajni  i  kvalitetni,  a  bojom  i  teksturom  usklađeni  s  okolnim  građevinama  i 
krajolikom.



GRAĐEVINA TIP C 
KARAKTERISTIČNI DIJELOVI TEH. DOKUMENTACIJE 
 
 
 
 
PRESJEK A-A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 SITUACIJA C+A 

 
TLOCRT PRIZEMLJA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

H. NADOGRADNJA I - TROŠKOVI 
UKLANJANJA TIPSKIH GRAĐEVINA I 
ZBRINJAVANJA GRAĐEVINSKOG 
OTPADA NA DEPONJU CCA 10 KM


