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Popis tehnickih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni radi sufinanciranja energetske obnove u
zgradama javnog sektora

(Sukladno minimalnim zahtjevima Tehni¢kog propisa o racionalnoj uporabi energije i

toplinskoj zastiti u zgradama

(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20) (dalje u tekstu: TPRUETZZ)

Redni Element ovojnice Tehnicki uvjeti Preporucena oprema i radovi kojima se
broj zgrade / tehnicki postizu tehni¢ki uvjeti te ostali uvjeti
sustav zgrade / (ne predstavlja iscrpnu listu)
mjera
1. Mjere energetske ucinkovitosti sukladno Programu energetske obnove zgrada javnog sektora za
razdoblje do 2030. godine
1.1 Obnova ovojnice zgrade
1.1.1. | Vanjski zid Sukladno minimalnim gradevinski i obrtni¢ki radovi prema projektu i
(grijanog prostora zahtjevima TPRUETZZ tro§kovniku vezani uz energetsku obnovu
0i>18°C) zgrade kojima se postizu definirani tehnicki
U<0,30 W/m?K za uvjeti
Oe,mj,min<3°C
ostali povezani radovi i oprema potrebni za
U<0,45 W/m?K za postizanje definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno
Oe,mj,min>3°C potpuni zavrietak aktivnosti sukladno pravilima
struke
1.1.2. | Ravni krov Sukladno minimalnim gradevinski i obrtni¢ki radovi prema projektu i
(iznad grijanog zahtjevima TPRUETZZ troskovniku vezani uz energetsku obnovu
prostora ©i>18°C) zgrade kojima se postizu definirani tehnicki
U<0,25 W/m?K za uvjeti
Oe,mj,min<3°C
ostali povezani radovi i oprema potrebni za
U=0,30 W/mzK za postizanje definiranih tehnickih uvjeta odnosno
Oe,mj,min>3°C potpuni zavrietak aktivnosti sukladno pravilima
struke
1.1.3. | Strop prema Sukladno minimalnim gradevinski i obrtni¢ki radovi prema projektu i
negrijanom tavanu zahtjevima TPRUETZZ tro§kovniku vezani uz energetsku obnovu
(iznad grijanog zgrade kojima se postizu definirani tehnicki
prostora ©i>18°C) U<0,25 W/m?K za uvjeti
0e,mj,min<3°C
ostali povezani radovi i oprema potrebni za
U=0,30 W/mZK za postizanje definiranih tehnic¢kih uvjeta odnosno
Oe,mj,min>3°C potpuni zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima
struke
1.1.4. | Strop iznad vanjskog Sukladno minimalnim gradevinski i obrtnicki radovi prema projektu i

zraka
(ispod grijanog
prostora ©i>18°C)

zahtjevima TPRUETZZ

U<0,25 W/m?K za
Oe,mj,min<3°C

U<0,30 W/m?K za
Oe,mj,min>3°C

tro§kovniku vezani uz energetsku obnovu
zgrade kojima se postizu definirani tehnicki
uvjeti

ostali povezani radovi i oprema potrebni za
postizanje definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno
potpuni zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima
struke




1.1.5. | Kosi krov Sukladno minimalnim gradevinski i obrtnicki radovi prema projektu i
(iznad grijanog zahtjevima TPRUETZZ troskovniku vezani uz energetsku obnovu
prostora 0i>18°C) zgrade kojima se postizu definirani tehnicki

U<0,25 W/m’K za uvjeti
Oe,mj,min<3°C
ostali povezani radovi i oprema potrebni za
U<0,30 W/m?K za postizanje definiranih tehnickih uvjeta odnosno
Oe,mj,min>3°C potpuni zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima
struke

1.1.6. | Pod iznad negrijanog | Sukladno minimalnim gradevinski i obrtni¢ki radovi prema projektu i
prostora zahtjevima TPRUETZZ tro§kovniku vezani uz energetsku obnovu
(grijanog prostora zgrade kojima se postizu definirani tehnicki
0i>18°C) U<0,40 W/m?K za uvjeti

Oe,mj,min<3°C
ostali povezani radovi i oprema potrebni za
USO,QO W/mZK za postizanje definiranih tehnickih uvjeta odnosno
Oe,mj,min>3°C potpuni zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima
struke

1.1.7. | Pod natlu Sukladno minimalnim gradevinski i obrtni¢ki radovi prema projektu i
(grijanog prostora zahtjevima TPRUETZZ troskovniku vezani uz energetsku obnovu
0i>18°C) zgrade kojima se postizu definirani tehnicki

U<0,40 W/m?K za uvjeti
Oe¢,mj,min<3°C
ostali povezani radovi i oprema potrebni za
U<0,50 W/mZK za postizanje definiranih tehnickih uvjeta odnosno
Oe,mj,min>3°C potpuni zavrietak aktivnosti sukladno pravilima
struke

1.1.8. | Zid prema negrijanim | Sukladno minimalnim gradevinski i obrtni¢ki radovi prema projektu i
prostorijama i zahtjevima TPRUETZZ troskovniku vezani uz energetsku obnovu
negrijanom stubistu zgrade Kojima se postizu definirani tehnicki
temperature vise od U<0,40 W/m?K za uvjeti
0°C Oe,mj,min<3°C

ostali povezani radovi i oprema potrebni za
U<0,60 W/m*K za postizanje definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno
Oe,mj,min>3°C potpuni zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima
struke

1.1.9. | Vanjska stolarija Sukladno minimalnim gradevinski i obrtni¢ki radovi prema projektu i
(s ili bez ukljucene zahtjevima TPRUETZZ troskovniku vezani uz energetsku obnovu
zastite od insolacije — zgrade Kojima se postizu definirani tehnicki
rolete, kapci) U<1,60 W/m?K komplet uvjeti

(U<1,10 W/m?K staklo) za ostali i radovi i irebni

Oemj,min<3°C | poyezanl ra OOVI i oprer’r?a po're ni za
postizanje definiranih tehnic¢kih uvjeta odnosno

U<1,80 W/m?K komplet potpuni zavrSetak aktivnosti sukladno pravilima

(U<1,40 W/m?K staklo) za struke

Oe,mj,min>3°C

1.1.10. | Vanjska zastita od Izvedba sustava za zastitu od sunca i
insolacije zasjenjenje prostora radi smanjenja potreba za

hladenjem- rolete, kapci i dr.




1.2. Ugradnja novih ili zamjena odnosno pobolj$anje postojecih tehni¢kih sustava zgrade koji ukljuéuju
tehni¢ku opremu za grijanje, hladenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potro$ne tople vode

1.2.1. | izvor toplinske energije| uéinkovitost kotla n > 105% zamjena ili ugradnja visokouc¢inkovitog
za grijanje prostora ifili kondenzacijskog kotla na prirodni plin kao
pripremu PTV-a - NAPOMENA: centralni izvora toplinske energije za grijanje prostora
kondenzacijski kotao | sustav grijanja se mora i/ili pripremu PTV-a, ukljuc¢ujuéi sve dijelove
na prirodni plin projektirati tako da sustava do priklju¢ka na sustav cijevnog

kondenzacijski kotao na razvoda
prirodni plin radi u

niskotemperaturnom rezimu u

kojem se iskoriStava latentna

toplina kondenzacije vodene

pare sadrzane u dimnim

plinovima.

1.2.2. | izvor toplinske uc¢inkovitost kotla 1 > 105% zamjena ili ugradnja visokouéinkovitog
energije za grijanje kondenzacijskog kotla na prirodni plin kao
prostora i/ili pripremu | NAPOMENA: centralni centralnog izvora toplinske energije za grijanje
PTV-a - sustav grijanja se mora prostora i/ili pripremu PTV-a na nivou zgrade,
kondenzacijski projektirati tako da ukljucujuéi sve dijelove sustava i kotlovnice do
kotao na prirodni kondenzacijski kotao na prikljucka na podsustav cijevnog razvoda
plin — na nivou prirodni plin radi u centralnog sustava grijanja prostora i/ili
zgrade niskotemperaturnom rezimu u | pripreme PTV-a (mjera se zadrzava zbog

kojem se iskoristava latentna uskladenosti s ranijim pozivima):
toplina kondenzacije vodene
pare sadrzane u dimnim
plinovima.
1.2.3. | izvor toplinske rekonstrukcija postojece centralne toplinske

energije za grijanje
prostora i/ili pripremu
PTV-a - daljinski
sustav grijanja -
centralna toplinska
podstanica na nivou
zgrade koja se nalazi
u zgradi ili na ¢estici
koja je u istom
vlasnistvu kao i
zgrada te sluzi
namjeni zgrade

podstanice ili ugradnja nove centralne toplinske
podstanice ukoliko zgrada ve¢ ima centralni
sustav grijanja s nekim drugim centralnim
izvorom toplinske energije i zajednic¢ki cijevni
razvod na nivou zgrade:

- ugradnja centralne toplinske podstanice
indirektnog tipa

- ugradnja cirkulacijskih crpki s promjenjivim
brojem okretaja (elektroni¢ke odnosno
frekventno regulirane crpke) u sekundarnom
krugu

- ugradnja ventila za dinami¢ko hidrauli¢ko
uravnoteZenje (tzv. balans ventili) podsustava
cijevnog razvoda centralnog sustava grijanja, te
regulacija i balansiranje sustava

- ugradnja termostatskih radijatorskih setova na
radijatore

- ispiranje podsustava cijevnog razvoda i
ogrjevnih tijela centralnog sustava grijanja

- punjenje sekundarnog kruga iskljucivo
omeksanom i odsoljenom vodom

Mjera moze obuhvaéati prikljucak na ucinkoviti
sustav daljinskog grijanja na nivou zgrade koji
se nalazi na cestici koja je u istom viasnistvu
kao i zgrada fe sluzi namjeni zgrade.

Mjera ne obuhvaéa naknadu za prikljucak.




1.2.4.

izvor rashladne
energije za hladenje
prostora zgrade -
kompresijski
rashladnik vode
zrakom hladen*

-EER > 2,8 (temperaturni
rezim hladenja vode 12/7°C,
temperatura vanjskog zraka
35°C)

-GWP < 1.500

zamjena ili nova ugradnja kompresijskog
rashladnika vode zrakom hladenog kao
centralnog izvora rashladne energije za
hladenje prostora:

1.2.5.

podsustav cijevnog
razvoda centralnog
sustava grijanja

zamjena ili poboljsanje postojeceg te ugradnja
novog podsustava cijevnog razvoda centralnog
sustava grijanja dimenzioniranog prema
smanjenim potrebama zgrade nakon provedene
obnove:

- ugradnja cirkulacijskih crpki s promjenjivim
brojem okretaja (elektroni¢ke odnosno
frekventno regulirane crpke)

- ugradnja ventila za dinami¢ko hidrauli¢ko
uravnoteZenje (tzv. balans ventili) podsustava
cijevnog razvoda centralnog sustava grijanja, te
regulacija i balansiranje sustava

- toplinska izolacija podsustava cijevnog
razvoda centralnog sustava grijanja prema
minimalnim zahtjevima TPRUETZZ

- ispiranje podsustava cijevnog razvoda i
ogrjevnih tijela centralnog sustava grijanja

- punjenje centralnog sustava grijanja iskljucivo
omekSanom i odsoljenom vodom

- uz obveznu ugradnju uredaja za
samoreguliranje temperature na ogrjevnim
tijelima (termostatski ili elektronicki
radijatorski ventil kod radijatora, sobni
termostat s elektroni¢kim ventilom kod
ventilokonvektora, sobni termostat panelnog
grijanja)

1.2.6.

ogrjevna tijela —
ventilokonvektori

zamjena ili ugradnja ventilokonvektora za
grijanje i hladenje prostora zgrade uz obveznu
ugradnju uredaja za samoreguliranje
temperature na ogrjevnim tijelima (sobni
termostat s elektroni¢kim ventilom)

Uz ovu mjeru se mora provesti i mjera koja se
odnosi na podsustav cijevnog razvoda
centralnog sustava grijanja.

1.2.7.

ogrjevna tijela —
radijatori

zamjena ili ugradnja radijatora s uredajima za
samoreguliranje temperature (termostatski ili
elektronicki radijatorski ventil)

Uz ovu mjeru se mora provesti i mjera koja se
odnosi na podsustav cijevnog razvoda
centralnog sustava grijanja.

1.2.8.

sustav mehanicke
ventilacije i
klimatizacije — klima
komora

zamjena ili ugradnja klima komore sustava
mehanicke ventilacije i klimatizacije uredaja
prema minimalnim zahtjevima TPRUETZZ




1.2.9.

sustav mehanicke
ventilacije i
klimatizacije —
kanalni razvod za
zrak

zamjena ili ugradnja kanalnog razvoda za zrak
sustava mehanicke ventilacije i klimatizacije

1.2.10.

sustav pripreme PTV-a
—akumulacijski
spremnik PTV-a

zamjena ili ugradnja akumulacijskog spremnika
PTV-a toplinski izoliranog prema
minimalnim zahtjevima TPRUETZZ za
centralnu pripremu PTV-a pojedina¢ne zgrade
javnog sektora u sljede¢im slu¢ajevima:

- postoje¢i akumulacijski spremnik PTV-a za
centralnu pripremu PTV-a na nivou zgrade je
dotrajao

- postojeci sustav pripreme PTV-a je bio
decentralni pomocu pojedinaénih uredaja na
nivou stana — u ovom slu¢aju mjera ne
obuhvaca ugradnju podsustava cijevnog
razvoda centralnog sustava pripreme PTV-a

- vise zgrada je spojeno na jedan zajednicki
akumulacijskih spremnik PTV-a, te postoji
vanjski cijevni razvod podsustava centralnog
sustava pripreme PTV-a s pove¢anim
toplinskim gubicima vanjskog cijevnog razvoda
i povec¢anom moguéno$éu puknuéa i
nekontroliranog curenja.

Mjera obuhvacéa ugradnju vodomjernog brojila
za pracéenje profila potrosnje PTV-a.

1.3.

Promicanje koristenja OIE u sustavima grijanja i/ili pripreme potrosne tople vode

1.3.1.

izvor toplinske
energije za grijanje
prostora i/ili pripremu
PTV-a—

kotao na
pelete/sjecku

-ucinkovitost kotla n > 92%

zamjena ili ugradnja kotla na pelete/sje¢ku kao
centralnog izvora toplinske energije za grijanje
prostora i/ili pripremu PTV-a Ra-hivou-zgrade,
ukljucujuéi sve dijelove sustava i kotlovnice do
priklju¢ka na podsustav cijevnog razvoda
centralnog sustava grijanja prostora i/ili
pripreme PTV-a

1.3.2.

izvor
toplinske/rashladne
energije za
grijanje/hladenje
prostora i/ili pripremu
PTV-a - dizalica
topline zrak/zrak
(VRF) sustav s
direktnom
ekspanzijom radne
tvari*

- SCOP >4,0
- SEER > 6,0
-GWP <2.150

zamjena ili ugradnja dizalice topline zrak/zrak
(VRF) s povratom topline kao centralnog izvora
toplinske/rashladne energije za
grijanje/hladenje prostora i/ili pripremu PTV-a
na nivou zgrade




1.3.3. | izvor -SCOP za dizalicu topline zamjena ili ugradnja dizalice topline zrak/voda
toplinske/rashladne prema HRN EN 14825:2019 kao centralnog izvora toplinske/rashladne
energije za (ili ,,jednakovrijedno*) za energije za grijanje/hladenje prostora ifili
grijanje/hladenje grijanje za temperaturu polaza | pripremu PTV pa-niveu-zgrade, ukljucujudi sve
prostora i/ili pripremu | vode od 35°C i prosje¢nu dijelove sustava do priklju¢ka na podsustav
PTV-a—dizalica klimu >3,3 te za temperaturu cijevnog razvoda centralnog sustava
topline zrak/voda* polaza vode od 55°C i grijanja/hladenja prostora i/ili pripreme PTV

prosje¢nu klimu >2,9
-stupnjevana ili kontinuirana
regulacija uc¢inka od
minimalno 25% do 100%

- GWP <1.500

1.3.4. | izvor -SCOP za dizalicu topline zamjena ili ugradnja dizalice topline voda/voda
toplinske/rashladne prema HRN EN 14825:2019 kao centralnog izvora toplinske/rashladne
energije za (ili ,,jednakovrijedno*) za energije za grijanje/hladenje prostora i/ili
grijanje/hladenje grijanje za temperaturu polaza | pripremu PTV-apa-nivou-zgrade, ukljucujudi
prostora i/ili pripremu | vode od 35°C i prosje¢nu sve dijelove sustava do prikljucka na podsustav
PTV-a - dizalica klimu >4,3 te za temperaturu cijevnog razvoda centralnog sustava
topline voda/voda* polaza vode od 55°C i grijanja/hladenja prostora i/ili pripreme PTV

prosjeénu klimu >3,7
-stupnjevana ili kontinuirana
regulacija u¢inka od
minimalno 25% do 100%
-GWP < 1.500

1.3.5. | izvor -SCOP za dizalicu topline zamjena ili ugradnja dizalice topline tlo/voda
toplinske/rashladne prema HRN EN 14825:2019 kao centralnog izvora toplinske/rashladne
energije za (ili ,,jednakovrijedno*) za energije za grijanje/hladenje prostora i/ili
grijanje/hladenje grijanje za temperaturu polaza | pripremu PTV-ara-hiveu-zgrade, ukljucujuci
prostora i/ili pripremu | vode od 35°C i prosjec¢nu sve dijelove sustava do prikljucka na podsustav
PTV-a - dizalica klimu >4,0, te za temperaturu | cijevnog razvoda centralnog sustava

topline tlo/voda*

polaza vode od 55°C i
prosjecnu klimu >3,4
-stupnjevana ili kontinuirana
regulacija u¢inka od
minimalno 25% do 100%
-GWP < 1.500

grijanja/hladenja prostora i/ili pripreme PTV-a




1.3.6.

obnovljivi izvori
energije — solarni
kolektori za
pripremu PTV-a

ugradnja solarnih kolektora, akumulacijskog
spremnika PTV-a za centralnu pripremu PTV-a

pa-hiveuzgradei pripadajuce automatike za

regulaciju. Tehnicki zahtjev za kolektore je
posjedovanje certifikata o kvaliteti proizvoda -
Solar Keymark.

ostali gradevinski, obrtnicki i instalaterski
radovi i oprema prema projektu i troskovniku
kojima se postizu definirani tehnicki uvjeti te
povezani radovi i oprema potrebni za postizanje
definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
zavrSetak aktivnosti sukladno pravilima struke

Mjera obuhvaéa ugradnju vodomjernog brojila
za praéenje profila potrosnje PTV-a.

1.4.

Ugradnja fotonaponskih sustava za proizvodnju elektri¢ne energije iz OIE

1.4.1.

Fotonaponski sustav

ugradnja fotonaponske elektrane na raspolozive
krovne, fasadne i dr. povrsine (npr. povrsine
postojec¢ih pomoc¢nih gradevina-zajednicke
garaze, kotlovnice, nadstre$nice, na Cestici u
vlasni$tvu zgrade) za pokrivanje vlastitih
potreba za elektri¢nom energijom

1.4.2.

Ugradnja spremnika
elektri¢ne energije

ugradnja spremnika elektri¢ne energije vezanih
s novim ili postoje¢im fotonaponskim
sustavima u zgradi

ostali gradevinski, obrtni¢ki i instalaterski

radovi i oprema prema projektu i troskovniku
kojima se postizu definirani tehni¢ki uvjeti te
povezani radovi i oprema potrebni za postizanje
definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
zavrSetak aktivnosti sukladno pravilima struke

1.5.

Zamjena unutarnje
rasvjete
ucinkovitijom

implementacija sustava
rasvjete koristenjem LED
tehnologije (u¢inkovitost
izvora svjetlosti iznad 115
Im/W) uz provjeru tehnicke
mogucnosti ugradnje
upravljanja rasvjetom u
ovisnosti o dnevhom svjetlu i
okupiranosti prostora (SAUZ)

gradevinski, obrtni¢ki i instalaterski radovi i
oprema prema projektu i troskovniku kojima se
postizu definirani tehni¢ki uvjeti te povezani
radovi i oprema potrebni za postizanje
definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
zavrSetak aktivnosti sukladno pravilima struke

1.6.

Centralno upravljanje
instalacijama zgrada
(uvodenje sustava
automatizacije i
upravljanja zgradom)

u okviru ugradnje novih
tehnickih sustava i kao
zaseban sustav, uz uvjet da
mora biti klase A ili B, sve
sukladno ¢l. 41.bi41l.c
TPRUETZZ

gradevinski, obrtnic¢ki i instalaterski radovi i
oprema prema projektu i troskovniku kojima se
postizu definirani tehnicki uvjeti te povezani
radovi i oprema potrebni za postizanje
definiranih tehnickih uvjeta odnosno potpuni
zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima struke




1.7. Sustav daljinskog prikljuenje na naplatna gradevinski, obrtnicki i instalaterski radovi i
ocitanja potroSnje brojila energije i vode te upis | oprema prema projektu i troskovniku kojima se
energenata i vode podataka u Nacionalni postizu definirani tehni¢ki uvjeti te povezani

informacijski sustav za radovi i oprema potrebni za postizanje
gospodarenje energijom definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
(ISGE) prema dokumentu zavrSetak aktivnosti sukladno pravilima struke
,,Upute za slanje racuna i

o¢itanja daljinskim putem u

ISGE sustav*

1.8. Uvodenje kontrolnih | priklju¢enje na brojila energije | gradevinski, obrtnicki i instalaterski radovi i

mjernih mjesta i vode te upis podataka u oprema prema projektu i troskovniku kojima se
Nacionalni informacijski postizu definirani tehni¢ki uvijeti te povezani
sustav za gospodarenje radovi i oprema potrebni za postizanje
energijom (ISGE) prema definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
dokumentu ,,Upute za slanje zavrSetak aktivnosti sukladno pravilima struke
racuna i o€itanja daljinskim
putem u ISGE sustav*

1.9. Unapred_enj_e sustava a) slavine za umivaonike i gradevinski, obrtni_éki i !nstavlatersI.d radqyi i
za smanjenje kuhinjske slavine imaju oprema prema prpjektg i t.roslfox_/nlku kOJlmz_a se
potrosnje vode maksimalan protok vode od 6 postizu definirani tehnicki uvjeti te povezani

litara / min: radovi i oprema potrebni za postizanje
o ] ] definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
b) tusevi imaju maksimalni zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima struke
protok vode od 8 litara / min;
c¢) WC-i, ukljudujuéi skoljke i | Npr. ugradnja perlatora na slavine, ugradnja
vodokotli¢e, imaju puni vodokotli¢a s manjom potro$njom vode, sustav
volumen ispiranja od najvise 6 | skupljanja i koristenja oborinske vode
litara i maksimalni prosje¢ni
volumen ispiranja od 3,5
litara;
d) pisoari koriste najvise 2
litre / zdjelu / sat. Pisoari za
ispiranje imaju maksimalni
puni volumen ispiranja od 1
litre.
2. Provedba nuzan uvjet je izrada glavnog

novih/rekonstrukcija
postojecih elemenata
pristupa¢nosti

projekta te, ukoliko je
primjenjivo, ishodenje
potrebnih
dozvola/potvrda/suglasnosti

mjere u skladu s Pravilnikom
0 osiguranju pristupacnosti
osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti (NN
78/13)

gradevinski, obrtni¢ki i instalaterski radovi i
oprema prema projektu i troskovniku kojima se
postizu definirani tehnicki uvjeti te povezani
radovi i oprema potrebni za postizanje
definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
zavrsetak aktivnosti sukladno pravilima struke




Ugradnja elemenata
zelene infrastrukture

nuZan uvjet je izrada glavnog
projekta te, ukoliko je
primjenjivo, ishodenje
potrebnih
dozvola/potvrda/suglasnosti

-izvedba zelenih krovova zgrada

-izvedba ozelenjenih procelja zgrada
-ozelenjavanje novih zelenih iz postojecih sivih
povrsina na gradevnoj Cestici ili na susjednoj
Cestici koja je u istom vlashistvu kao i zgrada te
sluzi namjeni zgrade (zamjena postojece sive
infrastrukture u zelenu infrastrukturu i dr.)
-ozelenjavanje postojeéih zelenih povrsina na
gradevnoj Cestici ili na susjednoj estici koja je
U istom vlasni$tvu kao i zgrada te sluzi namjeni
zgrade (oplemenjivanje postojeceg zelenila
novim i dr.)

gradevinski i obrtnicki radovi te povezani
radovi i oprema prema projektu i troskovniku

Odrziva urbana
mobilnost

mjera u skladu s Pravilnikom
o biciklistickoj infrastrukturi
(NN 28/2016)

izvedba parkiraliSta za bicikle u zgradi ili na
cestici zgrade ili susjednoj Cestici koja je u
istom vlasnistvu kao i zgrada te sluzi namjeni te
zgrade

gradevinski i obrtni¢ki radovi te povezani
radovi i oprema prema projektu i troskovniku

Elektromobilnost**

punionica ili stanica za punjenje
elektri¢nog vozila (22 kW ili 50
kW) s priklju¢nim sustavom su
u skladu s prihvaéenim
europskim standardima,
programom za evidenciju
potrosnje, naplatu, izvjestavanje
i analitiku, programom za
integraciju u sustav upravljanja
zgradom i s opskrbljivacem
energije radi regulacije snage
punjenja

Izvedba punionice ili stanice za punjenje u
zgradi ili na parkiralistu u vlasnistvu vlasnika
zgrade na gradevnoj Cestici zgrade ili susjednoj
Cestici koja je u istom vlasnistvu kao i zgrada te
sluzi parkirali$tu te zgrade

izvedba unutarnje instalacije od
razvodnog ormara do punionice, prosjeéna
duljina razvoda 25m

ostali gradevinski, obrtnic¢ki i instalaterski
radovi i oprema prema projektu i troskovniku
kojima se postizu definirani tehnicki uvjeti te
povezani radovi i oprema potrebni za postizanje
definiranih tehni¢kih uvjeta odnosno potpuni
zavr$etak aktivnosti sukladno pravilima struke
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Mjere kojima se
povecava potresna
otpornost zgrade
najmanje 10% iznad
postojece potresne
otpornosti (u slucaju
sveobuhvatne
obnove)

nuzan uvjet je izrada projekta
obnove zgrade u skladu s
vaze¢om regulativom

Dokazivanje povecanja
potresne otpornosti

zgrade treba sadrzavati:

- ocjenu proracunske potresne
otpornosti postojeceg stanja i
povecane prora¢unske
potresne otpornosti
unaprijedenog stanja zgrade
na temelju rjesenja
unaprjedenja danih u projektu
i

- omjer proracunske potresne
otpornosti unaprijedenog
stanja zgrade i prora¢unske
potresne otpornosti postojece
zgrade

Navedena prorac¢unska
potresna otpornost je
vrijednost potresnog
djelovanja iskazanog kao
vr$no ubrzanje tla tipa A za
koje konstrukcija doseze
grani¢éno stanje znatnog
osteéenja i odreduje se u
skladu s normama niza HRN
EN 1998, te je kod
odredivanja otpornosti
potrebno ukljuciti faktor
vaznosti prema HRN EN
1998-1 u skladu s Tehni¢kim
propisom za gradevinske
konstrukcije (,,Narodne
novine" broj 17/17,75/20,
7/22).

Isto se ne odnosi na zgrade
koje ispunjavaju najvisu
razinu potresne otpornosti
zgrade u skladu s vaze¢im
propisima.
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7. Povecanje sigurnosti
u slu¢aju pozara

nuzan uvjet je izrada prikaza
svih primijenjenih mjera
zastite od pozara (dio glavnog
projekta energetske obnove
zgrade) sukladno vaze¢em
Pravilniku o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata
gradevina (obavezan za
gradevine kod kojih se
utvrduju posebni uvjeti zastite
od pozara te ukoliko se
predmetnim zahvatom utjece
na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva sigurnosti u slu¢aju
pozara), odnosno Elaborata
zastite od poZara od strane
ovlastene osobe za izradu
istog ukoliko je propisana
obveza izrade istog prema
vazeCem Zakonu o zastiti od
poZzara i Zakonu o gradnji

8. Osiguravanje zdravih
unutarnjih
klimatskih uvjeta

nuzan uvjet za osiguranje
zdravih unutarnjih klimatskih
uvjeta je izrada projekta
energetske obnove zgrade u
skladu s vaze¢om
regulativom, ¢ime ¢e se
osigurati definiranje zahtjeva
za zgradu, rizici, i naéin
ispunjenja zdravih unutarnjih
klimatskih uvjeta u skladu s
namjenom i na¢inom
koristenja zgrade

primjeri mjera:

-sustav ventilacije s regulacijom koli¢ine zraka
prema stvarnim potrebama (on demand
ventilation) - senzori kvalitete zraka u prostoru
- vlaznost, temperatura, lebdece Cestice, brzina
strujanja, hlapive organske tvari, CO2, radon
-osiguranje zadovoljavajuce razine osvjetljenja
prostora i prirodnog osvjetljenja u prostorima,
upravljanje rasvjetom, senzori osvijetljenosti,
bljestanja - uklanjanje i zamjena materijala
zarazenih plijesnima i gljivicama

-uklanjanje azbestnih obloga, pokrova i
izolacija

-osiguranje kvalitete pitke vode u zgradi
-osiguranje odgovarajuce akusticke kvalitete
prostora (izolacija od vanjske buke, smanjenje
izvora buke u zgradi)

-sanacija vlage (ovisi o o$tecenjima i predmetu
sanacije)

*zamjena izvora topline ne ukljucuje troskove novog prikljucka ili poveéanja postojeceg prikljucka na energent

** povecanje zakupljene snage nije prihvatljiv trosak

Napomena: Sve mjere koje se provode moraju biti sukladne zahtjevima Zakona o gradnji (,,Narodne novine*, br.
153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o energetskoj uc¢inkovitosti (,,Narodne novine®, br. 127/14, 116/18, 25/20,
32/21, 41/21) te njima odredenim podzakonskim aktima, normama i pravilima struke.

Tehnicki uvjeti za sustave zgrada koje ¢e se energetski obnoviti, koji nisu propisani u Aneksu 2. Uputa, a odnose se
na novougradenu opremu i radove, moraju zadovoljavati vaze¢i Tehni¢ki propis o racionalnoj uporabi energije i
toplinskoj zastiti u zgradama (,,Narodne novine®, br. 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) i ostale vaZece propise.
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